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1. Generelt.

Hjulsatser for godsvogner skal spenningsmales for de sendes ut fra verksted. Dette
medfarer nye rutiner listet opp nedenfor. Det vises til UIC 510-2, del 8 med bilag 9,10
og 11.

2. Spenningsmaling.
Hjulsatser for godsvogner som sendes ut fra verksted skal vaere spenningsmait.

Malingen utfgres innendgrs. Den kan utferes utendgrs nar temperaturen er hgyere
enn +10°C og ikke nedbgr. Malingene utfgres med Debbie utrustning.

3. Hoyeste tillatte spenningsniva.

3.1 Hijul i stalkvalitet R7.

« Hijulsatser hvor spenningene ligger under 250 Mpa godkjennes.

« Hijulsatser hvor spenningene ligger mellom 250 og 400 Mpa settes til side for
vurdering. | slike tilfeller kontaktes overordnet instans.

« Hijulskiver med spenninger over 400 Mpa skrotes.

3.2 Hjuli andre stalkvaliteter enn R7.
e Hijulskiver i andre stalkvaliteter enn R7 som har spenninger over 250 Mpa skrotes.

3.3 Hijuli kvalitet R2 og BV2.

e Pa hjulsatser som har hjulskiver i stalkvalitet R2 eller italiensk produserte BV2
skiver og som er kontrollert iht. kap. 1 - 4, pasettes et trekantet aluminiumsskilt
med angivelse av stalkvalitet pa en av akselkasserkruene pa begge
akselkassene. Dette gjelder ikke hjulsatser med stalkvalitet R7.

4. Oppspenningsmerker.

Det skal ikke finnes oppspenningsmerker fra dreiebenk pa godsvognhjulsatser som
sendes fra verksted. Nye og gamle merkes slipes vekk.

5. Sprekkontroll.

Hjulbane pa godsvognhijul kontrolleres for sprekker fgr de sendes ut fra verksted.
Kontrollen utfgres visuelt, men i godt lys.
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6. Metode for lagring av data.

Pa alle hjulsatser som sendes fra verksted skal fgigende lagres:
e dato

e akselnummer
e spenningsniva for begge hjulskiver
e bekreftelse pa at hjulene er sprekkirie

o bekreftelse pa at det ikke finnes oppspenningsmerker pa lydkronen.

7. Hjulsatser som ikke kan spenningsmales.

Hjulsatser med skiver i andre stalkvaliteter enn R7 hvor kransen er sa tynn, eller den
av andre grunner ikke kan spenningsmales skal skrotes

Hjulskiver med skiver i stalkasser kvalitet R7, som ikke kan spenningmales kan
sendes ut for videre bruk.
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