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Kafeteriavogn BR representerer det nyeste av vognmateriell 

som nytt es av Norsk Spisevognselskap A/S ved bevertning av 

de reisende . 

Vognens ene ende har 2 . kl. sitteavdeling, mens den andre 

vognende er innredet som kafeteria . 

Vognen har friskluftventilasjon med automatisk temperatur

regulering. 

Kafeteriavognene (litra BR nr. 21201 - 5) ble bygget ved 

Strømmens Verksted A/S i 1972. 

M Had Godkj . 
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~~i'!=-- HOVEDDATA 
Tr kk 755. 56 

Lengde over buffere 

Boggisenteravstand 

Lengde av vognkasse 

Bredde 11 li 

BR 

23,50 m 

16,00 m 

22,20 m 

største takhØyde over skinnetopp v / tom vogn 

3,10 m 

4,06 m 

1,06 m BufferhØyde 11 11 11 11 

Boggi etter tegn. 8680 

Antall sitteplasser (i sitteavdelin~) 24 

" 
11 

( i spiseavdeling) 24 
Bremser KE-GPR bremse og skrubremse 

Spenning på lysanlegg 

Elektrisk varme i KW 

Vognvekt 

største tillatte hastighet 

M Had 

32 volt 

45 
38,o tonn 

130 km / t 

Godkjent 1. 1. 1975 
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3. VOGNKASSE FIG 3.1 
Vognkassen er utfort i helsveiset, selvbærende stålkonstruk
sjon. Underramme, vegg og takskjelett er sammensveiset av 
stålprofiler og vegg og takkledning har stålplater. 

3.1 UNDERRAMME FIG 3.1 - 2 
Underrammen har 2 langsgående gurter av heltrukne stål
firkantror. Ved boggisentrene er gurtene forbundet med en 
hovedtverrbærer som danner vognkassens opplager på boggien. 
Under tverrbjelkene er det et undergulv av korrugerte stål
plater som gir en sammenhengende avstivning av underrammen 
både aksielt og diagonalt. 
Undergulvet gir også underammen god beskyttelse. 

3.2 STENDERVERK MED KLEDNING FIG 3.1 - 2 

Stenderverket i sideveggene er bygget opp av vertikalstående 
stålprofiler som er forbundet med en langsgående mellomgurt 
ved underkant av vinduene, og en overgurt ved overgang 
mellom sidevegg og tak. Det er dessuten sveiset inn avstiveJ 
ved vinduer og storre veggfelter. Alle profiler i stender
verket er valset eller knekket i kvalitet MRSt 37-2. 
Stålskjellettet i plattform og endevegger er bygget etter 
samme prinsipp som stenderverket forovrig. Endeveggene er 
ekstra forsterket med vertikalt stående bjelker som er 
sveiset til endebjelke og takgurt. 

Platekledningen utvendig på side- og endevegger er av 2 mm 

I I M Had I 1.1.191s 
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stålplate (dobbeltdekapert) som er sveiset til stenderverket. 

Innvendig vegg har 50 mm glassvatt, ett lag diffusjonstett 
papp og 33 mm isoporplate. Innvendig platekledning har 
1,5 mm respatex og listverk av aluminium. 

3.3 TAK FIG 3.2 
For å oke takets styrke mot eventuelt trykk fra vognenden, 
er det nyttet 1,25 mm korrugert stålplate som langsgående 
avstivning. 

Innvendig tak består av 100 mm glassvatt, ett lag diffusjons 
tett papp og 1,6 mm plastlaminat som innvendig kledning, 

3.4 GULV FIG 3.2 
Innvendig gulv er utfort i seksjoner som flytende gulv av 
mobelplate. som isolasjon er nyttet 75 mm glassvatt. 

Gulvbelegget er av 4 mm gummi. 

3. 5 VEGGER 
Innvendige delevegger er utfort av mobelplater og er belagt 
med panelplater av kunststoff som kledning, 

--- 3.6 DORER 
Sideutgangsdorene som er plassert i en nisje ved vognenden, 
er en stålkonstruksjon med fast vindu og smekklås (Kiekert 
system). 

Dorene er utstyrt for automatisk dorsperring. 

Dorene i hver endevegg er skyvedorer i stålkonstruksjon med 
fast vindu. Disse dorer har sikkerhetslås og lås for 
konduktornokkel . 

De innvendige dorer er utstyrt med ''Ving" sylinderlåser 
etter hovednokkelsystem. 

3.7 VINDUER FIG 3.3 - 5 
I kafeteriaavdelingen er det montert 6 nedslagsvinduer, som 
bare skal benyttes hvis ventilasjonsanlegget skulle falle ut 
ved teknisk svikt. Vinduene er derfor utstyrt med lås for 
konduktornokkel. 
De ovrige vinduer er faste. 

I sitteavdelingen er det 2 nedslagsvinduer og 4 faste vindue! 

Ved bagasjereol er det montert fast vindu, mens det på WC er 
montert nedslagsvindu hvor glassflatene er mattet. 

Utforelse i messiE,_g. 

Fig 3.3 viser et halvsenkbart vindu (nedslagsvindu) utfort i 
forniklet messing. 

I I M Had I 1.1.1975 
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Det består av en fast og en bevegelig del, og er bygd opp av 
en utvendig hovedramme sammensatt av en nedre og en ovre ramme 
halvdel, som er framstilt av 2 ulike messingprofiler. Innenfbr 
denne er det anordnet en nedre og en ovre innvendig ramme 3 
og 4. Mellom disse og ytterrammen er anbrakt isolerende lister 
5 av plast eller fenolimpregnert hard-ved for å hindre 
metallisk kontakt mellom vinduets ytre og indre deler og derved 
riming på metallrammen i streng kulde. Isoleringslistene i 
vinduets nedre halvdel tjener også som fals for den nedre, 
faste isoleringsrute og gummilisten 7. 

Vinduets bevegelig del består i likhet med vinduets faste del 
også av en ytre og en indre ramme 8 og 9 med isolerende 
distanselister. Mellom rammene er anbrakt isolerruten og 
gummilisten 12, samt forings~ og tetningslisten 13 i overkant 
på begge sider. Mellom underkant skyvevindu og overkant fast 
vindu er anordnet et tetningssystem bestående av plysjlisten 
14 og gummilistene 15. Skyvevinduet fores i hovedrammen av 
foringsribben 16 i inngrep med foringslisten 13, og manovreres 
ved hjelp av håndtake~. · 

De faste vinduer etter fig 3.4 er i prinsippet bygget opp på 
samme måte som de halvsenkbare. De har en utvendig hoved
ramme 1 og en innvendig ramme 2 samt isoleringsbrikkene 3, 
isoleringsruten 4 og gummilisten 5. 

De innvendige dekkrammer er utfort i glassfiberarmert 
polyester. 

For å lette manovreringen er skyvevinduet over et stålbånd på 
begge sider av rammen forbundet med en regulerbar avbalanse
ringsmekanisme på toppen av hovedrammen. Se fig 3.5. Når 
s~yvevinduet trekkes ned vil de opprullede stålband 8 bli 
rullet av valsene som er festet til akslene 2 og 3. Akslene 
vi l derved bli satt i roterende bevegelse og skr firkant
mut t eren 10 mot fjæren 12 og presse den i sammen. Når vindue, 
skyves opp igjen vil dette fjærtrykket hjelpe til å lofte 
vi nduet ved at mutteren presses tilbake til sin normalstillini~, 
hvor ved a kslene bringes til å rotere og rulle stålbåndene opp 
på valsene i gjen. 

For justering av loftekraften, er det på akselen 2 anbrakt en 
snekkeskrue 13 som står i forbindelse med en justeringsfjær, 
som i motsatt ende er festet til et endestykke. Justeringen 
utfores ved å dreie firkanten 16 på snekkehjulet til venstre 
for oking av loftekraften og til hoyre for reduksjon. 
Firkanten vil vanligvis være tilgjengelig i et hull i vegg
kledningen rett over innvendig vindusramme. (Hullet vil 
være på venstre side ved metallvinduer og på hoyre side ved 
aluminiumsvinduer). 

I de senere år er det tatt i bruk nye vinduer utfort av 
eloksert aluminium. Disse er adskillig lettere av vekt og 
ligger prismessig betydelig lavere i kostnad. 

I I M Had I 1.1.191s 
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3.9 OVERGANGSINNRETNINGER, STIGTRINN OG HÅNDTAK. FIG 3.6 
Overgangslemmer, gelender og belger er av nyeste type. 
Stigtrinn ved sideutgangsdorene har trinn av strekkmetall. 

Oppstigningshåndtakene er av rustfrie stålror fest e t med 
holdere av forkrommet bronse. 

Fig 3.7 viser vognensendeparti med skjermer som forlengel s e 
av sideveggene, slik at mest mulig av åpningen mellom vognen e 
dekkes. Under endebjelkene er det montert sikkerhets håndtak 
for koplingspersonalet. 

3.10 DRAGA~ORDNING FIG 3.8 

Draganordningen har skrukoppel, dragkrok og ringfjærsats. 
Ringfjærsatsen er innrettet slik at den kan benyttes som 
fjærelement såvel for vanlig draganordning med dragkrok og 
skrukoppel, som for drag- og stotanordning med automatisk 
koppel. 
Dragkroken med koplingsoye er koplet til dragstangen med 
spesialbolten 3. Over dragstangsmutteren og dragkoppen samt 
begrensningsstykke overfores dragkMten til ringfjærsatsen. 
Over trykkring, flenskopp og mutterskrue fores så kreftene 
ut i vognens understilling. 

Ved automatisk kopling overfores statkreftene over det 
klokkeformede partiavdragstang til ringfjærsats, fjær
patron, mutterskrue og til vognens understilling. 

Skrukoppel, fig 3.9 er av vanlig type og beregnet for 85 
tonns belastning. 

3.10 BUFFERE FIG 3.10 

Vognens sidebufferanordning opptar statkreftene i to buffere 
på hver av endebjeldene. 
Bufferne er anbrakt like langt fra vognens lengdeakse, og 
avstand fra midte til midte av buffersenter skal være 
1750 mm. 

Med de vognvekter og kjorehastigheter som er idag, stilles 
det store krav til bufferne. Hylsebuffer·en med ringf jærsa ts 
er den til nå mest anvendte buffertype. Av utseende ligner 
den buffer med evolutfjær, men innvendig er den en helt 
annen av utforelse og virkemåte. Hylsebuffer med ringfjær
sats er bygget slik at bak bufferskivene legges en eller 
flere utjevningsskiver 1. Deretter folger et trykkstykke 2, 
som i enkelte ringfjærsatser også kan være av samme form som 
forspenningskoppen 3 i fjærsatsens andre ende. Mellom trykk
stykke og forspenningskoppen er det lagt inn et sett ringer 
bestående av et antall ytterringer 4 med i~nvendig koniske 
glideflater, et antall hele innerringer 5 med utvendig 
koniske glideflater, og et antall spesielt utformede splittece 
inneringer 6, også med utvendig koniske glideflater. Fjær
settet holdes sammen av forspenningsskruen 7. Ringfjærsatser 
er bygd opp med forskjellig antall ringer, avpasset etter 
hvilke statkrefter den skal oppta, hvilken arbeidsabsorberenc e 
evne den skal ha, samt bufferens slaglengde. 

I I M Had I 1.1.1975 
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Etter at den blote delen av slaget er oppbrukt, stiger fjær
kraften raskt til den ved helt sammentrykt buffer blir 
ca. 35 tonn. Fordelen med denne form for 1"Jæring, er at en 
betydelig del av stotkreftene som blir tilfort bufferen, 
blir absorbert av fjærsatsen slik at tilbakeslaget blir 
mindre. Toget får derved en roligere gange. 

3.11 BREMSESTELL 

Bremsestellet i vognkassen har for trykkluftsystemet den 
gjennomgående hovedledning med 2 koblinger i hver ende av 
vognen. Av andre komponenter finns luftbeholdere, bremse
sylinder, styreventil, trykkomsetter og div. annet utstyr. 
Fig 3.11 viser bremsetrekkstenger, automatisk bremseetter
stiller og skrubremsearrange·ment. 

Bremseetterstilleren har som oppgave å regulere forandringer 
i avstanden mellom kloss og hjul som oppstår ved klosslitasje 
slik at sylinderstemplets slaglengde holdes mest mulig 
konstant. Den er hurtigvirkende og dobbeltvirkende type, 
dvs. den korter inn eller forlenger stemplets slaglengde 
etter behov. Bremseetterstilleren innebygges som en del av 
trekkstangen. 

Nodbremsen, fig 3.12 er plassert på hver side av vegg mellom 
spiseavdeling og sitteavdeling. 

Ved å trekke i nodbremsehåndtaket frigjores tetningsdekslet 
på nodbremseventilen og hovedluftledningen utluftes. For å 
få fylt hovedluftledningen igjen, må nodbremsehåndtaket 
forst skyves opp i trekkassen (husk å dra i stoppefjæren). 
Deretter kan tetningsdekslet på nodbremseventilen legges på 
og forrigles. 

Nodbremsehåndtaket skal alltid være plombert. 

3.12 MALINGSARBEIDER FIG 3.13 

3.13 PÅSKRIFTER, SKILTER OG FARGER FIG 3.14 
Påskriftene plasseres på midtpartiet på begge sider av 
vognen. 

KAFETERIAVOGN males på vognsiden over boggisenter ved 
kafeteriaenden. 

I I M Had I 1.1.1915 



w 
(/) 
(/) 
<( 
~ 
z 
~ 
0 
> 

-
LL 

0 

> -Gl C, 
et:: 0 

...: 
z 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I C . 

I 
l-

I 

I 

I 
I 

l 

( 

I 
I 
~ 

-

I 
I 
I 
I 
• I 
I 
I 

; I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
J 

I 

- - - -t - To ·ir 
''· 

\ / 

I I 

I 
I 
I 

.-/4 l. 
-

' • --• 

U') 
c--, 
(7) 

--

"C 
C, 

:I: 

~ 

. -~ 
l . , .. ; )' I - ~ ,, ---.: 

\ I \ 

r 
I I 

I I I 
_J I\ _) 

= 
-·~ -- - -

li 
------- -------- ------- ,j 

... 



~ I Yl.I 

:I 
~I 

Lysarmatur 
Lysarmatur" Downli~ht" 

1,6mm presslaminat 

s 

I 

Respatex 

I 

I 

I 
2920 

41 \SmmR,spcE co C 

N -~ 
33mm Isopor ..,. 

\ Ill 

Q.Smm plast diffutett papp ,,i 
50mm glassvatt~ d 

'° "' N .... 
0 0 

t!(] 
N ~ 

~ ~ 

~ I I 

4 mm gummi L 20mm mOb,lploto 
~ 75mm glassvatt 

O.k . skinne ------

I 

I . 

Plast dif !utett papp 

Sitteavdeling 

. 

~I 

z 
!"'I 

C 1.::0 
ø ~ -0 

~,. ,f " z " -...J 
<.n 

~ ' en. 

I < 
0 < (1) G) 

-, z -, 
l/) 
~ ::, 

-· )> ...... ...... 
(/) 
(/) 

m 
I I 

~XX 'A~ 171, 
CD -

I wl ;o 

l"V 



Rev. 

Nr. I Dato 

-::NtJB=r VOGN KASSE BR 
Trykk 755. 56 I Holvsenkbart vindu . Type Young Fia 3. 3 
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Rtv . Trvkk 755. 56 Oooaave over malinasarbeider Fig 3.13 

Hr. Date Tr:z'.:kk I"J.O ·I 
Forskrifter for revisjon og vedlikehold av maling og inskripsjoner 

Del Behandling Malingsbetegnelse Arbeidsmåte ,, 

Boggiramme Grunning Sinkromat Sproytes 

Boggiramme 
Bremsestell 

Drag- og buffer- Dekkmaling Sort vognmaling Sproytes 
innretning eller 

Hjulsatser strykes 

Bolster-
opphengningsdet. 

--- - -- -- -

Grunning Sinkromat Sproytes 

Understilling 
Korrugert i Bi tuminos 
plategulv pasta 

Innv. vognkasse Dekkmaling : eller: Sproytes 

med stenderverk Jernal 

------ ··-

Grunning S1nkromat Sproytes 
Tak utvendig 

. Dekkmaling Jernal Strykes 

Grunning Sinkromat Sproytes 

Sparkling Sparkelfarge .Sparkles 
eller 

Vegger utvendig sproytes 

Vannslipes 

Mellommaling Sinkromat Sproytes 

Torrsliping 

. Dekkstrok Alkydfargelakk Sproytes 

Bestemmelsene gjelder fullt ut for nye vogner og for deler som 
under oppussing er gjort helt rene for gammel maling. 

Bestemmelser ang. sjikttykkelser henvises til trykk 730.7. 

' 
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4. INNREDNING 
B R 

Trykk 755.56 Side 1 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

4. INNREDNING 

4.1 SITTEA VDELING 2. KL. 

4 .2 SPISEAVDELING 

4.3 ANRETNIID 

4.4 wc 
4.5 GARDEROBE 

4.6 PLATTFORM 

FIG 4 .1 - 4 

4. INNREDNING SE HOVEDDfl.'.:'A 

Vognen er innredet med 2 . kl. sitteavdeling i ene enden av 
vognen, mens i den andre enden har kafeteriaavdeling. 

Kafeteriaavdelingen er inndelt i spiseavdeling og anretning. 

Få sitteavdelingens endeplattform er innredet wc. 

4.1 SITTEAVDELING 2. KL. FIG 4 . 1 

Sitteavdelingen er av ordin:er standard med plass for 24 
reisende. Stolene har sete- og ryggregulering ved å lbfte 
setet i forkant. 

4. 2 SPISEAVDELING FIG I+ . 2 

Spiseavdelingen har plass tii~jester fordelt slik at 6 
bord har 24 sitteplasser, og 2 bord har 6 ståplasser. 

Bordene er hengslet i veggen. 

4.3 ANRh"'TNING FIG 4.3 
Mot yttervegg er det montert arbeidsbenk og benk for avfall. 

På arbeidsbenken finns kokeplate, oppvaskkum og kaffetrakter. 

Arbeidsbenken forovrig er innredet med skaper for div. 
utstyr og skap for vannvarmer. 

Over arbeidsbenken finns skaper og reoler. 

Avfallsbenken har plass for kasser for tomflasker og 
avfallssekker. For avfallssekkene er det laget spesielle 
stativer med festeanordning for opphengning. Stativene er 
montert på benkens dorer. 

For ovrig er det mo t yt tervegg innredet klesskap og ska p for 
elektrisk utstyr. 

Anretningen har selvbetjeningsdisk med brettbane. Disken er 
innredet med kjtleska per f or matvarer, kjblebrbnn for ~1- og 
mineralvann, drikkevannskjdler med kran , glassmonter for 

I I M H.ad I 1.1.1975 
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4. INNREDNING B R 

Trykk 755.56 Side 2 

smorbrod, varmeribord for varmretter og benk for kassa~ 
register. 

Undertaket over anretningen er utstyrt med luker for adkomst 
til sanitæranlegget, varmebatteri med kanaler og til s pjeld
regulering for varme- og ventilasjonsanlegget. Taket har 
dessuten innebygd 3 stk. sugeventilatorer med regulerings
anordninger. 

4. 4 WS FIG 4.4 
Ved sitteavdelingens endeplat tform er det innredet WC med 
standardopplegg . 

4.5 GARDEROBE 
Anretningen har mot y ttetvegg at klesskap for betjeningen . 

PLATTFORM FIG 4.4 
Skrubremsen står på plat tform mot sitteavdeling. 

Brannslukningsapparatet står på plattform mot kafeteria 
avdelingen. 

I I M Had I 1.1.1975 
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INNHOLDS FORT ED NELSE 

6. SANITÆRANLEGG 
6 .1 wc 
6. 2 DRI KKEVANNSKJOLER 

FI G 6.1 - 4 

6 . SANITÆRANLEGG FIG 6.1 

B R 

Side 1 

Vognens kafeteriaavdeling har en samlet vannbeholdning på 
ca. 500 liter, fordelt på 2 stk. 250 liters beholdere som 
er koblet sammen. 

Vannbeholderne er plassert over undertaket 1 anretningen, 
og roropplegget er tilknyttet vannvarmer, blandebatteri for 

q oppvaskkum, drikkevannskjoler og vannstandsmåler. 

Avlop av vann og damp fra trykkokeren er tilkoblet vann
beholdernes overlopsror. 

Va nnstandsmåleren er av ordinær type. 

6 .1 W8 FIG 6.2 - 4 
Det trykkspylte vannklosett er av vanlig standard, med egen 
vannbeholder over undertaket på plattform. 

Ved bruk av klosettet er vannmengden ved hver spyling fast
l a gt på en slik måte at en vannporsjoneringsbeholder på ca. 
2 liter er innebygd i rorsystemet. For å oppnå en effektiv 
spyling med lite vannforbruk, okes vanntrykket ved 
s pylingen v.h.a. trykkluft fra vognens trykkluftanlegg. 
Vann og trykkluft for spylingen styres av 2 ventiler, som er 
s a mmenbygd til en enhet, den såkalte spyleventilen. Spyle
ventilen, fig. 6.3, betjenes med en pedal, fig. 6.4. 
Spylesystemet består således av 2 adskilte opplegg, ett for 
trykkluften og ett for vannet, og disse to opplegg settes i 
forbindelse med hverandre gjennom spyleventilen i det 
byeblikk en spyling foretas. 

Spyleventilen som er montert på selve klosettkapselen, har 
pakkboks i nedre del med inngjenget klemring eller gland, og 
en sekskant for tiltrekking. 
Ved lekkasje kan man tette ved å skru klemringen 1/4 
omdreining lengre inn. Klemringen må ikke trekkes for hardt 
til da dette kan fore til at pakningen kan bli odelagt, elle1 
at ventilspindelens tilbakeforing vil bli for treg. 

6. 2 DRIKKEVANNSKJOLER 

Drikkekranen (trykknapp) er i 1/2" forkrommet utforelse. 

Kjo leanlegget for drikkevannskjoleren er utstyrt med en 
jevntrykksventi l som hindrer at drikkevannet vil fryse i 
kjo leren. 

I I M Had I 1.1.1975 
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7. VARME- OG VENTILASJONSANLEDG 

Trykk 755.56 Side 1 

VARME- OG VENTILASJONSANLEDG FIG 7.1 
Vognen har 2 kombinerte varme- og ventilasjonsanlegg som 
består av ventilatormotor, ventilator og varmebatteri, hvert 
på 17,5 kW, likt plassert i taket over hver av plattformene. 
Hvert av anleggene har 2 friskluftinntak som ligger i tak
partiet over sideutgangsdorene, og rensing av luften foretas 
med filtre. 

Hvert av ventilatorene leverer en luftmengde på 750 m3/time, 
og lufthastigheten reduseres til det halve i kanalsystemet 
for det ledes inn i sitteavdeling og spiseavdeling. 

Fra ventilatorene og varmebatteriet ledes luften ned i varm
luftkanalene, som går langs veggene ved gulvet i hel e 
vognhalvdelens lengde. · 
I kanalveggene og i kanalens topplate på varmeveggfeltet er 
det boret et bestemt antall utblåsningshull for å oppnå et 
visst overtrykk i kanalen. Hullene er jevnt fordelt på hele 
kanallengden, og gjennom disse strammer varmluften ut og 
imot dekkplatene hvor temperaturen blir utjevnet for varm
luften fordeler seg over vognhalvdelen. 

Spiseavdelingen har dessuten egen takkanal for friskluft
tilforsel, og et spjeld like etter varmebatteriet leder 
luften enten til takkanalen eller ned til gulvkanalen. 
Spjeldreguleringen er automatisk ved hjelp av termostat
styrte magnetventiler (pneumatisk regulering). 

Trykkluften til spjeldrotatoren tas fra vognens hovedluft
ledning, se fig. 8.1 under avsnitt TRYKKLUFTANLEGG. 

Varme- og ventilasjonsluftens temperaltur reguleres auto
matisk avhengig av utetemperaturen, v.h.a. av 4 termostater 
for hver vognhalvdel. Se egen beskrivelse under avsnitt 
ELEKTRISK ANLEDG. 

Ved forvarming av kald vogn eller ved ekstra lave ute
temperaturer kan anleggene kjores·µ1 hel eller delvis omluft. 
Luftspjeldene reguleres med teleflex-overforing med egne 
håndtak som er plassert inne i hvert av skapene. 2 stoppe
skruer sorger for at friskluftkanalen ikke stenges helt. 
Fig. 7. 2. 

I taket over plattformene finns adk(jT}Stluker til 
ventilasjonsanleggene. -

I undertaket over anretningen finns adkomstluker for varme
batteri med kanaler og spjeldregulering. 

I taket over anretningen er det montert 3 sugeventilatorer 
med reguleringsanordning. 

I kafeteriaavdelingen er-det montert 6 nedslagsvinduer som 
bare skal benyttes når ventilasjonsanlegget svikter. 
Vinduene er derfor utsyrt med lås for konduktornokkel som 
normalt skal være låst. 

Kjoleaggregatene som plassert i enden av selvbetjenings
disken, har egen kanal for ventilasjonsluft. 

I I M Had I 1.1.1975 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

8.1 BREMSE- OG TRYKKLUFTANLEGG 
8.2 TRYKKLUFTANLEGG FOR KLOSETTSPYLING 
8.3 TRYKKLUFTANLEGG FOR VENTILASJONSANLEGG 

FIG 8 .1 

8.1 BREMSE- OG TRYKKLUFTANLEGG 
Vognens gjennomgående 1 11 hovedluftledning er opphengt i 
understillingen med klammer. I hver ende av vognen 2 er 
det 2 stk. uttak med koblingskraner og slanger. 

Hovedluftledningen har 3 uttak: Nodbremseventil, klosett
spyling og eget uttak for trykkluftregulering med pneu
matiske ventiler og rotator for spjeldregulering av ventila
sjonsluften inne i vognen. 

Vognens bremseutstyr får luft gjennom styreventil og 
forrådsbeholder. 

8.2 TRYKKLUFTANLEGG FOR KLOSETTSPYLING FIG 6.2 UNDER 
SANITÆRANLEGG 
Trykkluft for klosettspyling tas fra hovedluftledning 
gjennom en tilbakeslagsventil og strupeskive til forråds
beholder. 

Tilbakeslagsventilen hindrer tapping av luft i klosettspyle
systemet når vognen avbremses, d.v.s. ved trykkfall i 
ledningen. 

Strupeskiven begrenser klosettspylesystemets forbruk av luft, 
slik at vognens bremser ikke tilsettes selv om klosettets 
pedal holdes nede i lengre tid. 

8.3 TRYKKLUFTANLEGG FOR REGULERING AV VENTILASJONSPJELD FIG 8.1 
Trykkluften går gjennom tilbakeslagsventil og strupeskive 
til 2 pneumatiske ventiler, som videre står i forbindelse 
med en rotator. Rotatoren regulerer spjeld for ventilasjons 
luften, slik at luften ledes enten til gulv- eller takkanal. 
(Se fig. 7.1 under avsnitt Varme- og ventilasjonsanlegg). 

I I M Had I 1.1.191s 
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9. ELEKTRISK ANLEGG B R 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

9, GENERELT 

9,l. ELEKTRISK ANLEGG FOR VARME OG VENTILASJON 

9. 2. 

9. 3. 

li 

li 

li 

li 

" 
" 

BELYSNING 

SPESIALUTSTYR 

9,4; KORTFATTET BETJENINGSINSTRUKS SIDE 8, 9 og 10 

FIG 9,1-4 

9, GENERELT. 
Fig. 9,4. viser plassering av apparater og utstyr i vognen. 
Den gjennomgående togvarmekabel har normalt en spenning på 
1000 V og transformatoren (313) er utstyrt med transduktor
regulering (311) for å holde tilnærmet konstant spenning 
til kjØkkenutstyr og varmeelementer. 

Vognen er utstyrt med batteri m/likeretter. 

Oversiktsskjema, fig 9,1 viser de enkelte hovedkomponenters 
strØmtilfØrsel med angivelse av spenning og strømart. 

Samtlige motorer i vognen er likestrømsmotorer fordi at man 
gjennom 1000 V varmekabel skal kunne ha 3 ulike frekvense~ 
16 2/3 Hz, 30 - 33 Hz og 50 Hz. 

9,1. ELEKTRISK ANLEGG FOR VARME OG VENTILASJON FIG 7,1, 

ManØverstrØm til varme- og ventilasjonsanlegg samt mating 
av ventilatormotorer tas fra batteri BZO via nullspennings
rele 642. 

Vognens kombinerte varme- og ventilasjonsanlegg består av 
2 ventilatormotorer med ventilatorer og 2 varmebatterier, 
hvert på 17,5 kW, likt plassert i taket over hver av platt
formene. Fra varmebatteriet ledes varmluften ned i varm
luftkanalene som går langs veggene ved gulvet i hele vogn
halvdelens lengde. 

I kanalveggen og i kanalens topplate på varmeveggfeltet er 
boret et bestemt antall utblåsningshull for å oppnå et 
visst overtrykk i kanalen. Hullene er jevnt fordelt på hele 
kanallengden, og gjennom disse strømmer varmluften ut og 
imot dekkplatene hvor temperatu~en blir utjevnet fØr varm
luften fordeler seg i vognhalvdelen. 

Spiseavdelingen er dessuten utstyrt med egen takkanal for 
frisklufttilfØrsel, og et spjeld like etter varmebatteriet 
leder luften enten til takkanalen eller ned til gulvkanalene 
på normal måte. 

I E 24593 I E Had IGodkj . l.1.197t 
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Varme- og ventilasjonsluftens temperatur reguleres 
automatisk avhengig av utetemperaturen, v.h.a. 4 termo
stater for hver vognhalvdel. 

For sitteavdelingen, en forvarmingstermostat 555.2 innstilt 
på+ 18°c, og en kupetermostat 555.1 innstilt på 20-22oc, 
plassert på endeveggen (kupetermostat til venstre). 

Termostatene for vamluft og ventilasjonsluft er kanal
termostater med fØlerlengde på 300 mm, og begge innstilt 
på+ 1soc. 

Termostaten for varmluft 556.1/3 er plassert i friskluftens 
innsugningsåpning, men arrangert slik at 130 mm av fØler
lengden stikker inn i et rØr som fØrer varmluft fra varm
luftkanalen. 

Termostatens for ventilasjonsluft 556.2/4 er plassert like 
etter varmebatteriet og arrangert slik at 200 mm av fØler
lengden stikker inn i varmluftkanalen, mens refsten av 
fØlerlengden overstrykes av kald luft. 

I spiseavdelingen er istedet for forvarmingstermostaten 
anbrakt en maksimaltermostat 555.4, innstilt på 23°c, men 
for Øvrig samme termostater som i sitteavdeling. 

Forvarming. (bare for sitteavdeling). 

Ved forvarming holdes kontaktor for varmebatteri 304.1 inne 
direkte over sikkerhetstermostat 557.1 og forvarmings
termostat 555.2. Når kupeen har nådd den Ønskede for
varmingstemperatur, bryter termostaten manØverstrØmmen til 
kontaktor 304.1 og varmebatteriet kobles ut. 

Dersom temperaturen i varmebatteriet under forvarmings
perioden overstiger 1sooc, vil sikkerhetstermostaten 557.1 
koble ut varmebatteriet. 

Varmluftoppvarming. 

Når forvarmingstermostaten har koblet ut varmebatteriet, vil 
varmluftens temperatur synke inntil varmlufttermostaten 
556.1/3 kobler inn igjen . StrØmkretsen slu~tes over sikker
hetstermostat 557.1 - kupetermostat 555.1 - varmlufttermo
stat - 556.1 - ventilasjonstermostat 556.2 og kontaktor for 
varmebatteri 304.1 for sitteavdeling. 

For spiseavdeling sluttes strØmkretsen over kupetermostat 
555.3 - varmluftstermostat 556.3 - friskluftstermostat 
556.4 - sikkerhetstermostat 557.2 og kontaktor for varme
batteri 304.2. 
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På grunn av varmlufttermostatens differensialvirkning, 
tillater termostatens varmluften å Øke til en bestemt 
temperatur, avhengig av utetemperaturen, fØr den kobler 
varmebatteriet ut igjen. 

Differensialvirkningen ligger i at 170 mm av termostatens 
fØlerlengde er plassert i friskluftkanalen, mens resten av 
fØlerlengden, 130 mm, stikker inn i varmluftrøret. Ved 
en bestemt utetemperatur kobler termostaten ved en bestemt 
varmlufttemperatur. Dersom utetemperaturen synker, tillater 
termostaten at varmluften Øker til en hØyere verdi, og på 
samme måte ved hØyere utetemperaturer kobler termostaten 
ved lavere varmlufttemperatur . 

• 
I spiseavdelingen, der luftinntaket til ventilatoren er noe 
forskjellig fra inntaket i sitteavdelingen, stikker varm
lufttermostaten 556.3 bare ca. 50 mm inn i varmluftsrØret. 

Varmluftstermostaten 556.1/3 kobler således varmebatteriet 
periodisk inn og ut inntil k~petermostaten 55S.l/3 kobler 
ut når kupetemperaturen overstiger den Ønskede verdi 
(20-220C). 

Varmluftventilasjon. 

Når kupetermostaten har koblet ut, vil varmluftens temperatur 
synke inntil ventilasjonstermostaten 556,2/4 kobler inn 
igjen. StrØmkretsen sluttes over sikkerhetstermostat 
557,l - ventilasjonstermostat 556.2 - kontaktor for varme
batteri 304.1 for sitteavdeling. 

For spiseavdeling sluttes strØmkretsen over maksimaltermostat 
555, 4 - ventilasjonstermostat 556.4 - sikkerhetstermostat 
55 7 , 2 og kontaktor for varmebatteri 304.2. 

Ventilasjonstermostaten sØrger for at ventilasjonsluften 
aldri kommer un der+ 18°c. 

På grunn av termos t atens differensialvirkning vil ventila
sjonsluftens temperatur Øke noen grader ved synkende ute
temperatur. 

Ventilasjonstermostaten 556.2/4 kobler således varmebatteriet 
periodisk inn og ut, inntil kupetermostaten 555,1/2 igjen 
kobler inn p.g.a. at temperaturen i kupeen vil synke noe i 
denne perioden. 

Videre overtas reguleringene igjen av varmluft og kupe
termostat. 
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Maksimaltermostatens funksjon. (bare for spiseavdeling). 

Maksimaltermostaten som bare finnes i spiseavdelingen, vil, 
dersom temperaturen overstiger 23°c, koble ut all varme. 
I tillegg vil den, dersom Hovedbryter for varme og ventilasjon 
(587) står i stilling Vinter, dirigere spjeldet slik at 
friskluften blir ledet i takkanalen. 

Omluft. Fig 7,2 

Varme- og ventilasjonsanlegget i hver vognende kan kjØres 
på hel eller delvis omluft. 

Luftspjeldene reguleres med teleflex-overfØring fra håndtak 
plassert inne i hvert av skapene. I stilling Omluft sØrger 
to stoppskruer for at friskluftkanalen ikke stenges helt. 

Hel eller delvis omluft skal kun benyttes ved forvarming av 
kald vogn eller ved ekstra lave utetemperaturer. 

Under normal drift skal anlegget alltid kjØres på friskluft. 

Varmeanlegg med 1000 V varmeovner. 

På plattform er det montert 2x4oo W ovner. 
På hvert WC finnes 2x400 W ovner. 
Ovnene på plattform og WC er håndregulerte med regulerings
bryter 308.5 plassert i skap 1. 

På WC er dessuten plassert en termostat 555.5 innstilt på 
21°c, som kobler kontaktor 314 for ovner på WC ut og inn. 

Hensetting av vogn (forvarming). 

I sitteavdelingen er mont ert 3x1000 W og 1x4oo W ovner for 
nØdvarme. Ovnene er håndregulerte med reguleringsbryter 
308.3 plasse~t i skap 1. 

I spiseavdelingen er det montert 3 3 x 400 W ovner og 
2X400 W ovner for nØdvarme. Ovner for nØdvarme er hånd
regulerte med 1000 V bryter 308.4 plassert i skap 1. 

VIRKEMATE OG BETJENING 

Varme- og ventilasjonsanlegg. 

ManØverstrØmsbryter for varme og ventilasjon sitteavdeling 
554 er plassert på Tl skap 1 og har fØlgende stillinger: 

AV 

SOMMER 

I 

Varme og ventilasjon avslått. 

Ventilato rmotor går med full hastighet. Varme
mengden blir regulert av frisklufttermostat 556.2. 
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Side '1 

Ventilatormotor går med redusert hastighet. 
Varmemengden blir regulert av varmluftstermostat 
556.l og kupetermostat 555.1. 

ManØverstrØmsbryter for varme og ventilasjon spiseavdeling 
587 er plassert på Tl skap 1 og har fØlgende stillinger: 

AV 

SOMMER 

VINTER 

Varme og ventilasjon avslått. 

Ventilatormotor går med full hastighet. 
Varmemengden blir regulert av frisklufttermostat 
556.4. 
Spjeld dirigerer luft til takkanal. 

Ventilatormotor går med redusert hastighet. 
Varmemengden blir regulert av varmlufttermostat 
556.3 og kupetermostat 555,3. 
Spjeld dirigerer luft til gulvkanal. 
Dersom temperaturen overstiger 230c vil maksimal 
termostat 555.4 koble ut all varme, samtidig blir 
spjeld dirigert slik at luftstrømmen blir ledet 
i takkanal. 

9.2 ELEKTRISK ANLEGG FOR BELYSNING 

Vognen har NAG-likerette r type CSQX35/75 med maksimal lade
strØm 75 A, 36 V (821). 

Utenpå skap 1 (betjeningsskap) er plassert en blå varsel
lampe for likeretter (847), 

Hovedbryter for batteri er plassert i skap 1. Bryteren er 
merket Batteribryter og har stillingene AV - PA (823), 

Vognens akkumulatorbatteri består av 24 seriekoblede Nife
seller med 300 Ah-kapasitet (820). 

Spiseavdelingen er utstyrt med 12 lysstoffrØr, 40 W, 220 V. 
RØrene er anbrakt i to rekker i det forsenkede taket, slik 
at man får en indirekte belysning av spiseavdelingen. 
To transistorformere, hver på 220V, 360 W, 800 HZ, leverer 
strØm til lysstoffrørene, 6 rør for hver omformer. 
Omformerne mates fra vognens akkumulatorbatteri 36 V. 

LysstoffrØrene kobles inn og ut med bryter merket Lysrør i 
spiseavdelingen (855) i skap 1. 

For•uten lysstoffrØr er det i spiseavdelingen anbrakt en 
downlight-armatur over hvert bord. Disse armaturer har 
glØdelamper 36 V, 40 W som kobles inn og ut med bryter merket 
Bordbelysning (848.2) i skap 1 uavhengig av den Øvrige 
belysning. Disse glØdelamper vil tennes automatisk av foto
sellebryter ved kjØring i tunnel når bryter for Tunnellys 
(833) er satt i stilling DAG. 
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Sitteavdelingen er utstyrt med 6 lysstoffrØr, 40 W, 220 V, 
og mates fra en lysrØromformer. 
I hver lysrørarmatur er innebygget en nØdlyslampe. Lysrør
armaturene betjenes med egen bryter merket Lysrør sitteavd. 
(853) i skap 1. Bryteren har stillingene AV - LYSRØR -
NØDLYS - LYSRØR. 
Dersom lysrøromformer skulle falle ut kan sitteavd. delvis 
bli opplyst ved å sette bryter (853) l stilling NØDLYS. 
NØdlyslampene vil for Øvrig tennes via fotosellebryter ved 
kjØring i tunnel, med bryter for Tunnellys i stilling DAG. 

Plattform og WC er utstyrt med ~lØdelamper som kobles inn 
med bryter for Tunnellys (833) 1 stilling NATT, og som kobles 
automatisk inn av fotosellebryter med bryter for tunnellys 
(833) i stilling DAG. 

WC-signal er tilkoblet batteri over kurs merket Div. belysning 
(835,4). 

Fotoselleanlegg (827) er tilkoblet bryter for Tunnellys og 
vil ved denne, i stilling DAG, tenne alle glØdelamper via 
kontaktor for fotoselleanlegg (826) ved kjØring inn i tunnel. 

KjØkkenseksjonen er utstyrt med 3 lysstoffrør, 40 W 220 V, 
som er anbrakt i takarmaturer med plastikkskjermer. 
Lysrøromformer 2 og 3 leverer strØm til disse lysstoffrØrene. 
LysstoffrØrene kobles inn og ut med egen bryter merket 
Lysrør (856) og bryteren har stillingene: LysrØromf. 1 - AV -
LysrØromf. II. 
Bryteren er plassert i tavlefelt 1 skapdØr. 

KjØkkenavdelingen er for Øvrig utstyrt med downlightarmaturer 
over brettbane og disk for kassaapparat. Disse lamper kobles 
inn med bryter for Tunnellys (833) i stilling NATT, og 
kobles automatisk inn av fotosellebryter ved kjØring i tunnel 
når bryter for tunnellys er satt i stilling DAG. 

9.3. ELEKTRISK ANLEGG FOR SPESIALUTSTYR 

For tilfØrsel av hjelpestrØm til kjØkkenutstyr og varme
elementer, er det montert en hjelpetransformator (313), som 
er plassert under vogn. Denne er regulert av en transduktor 
(311) for å holde konstant spenning 225 V* 10% uavhengig 
av togvarmespenningen. 

Trykkoker (483) blir tilfØrt spenning fra hjelpetransfor
matoren, og elementet kobles til og fra v.h.a. en kontaktor 
(486) som blir manøvrert av bryter og et tidsur samt en 
trykkvokter montert på trykkokeren. Bryteren har stillingene 
AV - PA. Når denne står på, lyser en rØd lampe på trykk
kokeren. 
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Tidsuret har stillingene HOLD - 0 - (1 - 65 min.). 
I stilling HOLD holdes dampen. 
I stilling O slippes dampen . 

B R 

Side 7 

I stilling (1 - 65 min.) blir elementet koblet inn og holdes 
inne inntil trykkvokteren kobler ut. 

Kaffetrakter blir tilfØrt spenning fra hjelpetransforma tor 
(313) via en sikringsautomat (480.1) montert på tavlefelt i 
dØr for skap 2. 

Varmeribord og kokeplater blir tilfØrt spenning fra hjelpe 
transf. (313) via sikringsautomat (480.2) montert i tavle
felt i dØr for skap 2. 

Vannvarmere (478.1 og 2) er plassert en i hver vognende, en 
for WC og en for kjØkken. Vannvarmerne blir tilfØrt 220 V 
fra hjelpetransformatoren via sikringsautomat (446.1 og 2) 
og brytere (464.2 og 3), 
Bryterne har stillingene AV og PA. En lampe lyser når 
bryterne står i stilling PA. 
FØr vannvarmerne settes i drift må vanntankene være fylt. 

Temperaturen på vannet reguleres av en termostat innebygget 
i vannvarmeren. 

Termostaten innstilles etter faste normer. 

KJØleaggre5at 1 og II er plassert i skap under dampovn. 
KJØleaggregatene er utstyrt med 110 V kompoundmotor 
(476.1/2) som får spennifJ1 fra h.ielpetransformator via like
retter (468) og drosselspoler (474.1 og 2). 
ManØverstrØmbryter (589) for kjØleaggregatenes kontakttorer 
(475.1 og 2) er plassert i tavlefelt i dØr for skap 2. 
Bryterne har stillingene AV og PA. 
En lampe lyser når bryteren står PA. 

Varmeelementer på vask og WC-utlØp og lysrøromformer. 

For å hindre frysing i WC -utlØp og utlØpsrØr fra vask, er 
disse utlØpsrØr utstyrt med varmeelementer, som blir tilfØrt 
40 V fra hjelpetransformator (313) via sikringsautomat (463) 
og bryter (464.1). 

Når lysrØromformerne ikke er innkoblet, blir varmeelementer 
i omformerkassene innkoblet via sikringsautomat (463), bryter 
for varmeelement (464.1) og bryter for lysrør (853). 

Barbermaskinanlegg. 

For bruk av elektrisk barbermaskin er det i WC montert stikk
kontakt (595) for 220 V og 110 V, 50 Hz. 
StrØmforsyningen til stikkontaktene fås fra en transistor
omformer (594), som er plassert på T2 i skap 1, og er til
koblet batteriet via sikringsautomat (560.5). 
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HØyttaleranlegg. 

Det er montert 3 hØyttalere (570.9 - 11) som er tilkoblet 
gjennomgående hØyttalerledning via stikkontakt (593.1 - 4). 
Gjennomgående hØyttalerkabel er tilkoblet en stikkontakt 
(592) for tilkobling av hØyttalerforsterker. Stikkontakten 
er plassert i kjØkken og mates fra batteri via sikrings
automat (560.4). 
Vognene har egne hØyttalere for musikkanlegg. 

ELEKTRISK ANLEGG FOR AUTOMATISK DØRSPERRE 

Vognen har automatisk dØrsperreanlegg. Den består av giver 
(597) som er montert i akselkassen, og et styrerele på T2 i 
skap 1. Styrereleet får spenning fra batteriet. Styreen
heten mater 4 magneter i dØrkarmen over utgangsdØrene. 
DØrene sperres automatisk ved hastigheter over 20 km/h og 
frigjØres igjen når hastigheten blir ca. 5 km/h. 

Som kjennetegn på at dØren er utstyrt med automatisk dØrsperre, 
er det malt et hvitt sirkulært felt over dØrhåndtaket på 
inn- og utsiden av utgangsdØren. 

Hvis det oppstår feil med automatikken, slik at dØren forblir 
sperret når vognen står stille, kan dØren frigjØres ved å 
slå av sikringsautomaten på T2 i skap 1. 
På tavlen er det plassert en trykknapp for kontroll av ut
styre t i stillstand. Kontrollen foretas slik at knappen 
trykkes inn og dØrsperrene tilfØres spenning i ca. 50 sek. 
I lØpet av dette ridsrom kan kontrolleres om alle utgangs
dØrene er sperret. 

9,4 BETJENINGSINSTRUKS FOR VOGNER BR 21201 - 05. 

Når vognen er i bruk skal den være tilkoblet 1000 V fra 
lok eller varmepost. Vognens vanntanker skal være fylt. 

Samtlige sikringsautomater skal være innkoblet. Unntak er 
sikringsautomat (560.3) for batteriventilator som forelØpig, 
ikke er i bruk. 

1000 V bryter (309) for ladelikeretter skal stå i stilling 
PA. 

Batteribryter (823) skal stå i stilling PA. Bryteren er 
plassert på T 1 i skap 1 og har stillingene AV - PA. Dersom 
vognen ikke er tilfØrt 1000 V må denne bryter stå i stilling 
AV. 

Varme- og ventilasjonsanlegg. 

Betjening av bryter for varme- og ventilasjon (554) for sitte
avd. og bryter (587) for spiseavd. 
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a) Bryterne (554 og 587) settes i stilling Vinter. 
(1/2 ventilasjon.) 

b) Bryter (308.1 og 2) for varmebatteri settes i 
stilling 1/1. 

c) Signallampe (586.1/2) skal lyse. 
a) Bryterne (554 og 587) settes i stilling Sommer. 

(1/1 ventilasjon.) 

b) Bryter (308.1 og 2) for varmebatteri settes i 
stilling AV. 

c) Signallampe (586.1/2) skal lyse. 

Etter endt tur skal bryterne (554 og 587) settes i stilling AV. 

Belysning. 

Bryter for tunnellys (833) er plassert på tavle Tl i skap 1 
og har fØlgende stillinger: 

O Alle glØdelamper slukket. 
Lysrør i sitteavdeling kan betjenes med bryter (853) 
på Tl i skap 1. 
Lysrør i spiseavdeling kan betjenes med bryter (855) 
på Tl i skap 1. 
Lysrør i kjØkkenseksjonen kan betjenes med bryter 
(856) på T4 i dØr for skap 2. 

DAG Som ved "O", men glØdelampene i sitteavd. spiseavd. 
kjØkken, plattform og WC tennes automatisk når vognen 
kjØrer inn i tunnel. 

NATT Lysrør i sitteavd. betjenes med bryter (853) på Tl i 
skap 1. 
Lysrør i spiseavd. betjenes med bryter (855) på Tl 
i skap 1. 
Lysrør i kjØkken betjenes med bryter (856) på T4 i 
dØr for skap 2. 
Bordbelysning i spiseavd. (downlight) betjenes med 
egen bryter (848.2) på Tl i skap 1. 
GlØdelamper på plattform og WC tennes automatisk. 

Belysning i skap 1 og skap 2 har egen lyskurs og betjenes av 
bryter på resp. steder og er ikke avhengig av bryter for 
tunnellys. 

Varmeovner. 

a) Brytere for nØdvarme sitteavd. (308.3) og nØdvarme i spise
avd. (308.4) skal stå i stilling "O". Skal i normal drift 
ikke være innkoblet. Ovnene er ikke termostatregulerte. 

b) Bryter for ovner på plattform og WC (308.5) settes i 
stilling 1/2 eller 1/1 etter behov. 
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Vannvarmere. 

Brytere for vannvarmere (464.2/3) er plassert på Tl i skap 1 
og har fØlgende stillinger: 

AV Vannvarmer avslått. 

PA Vannvarmer blir nå termostatregulert av termostat 
innebygget i vannvarmeren. Signallampe (586.4/5) skal 
lyse. Bryterne skal stå på når vanntankene er oppfylt. 

KjØleanlegg. 

Bryter for kjØleanlegg (589) er montert på T4 på dØr i skap 2 
og har stillingene: 

AV KjØleanlegg avslått. 
PA KjØleanlegg blir termostat- og pressostatregulert. 

Bryteren skal normalt stå i stilling PA. 

Varmeelement. 

Bryter for varmeelementer (464.1) er plassert på Tl i skap 1 
og har stillingene: 

AV Varmeelementer avslått. 

PA Varmeelementer for vaskutlØp og WC innkoblet. 

Varmeelementer i kasser for lysrØromformere innkoblet når 
bryter for lysrør sitteavd. (853) settes i stilling AV eller 
NØDLYS. Bryteren skal i den kalde årstid normalt stå i 
stilling PA. 
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BR 
Flo 9. 2 

ill 
· Pos. 

308.1 
2 

3 
4 

-----' 
309 
446.1 

2 

463 
464.t -

2 

3 
554 
560.1 

2 

3 
4 

; 
583.1 

2 

.586.1 
2 

4 

; 
587 
81-4, 1 

s1, 

821 

823 

111 )1833 
835,1 

2 . 
3 
4 

5 
846.1 

2 
~7 
948.1 
,,.,., 2 
s;1.1 

2 

853 
854,1 

2 

855 
3 

Beteøne Iset 
1000v -..yt.,. vvNNtteri .11lW.v ... 

1000v " val'Øbattef'"i •t..avd. 
1000V " ,wdval'• aittøvcl. 

1000V • nødv.,... apt ... YCI, 

1000V • ovner plattfol'II/WC 

1000V " ltk.,.etter 

Sfkrfngoautoat vannvarØf' WC 
li 

• 
vannvar..,. kJøken 

val' ... l...nw 

Bl'yter val'Nel~t•r 

" 
" 
li 

vannvar..,. WC 

vannva,...,. kjllkken 

V&l'N og ventflaajon attteavcl. 

SlkrtngaautOll&t Nll ... •l• 

" Wc-kontak to!' 

" 
" 
li 

" 
" 

batt.,.tventflator 

høyttaltl'Ml, 

barbe,...aktnanl, 

v.,,_.og ventllaaJon aittøvd, 

var-og ventflaajon ap.faeavd. 

Sf~llaap• var• og ventflaajOfl aftt,eavd. 

n varn og vantUaajon apiaMvd, 

" vannv&l'Nf' • WC 
11 van,,..,._.,. kjllkken 

Bl'yter var" o• v~tU.aajon .;1a"vd. 

Laape lya i akap 

Sfkrtngaautoat afgnal ladelik.,.etw 

Ladeltk.,.etter 

Bl'ytar batteri 

" tunnellya AV~OAt-NATT 

Sfkl'tngaautoat lylf'ff'kura 1 

" lya.....icura 2 

" lylf'..-tcura 3 
• dtv. lya . 

• IWdlya 

S..ltafkrfng batwf + 

• batt ... f ♦ 
Ladeløpe 11k.,.ett.,. 
·e..yt.,. lya f aka, 

11 downlfght 
Sikringaauto.at •nllgtlt 

" plattfoN og ltf'Y.,.f ngNYd, 
Bl'ytef' ly.,..,. alttøvd. 
Sfkrtngøu\Nat ly....,..f, 1 

" ly.,...oef . 2 
• ly.,..,.oaf, 3 

Bl'yt.r for ly.,... ept ... vd, 

· E 21.595 /21.597 E · Had Godkj . 1. 1. /1975 
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468 . 

'74 . 1 

1..6.1 
lf..82 

r5s .... 
8 

456 Sikringsautomot I i keretter 
468 Likeretter kjoleanlegg 
469-4 72 Beskyttet se for I ikeretter 
4 73. 1 Sikrin9soutomot kjoleaggregat 

473.2 ----- ----- 2 
474 . 1 Drosselspole for __ ,, -- 1 

474. 2· ----- ----- 2 
475. 1 ~<on tokt or 
475. 2 

____ ,, ___ 1 

2 
480. 1 Sikringsautomat kaffetrakter 
480. 2 - - - ,, -- varmeelement 220 V 

482 Smeltsikring dampovn 
560. 6 Sikrin!jsautomot maniiverstriim kjoleanlegg 
592 S_ikringsautomat tran s~uktorregulator 

E 24596 -~24598) 

"-

sforskri"f ter Fia 9. 3 

y 

108' Jordingsdrossel 

li Transduktor likeretter 

Somtliqe . sikringsautomaterskol ligge inne. 
Bryter 589 for kjoleanlegg, skol normalt stli i 
stilling · PÅ. Signallampe 586. 3 for kjoleanl. 
skol _da lyse. 
Signallampe 586. 6 for feil i spenningsstobil iserin 
skal · normalt ikke lyse. 
Bryter 856 tor lysror kjøkken, betjenes etter 
ønske. 

E Had Godkj . 1. 1. /1975 
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I;J,JhOLD.SFOR'ri::GNELSE 

hJ :JL.i.:.. A;,J LEG G 

'v'AHMEHI UOHD 

r,afeteriavoc;nen ; i~J.r- 2 ij yH E:anl egc; for rn.at - Of, drikkeva r er : 

Acgrecat I for kjØleskap , beholder for drikkevann oc 
glassmonter for smØrbrØd, 

Acgreg2t II for kjØledisk og brØnn for Øl- og mineralvann. 

~JØleagcreGatene os tilh . automatlkk er plassert 1 enden av 
:3e 1 vbe tjen incsc.ii si-eer. , o::: hcir- er_:en a vtre i<kskanal for Pi a vl ede 
v,::.r ·rnluft f ra konci erir,2.t orene. 

,:._:or.,pre::;sorene , fig ::..o . 2 , er a·v t ype Bi tzer I oe; hve rt av 
~,nl 1: c1.:ene har ca) k ;::; Freon TT 12 som l<:jy',lemediun . 

Y~clse e r ca 450 kcal/t. 

Den elektriske urivuo t o r for kompressoren 
1/2 :u\ oc 1400 o/r:1in . (J:;__o v .iikestnfrr. or; 

urUF".i.' FIG 10. 3 

er GGg 100/1 , 
ll r:; r. ) T, _..J f'"'. • 

ljØleanleccene start es veu & s ette bryter som st&r på skap 2 
(fic 9,j) i stillin0 PA . Sicnallarnpe sk2.l d;i. lyse. 

Uricier norr.ml drift skal r:1c1.nonetere f or anlee;.c;ene vise ca 
l - 2 r<c;/crn2 på lavtrykk (SLl[:etrykk). 

r1~~ytrykksni..l.nonet e re sk2.l vise ca 3 - 6 kg / cm2. 

l() , 2 VM~I,lwHil:.,OF\.D FIG 10 . 4 

Varneribo5uct b lir drevet □ed olje (7exaco Reca l J og flamm e 
punld" 2ub C) som blir oppva.rrnet av 3 elektriske elementer . 
iler:1entene ( 5 x 400 ·,·J) er utstyrt rned termostat som er 
innst i lt p~ 4o 0 c. 
::~5rneri bordet har ocs& en s ikke r :1e t s termos tat inns ti 1 t på 
;Jl) C. 

Over oljekoppen på borde t er det rnontert et ekspansjonskar 
;nea pluss for påfylling av olje øverst oc en niv~plugg 
nede rst. r(aret er montert for oljens utvi de l se ved opp
var1ni n e:; . 

I I . __ f IJl.\ l J . I .._ I 

I
{; 0 ,j !,- , l l r7 5 
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10. TEKNISK UTSTYR I ANRETNING 

KjØleanlegg, varmeribord og trykkoker Side 2 

10,3 TRYKKOKER FIG 10.4 

Trykkokeren er av type Market Forge Steam-ovn , ST-E 700 
LeverandØr PEWAL (Catering Utstyr A/S) og nyttes ved opp
varming eller koking av varmretter. 

Oppvarmingen i trykkokeren skjer med termostatstyr te 
elektriske elementer på en slik måte at vannet forvarmes og 
holdes varmt mellom driftsperiodene. Vannet i kokekammeret 
blir av tennostatstyrincen holdt like under koketempe raturen. 

For å produsere damp fylles ca 7 1 vann gjennom dØråpn ingen 
i ovnen. AvlØp for damp og vann er koblet til overlØpsrØret 
fra vannanleggets kovedbeholdere. 

For oppvarming eller koking er det montert en tidsbryter 
(timer) som skal innstilles på Ønsket tid . Tidsb ryteren er 
uavhengig av termostaten. 

;~år kokeperioden er slutt , vil tidsbryteren sll ovnen av , og 
autonat isk åpne avlØpsventilen for· dampen. 'Trykket i koke
karameret vil falle og ca 1 r:1in. et ter at manometeret har 
vist 0 kan dØren åpnes. 

DØren til trykkokeren skal være lukket mellom driftspe riodene 
for å minske fordampnincen fra vannet. 

bruksanvisning. 

1. 

2. 

3. 

5, 

6. 

7. 

b. 

9. 

Hell 4-5 liter vann i kokekammeret . 

Slå AV-PA bryteren i stilling PA. 

Sett tiduret i stilling EOLD. Ovnen vil nå bli holdt på 
ca Bo 0 c vedlikeholdsvarme og er klar til bruk. 

Sett inn det sori skal varmes /kokes. Lukk dØren . Inn-
s till tiduret på Ønsket koketid. Hvis man Ønsker mindre 
enn 10 minutter koketid må tiduret fØrst vris forbi 
10 minutter og deretter stilles tilbake til Ønsket koke
t id. 

Etter endt koketid blir damptrykket automatisk sluppet 
ut og tiduret koble r inn vedlikeholdsvarmen . 

Så snart uampen er ute og manometeret igjen viser O lar 
dØren seg åpne . 

'i'a ut mat en . 

Det er en fordel de rsom dØren holdes lukket mellom hver 
gans ovnen skal benyttes. 

Vann må etterfylles etter en tids bruk. OVNEfl MA ALDRI 
oRUK.C.:S UTEiJ V I,iliJ . 

10 . Etter dagens bruk tappes vannet ut og ovnen renGjØres 
i henhold til fØlgende instruks: 

I I M Had IGodlq . l. l. '(;, 
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10. TEKNISK UTSTYR I ANRETNING 

KjØ leanlegg, varmeribord og trykkoker 

D R 

Side 3 

RengjØringsins truks for Market Forge Steam-ovn, ST - E 700. 

l. Maskinen rengjØres hver dac. 

2. Ta ut sty reskinnene for bakkene . RengjØr disse . 

3. Ta ut dØren. GjØr fØrst os fremst paknincen grundir, 
ren , GjØr også crundic rent pakninr,ens anlegr,sflate 
inne 1 sylinderen. Blir det lekkasje mellom dØ rpakninc 
og sylinder , vil pakn inGen Ødelegf,eS, 

4. HengjØr kokekamner innvendig , 

5. RengjØr avlØpspropp og anle~gsflate for denne crundig, 

6. DØr og styreskinner settes på plass, 

7. Salt aldri maten direkte i ovnen. Det vil da oppst& 
korrosJonsskader i kokekammeret. 

8. La aldri vannet stå i ovnen natten over, 

I I M Had ic odl{J . 1.1 . 7 5 
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Au tomatikk for Aggregat 1 

Aggregat 2 for kjoledisk, og/ 
brann for ol eg mineralvann \ i 

Fia 10. 3 

Aggregat 1 for kjøleskap, drikkevann
kjoler og glassmonter for smorbrod 

! ' I 

Pressostot - --,,.,,;.-, 

Monometere ~ 

Veskebeholder I , :,• 

Seglass---

M Had J 1 1. 1. 1975 J 
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Avtrekksventil ----

Trykkoker 

AV - PÅ bryter ---

Ju~terskrue for --
dorpakning 

Vgrmerjbord 

Betjeningsbryter ----
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+11 ~ ·- D ampavlopsror 

Manomet•r 

- Tid-ur 

Lrommeror 
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