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TRYKK 418 

DATO: 
05.12. 1990 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

1. GENER ELT OH GTI-SYSTEHET . 

1.1. Hva det -forstås med Gti - systemet. 
1.2. Formå l . 
1.3. Bruk av Gti. 

SIDE: 
1 

2. REGI STRE RING OG MELDING AV VOGNER OG LOKOMOTIV I GODSTOG: 
BL.NR . 001 . 582 .01 . VOGNOPPTAK FOR GODSTOG . 

2.1. Formå l . 
2. 2. Ansvar . 
2.3. Når godsvogn opptak skal for etas. 
2. 4. Grunn l ag for godsvognopptaket. 
2.5. Met oder for opptak. 
2.6 . Utfy lling av blankett ved godsvognopptaket . 
2. 7 Stasjonenes registrerings- og melderutiner. 

3. REGISTRERING OG MELDING AV LOK OG MATERIELL I PERSONTOG OG TOHTOG. 

3.1. Formå l. 
3.2. Ansvar . 
3.3. Vogn oppt ak for persontog med lok skal foretas for. 
3.4. Grunnlaget for personvognopptaket. 
3.5. Metoder for opptak. 
3.6. Tidspu nk t for innmelding. 
3. 7. Utfy ll ing av vog nopptak for perso nt og med lokomotiv. 
3.8. Pers onvogner i motorvognsett . 

4. REGISTRERING OG MELDING AV PASSASJERTELLINGER, TELLING AV ANTALL 
REISENDE OG PLASSER I TOG. 

4.1. Formå l. 
4. 2. Ansvar. 
4.3. Tellepunkter. 
4.4. Registrering i togene. 
4.5. Formid ling ti l terminal. 
4. 6. Utfyl ling av te llebl ankett en. 
4.7. Registrering i ekstratog. 
4.8. Regist r ering ved driftsuhel l . 
4.9. Oppfølging. 
4. 10. Utsen delse. redigering av bestemmelser. forskrifter m. v. 

Rettelsesb lad nr. 2 



TRYKK 418 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

DATO: 
05.12.1990 

5. REGISTRERING AV CONTAINERE I TOG . 

5.1. Generelt. 
5.2. Påskrifter/identifikasjonsopplysninger. 
5.3. Containertyper. 
5. 4. Containern umme r. 
5.5. Containeropptak. 
5.6. Merking av containervogner. 

6. TRANSPORTOPPDRAG . 

6.1. Formål. 
6.2 Generell beskrivelse av transportoppdrag. 
6.3. Etablering av fast transportavtale. 
6. 4. Behandling av sporadisk transportoppdrag. 

7. FRAKTBREV.· 

7.1. Generelt. 
7.2. Beh andling av fraktbrev. 

8. STATUSSKIFT. 

8.1. Generelt. 
8.2. Formål. 
8.3. Statusskift for godsvogner. 
8.4. Statusskift for containere. 

9. REVISJONSINNKALLING AV GODSVOGNER . 

9.1. Generelt. 
9.2. Formål. 
9 .3. Innkalling. 
9.4. Mel ding fra stasjon. 
9.5. Merking. 
9.6. Vogne r med overskredet revisjon. 

10 . FORMIDLING TIL TERMINAL. 

10.1. Ansvar. 
10. 2. Når registrering skjer ved hjelp av radio. 
10 .3. Når reg i strering skjer på blankett. 
10 .4. Når registrering skjer på håndterminal 
10.5. Opplesing av godsvognopptak over telefon. 

Rettelsesblad nr. 2 

SIDE: 
2 



NORGES STATSBANER 

TRYKK 418 
GT I -SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERM INALBRUKERE 

UATO : 
28.12.1989 

11. MELDI NGER . 

li . I. Melding S 209 Avgangsmelding. 
11 . 2. Melding S 215 Av s lutt tog . 
11 . 3. Melding S 243 Ureg e lmess ig utsett av vogn. 

BILAG. 

1 Vognopptak for godstog . 
2 Vognoppt ak fo r perso ntog . 
3 Overs ikt over tellepunkte r. 
4 Containeropptak . 
5-7 Vognmerkelapper 
B Forsi 11ke l ses årsake r. 
9 Statusskift 

SIDE : 
3 
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TRYKK 418 

DATO : 
28.12.1989 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHH 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

I.GENERELT OH Gli-SYSTEMET 

1. 1. Hva det forstås med Gli-systemet. 

Bok stavene Gli står fo r godstransportinformasjon. 

SIDE: 
1. 1 

Gli-systemet, heretter kalt GTI, er et informasjonssystem for plan
legging , s t yr ing og kontroll av vogntrafikken basert på EDB. 

l. 2. Formål. 

Fon11ålet med Gli er primært: 

- å øke verdien av NSB ·s transporttilbud, 
å oppnå en bedre og r askere oversikt over tran sportbehove t, 

- å kunne foreta en rasjone ll innkalling av vog ner til revisjo n, 
- å kunne foreta en så god vogndisponeri ng som mulig . 
- å øke innkreving av oppho ld s leie , 
- å bedre grunnlaget for lønn somhetsvurderinger og kalkyler, 
- å bedre samordningen med NSB·s øvrige edb-systemer, 
- å øke produktverdien for kunden , 
- å gi en effektiv utnyttel se av transportkapasiteten, 

å gi økt le veri ng sik kerhet gjennom reservert plass og sikker framføring , 
å gi melding stjeneste og avviksrapportering, 

- å forenkle informasjon sutvekslingen mellom NSB og kun den, 
å gi bedre samordning med NSB·s biltransport, 

1.3. Bruken av GTI . 

1. 3. 1. Registrering og formidling. 

Forutsetningen for at GT! skal vi rke etter si n hensikt er at alle 
vognforflytninger mellom stasjonene registreres og meldes til det sentrale 
EDB-anl egg. 

Unntatt for ,·eg istre r ing og melding er motorvogner og vog ner tilhørende 
motor vognsett . Unnta k kan også gjøres for visse tog, f.eks. kipptog innenfor et 
område. 

Til å formidle opplysninger til / f ra det sentra le EDB-anlegg er det ved visse 
stasjoner innstallert dataterminaler . Disse stasjonen e bene vnes 
lenni na 1 s ta sjoner . 



TRYKK 418 

DATO: 
28 . 12.1989 

NORGES STATSBANER 
GTI -S YSTEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

SIDE: 
1.2 

lil hver terminalstasjon hører et meldeområde . Oversikt over termi
nalstasjoner og meldeområder er tatt inn i trykk 416 Na vn- og kodefortegnelse. 

All formidling av opplysninger til Gli benevnes meldinger . 

1\1 le opplysninger so111 kan hentes ut av GT! ti 1 bruk ved stasjonene. 
transportledelsen, i tog (godsvognopptak) o. 1. benevnes rapporter. 

1.3 . 2. Nøyaktighet . 

Alle data som innmeldes til GT! må vær e riktige dersom de skal ha noen 
verdi. Det k,·eves derfor s tor nøyaktighet av det personalet som foretar 
vognopptak. fyller ut vognmerkelapper , melder vogner over telefon o.1. 

I GT! er det innlagt en rekke kontroller som gjør at data som ikke er 
,· Htige.blir avvist. F. eks. er det ikke mulig å få GT! til å godta 
st~ sjonsnavn eller kundenummer som er feil eller som ikke finnes . 

Et godsvognopptak skal vise hvordan vognene er plassert i toget. Dette har 
meget stor betydning for bl.a. inn / -u ts ettsta sjoner og shftestasjoner som ut 
fra opptaket planlegger skiftingen. 

Reyistreringspersonale for godsvognopptak må derfor være meget nøye med å ta 
opp vognene i den rette rekkefølge. 

Ved opptak av persontog med lokomotiv skal opptaket vise vognenes rette 
rekkefølge 

Beskrivelse av hvordan registreringen skal foretas er vist i: 
art. 2.6.for: Vognopptak for godstog, bl.nr. 001.582.01. 

- art . 3.7. for: Vognopptak for person t og med lok. bl.nr. 001.582.03. 

1.3.3 . Føring av dato og klokkeslett. 

!Jato . kloH.es lett og år skal alltid angis med 4 eller 6 s iffer s lik: 

3. januar 0301 
Klokkeslett 1315 
3. januar 1990: 030190 



lRYKK 418 

DATO : 
28.12.1989 

NORGES STATSBANER 
GT I -S YSTEMET 

BRUKERIIÅNDBOK FOR IKKE-HRMINALBRUKERE 

SIDE : 
2 1 

2. REGISTRERING OG MELDING AV VOGNER OG LOKOMOTIV I GODSTOG. 
BL.NR . 001.582 .01. VOGNOPPTAK FOR GODSTOG . 

2.1. Formål. 

Formålet med å registrere og mel de alle vogner og lokomoti v som settes inn i 
tog, er å oppnå: 

overs ikt over togenes innhold og sammenset ni ng under framføringen 

grunnlag for beregning av bremseprosent, beregnet etter gruppe G 

grunnlag for RIV-leie 

- grunnlag for melde - og sk ift eopp legg for ski ft estasjoner 

grun nlag for oppfø lging av framføring splaner, avta l etranspor t er 
sa111mensk i f ti ng sp 1 aner og korre spondan ser 

- grunnlag for s tati s tikk over vogn løp, vogn utnytte l se, togutnyt tel se, 
Ill . V. , 

grunn 1 ag for beregning av oppho 1 ds ti der for vogner, 

- kontrol 1 med vognforfl ytningen . 

2.2. Ansvar . 

Stasjonen e som setter vogner inn i t og er ansvarlig for at oppta k foreta s. Ved 
ubetjente stasjoner tillegges dette ansvaret togfører ene . 

2. 3. Når godsvognopptak skal foreta s. 

Godsvogn opptak ska l foretas fo r: 

a. Godstog og kipp t og, med mind re annet er bestemt i særsk ilt inn struk s. 

b. Persontog med motorvognsett hvor det framføre s godsvogner. 
Godsvognopptaket ska l bare omfa tte god svognene i t oget. 

c. Arlieidstog. 

ct . Løslokomotiv når de ta r med godsvogner . 



lRYKK 418 

UATO : 
2B . 1219B9 

NORGES STATSBANER 
Gli -SYSTE MET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE - TERMINALBRUKERE 

2. 4. Grunnlag for godsvognopptaket . 

SIOE: 
2. 2 

Oppl ysningene til godsvognopptaket hentes fra vognmerkelappen og vognens vegg, 
langbjelke og bremsesystem . 

Prøve på utfy lll vog nmerkelapp er visl i bilagene 5 - 7. 

2.5 . Metoder for opptak: 

Registrering av vognopptak skjer etter manuelt opp tak . på grunnlag av utfylt 
vognopptc1k sb 1 ank elt, e 11 er foretas via radiosamband. 

Stasjoner som har håndterminal kan bruke denne til å gjøre vognopptak. Ved 
11betjente s tasjoner har togfører ansvaret for at godsvognopptaket blir tatt 
opp . og formidlet til terminalstasjonen. 

De s t asjone,· som ikke har tenninal formidler opptaket ti 1 sin meldesta sjon over 
t e lefon . 

2.6. Utfylling av blankett ved godsvognopptaket. 

Bl ankett nr . OOl.5B2.01 ska l brukes når godsvognopptaket føre s manuelt . 

Blanketten ska l fylles ut med: 

I . Opplysninger om toget. 
2. Opp 1 ysn i ner om 1 okomot i vet . 
3. Opplysninger om vog nene . 

OPPLYSNINGER OM TOGET 

M[LDE STASJON 

TOGNUMMER 

DATO 

RIJTEM . AVGA NG 

OPP TA KSRETNING 

Navnet på den stasjon hvor vognene settes i 1111 i toget. 

Tognu~ner elle r lit ra . 

Oag og måned for togets ruteme ssige avgang ved den 
stasjon god svog nopptaket gjelder fra . 

Togets rutemessige avgangstid 

Her angi s i hvilken retning vognene er tatt opp . 
F = forfra, B = bakfra i forhold til toglaket. 

Angivel se av vognenes rekkefølge og plass i toget 
ved innsett på underveisstasjoner. se pkt . 2.7 . 2. 



lRYKK 418 

DATO: 
28.12.1989 

NORGES STATSBAN[R 
GTI -S YSTEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

SIDE : 
2 3 

OPPLYSNINGER OH LOKOMOTIVET: 

Opplysninger 0111 et t ogt s trekkraft registreres i begynne l sen eller s lutt en ilV 

et vognopptak. Opplysningene føre s i kolonnene s lik : 

1 Vognnummer 

2 Statu s 

3 Senderstasjon 

4 Bestemmel ses-
stasjon 

5 Sidespor 
(Trekkevne) 

Loket s type- og løpenummer føre s s lik : 
El-1 3 nr . 2157 = 132157 . 
Hvis bare type11 r. er kjent , angi s 13. eller 130000. 

Sve nske lok regi s t reres bare med lokty pe . 
Aktuell e svenske l oktypere er: Re 

Di 2, Di 3, Di 4 og Di 5 ang i s 02, 03, 04 og 05 . 

Som statu s for l ok angis føl gende : 

T toglokomoti v. 
F for spa1111lokomotiv. 
H Hj e lpe loko,uotiv . 

Sta tu sangivelsen gir riUig plasse,· ing av lokomotivet 
i ut skriften av Rappor t 200 , Go dsvognop ptak fra Gti . 

Sta sjon hvor lok et se tt es på tog et . 

Sta sjon hvo r lok et skal se ttes ut av toget . 

Her angis trekk evnen i % nAr den må redusere s i 
for hold til det so111 er normalt fur vedko111111ende l ok . 
f .eks når en motor er defekt . 
Av praktiske grunner bruk es s ta sjonsområdet / 
side sporfeltet til dette . 

OPPLYSNINGER OH VOGNENE : 

Vog1111ummer : 

- godsvogner 

-person- og 
kondvogner 

- IJaneavd . arb. 
maskiner 

- uvirk somme 
lokomotiver 

vog nnummeret utfyl les med alle s iffer . (mak s. 12) . 

vognnummeret utfylles med 2-5 siffer. Noen uten landske 
per son - og reisegodsvogner ha r 12 si ffer. 

ma skinen s nummer. 

lok et s type- og serienummer føres fort løpende, 
Ek s. El 13 nr . 2159 føre s s lik : 132 159 . 



lRYKK 418 

NORGES STATSUAN[R 
GTI-SYSHHfT 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

OATO : 
281 2. 1')89 

SI OE: 
2. 4 

<. Statu s: 

Godsvogner kan ha følgende statusbetegnelse,·: 

L la stet . 

Torn 

Tonn bl (b r ut) : 
· vog nens bruttovekt i hele t onn ( vanlig avrunding) . 

4 Tonn br (brems ) : 
· vognens brerrrsede vekt i hele tonn (vanlig avnrnding) . 

NB 1 For vogner uten brerrrser ( ledningsvogner) og vogner rrred avstengte 
bremser, angi s 00 sorn bremset vekt. 

5 Tran sportoppdragsnurnrrrer : 

· her angi s tran sport.en s t.ran sportoppclragsnumrrrer. 

6 Senderstasjon: 

· vognens sender stasj on iflg . fraktbrev /vognrnerkelappen . 

For vog ner fra utlandet føres grenseovergang inn i landet . 
(Forkortelser for grenseoverganger - se under 8 - Be sternmelses-
stasjon) . 

7 /9 Stasjonsområdet/ si despornurrrmer : 
sender el ler mottakers sidespornurrrmer i flg . trykk 802 A 
(ntrrrrrnere t. er t os ifret og skal stå på vognmerkelappen) . 

8 . Oe s ternrnel sess ta sj on: 

vognens be s terrrr11e 1 sess tasjon i fø 1 ge fraktbrevet / vognrrrerke 1 app. 

vogner til della s ting / delloss ing ska l ha della stig / delloss ings stasjon 
so rrr besterrrrrrelsesstasjon. Ny be sternrnel sess tasj on angis når vogna sende s 
v i ei ere. 

vog ner beordret til ver ksted, skal ha verkstede t s navn f . eks. VSTGRO, 
VSTORM o . s . v. som besterrn11elsesstasjon . 

For vogner til utlandet føres grenseovergang ut av landet . Lastede og 
lPrtige vogner til best.s t . på kontinentet over Korn sjø, Charlottenberg 
og Storlien gren ser . ska l angis med gren seovergang ut fra SVERIGE . 



TRYKK 418 

DATO: 
28.12.l'J89 

NORGES SlAfSBANER 
GTI-SYSTEHEf 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE - TERMINALBRUKERE 

For grenseove rgangene ska l følgende forkor tel ser brukes: 

KOGR 
KOHBGR 
KOTRGR 
KOMGR 
KOYFGR 

CGGR 
CGHBGR 
CGTRGR 
CGHGR 
CGYFGR 

STRGR 
STHBGR 
STTRGR 
STMGR 
STYFGR 

Kornsjø 
Kornsjø 
Kornsjø 
Kornsjø 
Kornsjø 

gren se 
- Helsinborg grense 

Trelleborg grense 
Mal111ø grense 
Ystad ferge grense 

Charlottenberg 
Charlottenberg 
Charlottenberg 
Charlottenberg 
Charlottenberg 

grense 
- Hel s ingborg grense 

Trelleborg grense 
Malmø grense 
Ystad ferge grense 

Sto,· lien 
Stor lien 
Stor lien 
Stor lien 
Stor lien 

grense 
Hel si ngborg grense 
Trelleborg grense 
Malmø grense 
Ystad ferge grense 

VJGR Vassijaure gren se 
KRGR Kr i st ian sa nd grense 

SIDE : 
2.5 

For vogner so111 bare skal til grensestasjonene i lokal nor sk trafikk , 
ska l det føre s: 

Kornsjø eller KO, Charlottenberg eller CG, Storlien eller STR . 

10. Beste111me l sesforvaltni ng : 
- for vog ner so 111 ska l til ut landet ska l forvaltningsnu111meret for vog na s 

best.e111melses forvaltning tøres her . 

11. Kundenummer: (Motta ker s kundenu111111er. 5-sifret). 
For kunder so111 ikke har eget nu111111er , lager systemet et. 

kundenum111er ska l alltid inngis ro,- vogner med sta tu s L. 

12. Navn: 
vognlaster innenlands 

- vognlaster fra utlandet 
- Ledige vogner til verksted: 

Ledige vogner med adresse 

13 . Merknad: 

Mottakers nav n. 
Mottaker s navn. 
Verkstedets na vn. 
Mottakers navn . 

Forskjellige merknader so111 har betydning for skifting, fra111foring 111.v 
Farlig el ler lett tennbart gods , (jfr. trykk 425 ), var111egods, lEEM o.l. 
Fo,- vognlaster til utlandet angis bestemmelse ss ta sjonens navn . 

- For ledige ut enlandske vogner med beste111t adresse angi s beste111111elses
s tasjonens na vn. 
For private/utenland ske containere angis con tainernu111meret . 



IRYKK 410 

llAIO · 
28. 12 1989 

NORGES STATSBANER 
Gll -S YSlEMET 

BRUKERHANDBOK FOR IKKE -TLRMINALBRUKERE 

SI OE : 
2.6 

MERK : I følgende tilf e ll e ska l utsettstasjon fø ,·es i 111 ei-knadsrub rikke11 : 

a. nå r godsvog nene framføres i per so ntog med motorvognsett. 

b. for arbeidstog. 

c. nå r godsvogner fra111føres med lø slokomotiv. 

d. når godsvog ner framføres med kipp som ik ke ligger i togregisteret. 
( .i fr l okal inn s truks). 

For vog ner som ska l veies undervei s. skal den endelige bestemmelsessta 
s jon angis i merknadsr ubrikke n . 

r or vognlaster til Sverige sk al mQttakers navn angis i merknads
i-tibrikken s åfr a111l dett e ikke fortre ng er vikti gere 111erknader . 

Ek s. på utfy lling av bl.001 . 582.01 er vist i b ilag 1. 

2 . 7 Stasjonenes registrerings - og melderutiner . 

MERK 1 Be sle111111el sene i art . 2.7. 1 - 2.7 . 3 gjelde r .i.!s.t.e for 111elding av gods
vog ner i persontog med motorvognsett, arbeidstog og lø s l ok . 

2.7. l Utgangsstasjonens gj0remål . 

Vognopptak 

Ved ut ga ny sstasjonen ska l det foretas vognopptak som beskrevet i det foregående. 

Hvis stasjonen ikke har Gli-terminal, ska l bl . OOl.582.0l le veres t og fø,·er . 
Blanketten s kal være påført, brutto- og bre111se t vekt. og bremse prosent. 
') I as .ionen mak uler er si 11 kop i et l er bruk. 

Innmelding 

Vog 11 0pp l ak s~al snares t mulig f ormid les ti I ter111inalslasjonen . 

Tilføyel ser og end ringer i godsvog nop pl akel meldes terminalstasjonen. 

Re tt e l ser i in nmeldt godsvognopptak 111eldes ter111inal s ta sjo 11 en. 

Umiddelbart e tte r togets avgang ska l det melde s fra til terminalstasjonen. 



TRYKK 418 

UATD: 
28. 12. 1989 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSHMU 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

2.7.2 Underveisstasjone ns gjøremål . 

Innsett av vog ner på unde rv eisstasjoner. 

Vognopptak 

SIDE : 
2. 7 

Vognene ska l registreres på bl. nr. 001.582.01, Vognopp ta k for godstog. på 
samme måte som ved togets utgangsstasjon. 

ll.u..!J.i.a.L Opptaksretning (Feller B} fylles i kke ut . 

llvi s det er flere vogner som skiftes inn i toget etter hverandre, skal 
vog ngruppen alltid opptas f orfra og bakover. 

Oet må all ti ri oppgis hvor i toget de enkel te vogngrupper ell er en enkelt vogn 
s kifte s inn. 

Delte ska l g.iøres s li k: 

Når en voyn(gruppe) s ette s inn i toget nærmest l ok , skal opptaket s tade med 
å føre LOK i vognnummerrubrukken i første linje . 
Når en vogn(gruppe} set te s inn i toget lenger bak i togstammen, skal opptaket 
starte med å føre numme ret på vognen foran innsettet . 

Innmelding. 

Vognopptaket formidles snarest til terminalstasjonen . 

Tilføyelser og endringer i godsvognopptaket meldes terminalstasjonen så fort 
som mulig . 

Rettelser i innmeldt godsv ognopptak . 

Meld fra til terminal s tasjonen så fort som mulig når : 

Vogn(er) er framført uten å være meldt i tog . 
- Vogn(er} er meldt i tog uten å hli framført. 

End r ing av opp lysn inger 0 111 en vogn meldt i godsvognopptak . 

Planmessig utsett av vogn(er) . 

I trykk 421, Gtp, er det angitt hvilke stasjoner som er utsettstajoner for 
de enkelte tog. 

Når vogner set te s 11t ifølg e denne utsettsplan. vi l dette bli registrert i Gli 
når avgangsmelding, se nd es fra terminalstasjonen . 
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Uregelmes si g utsett av vogner . 

SIDE: 
2. 8 

N,ir lokornot iv og vogner må se ttes ut utenom ordinær utsettplan, har den sta sjon 
hvo r utsettet skjer ansvar for at dette blir reyistrert og meldt til GT!. 

Hvi s stasjonen er ubetjent . ska l togføre ren (eventuelt i samråd med Fjo) sørge 
for dette 

Det. samme gjelder også for ekstratog . 

Umiddelbart etter toyets avgang skal det meldes terminal s ta sjonen . 

2.7.3 Endestasjonens gjøremål . 

Ko nt ro 11 av vognen e i toget: 

Ved endestajonen skal vognen i toget kontrolle r es mot god svognopptaket . 

Rett ing av fei 1 i god svognopptaket : 

Meld fra til terminal stasjonen så snart som mulig når : 

- vagn(er) er framført uten å være me ldt i tog . 

vogn(er) er meldt i tog , men har ikke blitt framført . 

opp lysninger om en vogn meldt i godsvognopptaket må endres . 

TOG KOM - MELDING 

Mår den ne vnte kontroll av vognene i toget er foretatt , og eventuelle rette
meldinger er sendt. meldes ankomst for toget ti I terminalstasj onen . 

2 . 7 . 4 Godsvogner i persontog med motorvognsett, løs lok og kipptog . 

nes te111111el se ne i denne art. gjelder når : 

godsvogner sette s inn i pe rs ontog med motor vog nsett, 

vog ne,· forf lyttes i arbeids tog (gjelder også person- og kond . vogner) , 

godsvogner framføres med løs lok, 

yodsvogner framføre s i kipptog . 

Re9istrerings - og melderut inene er de samme ved utgangs- og underveissta
s_jCl nene . 
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SIDE: 
2 9 

VognP.ne registreres på bl . nr . 001.582 .01, Vognopptak for godsvogner. s om 
bestemt i art. 2.6 og 2.7.l. 

l.l!!!!ill : Vog nene ska l alltid tas opp forfra og bakover . 
I kolonne 15 , Merknader , føres den stasjon hvor vogne n skal settes 
ut av toget . Dette kan enten være vognens endel ige bestemmelses
s ta sjon, eller en stasjon hvor vog nen skal settes ut for videre 
framførin g i et annet tog . 

INNMELDING 

Vognopptaket ska l snarest mulig formidles til ten11inalsta s jonen . 

Tilføye l ser, endrigner og rettelser i innmeldt godsvognopptak meldes terminal 
stasjonen så snart som mulig . 
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3.REGISTRERING OG MELDING AV LOK OG MATERIELL I PERSONTOG OG TOHTOG. 

Bruk av blankett nr. 001.582.03 "Vognopptak for persontog med l ok / Regi s trering 
av antall reisende/plasser" . Ek sempel på utfylling av blanketten er vist i 
bilag 2. Oversikt over tellepunkter er vist i bilag 3. 

3. 1. Formål . 

Formålet med å regi s trere og melde per sonvog ner som settes inn i per so nt og er å 
få: 

oversikt over togenes sammensetning under framføringen, 
grunnlag for beregning av km-løp, vognløp og vognutnyttelse, 

- lokali se ring av person,kond og evt. godsvogner, 
- kontroll med vognforflytning, 

grunnlag for telling av reisende, 
grunnlag for for s inkelsesårsaker , 

- grunnlag for RIC - avregning. 
- grunnlag for uregelmes s ig ut se tt av vog n 

3. 2. Ansvar. 

Togfører er ansvarlig for at persontogopptak blir foretatt og regi s trert på 
bl . nr.001 . 582 . 03. Blanketten skal føres i 2 eksemplarer, hvorav det ene le veres 
togets utgangsstasj on og den andre toget s endestasjon. Sistnevnte eksemplar 
skal brukes til ajourføring og registrering av passasjertellinger under toget s 
framføring. 

Stasjoner som setter vogner inn eller tar vogner ut av person- og tomtog med 
lokomotiv og materiell er ansvarlig for at endringene blir registrert og meldt 
inn i GT!- systemet som beskrevet i dette punkt og under den enkelte melding 
Ved ubetjente stasjoner er togfører ansvarlig for at opptaket eller endringer 
til dette blir levert nærme ste terminal s ta sjon. 

3 . ) . Vognopptak for persontog med lok skal foretas for : 

- persontog med lokomotiv, 

tomtog med lokomotiv . 

Opptaket skal omfatte lokomotiv(ene) og alle vogner i toget. inkl. evt. 
godsvogner . 

3. 4. Grunnlaget for personvognopptaket. 

Opplysningene til personvognopptaket hentes fra vognveggen, fra skilt for 
ordn i ngsnu111111er ( kur snr . ) 111 . v. 
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3.5. Metoder for opptak . 

SIDE: 
3. 2 

11,anue llt ved at opptaket foretas ute ved togstammen på blankett 
nr . 00 1. 582.03 Innt asti ng til Gli -sys temet må deretter skje ved 
Gli-terminal . 

Sl,1 sj oner som ikke har egen terminal telefonerer vognopptaket til den 
t erm inal en de er un der lagt. 

ved større stasjoner kan andre reg i streringsme toder være aktuelle . 

3.6 . Tidspunkt for innmelding . 

Per so nvog nop pta• et kan mel des inn av terminalsta sjonen fø r togavgang. Vanligvi s 
gjøres det etter avgang . 

3.7. Utfylling av vognopptak for persontog med lokomotiv . 

Blankett nr . 001.582.03 "Vog nopptak for persontog med lok / Registreri ng av antall 
, eisende/p l asser" ska l brukes ved opptak av per so nt og med lok og mater ie ll . 

Blanketten ska l inneholde : 

data om toget, 
data om lokomotivet . 
data om vognene. 

Nedre del av blanketten ska l brukes for registrer ing av antall re i sende og 
plasser . 

Opplysninger om toget : 

MEL Of ST 

TnGNR 

[IAlO 

TOG Gin: 

f URS. GR UNN 

Navnet på den stasjon hvor vog nene settes inn 

Toge t s nummer. 

toget . 

Dato og måned for toget s ruteme ss ige avgang fr a den s ta sjon 
opp ta ket gjelder fra . 

Toge t s vi rke lige avgangstid. Angi s når opptaket formidle s 
til terminal etter at toget ha r gått. 

Tosi f ret ko de fo r fo rs inkel sesårsak, jfr. bilag 8. 
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SIDE : 
3 3 

Opplysniner om lokomotiver : 

LOK/VOGNNR 

S (s latu s } 

UT SS T 

Lokets tyµe og løpenu111111er slik: 
El 16 nr . 220 1 162201. 
Di 3 nr. 615 03615. 
Utenl . lok angis bare med lok . t ype (RC , HG, o.s.v) 

Som st,1t us for· l o~onroti v angis følgend e· 
T Toylok 
F = Forspa nnlok 

Hvi s loket ikke skal væ,·e 111ed til togets endestasjon, 
angis den stasjon hvor loket skal settes ut. 

Opplysninger om vognene : 

LOK / VOGNNR 

S (status) 

ORDNR 

UTSST 

Norske personvogners 2 - 5 sifrede løpenummer uten 
bokstavlitra slik: 

25624 . 24702. 
(B3 2562 4) (AB 7 24702) 

Utenland ske µersonvogners 2 -
uten bokstavlitra s lik: 
718071408295 4668 . 
(Tysk WLAB} (Svensk WL3} 

21318. 
(DF37 21318 postvogn) 

12 sifrede løpenu111111er 

5120 . 
(Sven sk 85) 

!iE.EJ(. : Alle 12 siffer føre s for 12 si frede personvogner! 

Godsvogners 3 
2176 150 061-9 

12 si frede nummer s l i k: 
(Nor sk Gbs}. 

Som status for vogner ang i s følgende: 

Person,post og kondvogner : 
AP = Vognen er åp en for reisende og/e ll er gods. 
LU = Vognen er~ åpen for reisen~e og/el ler gods . 

For godsvog ner : 
Godsvogner 111eldes 111ed sa111111e s tatus som 0111 de blir 
fra111ført i godstog. 
(L =Lastetvogn, T = Tom vog n) 

To eller tresifret ordningsnu,nrner (kursnr . for pla ss 
regule.-te personvogne r. 

Fylles ut når vognene skal settes ut ved en underveis· 
stasjon i togets rute og for vQgner ill utlandet .U ten· 
landske stasjoner kan føre s med fullt na vn, forkortet 
navn eller sta sjonssigna tur . Se bi lag 15 side 2. 
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SIDE : 
3 4 

Fylles ut for utenlandske vogner (ikke god svogner) når 
de kommer fra utlandet slik: 
Svensk AB3=AB3, DC=BC, WL3 =WL3 . Dansk AB=AB . 

Jernbaneforvaltningenes nummer for utenlandske vog ner 
SJ=74 , DSB=86 , 08=80 o.s. v (Ta s i bruk senere) 

Antall aksler på vogna . 

Bremsegruppe. Opplysninger til lokfører for overføring 
til "Oppgave over togstørrelse, togvekt og bremser 111 . v. " 
bl. nr . 001 . 582 . 10 

Vognens bruttovekt i hele tonn . 

Vognens bremsede vekt i hele tonn. 

Kan fylles ut med forskjellige merknader som har 
betydning for skifting, framfø r ing 111 . v. 

Opplysninger bare om godsvogner i toget. 

Her inngis de samme opplysningene som når vogna fremføres i godstog. 
Se art 2.6 og 2. 7. 
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4. REGISTRERING OG MELDING AV PASSASJERTELLINGER. 
TELLING AV ANTALL REISENDE OG PLASSER I TOG. 

4. 1. Formål. 

SIDE : 
4. 1 

Formålet med å registrere og melde antall reisende og plasser i per sontog er å 
få grunnlagsmateriale til følgende : 

Oversikt over antall reisende og antall plasser. 

Oversikt over plassutnyttelsen. 

- Oversikt over trafikkutviklingen. 

- Ruteplanlegging. 

- Tog sa111111ensetning /materiel ldi spos i sjon. 

- Bemanning. 

Serveringsbehov. 

Informasjon utad til mas semedia. 

4. 2. Ansvar . 

Togføreren i det tog hvor passasjertellinger ska l foretas , har ansvaret for at 
tellingene blir utført og registrert på bl. nr . 001.582.03 "Vog nopptak for 
persontog med lok / Registrering av antall reisende/plasser" 

Togføreren er også ansvarlig for at den utfylte blanketten blir le vert ved 
togets endestasjon. 

loget s endestasjon er ansvarlig for at telleresultatene melde s inn i Gli 
systemet så snart som mulig etter togets ankomst. 

Hk/Ptk foretar kontroll og koordinering. og har det daglige ansvar for at 
passasjertellinger blir foretatt . 

Hk /P tk har an svar for drift og vedlikehold av Edb -systemet 

Hk /P tk har ansvar for bekjentgjøring ovenfor eget personale i hvilket tog 
passøsjertellingene skal utføre s. 
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På grun n av stati s tiske sammenligninger i etter t id, må passasjertellingene 
foretas på fastsatte te l lepunkter. Av samme grunn skal disse ikke endres . 

De fastlagte tellepunktene på de forskjellige baner er vist i bilag 3. 

Vær oppmerksom på at IC-tog og hovedtog har ulike tellepunkt på Østfoldbanen. 
På Rørosbanen er det ul i ke tellepunkt for tog som kjøres over Kongsvinger og 
over Hamar . 

Det skal alltid foretas telling ved togets utgangs- og endestasjon hvis denne 
er et tellepunkt . 

4. 4. Registrering i togene . 

Registrering av tellingene skal foretas som angitt på baksiden av 
bl . nr . 001 . 582.03. 

For sitte- og liggevogner angis ved tellepunktene: 

- Sum antall re i sende. 

Sum virkelig antall plasser . Her inngår ikke plasser i spise- og serverings
avdeling, plasser i tjenestekupe og plasser avsatt til post- , toll-, og 
Narvesens personale. 

Konferansekupe i AB7 angis med virkelig antall plasser klasse. 

- Inter-City Spesialvogn angis med virkelig antall plasser 2 klasse. 

- I avstengte vogner skal plasser i.11.M: angis . Blir vogna åpnet underveis, 
telles plassene med på vanlig måte fra første fremadliggende tellepunkt. 

For sovevogner angis ved tellepunktene: 

Sum antall re i sende fordelt på 1, 2 og 3 køys kupe. 

Sum antall plasser i 1, 2 og 3 køys kupe lik antall oppredde køyer ifølge 
soveplas s lister fra E. P. 

For å få registrert passasjertellingene i sovevogner som ikke kjøres hele 
st r ekningen, må telleresultatene for disse angis særskilt i eget felt 
neder s t på blanketten : "Herav i sovevogner som settes inn/ ut underveis, 
Stasjon ." Som stasjon skal angis FLÅM, ARENDAL, KRISTIANSAND eller MOSJØEN. · 

Rettelsesblad nr . 1 
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4. 5. Formidling til terminal. 

SIDE : 
4. 3 

- Togfører leverer den utfylte bl. nr . 001 . 582 . 03 ved togets endestasjon . 

- Stasjoner som ikke har Gli-terminal skal melde telleresultatene over 
telefon til sin terminal stasjon . 

- Telleresultatene fra Narvik sendes daglig pr . teleg r am til Hk/Ptk , som 
melder disse inn på terminal til Gli- systemet . 

4. 6. Utfylling av telleblanketten . 

Telleblanketten fylles ut så nøyaktig som mulig . Bruk blokkskrift. 

Eksempel på utfylt blankett er vist i bilag 2. 

4.7. Registrering i ekstratog . 

Passasjertellinger skal foreta s i alle ekstra hoved- og IC-tog som framføres på 
hovedstrekningene. For å kunne melde telleresultatene i slike tog må de på 
forhånd legges inn i Gli -systemet slik : 

- Ekstratog bekjentgjort i rutebok eller rutesirkulære legges inn i Gli
systemet av Gdf. 

- Ekstratog bek j entgjort ved ekstratogrute, rutetelegram eller telegrafisk rute 
1 egges inn av vedk . reg i on . 

- Chartertog som kjøres på strekninger hvor tellinger foretas, skal registreres 
som ekstratog og passasjertellingere skal utføres på vanlig måte. 

- Hvis tellingen skal utføres i tog som framføres med mo t orvognsett må det 
legges inn som et annet tog. 

4.8. Registrering ved driftsuhell . 

Ved driftsuhell skal pa ssasjertellinger foretas over de st rekninger togene 
kjøres. Er toget innstilt ove r hele eller del av strekning, angis 000 i antall 
reisende og antall pla sser ved de tellepunkt toget ikke kjøres . 

UNNTAK!: 

Blir de reisende transportert med buss, ekstratog over an nen banestrekning 
eller på annen måte transportert fram til endestasjon for de(t) innstilte tog, 
skal passasjertellinger registreres på de strekninger som toget skulle ha kjørt . 

Rettelsesblad nr. 1 
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SIDE: 
4.4 

Hk / Ptk og alle endestasjoner som skal inngi pa ssasjertellinger, vil daglig 
111ot ta en rapport over mangl ende passasjerte 11 i gner. Rapporten i nneho 1 der 
s amt 1 ige tog so111 har fått inngitt 111angle11de opplysninge,· el ler tog so111 ikke er 
111e ldt . Rapporten følge s opp s lik: 

Sta s jonene må kontrollere rapporten, og s trak s 111elde inn 111anglende opplys
ninger og utegle111te tog . 

Hk/Ptk vil følge oppå gi be skjed til den s tasjonen so111 s kulle ha 111eldt. for 
at s ta s jo11e11 s kal melde manglende opply s ninger . 

r,11· per sont og so 111 fra111føre s ,ned l ok og 111al eri e l 1 og so111 111e lcle s på vanlig 111åte 
f or togframføring i GTl -sys te111e t , er det lagt inn en kontroll ved togets 
endesta s jon s lik: 

Hvi s anko111s t111elding for t oget inngi s før telleresultatene er 111eldt, vil 
s tasjonen 111otta en feilmelding fra sy s te111et : 

Melding 0111 passasjertellingene må meldes inn snares t . 

4 . 10 . Utsendelse, redigering av bestemmelser, forskrifter m. v. 

ltk / Ptk har ansvaret for telling av antall reisende og plasser i hoved-, og 
interc itytog . og foretar den nødvendige s amordning. 

IIUPlk på ser at be s te111111el s er og forskrifter angående µassa s jertellinger til en 
hver tid er ajour . 
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5. REGISTRERING AV CONTAINERE I TOG . 

SIDE : 
5. 1 

Containermeldingssystemet brukes til å formidle opplysninger mellom de for
skjellige terminalstasjoner og til containerstyrer om containeres oppholdsted, 
mottakere, størelse, status og vekt m.m. 

Transport av contianere har mange fe ll estrekk med transport av vogner. De for
utsetninger som ligger til grunn for containermeldinger er derfor stort sett de 
samme som gje lder for transport av vogner. I meldingene skill es det me ll om 
vogn og co nta iner ved at et vognnummer begynner med et tall, mens et container
nummer begynner med en bokstav. 

Containere meldes inn i Gli-systemet for å få: 

-bedre styring og kontroll med containeres fremføring og disponering. 
-bedre kunde service. 
-diver se statistikk til resultatoppfølging. 

Dette gjelde r båd e NSB- eide, JC-POOL og privateide containere. 

5. 2. Påsk r i f ter/ i dent ifikasj onsopplysni nger. 

ISO har utar be,d et en internasjonal standard for koding, identifikasjon og 
merking av "fraktcontainere". UIC har laget sin egen standard. Denne l igger 
innenfor ramme n av Iso ·s standard. Containere i internasjonal traf i kk skal være 
merket i overenstemmelse med en av disse standarder. Private containere i lokal 
norsk trafi kk er ikke bundet av internasjonale standarder. 

5. 3. Contai nertyper. 

En container defineres van l igvis som en l ukket transportabel enhet som 
omslutter og beskytter godset fra lastested til lossested . Det finnes containere 
av mange for skjel lige typer og varianter.De containere (både private, IC- POOL og 
NSB-eide) som framføres på NSB kan grovt inndel es i 3 grupper: 

1. ISO-container e (8' x 8') : 10 · ,20 · , 30 ' og 40 '. 

2. EURO -containere og vekselbeholdere med målene: 
h• 2,5m b• 2, 5m og 1• 7,15m, og z3· vekse l flak. 

3. Småbeholdere(containere) som er spesialbygde for og av faste kunder,med mål 
som ikke tilfredstiller ISO eller EURO - standard. F.eks Linjegods lastbærer 
LLB som har må lene: h• 2, 5m. b• 2,5m og 1• 3,4m. 

tillegg vi l semih engere bli behandlet som container. 

Rettelsesblad nr. 2 
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Felles for alle nevnte containertyper er at de alle framføres på åpne jernbane
vogner, bil eller båt. Dette er også en betingelse for at det skal være 
praktisk mul ig å melde containere i Gli-systemet. 

5. 4. Con ta i nernurrmer . 

Alle NSB-eide og IC-POOL containere har et nummer som tjener som et entydig 
identifikasjon sbegrep . De t er kun disse som godtas av Gli-systemet . 

Private conta inere me l des med fullt nummer dersom det er kundens ønske at 
NSB skal ha kont roll på hvor containerene befinner seg. 
F.eks. Tollpost Globe nr.618: TG618 - Type 20 . (Type=fot). 

~ NSB contai nere er nummerert etter et eget system hvor nummeret bestå r 
av 3 tallgrupper : 
0.00.000. 

Først tallgru ppe (første siffer) står for størrelse: 
1 står for 10· (•fot) 
2 står for 20· 

Andre tallgr uppe (to neste siffer) står for type. 

Tredje tallgr upp e (tre siste si ffer) kj ennetegne r den en kelte con ta iners løpe
nummer. 

I forbindelse med en gjennomgang av containerbeholdni ngen, vil alle containere 
som godkjenne s for videre bruk, bli merket etter ISO standard. 

5.5. Contai neroppt ak. 

Bl.nr.001 . 582. 01 "Vognopptak for godstog" brukes også f or con taineropptak. 
Containere er va nligvis ikke utstyrt med merke l app . Opplysn i nger til container
opptaket må derfo r hente s fra avsender e l ler fraktbrevet . Opplysninger om 
containeren hent es fra containerens yttervegg . 

For vogner til utlandet anføre s grenseovergangen som bestemmeel sesstasjon, og 
i tillegg be stemmelsesforvaltningens nummer . I merknadsrubr ikken settes 
navnet på best emmel sesstasj onen. 

For vogner til SJ, skal i ti llegg også mottakerkunde anføres i merknads 
rubrikken. 

Eksempel på utfy lling av containeropptak er vist i bilag 4. 

Disse opplysninger gis til terminalstasjonen for innmelding i Gli-sys temet . 

Rettel sesblad nr. 2 
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5 . 3 

fulJnle NSB containerene er nummerert etter et eget sy s te111 hvor nummeret består 
av 3 tallgrupper: 
0 00 000 

Før st tallgruppe (første siffe r ) står for størrel se : 
l står for 10 · (=fot) 
2 s tår for 20 · 
3 s tår for 30 ' 
4 s tår for 40 '. 

Andre tallgruppe (to neste s iffer) står for type . 

Tredje tallgruppe (tre s is te s iffer) kjennetegner den enk e lte co ntainer s løpe-
1n1111111er . 

I forbindelse ,ned en gjenno111gang av containerbeholdningen , vil alle containere 
so111 godkjennes for videre bruk , bli 111erket etter ISO standard . 

5. 5. Containeropptak/merking . 

B 1 . nr. 001 . 582 . 01 "Vognopptak for gods tog " brukes også fo r co ntaineropptak . 
Containere er vanligvi s ikke ut s t yrt med merkelapp . Oppl ys ninger til container
opptaket må derfor hente s f r a avsender eller fraktbre vet . Opply sniner om 
containeren me 1 des i egen me 1 ding når con ta i ne ren knyt te s til en bes temt vogn . 
Ek se111pel på utfylling av co ntaine ropptak er vist i bilay 4. 

5.6 . Merking av containervogner . 

UIC tillate,· at containere til fors kjellige bes te111mel sessta sj oner blir fra111-
ført på samme vogn .Og så på lokale nor ske fo rs endel ser ved NSB kan det tillates 
lasting av containere fra for skjellige senderere til for skjellige mottakere 
ved ulike bestemmelsesstasjoner på samme vogn. 

Vogner med containere som meldes inn i tog skal være merket slik : 

STATUS 

SENDST 

BESTST 

BRUT 

L= Når den fremføre s 111ed en eller fl ere co ntainere med S= L. 
T= Når den fr emfør es med t omme co nt ai nere . 

~ sender stasj on. 
Ved dell oss ing av co ntainere skal vognas SENDST være den sa111me på 
hele vognas tran sport s trekning . 

~ bes te111111el ses s ta sjon . 
Ved dello ssing av containere skal vogna s BE STST være før ste del 
lossingstasjon . Ny BE STST angis når vogna sendes videre . 

Sum av container ve kt og vognvekt. 
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RREM Vognvekt og max vognas bremset vekt (00 hvis brems er utkoplet). 

r.UNDEMR Nc\r vogna har con ta i nere, 1 as ted e e 11 er tomme. til samme mot tak er, 
angis denne mottakers kundenummer . Dersom vogna har co ntainere, 
l astede eller tomme , til for skje llige mottake,-e, angis kunde
nummeret ti 1 mottakeren på endestasjonen for oppdraget. 
Forvaltningsinitialer skal angis når vogna ska l til utlandet . 

MOTTAKER Angis i samsvar med det kundemrrmner som står på vognmerkelappen. 
Best.st skal angis når vogna skal til utlandet. 

BESTFORV For vogn som skal til utl andet skal forvaltiningsnummer et for 
vognas beste111111elsesforvaltning føres her . 

HlRKNADER For la stet vogn til SJ angis mottakers kundenr . 

5.7. Containermelding . 

5.7.1. Generelt. 

Stasjoner som se tter con taine re på vogn er ansvarlig for at containerene blir 
me ldt inn . Containerdata ska l ordinært være inngitt før vognene settes inn i 
tog . De nødvendige data som danner grunnlag for meldingen må hentes fra: 

-fraktbrevet 
-kunden når han ekspederer containeren 
-torrrteforrrrann el l er andre tjenestemenn. 

5.7.2. Registrering og formidling . 

Følgende rrrå være innfridd: 

-Vogn som cont aine r ska l knyttes ti 1 må befinne seg på meldestasjonen eller 
s I as jonens mel deom,-åde . 

-Ln container er knyttet til vogn fra den blir meldt i GT! , til vognen har 
korrnnet til området for sin bestemmelsesstasjon . Containeren blir automatisk 
"sat t på bakken" når det sendes avgang smelding for toget el ler meldingen 
avslutt tog for det tog co ntainervognen ank om i. 

-Contai ner kan etterinnmeldes til vogn eller fjerne s/ annuleres fra vogn som 
allerede har forlatt stasjonen, når vognen befinner seg i et tog hvor melde
s ta s jonen har vært inn se ttstasjon . 

- NSB/NSBU / NSBX containere må meldes med containernummer og fullstendig 
containeropptak når de knyttes til en vogn på første del av transport
s t rekningen 
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-Når vogn med container settes inn i nytt tog undervei s med forenklet opptak . 
skal containeren .i.k.ls..!: meldes inn pånytt. 

-Hvis en conta iner som meldes i Gli befinner seg på en annen stasjon enn 
meldestasjonen i sys temet , vil den automatisk bli flyttet fra sin 
oµpholdsstasjon til den vogn de11 nå blir knyttet til. 

-En con tainer som befinner seg på vogn, blir ikke flyttet på denne måte . Den 
må først settes på bakken ved vognas oppho ld sstasjon . Deretter kan den kn ytt.e s 
ti.1 si n nye vogn på ordinær måt e. 

-En container som befinner seg på vogn, kan flytte s over ti 1 en annen vogn når 
begge vognene befinner seg på meldestasjonen. 

-En container som befinner seg på en annen stasjon, kan flyttes til egen elle.
andre stasjoner . 

5. 7. 3. Fulstendig contaieroptak . 

Utfylling av de enkelte felt : 

'iiliili!'IB/CONTNR . :Nummer på vogna som con taineren ska l settes på / av . Flere opplys-
(Gjelder ninger om vog na skal ikke inngis i Gl I . Vognen må befinne seg på 
vognen) meldestasjonen. 

VOGNNR /Cillillffi . 

(Gjelder 
co ntaineren) 

Sas tatus 

SEN OST 

BE STS T 

BRUT 

Con ta i nerenes initial er og nummer . 

For prjyatejd co ntainer kan bokstaven C (for uspesifisert 
cont . nr .), inngi s sa111111en med antall containere av samme type. 
Hvis containere av for skjellige typer er lastet på samme vogn. 
inngi s antall containere av samme type på hver s in 1 inje 
Systemet godta,· inntil 5 la stede (Sa l) co ntainere på .e.!! voqn . 

L når co nt ai ner en er l as tet . 
T når co ntainere n er tom . 
Andre betegnelser for s tatus ska l ikke brukes . 

Containeren s sende rs ta sjon. 

Containerens bestemmelsess ta sjon. 
NB! Ska l containerens .i.n.n1lil.ld. dellosses . inngis co ntaineren s 
endestasjon som BEST ST. 

Containerens vekt i hele tonn . Brukes antall co ntainere : Sum 
vekt av alle conta ine re av samme t ype. 
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Avsender og mottakers kundenummer . 

SIDE: 
5 6 

Når kunden ikke har kundenummer fra før vi 1 syst emet gi det et. 

flAVN 

fl[RKNAD 

Avsender og mottakers navn . 

Bruke s etter behov. 

5. 7.4. Oellossing av container. 

Ved dellossing av container ska l vogna ha før ste lo sses ta sjon som utsett
stasjon. Når vogna skal videre meldes den inn i toget på nytt. 
Me ldingen "Ankomst/avgang" for det tog conta in ervog na ankom i . setter al le 
(O ntaine rene på "bakken··. De containere som ikke har nådd si n bestemmelses 
stasjon og som skal viderebefordres på samme eller en annen vogn, må meldes inn 
på nytt. 

5.8. Spørremeldinger i containersystemet. 

Det er utviklet endel spørremeldinger for fra111st i 11 ing av r apporter med opp
lysninger 0111 hvor co ntainere befinner seg, mottakere , utnyttelse av containere 
o. s.v. Dis se er tatt inn i Rapportsamlingen i 415.1. og 415.2 . Noen av de 111est 
brukte er nevnt nedenfor : 

R 122 

R 123 

R 209 

Containerovers ikt 

Oversikt over containerfra111føring 

Container i tog 
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6. TRANSPORTOPPDRAG . 

SIDE : 
6. l 

rramføringsavtaler og sporadiske transportoppdrag registreres inn i GT! så 
snart som mulig etter henvendel se fra kunden . Dette gjøres for å sikre al NSB 
har kapasitet til å håndtere oppdraget . Deretter følges transportoppdraget nøye 
av GT! . Systemet kan ti 1 enhver tid gi opp lysninger 0111 hvor kunden s gods 
befinner seg . 

Registrerte framføringsautaler og transportoppdrag påvi rker kapasitet s 
beregningen i tog . Samtidig gir de grunnlagsdata for vognfordeling. For å oppnå 
effekti v utnyttelse av vognparken og unngå unødig tomkjøring, er det derfor 
viktig at samtlige transportoppdrag behandles korrekt . 

6 . 2. Generell beskrivelse av transportoppdrag . 

Følgende begreper er viktige i behandlingen av transportoppdrag : 

Transportavtaler : 

NSB ska l inngå transporta vta ler med alle faste kunder . Det finnes tre typer av 
transportavtaler: 

Fast avtale Avtale som er registrert i Dagmar . og er knyttet til fram
føring sa vtale . (Transporten går i bestemte tog på bestemte 
ukedager .) 

Engangsavtale: Avta le som er registrert i Dagmar, men er ikke knyttet til fram 
føringsavtale . (Dvs. avtalt frakt, men ikke kvantifisert pr. tog 
el 1 er ukedag . ) 

Forenklet 
Engangsavlale 

Avtale som registreres direkte i GT! . Dv s . avta l e 0111 fa st pri s 
eller rabatt ved engangs framføring av ti-an sport . 

En fast avtale og engangsavtale skal alltid r egi s treres i Dagmar· . En tran spor t · 
avtale kan omfatte flere fa ste transp orter (linje) . 

I GT! skilles det mell om behandling av faste avtaler på den ene s id en , og 
engangsavtaler på den and re. 

Framføringsavtale: 

For en fast transportavtale sk al det i GT! opprette s en eller flere fram 
føringsautaler. En framføring savtale angir materie llbeho v og framføri,1g skrav 
for en fa st transport (tilsvare en linje i tran sportavtalen) . 
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Alle transporter skal registreres som transportoppdrag i GT! . Kunden kan 
benytte seg av to typer oppdrag: 

r ,i s te oppdrag : Her behandles kun oppdrag som er knyttet til fast avtale. 

Sporadi ske oppdrag: Her behandles engangsavtaler. forenkl et engangsavtaler og 
transporter uten avtale (dvs . tran sporter til ordinær 
takst) . 

6 . 3. Etablering av fast transportavtale . 

Ansvarlig : Transportkonsulent 
Utføres Ved hver avtaleinngåel se 
Tid spunkt: Fortløpende 

Dersom en kunde henvender seg til en stasjonen for å opprette fa st transport
avtale er følgende punkter av betydning for GT!: 

gyldighetstidsrom 
sender. mottaker og oppdragskunde 
senderestasjon og bestemmelsesstasjon 
mengder og godslag/type 
krav til framføring 
krav til materiell og utstyr 

Disse opplysningene formidles så videre til en transportkonsulent som tar 
~011takt med kunden og setter opp en avtale. 

Nå r avtalen er godkjent og underskrevet av begge parter, legges opplysningene 
om transporten inn i Dagmar. Hver natt oversp i 11 es de til GT I sammen med 
eventuel le nye kundeopplysninger . Så registreres behov for ,natriell og fram
føringsplan, tidligst dagen etter at avtalen er registrert i Dagmar . 
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For sporadiske oppdrag kan ikke plass reserveres i tog før kjørplan er 
bekreftet. I Gti skjer dette 7 dager før avgangsdato. For å redusere arbeidet 
ved en evt . toppbelastning, registreres likevel alle sporadiske oppdrag 
fort løpende. 

Det skil les derfor mellom oppdrag som: 

skal gå i tog minst 7 dager fram i tid (for dis se transportene må plass i 
tog reserveres senere) 
skal gå i tog mindre enn 7 dager fram i tid (for disse transportene reser
veres pla ss i tog med en gang) 

6 .4.l. Registrere sporadiske oppdrag som skal gå 
i tid. 

Ansvarlig: Vx eventuelt transportkonsulent 

tog minst 7 dager fram 

Utt øres Ved bestilling av sporadisk transportoppdrag minst 7 dager fram i 
tid 

Tidspunkt: Fort l øpencle 

Dersom en kunde henvender seg til en stasjonen for å inngå avtale 0111 en 
sporadisk transport er følgende punkter av betydning for GTJ: 

- tidspunkt for oppdraget 
- sender, mottaker og oppdragskunde 

senderstasjon og bestemmelsesstasjon 
- mengder og godslag / type 

krav til framføring 
- krav til materiell og utstyr 
- skal sender eller mottaker betale 7 

- kontant- eller kredittsending (for tilfeldige kunder må oppdraget betales 
kontant) 

Disse opplysningene formidles så videre til en Vx eventuelt transportk onsulent 
som tar kontakt med kunden og setter opp en avtale . 
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6.~.2- Registrering av oppdrag som skal gå 
i tid . 

tog mindre enn 7 dager fram: 

Ansvarlig: 
Utføres 

Ti ds punkt: 

Vx eventuelt transportkonsulent. 
Ved bestilling av sporadisk transportoppdrag mindre enn 7 dager fram 
i tid 
Under etablering av fast transportavtale dersom denne inneholder 
ti·ansporter som skal gå mind re enn 7 dager fram i tid 
Fortløpende 

Dersom en kunde hen vender seg til en stasjon for å inngå avtale om en sporadisk 
transport er følgende punkter av betydning for GT!: 

tid spunkt for oppdraget 
sencler. ,not tak er og oppdragskunde 
sender stasjon og bestemmelsesstasjon 
mengder og godslag / type 
krav til framfø r ing 
h ·av til materiell og ut s tyr 
ska l sender eller mottaker betale? 
kontant- eller kredittsending (for tilfeldige kunder må oppdraget betales 
kontant) 

Disse opp ly sningene formidles så videre til en Vx eventuelt transportkunsulent 
som tar kontakt med kunden og setter opp en avtale . 

6 . 4.3. Registrering av forenklet engangsavtale . 

Ansvarlig: Vx 
Utføres : Ved inngivelse av inngivelse av forenklet engangsavtale 
Tidsp unU : Fortløpende 

Der som en kunde henvender seg til en stasjon for å inngå avtale om en spo radisk 
tran sport er følgende punkter av betydning for GT!: 

tid spunkt for oppdraget 
sender. mottaker og oppdragskunde 
senderstasjon og bestemmelsesstasjon 
mengder og godslag / type 
krav til framføring 
krav til materiell og utstyr 
ska l sender eller mottaker betale? 
kontant- eller kredittsending (for tilfeldige kunder må oppdraget betales 
kontant) 

Der som noen på stasjonen har fulmakt til det set tes avtalen opp på blankett for 
tran sportavtaler . Den under skrives av begge parter og sendes til vogn
e• sperti s jonen man er under lagt eventuelt terminalstasjonen for registrering. 
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SIDE : 
7 . 1 

Det er kun norske transportoppdrag som blir regi strert i Gti . Ekspedi sjon s 
apparatet (EA) må fremdeles brukes for transporter inn/ut over gren sen. 

Kontantbetaling av tran sportoppdrag som registrere s i Gti, summere s og før es 
samlet inn på dag soppgjørsblanketten . Fraktbrevene sende s med som bilag . 

7.2. Behandling av fraktbrev. 

Det er kun fraktbrev på norske vognla stforsendel ser som skal regi s treres i Gti . 
Og det er de som gir selve informasjon sgrunnlaget for registreringen . 

Avsenderstasjon: 

Fraktbrevene ringes inn eller sendes til terminalsta sjonen . De regi strerer 
betalingsdata, etikettnummer og avtalenummer i Gti . 

Mottakerstasjon: 

Når lasten er mottat av mottakerkunden , kviterer denne for frakten . Dato og 
klokkeslett for når dette skjer ringes inn eller sendes til terminalstasjonen . 

Alle sluttførte tran spo~toppdrag overføres fra Gti til 05 for fakturering ti I 
kunden. samt etterberegning og kontroll . Overføring fra Gti til 05 skjer hver 
natt. 
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8. STATUSSKIFT. 

SIDE: 
8. 1 

Status -betegnelsen benyttes for å indikere tilstanden til en vogn eller 
container. Statusskift utføres når en vogn/container får endret tilstand. 

Godsvogner kan ha følgende status-betegnel ser: 

SL - Stilt for last ing 
L - Lastet 

ST - Sti l t for tømming 
T - Tom 

Conta inere kan ha føgende status-betegnelser : 

SL - Stilt for lasti ng 
L - Lastet 

ST Sti lt for tømm ing 
T - Tom 

TR - Tom og rengjo rt 

Statusskift skal meldes for NSB-eide og IC-Pool containere. For privateide 
containere er det kun nødvendig å melde status Teller L når de framføres i 
tog. 

8.2. Formål. 

Statusskift gjøres i Gti både for godsvogner og containere. 

Formå let med å melde st atus ski ft for godsvogner er først og fremst for å gi 
gr unnlag til innk reving av vogn le ie. Vogn le ien beregnes slik: 

- Senderkunden beta l er for tiden fra vogna er stilt til lasting og til den er 
lastet . Ku nd en betaler kun for den leietiden som overstiger 22 timer. 

Mottakerkunden betaler for t ide n fra vogn a er stilt ti l tømming og til den er 
tom . Kunden betaler kun for den leie ti den som overstiger 22 timer . 

Formålet ved å melde statusskift for contai ne re er å gi opp lysninger til andre 
s ta sjoner og for at containerstyrer skal få oversikt over ledige con tainere. 
Ledige containere som blir meldt innen kl .10.00, får containerstyrer med i 
fordelingen av containere for Mill .dag. 

Rettelsesblad nr. 2 
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8. 3. Stausskift for godsvogner . 

SIDE: 
8.2 

Ved kjøring av kipptog til stasjoner uten GTI-terminal, og ved skifting på 
sidespor er det de betjente stasjonene disse er under lagt som har ansvaret for 
at statusskift blir innmeldt i stystemet. 

Status skift skal meldes så snart som mulig etter at vogna har endret tilstand. 

For at en vogn sk al bli med i den maskinelle vognforde lingen , er det en 
betingelse at den har status som tom. Kun vogner som har status tom kl 09.00, 
blir med i den maskinelle vognfordelingen samme dag. 

8.3 .1. Vogn sti lles til kunde for lasting . 

Når en tom vogn blir stilt kunden for opplasting er det viktig å underrette 
kunden, og registrere tidspunktet dette skjer . Når en tom godsvogn stilles for 
kunde, skal status endres fra T til SL. Endringen kan registreres på: 

- på blankettnr. 001 571 87 se bilag 9, og så meldes i nn i GT!. 
- på håndterminal, for deretter å overspilles til GT!. 

8.3.2. Vogn er ferdig lastet . 

Etter at kunden er ferdig med å la ste vogna, skal han straks underrette NSB om 
dette . I Gti-systemet skal vogna nå få ny status. Sta tu s skal endres fra SL 
til L. Registreringes på blankett eller håndterminal. 

Uans sett registreringsmåte er det viktig å inngi korrekt dato og klokkeslett 
for når kunden underrettet NSB om at en vogn var ferdig lastet. Inngitt dato og 
klokkeslett gi r grunnlag for beregning av eventuell vognleie som kunden skal 
belast es. 

8. 3.3 . Vogn st illes til kunde for tønrning . 

Nå r en lastet vog n blir stilt kunden for tømming er det viktig å underrette 
kunden , og registrere tidspunktet dette skjer. Når en lastet godsvogn stilles 
for kundes, skal statusen endr es fra L til ST. 

Rettelsesblad nr. 2 
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8. 3. 4. Vogn er ferdig t0mt . 

SIDE: 
8.3 

Etter at kunden er ferdig med å tømme vog na, skal han straks underrette NSB om 
dette. I GTI-systemet skal vogna nå få ny status . Sta tus ska l endres fra ST til 
T. 

Også her er det viktig å inngi korrekt dato og klokkeslett for når kunden 
underrettet NSB om at en vogn er ferdig tømt . Inngitt dato og klokke gir grunn
laget for beregning av eventuell vognleie som mottakerkunden skal belastes. 

8.3 .5. Andre situasjoner der statusskift kan utf0res. 

Normalt skal rutine ne nevnt under pkt 8.3. 1. pkt 8.3.4. følges . Disse er de 
mest korrekte måt ene å melde statusskift på, og således de måtene som gir best 
grun nlag for beregning av vognleie. 

Dersom det imidlertid oppstår situasjoner der rutinene ov enfo r ikke kan følges, 
gir systemet andr e mu l igheter for å melde statuskifte. 

følgende situasjoner kan statusskift også utføres: 

Vogner i et oppdrag er lastet, forhåndsinnmeldes og s tatusskift foret as 
samme melding. 

- vogn er etterinnmeldes i toget, når avgangsmelding er sendt . 

- Vogn er lastet og forllåndsinnrneldes og statusskift foretas i samme melding . 

- Vogn meldes inn i tog uten at den er forhåndsinnmeldt, og statusskift foreta s 
i vognopptaket. 

- Vogner flyttes fra en stasjon til en annen med tog som ikke ligge r i GT! 
(med kipptog) og statusskift foretas i samme melding. 

8. 4. Status ski ft for containere. 

De for skjellige statusbetegnelser er vist i pkt 8.1. 

Når en container ha r endret tilstand . er det meget viktig at terminal
stasjonen straks får beskjed om dette. Dette er av stor betydning for 
containerstyrer. 

En contai ner som er blitt rengjort innvendig, skal ha status TR. 
De øvrige statusbetegnel ser for containere blir å brukes som for vogner . 
Se pkt 8.3. 

Rettelsesblad nr. 2 
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UATO : 
28 . 12.1989 

9 . 1. Genere 1t. 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHET 

BRUl<ERHÅNDBOI< FOR Jkl<E-TERHJNALBRUl<ERE 

9.Revisjonsinnkalling av godsvogner . 

SIDE: 
9.1 

Innkalling av godsvogner til vognteknisk revisjon skal skje ved hjelp av GTI
systemet. Det skal formidle opplysninger til de instanser som blir berørt av 
revisjonsinnkalling. 

Innkalling til vognteknisk revi sjon skjer på grunnlag av antall kjørte km 
eller antall år siden forrige revi sj on . 

Utvelgelsen av vogner blir foretatt i nært samarbeid mellom verkstedene og 
HK/Gods. 

Revisjonsinnkallingssystemet omfatter: 

- NSB 's trafikkvogner . 

Etter spesiell avtale kan også innkalling skje for : 

- NSB' s interne vogner 
- private godsvogner 
- Rjukanbanens vogner 

Personvogner innkalles ikke via Gli. Vanligvis skjer denne innkallingen ved at 
stasjonene kontaktes av Ptp pr. telefon . 

De tekniske bestemmelser for vognteknisk rev1sJon av godsvogner fremgår av 
trykk 731.3 , del 4. Trykket inneholder bl.a . bestemmel ser om revisjonsterminer 
og angivelse av hvilke vognlitra som kan revideres ved det enkelte verksted. 

9 . 2. Formål. 

- regulere innkallingen av vogner s lik at det blir tatt hen sy n til 
driftsapparatets behov for de forskje llige vogn typer til enhver lid . 

- regulere innkallingen av vogner s lik at det er mulig å utnytte de ulike 
verksteder s kapasitet på en ra sjonell og effektiv måte . 

- regulere innkallingen av vogne r s lik at det blir tatt hensy n til vognas 
lokalisering og status ved innkallingen . 



TRYKK 418 

OATO : 
28 . 121989 

9.3. Innkalling . 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHH 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE -TERMINALBRUKERE 

SIDE: 
9.2 

Grl111 foretar den endelige utvelgelse. Når utvelgingen er foretatt, sendes 
111eldingen "Ordre om vogn til revisjon". Denne 111eldingen inneholder følgende 
opplysninger : 

Vognnummer . 
Navn på det verksted vogna sk al sendes til. 
Navn på den stasjon som ska l 111erke vogna . 

9.3. I . Ordre om vogn til revisjon . 

P~ grunnlag av innkallingen prodl•serer systemet en rapport til de berørte 
terminalstasjoner og verksteder og til Gdm. 

Terminal stasjonen skal formid le mottatt innkallingsordre til de berørte under
lagte stasjoner pr . post eller telefon . 

9.3.2. Purrerapport. 

r~ gn,nnlag av tidligere utsendte rapporter vi 1 systemet sende purrerapport 
helt til vogna blir meldt til verkstedet. Der som vognen sendes til en annen 
stasjon vil innkalling også bli sendt dit . Rapporten sendes automatisk når 
vogne ne kommer til området for den nye bestemmelsesstasjonen. 

9.4 . Melding fra stasjon. 

9.4. I . Når innkallingsordre ikke etterkommes . 

De.-som stasjonen av en eller annen grunn ikke kan etterkomme innkallingsordren. 
sk~l de sende melding til terminalsta sjonen 0111 dette . Meldingen ska l inneholde 
opplysninger 0111: 

meldestasjon 
v(lgnn111nmef 
år sak {med eventuell dato om når vogna kan sendes verksted) 



TRYKK 418 

DATO : 
28.12.1989 

9 . 5. Herking . 

NORGES STATSBANER 
Grl-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE - TERMINALBRUKERE 

SIDE: 
9.3 

Vogn som skal sendes inn til vognteknisk revi sjon skal merkes med vognmerkelapp 
blankett nummer 001 . 552.20 

Eksempel på utfyllt vognmerkelapp er vist i bilag 7. 

I feltet bestemmelsesstasjon føre s det verk s ted som er angitt i rapporten. Som 
bestemmelsesstasjon på vognmerkelappen og i innmeldingen til GTl-syste111et .s.k.a...l 
en av følgende forkortelser benyttes: 

- VSTGRO 
- VSIALN 

V STORM 
VSTHMR 

- VSTTND 
- VSTSTV 

VSTKRS 
VSTBRG 

(verkstedet 
( " 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

Grorud) 
Alnabru) 
Sundland) 
Hamar) 
Marienborg) 
Kvaleberg) 
Krossen) 
Kronstad) 

Vognene sendes med status T, bestemmel sesst asjon 

9.6. Vogner med overskredet revisjon . 

vstxxx, mottaker REV. 

Påtreffes godsvogner tilhørende NSB, eller private godsvogener som er i 
trafikk, med overskredet revisjonsfrist på 1/2 år eller mer, ska l vognene 
skrives ut til revisjon . Vognvisitøren skal underrette vedkommende stasjon 0111 
forholdet . Stasjonen skal sørge for å underrette Gdm. 

Oersom vognvisitøren påtreffer hensatt privat godsvogn med overskredet 
revisjonsfrist på 1/2 år eller mer , ska l han ikke sende vogna inn til revisjon . 
Stasjonen skal sø,-ge for å underrette Gdm om forholdet. Gdm ta r i samarbeid 111ecl 
M-divisjonen opp med eieren av vogna om den ska l settes i driftsmessig stand 
igjen. 

Nåværende beste111melser for innkalling av godsvogner til mellomrevi sj011 av 
bremser endres ikke av dette og vognvisitørene skal forholde seg som nå . 
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DATO: 
28.12.1989 

NORGES STATSBANER 
GTI -SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

10 . FORMIDLING TIL TERMINAL . 

SIDE : 
10 1 

Med formidling menes her å bringe de registrerte data til terminal-
opera tør ved den dataterminal hvor meldingen skal sendes til GT!. På hvilken 
måte formidlingen skal skje, avhenger av hvordan dataene blir registrert, om 
stasjonen har terminal og om stasjonen er betjent eller ubetjent. 

10 .1. Ansvar. 

På betjente st asjoner har stasjonen ansvaret for formidling til terminal . 

På ubetjente stasjoner har togføreren ansvaret for formidling av vognopptk til 
terminalstasjon eller til annen betjent stasjon. 

Stasjonene har ansvar for formidling til terminal ved underliggende ubetjent e 
stasjoner og stasjonsområder/sidespor. 

10 . 2. Når registrering skjer ved hjelp av radio. 

Når registreringen skjer ved hjelp av radio, vi 1 den som leser s tå i direkte 
forbindelse med terminaloperatør som taster meldingen direkte på datat erminal . 

10.3 . Når registrering skjer på blankett . 

Formidling til terminalstasjon ska l skje over telefon eller med post. 

Loka 1 e bestemme! ser for hvordan form i dl ingen ska 1 skje innen hvert område 
utarbeides av terminalområdene. Planene ajourføres ved ruteforandringer. eller 
når andre forhold gjør det påkrevd. 

10 . 4 . Når registrering skjer på håndterminal . 

Håndte rminal kan benyttes til registrering av godsvognopptak og statuss~ift ute 
på skiftetomta eller ved sidespor på linja . De nødvendige opp lysninger 
,·egistreres inn på håndterminalen for siden og over føres direkte ti 1 terminalen . 



NORGES STATSB~NER 

TRYKK 418 
GT I-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

UATO : 
2812 . 1989 

SIDE: 
10 .2 

10 . 5. Opplesing av godsvognopptak over telefon. 

Opplesing av vognopptak skal foretas i bestemt rekkefølge slik: 

OPPLYSNINGER OM TOGET 

OPPLYSNINGER OM LOKOMOTIVET 

OPPLYSNINGER OM VOGNENE 

LESES OPP: 

Meldesta sjon 
Tognummer 
Dato 
Opptak sretning 

l . Lok nummer (evt . type ) . 
3. Jnn se ttstasjon( Senderstasjon) 
4. Ut se ttstasjon (Be stemmel sess tasjon) 
5. Nedsatt kapasitet 

1. Vognnummer 
2. Bremset vekt 
3. Status 
4. Bruttovekt 
5. Merknader 
6. Transportoppdragsnummer 
7. Senderstasjon 
8 . Stasjonsområdet/sidespor nr. -

senderstasjon (Når det 
ikke er angitt les 00) 

9. Bestemmelsesstasjon 
10 . Stasjonsområdet/sidespor nr. -

bestemmelsesstasjon 
11 . Bestemmelsesforvaltning 
12 . Kundenummer sender 
13 . Navn på sender 
14 . Kundenummer mottaker 
15 . Navn på mottaker 

I punkt 3 må også dato og klokkeslett for eventuelt statusskift oppgis. 

For for liånd s innmeldte vogner er det nok å lese opp punkt log 2. 
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DATO: 
28 12 . 1989 

NORGES STATSBANER 
Gli-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

SIDE: 
10 .3 

Vognenes data leses og skrives ned i 4 seksjoner slik: 

Eksempel: 

Vognnr. 21 76 370 0997-8 med last fra Alnabru til Bergen. Sidespor 09 (A/S 
Florvaag Bruks sidespor), bruttovekt 32 tonn, bremset vek t 32 tonn. oppdrags11r . 
4791, 18 793, sender Norsk Hydro, kundenr. 61812, mottaker Florvaag bruk, 
mer·knad: Ingen . 

SKRIVES NED VED 
SEKSJON LES OPP TERMINALSTASJONEN 

I 2176 3700 99 78 32 217637009978 32 
2 L 32 479 1 L 32 479 1 
3 ALNABRU OD BERGEN 09 ALN 00 BRG 09 
4 18793 61812 18 793 61812 
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DATO: 
28.12.1989 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERHINAL8RUKERE 

11.HELDINGER . 

All formidling av opplysninger til Gli benevnes meldinger. 

SIDE: 
11 . l 

Foran meldingenes nummer, står en bokstav S. Hvor S står for skjermbilde. 

De viktigste meldinger som skal brukes i forbindelse med framføring av tog, 
etter at vognopptak er ferdig er beskrevet i art. Il . I - 11 . 3. 

11.1. Helding S 209 Avgansmelding . 

Denne meldingen brukes til å sende avgangsmelding for tog. Det brukes både 
fra utgangs- og undervegsstasjoner, og både gods- og persontog. Det skal angis 
rutemessjg avgangsdato og yjrkelia avgangsklokkeslett. 
Ved følgende avvik fra togets rute må forsinkelseskode inngis: 

Godstog: Blir forsinkelsen 10 min eller mere må forsinkelseskode inngis. 
Dette gjelder både fra utgangsstasjon og meldestasjoner underveis . 

Persontog: Blir forsinkelsen ett munutt eller mer fra utgangsstasjonen må 
forsinkelseskode inngis. Ved undervegsstasjoner må du inngi 
forsinkelseskode hvis forsinkelsen øker med fem minutteer eller 
mer fra forrige meldestasjon. 

11.2 Helding S 215 Avslutt tog. 

Meldingen brukes til å melde ankomst på togets endestasjon . Og bildet 
brukes for både gods- og persontog. 

Det skal inngis rutemessjg ankomstdato og yjrkelja ankomst klokkeslett . 

Den kan også brukes ti 1 å mel de a 11 e vognene over i et annet tog. Da må du 
velge om all e vognene skal settes direkte over, eventuelt om togstam111en skal 
snues før vognene settes over i annet tog . 

Hvis et godstog er blitt forsinket ti minutter eller mer siden forrige 
mel des tasjon må fars i nke 1 ses kode inngis. 

For persontog må forsinkelseskode inngis hvis toget er blitt fo, ·sinket fem 
minutter eller mer siden forrige meldestasjon . 



TRYKK HB 

DATO : 
28.12.1989 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

11 . 3 Melding S 243 Uregelmessig utsett av vogn . 

SIDE: 
li . 2 

Me ldingen bruke når vogn må settes ut av toget på grunn av uregelmessigheter 
(F .eks . ved skade.) ved en ikke planlagt utsellstasjon. 

Du kan velge om enkeltvogner eller alle vognene toget settes ut, og om toget 
innstil les over reslen av strekningen . 

1111 ,nå alltid inngi utsettskode, årsaken til at vogna settes ut. 

Blir en la stet vogn satt ut av toget utlø ses rapport R 203 "Uregelmessig utsett 
av vrJgn· ti 1 følgende mottakere : 
Se ndes tasjon. Mottagerstasjon. Utsettstasjon, Transportleder og Gdf. 

Meldingen brukes både for gods- og personvogner . 
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DATO : 
25 . 10.1990 

Bilag 1 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSTEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERHINALBRUKERE 

BILAGSFORTEGNELSE 

Bilag 1 viser vognopptak for godstog. Som eksempel er brukt tog 5792 som går 
fra Bodø til Alnabru . 

Bilag 2 

Bilag 2 viser vognopptak for persontog med lok . Som eksempel er brukt tog 705 
som går fra Oslo til Stavanger . 

Bilag 3 

Bilag 3 viser oversikt over tellepunkt og tellebaner . 

Bilag 4 

Bilag 4 viser oversikt over containeropptak . 

Bilag 5 

Bilag 5 viser eksempel på vognmerkelapp for lastet vogn tog. 

Bilag 6 

Bilag 6 viser eksempel på vognmerkelapp for tom vogn tog . 

Bilag 7 

Bilag 7 viser eksempel på vognmerkelapp for vogn tog som skal til verk sted 
for revisjon. 

Bilag 8 

Bilag 8 viser oversikt over forsinkelseså r saker og fo r sinkelseskoder . 

Bilag 9 

Bilag 9 viser eksempel på utfyllelse av blankett for statusskift . 
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1Po> : • 

Bremseprosen '------ Tota l 

Fra s1as1on 

Status: 
Lastede vogner: L 

Tomme vogner : T 

Spesl811e merknader 

81 Br 

Brem lif!
prosent 

(· ·~· ) 

Sum linjer. Fylles ut når blanketten skal nynes som godsvognopptak til togfører. 

Antall 
aksler Lok 

Brunovek t . Tonn 

Vogner Sum 
8 1 

Bremset vekt Tonn 

Lok Vogner Sum 

•· 
Underskri ft 
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Oversikt over tellepunkter 

Retmn9 tra Otlo Rttffll'l9 t il Oslo ..... TeMaounln ltllt'S Telles 

Østfoldbanen 
Uttnlandslog Oslo ,,. T,I ....... n ,,. 
lnltl'CITVIOg 0.lo ,,. T,I 

Mon ,,. T,I ..,,_, 
T< ,,. 

Kongsvingtrt>anen 0.lo ,,. T,I 
Chanonenberg n ,,. 

R•rosbanen 0.lo ,,. n 
Hovtø1og EIWnnn Td ,,. 

Koppang r, ,,. 
St•rw-n n ,,. 

Mehomd11tan1e1og j Oslo ,,. Ti! 

""""' n ,,. 
E!Yonnn T,I ,,. 
Kopøtng r, ,,. 

OoYl'tbanen I o,,. Moveo1og ,,. Til 

""""' Td ,,. 
uNeP'lenwner n ,,. 
... ,.,.""' n '" lnttrCffVlog I°''° .... Til 
Homse TI '" lileNIIT'l'MI' TI '" 

RaumtbaMn I e::.. '" Td 
1011<>-Ånøtisnes) r, '" l.illenanvner n '" OomW, '" Til 

Notdltndaban.n I St"rdal ,,. n 
Grong ,,. 

'" Mo i Rana ,,. r, 

Mtriktrbtntn IS••- n '" 
Be,gensbanen Oalo '" Ta ......... ,,. T,I 

FinH n Td 
VoH '" Td 

VHtfoldbanen lo.,. lntcrcrtytog '" Td 
0..mmcn '" r, 
La""" ,,. n 

S.riandabanen lo ... '" ra 
Kongsberg r. '" Lund• '" n 
s... n '" 

Ofotbanen l vaui,eu,9 Svenø Mt Svensk Side 
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DATO: 
25.10.1990 

BANENAVN 

ØSTFOLDBANEN 
ØSTFOLDBANEN 

VESTFOLDBANEN 

GJØVIKBANEN 

KONGSV . BANEN 
KONGSV.BANEN 

RØROSBANEN 
RØROSBANEN 
RØROSBANEN 

RAUMABANEN 

DOVREBANEN 

MERÅKERBANEN 

NOROL.BANEN 

NOROL . BANEN 

OFOTBANEN 

SØRLANDSBANEN 

SØRLANDSBANEN 

BERGENSBANEN 

NORGES STATSBANER 
GT I-SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

BILAG 3 

TELLES.NR/MERKNADER AUTOMATISK TELLING VED 

01 UTENLANDSTOG OSLOS, KORNSJØ 
02 INTERCITYTOG OSLOS, MOSS, HALDEN 

15 INTERCITYTOG OSLOS, DRAMMEN, LARVIK 

06 MELLOMDISTANSE OSLOS, JAREN 

03 OSLOS, CHARLOTTENBERG 
08 MELLOMDISTANSE OSLOS, ÅRNES 

04 OSLOS, ELVERUM, KOPPANG, STØREN 
05 REGIONTOG OSLOS, HAMAR, ELVERUM, KOPPANG 
10 MELLOMDISTANSE 

TIL/FRA TRHEIM STØREN, TRONDHEIM 

07 bSLO S - ÅNDALS . OSLOS, HAMAR, L.HAMMER, DOMBÅS 

09 OSLOS - TR.HJEM OSLOS, HAMAR, L.HAMMER, HJERKIN 

12 STORLIEN 

13 STJØRDAL, GRONG, MO I RANA 
MOSJØEN (SOVE) 

14 MELLOMDISTANSE TRONDHEIM, LEVANGER 

24 VJGR 

20 OSLOS, KONGSBERG, LUNDE, SIRA 
ARENDAL (SOVE), KR .SAND (SOVE) 

21 MELLOMDISTANSE ASKER, HOKKSUND 

23 OSLOS, HØNEFOSS, FINSE, VOSS 
FLÅM (SOVE) 

Rettelsesblad nr. 1 
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I I 

I I 

I I 
I I 

J_J 

I I 
I I 

__l_____ 

I I 
I i 

_____ Total 

., .. 

Transpon 
oppClragsnr 

I 

SenClefSIJS)On 
,,_ 
Ssørw 8es1emmf'lsess1 s I• I . s"""" I "'""""' I si:: 1:,~t Kunden, I Navn . Kunden, I Navn 

,o 12 ,, 

Sum linjer . Fylles ut når blanketten skal nyttes som godsvognopptak til togfører . 

Fra sMs1on 

Status : 
Lastede vogner : L 

Tomme vogner : T 

Spesielle merknader : 

Bremse 
prosem 

(· ":: ·, 
Antall 
aksler Lok 

Brunovekl Tonn 

Vogner Sum 
B, 

Lok 

Bremset vek1 Tonn 

Vogner Sum 
a, 

Underskrift 

· Mert,;"'d9, 
1S 
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Befordringsklasse 

Vognlast B 1 
NSB 
Vogn nr. Status 

y d.,. l- b :1 a.. h 8 :i y 0 Lt L 
Tog nr. f! ransportplan) Dato 

OY I~ 
Bruttovekt 

1g 
Merknad {Opplysninger om gods . lasting . herunder dellosing og T ransportoppdragsnr . 
dellasting, skihina m .m .) 

Oo ll-99 
fra (Senderstasjon) S1 omr nr ./S1despornr 

?:>D'Dcp 
Til (Bestemmelsesstasjon) St .omr nr / Sidespornr. 

ALNA'i:,R.U 
Senders kundenr Sender 

L..\ . \ ~o ~ Lojc,l:e....,. T r-o-~ k.~ LA.,3 
Mottakers kundenr . M o ttaker 

I 01- 5 I Blomquist -I ro.~L RRUl._q 
Onha- og ukkerhetsmess+g Sted og underskrift 
li.onu oll av vogn. u1s1yr og 
lasiemetode e, forelilll 
Jff Lutefo rsli.nhene 

Bl. nr. 001.522 .20 11 89 400 000 NORSIK F 





NSB Tomvogn I Befordrrr 2ss e 

Vogn nr. ~ 1S1a1us T 
4 .l t b ~ Q., b g ~ LI 3 

Tog nr. (Transportplan) Dato 

O~- ,~ 
Merknad (Markering av beordret vogn m .m .) Bruttovekt 

15 
Fra (Senderstasjon) St omr .nr ./ Sidespornr . 

~oDc:p 
Til (Bestemmelsesstasjon) St .omr .nr. /Sidespornr 

ALI\JA'bRu 
Drifts . og sikkerhetsmess,g I S1ed og underskrih 
konlroll av vogn, utstyr og 
lastemetode er foretat! . 
Jfr laste forskriftene . 

Bl. nr . 001 .522 .21 11 89 300 000 NORSII( F 





Befordringsklasse 

Vognlast B 1 
NSB 

Vogn nr. Status 

Ll . d--- t 6 :l.· ~ b 8 ~y 0 ~ L 
Tog nr . (Transportplan) Dato 

11. 12 

Bruttovekt 

15 
Merknad (Opplysninger om gods . lasting, herunder dellosing og T ransportoppdragsnr . 
dellasting , skifting m .m .) 

Fra {Senderstasjon) St.omr nr /Sidespornr . 

A L ,v Pt E> A. u 
Ttl (Bestemmelsesstasjon) St .omr .nr./Sidespornr. 

Vs Te; Ro 
Senders kundenr . Sender 

Monakers kundenr. M o ttaker 

RE V 
Onhs- og 51kke1he cs mess19 Sted og underskrift 
konu oll •11 vogn. UISIYI og 
las1emetode e1 fo11t1a11 
J lr lastel0ts knh <J ne 

81. nr. 001 .522 .20 1189 400000 NOASIKF 





NORGES STATSBANER 

TRYKK 418 
Gli -SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

DATO : 
15 .01. 1990 

BILAG 8 

Forsinkelseskodene er delt inn i grupper etter årsakssammenheng. 
Veiledningen for når de ulike kodene skal brukes , er angitt med 
små bokstaver under forsinkelsesårsaken. 

ÅRSAKSGRUPPE 

0. TREKKRAFTHATERIELL 

1. VOGNMATERIELL 

2. SIKRINGSANLEGG 

FORS.KODE 

2 

3 

4 

11 

12 

13 

21 

22 

FORSINKELSESÅRSAK 

TEKNISK FEIL LOK 

TEKNISK FEIL MOTORVOGN 

HJULSLAG 

EKSTRAORDINÆR OLJEFYLLING 

TEKNISK FEIL VOGN 

HJULSLAG 

SLANGEBRUDD 

FEIL VED CTC 
- feil på betjeningsutstyr i 

sentra l 
feil på indikeringsutstyr i 
sentral 
feil på ord remottaker / 
indikeringssender i s tasj on 
fe il på ti·a nsmisj ons lin j e 
( f ~b" l f e il) 
andr f? f ei 1 

FEIL VED SIKRINGSANLEGG 
- t ogveg kan ikke s ikres 

veksel kan ikke s ikres 
: sporfelt belagt 
: S. lås ikke i kontro ll 
: andre feil 

- signal går utilsiktet i stopp 
- s tasjon kan ikke frigi s 

for/tas tilbake fra lokal 
skifting 



NORGES STATSBANER 
. GTI-SYSTEHET 

TRYKK 418 BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

DATO: 
15.01.1990 

ÅRSAKSGRUPPE FORS.KODE 

23 

24 

25 

26 

3. KONTAKTLEDNINGSANLEGG 31 

32 

33 

39 

4. BANE 41 

42 

43 

BILAG 8 

FORSINKELSESÅRSAK 

FEIL VED LINJEBLOKK 
- linjeblokken kan ikke 

innstilles/utløses 
manglende rødlyskontroll 
sporfelt belagt 
sperret av Gsp. (feilbetj.) 
kabelfeil 
andre feil 

FEIL VED VEGSIKRINGSANLEGG 
- vegen sperres ikke 
- anlegg løser ikke ut 
- utstyr påkjørt 
- andre feil 

FEIL VED ATS 
- balisefeil 
- fei 1 i 1 ok/motorvogn 
- andre fei 1 

FEIL VED BLOKKTELEFON 
- kabelfeil 
- feil på telefonapparatene 

STRØMBRUDD 

VEDLIKEHOLDSARBEID 

FEIL /S rADE PÅ KJØRELEDNING 

FPJ TEf :, T 

SKINNEBRUDD 

SOLSLYNG 

TELEHIV 



TRYKK 418 

DATO: 
15.01.1990 

ÅRSAKSGRUPPE 

NORGES STATSBANER 
Gli -SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

BILAG 8 

FORS.KODE FORSINKELSESÅRSAK 

44 VEDLIKEHOLDSARBEID SPOR 
- sk innebytte 
- svi llebytte 
- sporjuster ing 
- balla strensi ng 
- sk innesveising 
- sporvek se llegging 

45 VEDLIKEHOLDSARBEID - ANNET 
- bruarbeider 
- tunnelarbeider 
- arbeider 111ed snøoverbygg 

49 FRITEKST 

5. YTRE FORHOLD 51 SNØ 

52 SNØ/IS I SPORVEKSEL 

53 GLATTE SKINNER 

54 RAS 

55 FLOM 

59 FRI TEKST 

6. DRIFTSUHELL 61 AV:- rnr. I H(; 

62 SUFTEUHELL 

63 BRANN I MATER IELL 

64 PÅKJØRSEL 
- på planovergang 
- på linjen 

65 DYR PÅ LINJEN 

69 FRITEKST 



TRYKK 418 

DATO : 
15.01 . 1990 

ÅRSAKSGRUPPE 

7. DRIFT 

NORGES STATSBANER 
GTI -SYSTEMET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-lERHINALRRUKERE 

FORS.KODE 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

BILAG 8 

FORSINKELSESÅRSAK 

GODSBEHANDLING 

POS TBEHANOL ING 

NARVESEN 
- venter på personale 
- inn/utlasting av varer/utstyr 

KORRESPONDANSE 
- ventet på reisende fra annet 

tog, buss , båt 

VOGN FRA FORSINKET TOG 

SKIFTING 

BREMSE PRØVE 
- ekstraordinær bremseprøve 

SPESIALTRANSPCRT 
- transporten betinger nedsatt 

hastighet 
- transporten betinger spesiell 

behandl . som fører til forsink. 

VENTER PÅ PERSONALE 

VENTET PÅ LOK 

FEIL LOl<'.TYrE 
t09et kj0,-., , m"'cl annen lok
t. '' I.'"' -,1111 1. ' •(1, lor~ l ~e og 
h,, ~- ~igh oC? ~ til ~ie,~ 

ØVRI GE TOGGAMG 
k,·y ss i 11g 

- forbikjøring 
- forangående tog 

EKSTRA TOGSTOPP 
- stopp for av-/påstigning som 

ikke er tatt med i ruten 
- stopp for på-/utsett av 

vogner på stasjoner det ikke 
er forutsatt i ruten 



TRYKK 418 

OATO: 
15.01.1990 

ÅRSAKSGRUPPE 

NORGES STATSBANER 
GTI-SYSlEHET 

BRUKERHÅNDBOK FOR IKKE-TERMINALBRUKERE 

FORS.KODE 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

98 

99 

BILAG 8 

FORS INKELSESÅRSAK 

KRYSS ING /FORBIKJØRING MED 
OVERLANGT TOG 

FOR TUNGT TOG 
- toget er tyngre enn 

forut satt i ruteopplegget 

MANGLER SPORPLASS 
- tog sporene på stasjonen 

er opptatt 

KRYSSENDE TOGVEI 
- sporbruken gjør at togveiene 

kry sse r hverandre 
- avhengighet i s ikring s

anlegget fører til at 
flerlog ve ier ikk e kan 
sti lle s samtidig 

ENKELT SPORE T DRIFT 

FEIL VED LAST 
uregelmess igheter ved las ten 
s lik at toget må s toppe s e ller 
ha stigheten må reduseres 

FE IL VED GT! DATANETT 

FORSPAl!MLOK 
- ekst ,·a f01·5 pa11nl ok kob les 

til / fra 

STO R TP.AF I V.I< 
mang e ,·e isencle av/på s li k at 
oppsatt opp hold s tid blir for 
kort 

FORSINKET FRA UTLANDET 

FLERE MINDRE ÅRSAKER 

FRITEKST 





~c \LAGi 
I s 10411 osI1 os Statusskift 

1? . 9 

Vognnummer Status Dato Klokkeslett Stasjonsområde 

ILl:~~fo .2.:!l:'" 
1u:~~1,. ::})9: {, 
ILi: l+:t. 19 !') I t 

I I I 
o,1i~ir ,:_,;b 
l4!!l !".l.!L 1~ !.!l!~ 
o: 1:&:o ,:se 

7 7 7 7 7 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

7 7 7 7 7 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
' ' ' ' ' 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I : ! I I 
' ' ' 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

Statusbetegnelse: 

&1~ :4:0 4 ST 
~ I I IIJ IL}1(1 I~ T 
~1,:4:0 li., s 1-

,1j:~:2 I $L 

i :ll'-N L I 

b ii:3 I L 
l 

I I 

' 
I I 
I I 

I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 

' ' 
I I 
I I 

I I 

I I 
I I 

I I 
' 

I I 
I I 

I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

L: Ferdig lastet 
T: Tom 

C,~. I" q.oo 

0 tl. I!> I L. . f'.r,, 

Oo. I~ ISLoo 
oa. I~ 1&.C>o 

0~. \~ l3. C)O 

o4 . l!l JS.oo 

SL: Stilt for lasting 
ST: Stilt for tømming 

noc:f..0 
".J:\.-,.4,1.. 

P-ocl~ --, 
~,4,J. 

'5o,.,!,4. 

P-oolc:6 






