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2 . HOVEDDA'I'A 

VOGN Xdt nr. 40063 

DAMPKJEL Vapor OK-4616 
Nom . dampytelse 770 kg/t 
Innstillbart damptrykk 2, 8-7 kp/cm2 

Brennolj eforbrul{ 70 1/t 

Vannforbruk 770 1/t 
ForstBvningsluftforbruk 140 1/t 

. BRENNOLJETANK 2 900 1 

VA NNTANKER (2 stk. ), tilsammen 

DIESELAGGREGAT 
Ytelse 

5 800 l 

STRUVER DE U'I'Z 

9 KVA 

DEUTZ A 1 L 514-

1 2 , 5 Hk 

1 500 omdr./min. 

50 l 
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DIESELMOTOR 
Ytelse 

Omdreiningsta ll 
Brennoljebehol der 

Ladegenerator 
Startmotor 
Startbatteri 

Bosch type RBE 75 W/ 12 

GENERATOR 
Ytelse 
Omdre iningstal l 
Spenning 

Frekvens 

MAGNETISER INGSMASKIN 
Ytel s e 
Spenning 
Omdreiningstall 

VOGNBAT_'l'ERI 

11 
, 

11 EJD 1,8/1 2 RL~5 

12 vo:::.. t, 90 Ah 

DNNPL]) U 2/ 4 

7,2 KW (cosr 0,8) 
1 500 0rndr ./min. 
2;'>1. volt, )-f ass 

50 per/sek . 

1,6/3,1 KW 
79/59 volt 
1 500 omdr./min. 

24 volt 



Oversiktstegning, se fJg. Irn. 547. 

For tining av stikkrenner og gr5fter er det for baneavdelingen 

anordnet en spesiell tinevogn. 
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Vognen som er en tidligere G4 godsvogn er ~tstyrt med et aggregat 

for produksjon av damp. 

DarnpaggregB. te t sotn er plassert midt i vognen har tidligere vært 

benyttet i diesellokomotiv, type Di3 for togoppvarming. 

For levering av eleKtrisk str~m til dampaggrega tet og til lys i 

vognen er det i vognen montert et dieselelektrisk aggregat hvor 

en luftkj~lt di eselmotor driver en elektrisk generator . 

I den ene enden av vognen er det plassert en br2nnoljetani som 
leverer olje ti l darnpaggregat2t og til dieselmotoren. 

I den andre enden av vognen er det plassert 2 varntanker Eom 

leverer vann til dampaggregatet for produksjon av d:mp. 
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11-. DAMPAGGREGAT 

Dampaggregatet har en dampkjel hvor vann/damprommet utgjores av 

et spiralformet ror ~ og hvor fordampningen av vannet fremkalles 

ved forbrerming av ci.icselbr0nnoJ.je. Varmet tj_lfores ror:spira1cne 

fra vanntank ved hjelp av en elektrisk drevet stempelpumpe. 

Brennoljen fores fram til en brenner plassert i toppen av for

brcinningsromme t ved hjelp av en brennoljepu1npe som drives fra samme 

motor som vannpumpen. Brenneren tilfores dessuten trykkluft fra 

lokomotivets trykkluf tanlegg, hvorved man oppnår en forstovning av 

brennoJ.jen når denne passerer brenneren på sin vei inn ti.l kjelens 

forbrenningsrom. Den forstovede brennolje a:-itennes av en permanent 

hoyspenningsgnist, og den luft som er nodvendig for å underholde 

forbr enningL,n tilfores forbrenningsromrnet ved hjelp av en ventiJ ato:r 

som drives fra samme motor som vannpumpe og brennoljepumpe . 

Av det vann som t:i.lfores dampkjelen vil mesteparten under si:1 gc:ng 

gjennom r5rspiralene gå over til dampform. En liten del (5 - 10% ) 

vil imidlertid passere uten å fordampe, - dvs. at den dampen som 

kommer ut av rorspiralene inneholder vannpartikler. Disse vann

pbrtikler skilles ut fro. dampen i en vannutskille::.~. Fra d0m~e ledes 

df;t utskilte vann tilba.l-~e til vanntanken mens torr, mettet damp 

l edes u t til dampledningen. 

En dampledning fo:c tining er fort fra aggregatet fram til , den ene 

enden av vognen . På enden av roret er det anordnet en Sarco 

kondenspotte og en kran med gjengeparti for tilkobling av dampslange. 

Avgassroret fra dampaggregatet er fort gjennum vogntaket . 

Dampaggregatet tar sin forbrenningsluft j_nnvend i g fra vogneY-1. 

For ovrig vises til bP.slcrivelse av dampaggregatet i I-Iad. trykk 
nr . 718 . O 1 . 
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5. DIESEIÆLEKTRISK AGGREGAT 

A. OPPBYGNING OG BESKHIVELSE 

Aggrega tet består av en dJ.eselmotor som driver en vekselstr~m
generator. 

Dieselmotoren er forbundet til generatoren over en elastisk kobling. 

Dieselmotoren tar sin forbrenningsluft innvendig fra vognen. 

Avgassr~ret for dieselmotoren er f~rt ut gjennom sidevegg. 

Dieselmotor med generator, instrumenttavle, brennoljebeholder , 

startbatteri og elcktrislc startinnretning samt avgasslyddemper er 
montert på egen ramme . 

Hele aggregatet er omgitt av et stålplatehus m0d endeluke og 

sideluker. 

T forenden av huset er det et gitter for inntak av kjBleluft. 

Gjennom luken i bakenden av huset kan man komme til generatoren 

for kontroll a-., kullbL"irster, og gjennom s.idelukene instrument-

tavlen . og utstyret på dieselmotoren. 

En verkt5ykasse er også plassert i aggregathuset. 

For fylling av brennolje er det anordnet en håndpumpe . (Den11e 

skal ikke benyttes, da den lille beholder kan fyll es ved å åpne 

kranen i fyller5ret fra den store brennoljetanken i vognen.) 

Brennoljebeholder0n som har· nok brennolje for fullastdrift i 

8 timer, er utstyr t med et nivåglass for kontroll av brennolj e
mengden . 

; 
En instrumenttavle (fig . Im. 548 ) for betjening av aggregatet er 

montert j_ aggregathuset . Instrumenttavlen er montert på svingnings

dempere av gummi. 
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Aggregatet er ut sty1 t med automatisk Btoppanordning som stopper 

motoren hvis den b1ir for varm på grunn av overbelastning eller 
viftesvikt. 

Ved k,joring av di ("'E,t;lr::o toren må den ha rJkelig tilgang på frisklvf t . 
Likeså må kjoleluften kunne bortfores. 

Dieselmotoren kan startes med en elektrisk startmotor . Hvis den 

elektriske startanor dning svikter, kan motoren startes med hånd
sveiv og tennhylse med glimmerpapir. 

For registrering av aggregatets timetall er det ved i nstrument

tavlen montert en VDo timeteller, type EBZ 60/12. 

B. DIESELMOTOR 

Dieselmotoren er en luftkjolt, stående, ensylindret Deutz 4-takt 
motor . 

Motoren har tryklcsmc)ring. Smoreolj epumpen er by,'._met j_.nn j_ r:1otoren 
og er utstyrt med et smoreoljefilter. 

For kjoling er det på motoren anordnet en vifte med luftfc.)ringshus. 

Driften av viften skjer ved hjelp av kilerem fra kile~emskive på 

dieselmotorens veivaksel. Kileremmen kan strammes for hånd ved 
hjelp av en spennrulle. 

Motorens forbrennings luft renses i et oljeb2dfilter som er bygget 
på motoren. 

For regulering og :Lnnstilling av motorturtall er det på motoren 
anordnet en turtall s -iru1stillingsanordning . 

For rensing av motorens brennolje er den utstyrt med et brennolje
filter. 

For elektr isk star·t er det på dieselmotoren anbrakt en startmotor 

og en generatoJ:~ for oppladning av et startbatteri som er anbrakt 
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bak i aggregathuset. I syl1nderhodet er det anordnet en glodespil'al 
f or å lette starten. 

Stopp av motoren foretas med et eget stopphåndtak på motoren. 

Håndtakets stoppsttlling er merket"A" og driftstilling "B" . 

For start av motoren for hånd . med sveiv er det anordnet ~n klo

mutter på forcnden 2v motorens veivaksel . For en slik start er 

det anordnet en delrnmprE:s,jonsventil i sylinderhodet, og en tenn

hylse med glimmerpapir kan settes inn i sylinderhodet. 

For overvåking av motortemperaturen er det innsatt en temperatur

f5ler i sylinderhodet. Temperaturfoleren står i forbindelse med 
et viserinstrument på instrumenttavlen. 

Ved hjelp av en håndpu~pe på motoren kon brennoljesystemet mellom 

brennoljebeholder og brennoljepumpe utluftes. 

Motoren kan tappes for sm5reolje v ed hjelp av en håndpumpe. 

For ovrig vises til betjenj_ngsforskr5.ftsr og deleliste H 0153-1 

for Deutz dieselmotor type A 1 L 514. 
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6. VANNANLEGG 

Dampaggregate t tilfcj:ces vann fra to vanntanker. 

Vanntankene er forbund.e t med ror slik at de nedtappes samtidig og 
f;ylles samtidJ.g. 

Tankene kan fylles fra begge vognsider . 

Det forer et fylleror til hver tank. Fyllestussene har gjenger 

for påskruing av påfyJJ.ingsstykke. Fyllerorene er innvendig i 

tankene fort nesten opp til toppen av tankene, slik ~t de renner 

tomme etter fylling av tankene. Fyllerørene vj_rker også som over-
l y5psrør . 

Begge tanker har tapperor med tappekraner . Rorene er fort 
ned under gulv. 

Vanntankene har nivåglass og n:ivåviser. 

Mellom vanntankene og dampaggregate t forer tur- og returror hvor 
det er anordnet s ter,gekraner. 

For å h indre frysing nv vannta nker og dampaggregat når aggrega tet 

ikke er j_ drift er d.et i turroret t11 dampaggregatet innsatt en 

230 volts Pyrox v2rrnekolbe type 1114 på 2 000. watt. For å kunne 

sirkulere det oppvarmede vann gjennom dampaggregatet" er det i 

turr~ret til dampaggrega tet innsatt en sirkulasjonspumpe. 

Sirkulasjonspumpen er av fabrikat Facilett, type V244R . Den har 

en kapas1tet på 100 1/rnin. og drives av en elektromotor (230vo1t). 



7. BRENNOLJEANLEGG 

Dampaggregatet og dieselmotoren tilfores brennolje fra en 

brennoljetank i den ene av vognen . 

'l'anl{en har fylleror med stengukran ut til begge vognsid.er. 
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Fyllestussen ær 2 1/211 rorg,ienger for pb.skruing &v påfyllings 

pistol. 

Fyllerorene er innvendig i t anken fort nesten opp til topp en av 
tanl{en . 

Tanken har tapperor med tappekran hvor det er isatt en plugg . 

For tapping tas pluggen ut, og en slange tilkobles roret. 

Fra tanktoppen forer· et lufte- og overlopsror ut gjennom 
vognens endevegg. 

Tanken har nivåglass. 

Tur- og returror med stengekraner er anordnet mellom t ar~ OG 
dampaggregat . 

Mellom tank og dieselmotor e r det anordne t turror med stengekran. 

Dieselmotoren har egen brennoljebeholder på ca .5O l. 

Denne fylles ved å åpne kran en ved den store brennoljetanken. 
Etter fylling stenges kranen. 

I . , c ·, · . 
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8. 'i'HYKKLUFTJ\NLEGG 

Trykkluf tskj ema,- fig. Im. 550. 

Til forstovning av dampage;reea tets br-ennolje og for bet jening 

av slamventil p å vannut:-::.!{iller bruke~; t:r.·;ykkl uft. 

For nevnte formål er det under vognen anordnet en trykkluftbe

holder på 250 l iter. Den er knyttet til vognens trykklufthoved
ledning. 

Mellom hovedledning og beholder er det anordnet en tilbakeslags

ventil, en treveiskran med strupeskive og en tappekran . 

Tilbakeslagsventil og treveiskran er plassert inne i vognen. 

Tilba l{eslagsventilen slrn.l hindre etterfylling av hovedledningen 

fra trykkluftbeholderen under bremsing. · 

Treveiskranen kan stilles slik at beholderen kan fyll es med eller 

uten strup ing i tilforselsroret~ 

Beholderen kan fHr start fylles hurt ig når tr eveiskranen s tår i 
still ing forbi- l~p. 

Under drift med virksomme brems er p å vognen skal tr8veiskranen 

stå i strupest ill ing . Dette skal hindre at trykket i hoved

l edningen senkes under fylling av beholderen. 

Beholderen fylles opp med luft som har et trykk på 5 kp/cm2 . 

Et manome ter som viser dette trykk er påsatt utlopsledningen fra 
beholderen. 

Videre er det i ledningen etter beholderen anordnet en hovedstenge

kran, en stengekran, en reduks jonsventil , et manometer , en trykkluft

bryter og et luftfilter. Nevnte u tstyr er plassert ved dampaggregat e'. 

Reduksjonsventi len reduserer luftens trykk ti l 2,1 -2,5 kp/~m2 . 

Det siste manometer angir dette trykk som er luf tens forstovnings

tryklc. 



Mellom de to stengekraner· er det u ttatt et grenror til manover

sylinder for slamventil på dampaggrega tets vannutskiller. 
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I grenrore t er det anordnet en elektropneumatisk ventil som slipper 

luften gjennom periocUsk for automatisl{ slamming. 

B'ra vognens hovedl edn ing er det tatt ut et grenror til en 

konduktorbremsekran som er montert på vognens ene endevegg . 

I grenroret foran kranen er det montert et manometer som viser 

trykket i hovedledningen . 



9. VOGNU'rsrryp 

Vognen er en tidligere G4 godsvogn av tre. 

Den er utstyrt med skyved~rer på begge langvegger. 

Utvendig ved den ene endeveggen er det anordnet .en plattform 

med bremseskrue . 

I endeveggen ut mot pl attform er det en d5r . 
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Utvendig ved nevnte endevegg er det anordnet l yskaster og uttak 

fra dampledning. 

Vognen er utstyrt med trykkluftbremser med omstilling godstog/ 

persontog. 

Under vognen er det anordnet et batteri for voe;nbelysni n&; . 

Ved stigtrinn under skyvedørene og inne i vognen er anordnet lys . 

Vognen er ut styrt med 2 brannslukningsapparater typ0 Etna spes (6 ~g) . 
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10. ELEKTRISK ANLEGG 

Generatoren for det ctiesclelektriske aggregat leverer 230 volts 

3 -fase vekselstrUm med periodetall 50 Hz. 

Den leverer over 2 ltkerettere strdm til vognens 24 volts anJr ,; ,:-,; 

og strom til dampaggregatets 72 volts anlegg. 

Det di eselelektri ske aggregat har eget 12 volts anlegg. 

Et bryter- og silcringsskap er plassert i nnvendig på vognens ene 

l angvegg ved d5ren. 

Skapet har som vist på fig. Im 549 fo l gende vendere og brytere : 

1. Vender for levering av 230 V vekselstrom fra 

generator eller stasjonær nett . 

2. J.1ryter for betjening av likeretter for 72 volts anlegg 

(dampaggregat ) . 

3. Bryter ::'or varmekolbe og sirkulasjonspumpe . 

4. Bryter i'or betjenj_ng av likeretter fo r 21J. volts anlegg . 

5. Vender for strom til 24 volts anlegg fra batteri 

vog~en eller fra lokomotiv. 

På v eggen ved bryterskapet er plassert f~l gende : 

1. Likeretterskap fo r 72 volts anlegg (dampaggregat ) . Ska

pet er innvendig utstyrt med bryter" samt 3+2 sikringer. 

2. Likeretterskap for 24 volts anlegg . Skapet er ut

vendig utstyrt med bryter "Av - På" , amperemeter 

(0- 20A ) og sikring 20 A-. 

3. Stikkontakt for 230 volt 3-f~se vekselstr5m . 

4. To sikkontakter for 230 volt 2-fase v ckselstr~m . 

5. Stikkontakt ( 21~ volt). 
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6. Bryter for takbelysning. 

7. li 1.r,1derly~, ved vc)gnens stigtrinn. 

På langvegg motsatt bryterskap er pJ.as sert folgende: 

1. Stikkontakt for 230 volt 3-fase vekselstrom. 

2. To s.ttkkonb:ikter for 230 vol t 2-fase vekselstrom. 

3. Stikkontakt (24 volt). 

Utv endig på vognens endevegg med pJ.attform er plassert folgende: 

1. Svingbar lyskaster. 

2. Stikkontakt for ti.lkoblins av strom med 24 volts 
spenning fra lokomo t iv. 

3. Stikkont-.aLt for telefon. 

Utvendig på vognens endevegg foruten plattfcrm er plassert fHlgende : 

1. Stikkont2kt for tilkobling av 230 volts 3-fase 

velcselstrclm fra stas .ionært nett. 

2. St ikkont akt for tilkobling av strom med 24 volts 
spenning fra lokomotiv. 

3. Stikkontakt for telefon. 

Innvendig ved endevegg med pJ.attfo~1 er plassert 
folgende : 

1 . Bryter for lyskaster. 

2. Håndtak for bebegelse av lyskaster. 

3. Bryter for t aklys ( en lampe i samme vo gnende ) .; 

4. Stikkontakt (24 volt ) ; 

5. ti for telefon (på langvegg ). 
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11. BET,TFNINGSFORSKRJTi'TER 

A. F ORBEREDELSE 'T IL S'.11ART AV ANLEGGE'l' 

1. Om nodvendj_g fylles brEmnolj t':!tank og vanntanker. 

2. Sideluke på hus for dieselelektrisk aggregat åpnes og holdes 

åpnet under drift. 

3. Brennoljebeholder for dieselmotor' fylles ved å åpne !{ran (36) 
ved hoved.tank. Under fylling fi:Hges med på beholderens 

nivåglass. Deretter stenges kranen (36 ) . Overfylling må 

unngås. 

4. Smoreolj es tand for dieselmotor kontrolleres . Om nodvendig 

fylles olje (til ovre merke pl peilestav ) . 

5. Brennolj ckraner mellom d 1.eselrnotorens brennolj ebeholdcr 

og brennolje0umpe skal stå i apen stilling. 

6. Brennol ,i eaElegget utluftes om nodvenc.ig, f.eks. ved 

f orste gangs start og etter lengre stillstand . Se eget 

avrrnttt om l 1 tlufting av brennoljean:i egg. 

B. START AV DIESELMO'I'OR 

1. Motoren må startes ubelastet. Hovedbryter (230 V) p å 

instrumentta\len må v~re utkoblet. 

2. Hvis motorer. har stått lenge, dreies motoren rundt med 

sveiv noen ganger slik at smoreolje kommer tram til smore

stedene . Herved må deko~presjonshåndtak på s ylinderhodet 

stå på "Durchdrehen 11 og stopphåndtaket på motoren i 

stilling 1tA 11
• 

3. Dekompresj onshåndtaket på sylinderhodet settes i stilling 

"Betrieb", og stopphåndtaket settes i stilling t:B"'. 

4. Nokkel for hovedbryter (12 volt) på instrumenttavlen 

trykkes inn, vris om og settes J stilling 2. Ladevarsel --
lam OP: :in~,trumf~ntl;:in,npr,r-, • c-k;:,,l n.? l,rc:n 
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5. Nokkel for startbryter vris i stilling 1. 

Glodekontrollvarsel iakttas. 

6. Når glodekontrollvarselspiral er lyserod , vris startbryter 

i stilling 2, hvorved den elektriske starter går igang. 

Glodekontro llvarsel slukker. 

7. Så snart motoren når et bestemt turtall slukker ladevarsel

lampen som tegn på at batteriet lades. 

Hvis motoren 1klce st-:.rter , må br>2nnoljean1.egget utluftes 
og startforl6pet gjentas. 

8. Hvis dieselmotoren ikke kan startes elektrisk, kan motoren 

nodstartes . Se eget avsnitt om dette. 

C . DRIFT AV 1.HESELELEKrrHISK AGGREGA'I' 

1 . Så snart motoren starter skal den til å begynne med bare 

kortvarig gå med fullt turtall. For oppvarming av motoren 

skal den lBpe med ha lvparten av fullt turtall (750 omd~ / 
min. ) . 

2 . Når viser for tempera turinstrumentet stiller seg i det 

granne felt, kan motoren innstilles på fullt turta ll, inntil 

frekvensmåleren viser 51,5 perioder . 

3 . Nå kan motoren belastes. Hoved-

bryter (230 volt ) p å instrumenttavle legges inn . 

4 . Inntil generatoren oppnår riktig driftstemperatur må 

spenningen reguleres ved hjelp av knappen på ins trument
tavlen. 

5. Motortemperaturen må overvåkes ved hjelp av t emperatur

viserinstrumentet. Viser skal holde s eg i det gr6nne felt. 

; 

6 . Brenno1jt-=:beho1deren må ikke kjores tom. Hvis den går tom, 

vil det komme luft inn i anlegget, og det må da utluftes 

etter at beholderen er fylt. 



7. Aggregatet mD. '.F•di=n' drift 0'.?c~cvDlces. 

8. Aggregatet gir full ytelse og full spenning bare ved 
fullt motorturtall. 
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9. Har motoren stoppet på grunn av overoppheting" må motoren 

ikke startes f~r feilen er funnet og motoren er avkj~let. 

D. BETJENING AV. BHY'I'EHSI<AP PA VEGG 

Se fig. Im 549 • 

LEVERING AV STH.OM FRA DIES.ELELEl'CTRISK AGGREGA'l' 

1. Vender generator/ stasjonært nett settes på G (generator ). 

2. Bryte2 for bet j ening av likeretter for dampaggregat settes 

på 1 før dampaggregatet startes. (Bryter i likeret terskap 
skal allti~ ctå i stilling 1). 

3. Bryter fo-..· b::itjening av likeretter for 24 volts anl egg " sette : 

på 1. (Bryter på l ikeretterskap skal alltid stå i sti.lling 
It på I!.) 

4. Vender r~r batteri/lok. settes på B (batteri). 

5. Bruk av varmekolbe og sirkulasjonspumpe, se eget avsnit t. 

LEVERJ.NG AV STROM FRA srl'ASJONÆRT NE'rT 

1. Vender generatc,:,:,/stas,jonært nett settes på SN (stasjonært 
net t). 

2. Bryter for betjening av likeretter for dampaggregat settes 
på 1 om cl.ampc1ggregatet skal nyttes. 

3. Bryter for bet,i ening av likeretter for 211. volts anlegg 
settes på l. 
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4. Vender fo r batteri/ lok. settes på B (batteri ) . 

5. Bruk av varmekolbe og sirkulas .ionspumpe, se eget avsnitt. 

BRUI'C AV LYS 

A. · Fra 230 volts anl egg: 

1. Vender gener1ator / stasjonært nett settes på G (generator ) 

eller [rn (stas ,jonært nett). 

2. Bryter for bet~jening av U.keretter for 24 volts anlegg 
settes på 1. 

3. Vender for batteri/lok. settes på B (batteri ). 

B. Fra tr ekkaggregat ,: 

1. Vender .fo ~·· batteri/ lok . settes på Lok. 

E. START OG STOPP AV DAMPAGGREGAT 

1. Kranen (37) i turl edningen og kranen (39 ) 5. returledningen 

for brennolje til dampaggregatet åpnes . Kranene har 
korsformet betjeningsratt og er plass.:rt ved brennol je
t anken. 

2. Kran i trykkluftledni1~ til dampaggregat åpnes. 

Kranen er p l asser t ved dampaggregatet. 

3. Etter stopp av dampaggregatet stenges nevnte kraner. 

4. F~r start av aggregatet skal kranene 21, 31 1 33 og .35 
' (v ist på fig . Im 552) være åpnet og kranene 22, 30, 32 og 

34 skal vær>e stengt. 

5. Angående betjening av dampaggregatet for ~vrig vises t i l 
Had . trykk nr . 718.0l. 
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F. STOPP AV DIESELELEK1:1HISK AGGs~EGJ1, T 

1. B r>,rter·e~ ' 1'·,--,vj_-:-, c., \(" P p~ Vf•P' ~J' "Pi-t0s 
.l, t.Y , ..L k ) 1 v " ''~f· .._, .. _C-, - a., ~· OU ._;i ...., ..,, ,. ... , " p{i O . 

2. Stroml everansen brytes ved hj e lp av hovedbryteren (230 volt) 
på instrumenttavlen. 

3. Motoren stoppes ved at stopphåndtaket på motoren settes i 

stilling 1¼ 11 eller ved hjelp av stoppknapp på instrument
tavle. 

4. Vender gene:rator/ stasjorv:ort nett settes på 0. 

G. INNKOBLING AV VAHMEKOLBE OG snrnULASJONSPUMPE 

Dampaggregatet stoppes forskriftsmessig som angit t i Had. 
t rykk nr. 718 .0l. 

1. Fc5lgende ventiler som er merket med nummer skal V:J..~re åpne 

for innkobling av va:::•mekolbe og sirkulasjonspumpe : 

).-

8-

9-
11-

13-
17-
19-
21-

22-

30-
35-

Stengeventil for rorslyngene. 

Håndbetjent omlopsventil for vann. 

Stengeventil for returvannet. 
11 11 damptrykkmål er. 

Dampstengeventil for oml~psregulator. 
Treveis utvaskventil. 

Stengeventil for omlopsregulator. 

Hovedstengeventil for vann. 

Tommeventil for vannberedn:Lngs t ank. 

Stengeventil i ledning etter si:rkulas jonspumpe . 

I! i returledning (ved vanntan1{ ). 

2 . Fc:5lgende ventiler som er merket med nummer skal være 

stengt for innkobling av varmekolbe og sirkulasjonspumpe: 

2.
-- 4~ 

6-

10-

Utblåsnings·.rentil for rorslyngene. 
Fyllepr~veventil 

Stengeventj_J. for .forbindel sesledning damp - varm. 
I! apparatfor varmer. 



12- Slamventil for v;?,1,11ut::::J--::U.J.sr, 

14 - Utvask - 1~nlfps7entil. 

15- Stopp - og tilbakeslagsventil . 

16- Utvask - in.nlopsvent j_l. 

18-- Vannpumpe - provcvonti1 . 

31 - Stengeventi l ved innlop tj_l vannberedningstank. 

32 ..,. Tappekran i .ledning etter sirkulasjonspumpe. 

33- Stengevcnt:l1 ved utH5pet fra Vi::!nnberedn:i.ngstank . 

34- Tappekran i vannledning til dampaggregat . 

Ventilene 21, 22, 30 -35 er vist på fi g , Im 552 
Ventilene 21.22 og de ovrige ventiler, unnta tt ventilene 

30-35 er vj st på skj ema i Had . tryklc nr . 718.0l. 

For oppvarm1.ng ti.l kobles vognen stasjonært .stromnett eller 
strom levert fra generator , 

Dere tter betjenes felgende brytere i bryterPkap : 

21 

1. Vender generator / stasj onært nett settes henholdsvis på G 

(generator ) eller på SN (stas
0
ionært nett ). 

2. Bryter fDr imlkobling av varmekolbe og sirkulas~onspurnpe 
settes nå 1 . 

3. Om ladning av batter i er ønskelig~ kan bryter for bet j ening 
a v likeretter fo r 24 volts anlegg settes på 1. 

H. AU'I'OMA 'rISK S'rOPl)AlWRDNING FOR DIESELMO'fOR 

En automatisk stoppanordnirig stopper :-not0ren ved for hoy 

motortemperatur og ved k j oleviftesvikt. 

På motoren er det montert en stoppmagnet som får sin strom fra 
startbatteriet, 

1. En temperaturfoler er skrudd inn i sylinderhodet . 

Den virker på temperaturvlser-instrumentet hvor viseren 

holder seg i det granne felt ved normal temperatur: 
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Ved overskr•ide1se av den tillat te temperatur vj_l viseren 

stille seg 1 det r~de felt og det dannes en kontakt i viser

i nstrumE..•ntet s:Lik: at strc5mkretscn til stoppmagnet.en sluttes. 

Stoppmagneten virker på motorens stopparm og mo t oren stoppes. 

Stoppi;.agnetcn holder stop:i::nnncn .i stoppstill ing så lenge 

t emperaturen er for hoy. Så snart motoren er avk jolt, 

åpnes kontakten i viserinstrumentet. Stoppmagneten blir 

stromlbs, og stopparmen går tilbake tJl normalstilling slik 

at det blir mulig å starte motoren j_gjen. Men forst må 

årsaken til overoppheting finnes og feilen rettes på . 

2. Hvis kileremmene for kjoleviftedrifte_n ryker- eller faller av, 

v il str~mkretsen til stoppmagneten sluttes over en vifte
kontrol.1 -sjal ter slj_k at motoren r::1toppes . 

Viftekontrollsjalteren er plassert ved strammerullen for 
viftercrr.mene. 

For kontroll av at automatisk stoppanordning er i orden 

er det nå instrumenttavlen anordnet en kontrollknapp som 

ogs å kan benyttes til å stoppe motoren. Knappen må betjenes 
inntil motc~e~ står . 

I. U'ELUFT ING AV DIESELM0'I'0HENS BRENN0r.iJ ESYS1'EM 

1. Filter utluftes . Brennoljekranen ved dieselmotorens brenn

olj ebeholder åpnes og brennoljef'Jlteret utluftes ved å lose 

utlilftingsskruen på filt eret . Håndpumpen betjenes inntil 

brennolje uten luftblærer kommer ut av lufteskruen. Deretter· 
til settes luf teskruen. 

2. Bz·ennoljepumpe utluftes . (Det er n~dvendig bare ved forste 

gangs start os etter lengre stillstand. ) 

Utluftingsskruen på brennoljepumpen l~ses og håndpumpen be

tjenes inntil det kommer ut luftfri brennolje . Deretter 
set tes lufteskruen fast. 

Pådraget; settes i fuLt.sststillint~ og stopphåndtak:et :i. drJfts--

stilling 
11
1f'. Deretter settes .Corpumpingshendcle:n (et ver·k-· 

tøy) slH: el~: 
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den { ·;_ per under am,atser1 på forpumpestangen som er plassert 

Deretter pumpes for hånd inntil man merker en f6lbar motstand 

I tilfeller hvor det ikke er mulig å lufte ut på nevnte 

måte, må overkast-mut teren for innspr6ytnj_ngsledningen til 

innsproytningsventilen loses. Deretter pumpes inntil det 

kommer luftfri brennolje frem ved overkast -mut teren. 

Overkast-mutteren tilsettes og det pumpes deretter inntil 
man merker f~lbar motstand. 

Om nodvendig må motoren tornes for en utlufting kan skje . 

(Pumpestemplet kan ikke stå i toppstilling.) 

K. NODSTART AV DIESELMOTOR 

1. Motoren må stbJ~tes ubela~tet . Hovedbryteren (230 V) på 

instrumenttavlen må være utkoolet. 

2. Tennhylse med g:-;,. irnmerr:apir :3krues :i.ru: i sylinderhodet. 

3. Stopphåndtn l~et på moter en settes i sU.11 ing "B" og do-

kompresjonshåndtaket på sylinderhodet settes i stilling 
"Anlassen" . 

4. Håndsveivcn dreies hurtig rundt. 

Kompresjonsinnretningen sjalter seg automatisk i drifts 

stilli.ng etter 6 til 8 omdreininger. Dekompres jonen opp
horer og den forste tenning begynner . 

Hvis motoren i.kke starter" må startforsoket gjen tas med 

nytt gli1n.11erpap.i.r . Eventuelt ny utluftj_ng foretas. 
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L. 'rEHMINAHBEIDER PA DIESELMOTOR 

1. Motorens ~;r,1 :5T'f!0 2. Y: kan t 2~)l>C5 ,. ed hjelp av en håndpumpe 

som er mont2Pt på motoren. Tappestussen må da tilkobles 
tappeslange. 

Motoren et'cer·fylles eller oppfylles med ny smoreolje 
gjennom egen fyllestuss. 

Til oppfyll:Lng av tom motor medgår 4, 5 li ter smoreolj e. 

Smoreoljenivået kontrolleres med peilestav ved stillestående 

motor. Fellestaven har et ovre (maksimum ) og et nedre 
(minimum) merke. 

2. Samtidig med srnbreoljebytte ska l smoreoljefilter (sil ) på 

smoreolje rcngjores. 

Etter at motorens sidedeksel er avtatt k~n filt eret ved at 

de t dreies l8t~ rundt (bajonettkobling) tas av 

3. Det må reg~lmessig kontrolleres at det er nok olje i luft

filteret . Olj ec i luftfilt0ret må regelmessig byttes og 
samtidig må oljebeholder rengjores. 

4 . Motorens brennstoffilter må regelmessig rengjores. 

Filterplatene og filterbehold er vaskes i brennolje. 

Ved sammensetning må cLct vc~rnelsvis legges en tynn 
filterplate p~ en tykk filte rplate . 

Etter 1+-5 re,.tgjoringer må fil ter-platene byttes ut. 

Etter re11gj6ring og oppfyll:i.ng av filt ere t må det utluftes. 

5. Iri.nsprc5ytningsventilen kontrolleres regelmessig i kontro11-

appararet. Innspri:iytningstrykket skal være 110 kp/cm2 . 

6. Ventilklaring kontrolleres regelmessig. 

Klaring for j_nnsugni.ng;s- og avgassventi l skal være 

0,1 - 0,2 mrn ved kald motor•. 



For ~vrig vises til sm~reskjema og en liste med vedlike

holdsposter samt betjeningsforskrifter og deleliste H 0153-1 . 
for Deu tz d.i (,se J11;~1tor A :_ .L lf • 
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·-:---r·-----" 

VOt7l nr O L •Da to ·· j Timer ~ 1 crn . Anm. : 

7._ _, . 

~--- - - - _;· _ __... _ _:_ ______ __,_ ____________ -..;,__. __ 4--___ _;,. _ ___;_-i 

2. KONTROLLER HVER 100 'l'IJ-11..ER; 

· Folg også 1:!.ste: Hver dag. 
-------~-----------+-----t------~--11 

l. Smorlng foretas ett.er smorenk,jema . 

2. Srn~reolje på dieselmotor byttes. 
----- - --- - ---------

SmoreoJ.j~filter rengj.:.Sres. -
l~ • 

- ---- -----------+------if------
Luftfilter rengjores og olje byttes. 
Kilerem kontrolleres. 5. 

6. 
7. 

------ -----~-----+----+--------'---t: 
Startbatteri kontrolleres. 

Vognbatteri kontrolleres. 
---------·---·· ·----------·- -------·-·------------·--------

3. KONTROLLER INER c'00 1' I MER: 

Pi.Hg også liste: Hver dag, 100 timer. 
----- ·-----
l. x ) Ventilklar:lnge:- k01,;,tr~1lleres. 

j ,l - 0,2 mm for ! ru1- og utl6psvent11 
~.red l-:2 2.d :notor. 

---•·--·- - - ---- ------ - ·- - - ---------+----
2 . 

.for-etas. 
Y-engjores c,g utlufting 

--------·-----------------------·--1------+----------
! 

~r11:~sp:rO-y·ti'I~i ng1'2.~-ler1t t l 1-co.ntr,. 

tin-,er" 
timer. 

- - - --·-----· ---·----·-·- ----- -------·---··-·· .. - --- ----------- -----+----------il 
.-. \1 ........ •r··-·i .. :·~•)-.•; ... . ,_,.) 1~:..., r- <1 -i--- ....... -:"" ~ c-~•")P' •1c~~t,:'\.,.., "Dy,•- ,, .... C'!' .r .c. • .,t:;:t l Jf2;. ,,,__...: .. c'..c:- oL \..J,>. J.!)t.:.t., ~ v ,,; .\,;.,. .,Ju,, .. '-'6- 1:.LO e i-.,;~ 

~t~ ~::rn <)AL ~,'~-' 1, J) e t pr•Q·t.r t:: f; om •vise r-en ;;år 
over fra norrnelfeJt til s toppfelt. 

----·····-------- -----·- ·-- ----------- - --- ------ -- ·-·---- -·-•-- --·------- - ---i ---'-i- --------
' 3. :C:f5 .r•s t er p:, L::,g:,·1 ::;en.:~:c:1 tor kontrol lere f' . l 

------- - ··--- --·--·---·--·. ·-- - - ··-- ·---·-···---·-·--··--·-·-··-·--· ---- --·-·----- --·--·---- ·----·-t----- ·----le------ ----~ 

I 
I 

' l 
i 
I 

i 

L, •. , . •. 



., 
Norges 

Statsba11er 

DAMPAGGREGAT 

T.I UEVOCJN (Xdt NR 46063) 
TERMINKOl1ITROLL 

1. KONTROLLEH HVER DAG : 
1. Nalcotilsetning, r~r oppstikkes. 

Md. sl~i.sse . 
2886 
Blad 2. 

Utgave : 

-----------.-·------.---------,-----r--------~·-
.ITimer Sign. Anm/: 

2 • KONTROLLER HVER 1. 00 TIMER : 
. 

Folg også liste: Hver dag. . _ 

I 

I
•. Vogn nr·:· . · 1 Dato_ 

I 1 . . Smor .tng f vretas et_t.....,e_r_._s_m_o_r_e_s_k_j _em __ a_·-.::_-_-_..-~---_-_-·:i~-:_-_-_-_-_-_-----'-------~-_-_-_-· -:1 
2. Sil 1 nalcobeholder rengjores (234 ). \ 

3. Filter for returvann rengjores (219). 
4. Vann avtappes trykkluftregulator (100) . · 
---------------------~-t----t---·-------··-

3. KONTROLLER HVER 1. ÅR: 
Folg også liste:.lNer dag, 100 timer. 
----------------------+---+------- ---
1. Varmekje l ens apiraler blåses ren, 

for innk,joring i stall. 

2. Kjelen utvaskes. 
- -- --------------+---·-+-·----·------- - -···-

3. Brenner renses, dyse og elektrode
stilling kont rolleres (105). 

-----+----1--- ------·--- ·--
Jt. Forbrenningskammer og 1-r jelens ind~e 

kontrolicres , r eng j ores. 

5. Kondems:p,ot tcr rcng jores , kontrol leres 
(222 A, 223). 

6. Kileremskivenes stilling og rermnenes 
stramming kontrolleres. 

_7. Brennstof f pumpens kobl :ing _. kontrolleres 
_ _ · (20 9 ). _..__!_+-- ------~ 
8. Begrensnings :;,,"egulator kontrolleres , 

proves (110 ). 
9. Motorens fettebolter kontrolleres. 

Stoppventil rengjores, kontrolleres(l5) . 
10. · Motorens turtal l kontroll.ere;.·---~~1:------4----------,J 

(under prov~12_}_:_ ______________________ -+-I ----+------------

11 . Motor r e11gjores , kontrolleres" lcuJ..L
borster skiftes om n~dvendig . 

. ----·-------------·--,t----·- ·---·-·-
l 2 . Releer renses, kontrol leres . j 

.13. Ove rbe l as,tn1ngsre1e·$ o l j enivå kC";n~ · 1------,-----· 

i 

trolleres . _____ I - ~·- ___ .. _____ ____, 

14. ( ~~):ank tommes og gje~~mspy~ '.2s _ j 

i - - , - - . I - .. .. l 

r:~===c:===c-::==-1~1:.:_±?~L1. 



Norges 
Statsbaner 

DAMPAGGREGAT 

. Til'..1:EVOGN (Xdt NR l~0063) 

TERMINKONTROLL 

Md. skisse· 
2886 
Blad 3. 
Utgave: 

Vogn nr. Dato Timer Sign. Anm-.: 

4 • KOl,ITROLLER HVER 2 • AR 

FoJ:g også liste: Hver dag, 100 t.imer, · 1 år. 

1. Skorsteinstermostat utbyttes 
(109, ·,iustert). 

------ -----------
2. Begrensningsregula tor ini1set t øs ny 

pakning såfremt lekkasje (116). 
3. Brennstoffilter renses, kontrolleres 

(2a4, 205, 206, 210)~ 

4. Startmotstander for varmekjel renses, 
kontrolleres. 

5. KONTROLLER HVER). ÅR 
Folg også liste: Hver dag, 100 timer, 
1 år, 2 år. 

1. 

2. 

3. 

1~ • 

5. 

Membraner utskiftes i brennstoff
reg. (108). 

Membraner utskiftes i omlopsreg.(111). 

Vannpumpe kontrolleres m.h.t. lek
kasje (230), pakninger utbyttes om 
nodvendig. 

Sikkerhetsventil for vannpumpe 
renses og kontrolleres (112). 

Alle tilbakeslagsventiler renses 
og kontrolleres. 

---------

( . 

I -~ 
I 

~ 



-
-0 Anta!! smoresteder hver I <I.I 

E ... I ·' __ c,, ' .. :s . <: i 
I 

Nr. Smorested 
.. 

~ - I .. . ,._ l bi "O "l:J , 0 C) c:, 

:~ 
Q C:, · C) - I"\ i 

"' 
t ·• 

V) 

1 Ofjestand dies efmofor kontr: A 1 1 1 1 1 

2 
Vent il mr:tkani smri dies11lmotor smores. Smårt1kopper på 

.B 2· 2 2 2 1 .... 
0 to ppdeksr1 l . - - . . 

I 

0) 3 Ofjll i di r1sr; fmotor byttes X). A 1 1 1 1 
Q) 

Qljt? i ofjl'bcdluftfi l ter A l. 4 by ffa s 1 1 1 1 
Dil--

Hi!r vmstr am mllr for di<1H l m otor smiir"s. NipRel : .C .. • O>I 5 1 ' 1 le \J ,_....,. '"c 
__ :. ·-

6 Kilr!lm sprmnru/1 for di ll sllfmofor smor11s. Nippel 1 1 1 1 

I 
~~ 7 1<jot12Vift ll for d i<zsclmotor smi:irris . 1 cm3 i nipp<ll C. 1 1 1 V) ·- 8 Ho vr1dgrm11raforlager r11ngjiires og smiirris C- 2 ~ ·- .-

~ 
(U i-- . .._ 
(lJ -.. 
Q) 
li) 
<li 

iS 
l 

15 0/ies tand vannp ump11 kontr. ( 230 ) 0 1 1 1 1 
16 
17 Armli:r og lu ger fo r luf tspjeld smcires ( 203) D kJiv . Div. Div. Div . 

18 Olja i vannpump e · bytfas ( 230 -) D 1 1 1 1 .... .. 
ti 19 lagrn for viftfl smi:ires ( 202 J C 2 2 
0) 
<l> 
I... 
0-, I 

11 

tn 
0 

g-- 0 
C) .. 

I ... . 
-

• 
I 

x) . Ved ny og rev.motor byttes forste 
gang efter 50 timff. 

-

--
..• -

I 

D Texac o Regal Oil C ( R& O) 521. 209.10 
C Texaco Novot ex Gre ase 2 521 . 22 1.38 

I B Blanding: 1/2 del mo torolja og I/ 2 de l brenno1 j e 

A Moforoljll HD SAE 20, supplemrnf 1 521. 201. 02 
Smo·remiddel F nr. -

I Tine vogn Må lestokk : Te gn. tf.Y 25.2. 70 
1, Srr,rireskjemo Trac. I 

Xdt '10053 Kfr . ./. {)-: 9.3.70 

Norgts Statsbaner /,-faskindirektoren Ers totn. for: 

Oslo den 9.3.70 

~ ø?d&::.~1~ A/ 2526 

I . Ersfa tt"t av: 
--···;.,..· . .J -- -·--·~-·- ,,_ ,,., _____ .... 




