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Del 22. 
2.1 

Del 3. 

Del 4. 

Del 5. 

Del 6. 

Del 7. 

Trykk 
I NNHOLDSFORTEGNELSE 
Gener e lle r etni ngslinjer 
Trykkluftvent iler, F .nr. 

Oversiktsliste 

Sjekkeliste for ettersyn - 50 og 100 timer 
nr. 734.213.2 For Skd 213. 

For Skd 217b. 
~Trykk 
Trykk nr. 734.217b.2 

For Skd 220b. (Trykk nr. 734.220b.2 
For ·skd 220a,c (.Trykk nr. 734.220.2 
For Skd 221 (Trykk nr. 734.221.2 

Kommentarer til sjekkelister 

VF (Vedlikeholdsforskrifter) 
Sylinderhodebolter - ettertrekkes 
Brennstoffventiler - bytte 
Ventilklaringer - kontroll 
Sylinderhoder - bytte (Deutz) 
Drift av brennstoffpumpe - kontroll 
Stoppmagnet - bytte 

(2 bl.) 

(2bl.) 

Drivkjeder - rengjoring - kontroll - smoring 
Kjedehjul - kontroll 
Ladeaggregat - rengjoring - kontroll 
Luftfilter - rengjoring 

i 
" 
" 
li 

" 

Motorsmoreolje og filterinnsatser - bytte 
Motorsmoreolje - tapping og fylling (Deutz) 
Clutchmoment - kontroll 
Lyskaster - innstilling og justerin6 
Brennstoffspaltfilter - r cn~ jorin~ 
Brennstoffilterinnsatser - bytte 

alt 
" 
" 
" 
li 

Luftekapsler _på veivhus og motortopp - rengjoring 
Utluftingsfilter for veivhus og vippearmer (Deutz} 
Luftutskillerfilter - rengjoring 
Oljebad - luftfilter - rengjoring (Deutz) 
Brennstoffmatepumpe - forfilter - rengj. (Deutz) 
Brennstoffgrovfilter - rengjoring (Deutz) 
Brennstoffinfilter - bytte (Deutz) 
Brennstoffventiler - bytte (Deutz) (2 bl.) 
Brennstoffsystemet Lufting (Deutz) 
Smoreolje - spaltfilter - rengjoring 
Smoreoljefilter - innsatser - bytte 
Ventilklaringer - kontroll 
Hjulsats i aggregat - kontroll 
Innsproytingstidspunkt - kontroll 
Akseldrifter - klaringer · 
Togtelefon - kontroll 
Oljeprove 

SMORESKJEMAER 
Smoreskjema for Skd 213 
Smoreskjema for Skd 217b 
Smoreskjema for Skd 220a 
Smoreskjema for Skd 220b 
Smoreskjema for Skd 220c 
Smoreskjema for Skd 221 

(Deutz) 
(Deutz) 
(Deutz) 

732 . 1 

( 1 blad~ 
( 1 blad 

( 5 blad) 

1 blad 
( 5 blad 
( 5 blad 
( 5 blad 
(11 blad 
(lI olad 

(40 blad) 

VF 1.01 
VF 2.01 
VF 3.01 
VF 4.2 
VF 6.01 
VF 8.01 
VF 15.01 
VF 16.0l 
VF 19.01 
VF 20.01 
VF 21.01 
VF 21.2 
VF 22.01 
VF 24.01 
VF 26.0l 
VF 27.01 
VF 28.0l 
VF 28.2 
VF 29.01 
VF 32.01 
VF 33.01 
VF 34.01 
VF 35.01 
VF 36.0l 
VF 37.01 
VF 38.0l 
VF 39~01 
VF 43.01 
VF 45.01 
VF 55.01 
VF 57.01 
VF 60.01 
VF 69.03 

Mvg 3075 
Mvg 2970 
Mvg 2309 
Mvg 3174 
Mvg 3011 
Mvg 2700 
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Trykk 732 . J._ 

Del 8. FIGURER 
Smoreoljefilter - girkasse type SE5 

Vendedrevskasse RF23 
Hydraulisk veksel (Voith) 
Hydraulisk veksel oljekjoleanlegg 

" " oljekjoleanlegg 
Mekanisk etterveksel 

" '' ·vendeanordning 
Akseldrift DGG- . Cl6vv 
Trykkluftanlegg - skjema Skd 221 
Tiltrekkingsrekkefolge for sylinderhodebolter 
Regulering av ventiler mm. 
Kjoleanlegg - slangeplassering 
Drivkjeder 
Kjedehjul - kontroll 
Stoppmagnet 
Betjeningsstenger 220a,b, Periodisk vedlikehold 

if 220c, 11 
" 

Oversikt over fylle og tappesteder mm. 
Fylle- og peilesteder for smoreolje 
Smoreolje, drensror for ladeaggregat 
Luftekapsel for veivhus 
Reserve - lamper o~ sikringer mm. (220a,b) 

li li lf li n • ( 220c ) 
Brennstoffspaltfilter 
Trykkreguleringsventil i tilforselspumpe 

_ Regulering av clutc 
Kileremmer - kontroll 
Luftutskiller - filter 
Bremseetterstiller 
Selvstarter 
Tabell for slitasje av rullekjeder 
Webasto varme- og ventilasjonsapparat 
Brennstoffpumpe og regulator (Deutz) 
Smoreolje - filter 
Brennstoffsystem - lufting av filter 

11 11 
" trykkror 

Motortemperaturvokter 
Kjoleribber 
Terning av motor 
Ventilklaringer 
Smoreolje - sentrifugalfilter 
Smoreolje - spaltfilter 
Brennstoffsystem - lufting av pumpe 
Brennstoffventiler 
Brennstoff finfilter 
Brennstoff grovfilter - rengjoring 
Brennstoff grovfilter 
Brennstoff forfilter 
Oljebad - luftfilter 
Hylsebuffer 

(Deutz) 
li 

li 

" 
li 

" 
li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

" 
li 

" 
li 

Bufferskiver - slitegrenser 
Hjulringenes feste - kontroll 
Dieselmotor type C6SFL, oversiktsbilde 
Smoreoljefilter 

(2 stk.) 

Luftfilter 
Brennstoffilter (Rolls Royce) 
Hydrauli sk kopling (Vulcan Sinclair) 
Hydraulisk kopling (Vulcan Sinclair) 

Im 21 

Im 70 
Im 92 
Im 93 
Im 94 
Im 95 
Im 98 

i: 1{g 
Im 148 
Im 149 
Im 150 
Im 151 
Im 153 
Im 154 
Im. 155 
Im 156 
Im 181 
Im 183 
Im 184 
Im 185 
Im 186 
Im. 187 
Im 188 
Im 190 
Im 191 
Im 192 

· Im 193 
Im 195 
Im 196 
Im 197 
Im 200 
Im 249 
Im 250 
Im 251 
Im 253 
Im 254 
Im 255 
Im 256 
I m 257 
I m 258 
I m 259 
Im 260 
I m 262 
I m 263 
I m 264 
Im 265 
I m 266 
Im 267 
Im 278 
I m 279 
I m 280 
Im 324 
I m 327 
Irn 329 
I m 332 
I m 338 
Im 339 
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Mai 1976 

Trykk 732.1 

FIGURER (forts.) 

TrY.kkluftskjema (217b) 
Smdring av vippe og foring 
Regulator og brennstoffpumpe 
Vendedrevskasse type Levahn 
Koplestenger (220c) 
Trykkluftskjema (220c) 
Vendeventil (220c) 
Tastventil, Westinghouse 
Diverse utstyr, plassering (213) 
Oversikt over fylle-·og tappesteder mv. (220c) 
Trykkluftanleggskjema (220a,b) 
Trykkluftskjema (213) 

E- tegninger er ikke innsatt i mappen 

Plassering av diverse utstyr på traktor (221) 
Vippearmer - utluftingsfilter 

• 

Utg. 1.1 Del 1. 

Im 346 
Im 393 
Im 394 
Im 405 
Im 408 
Im 419 
Im 423 
Im 424 
Im 512 
Im 535 
Mvg 2251 

• Mvg 2428 

Fig. 1 
Fig • . 18 

3 side av 3 



Trykk 732 .1 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Terminettersynet på traktorer skal utfores etter de terminer som er 
angitt i trykk 731.2 "PERIODISK VEDLIKEHOLD - RULLENDE MATERIELL". 

Alle gjoremål i forbindelse med terminettersynet på traktortypene 
Skd 213, 217b, 220 og 221 skal utfores i henhold til det som er 
beskrevet i denne mappe. Bremserevisjonene, Br.log Br.2 er 
innarbeidet i det enkelte terminettersyn. 

Mappene er nummerert, og med nummeret plassert innvendig på forside
permen i nederste venstre hjornet. 
Mappene har skillekort med inndeling 1 - 10. Foruten dell, innholds
fortegnelse, er felgende deler benyttet. 

Del 2. GENERELLE RETNINGSLINJER 
Denne delen gir en enkel orientering om mappens innhold 
og bruk 

Del 3. OVERSIKTSLISTE 
Denne liste gir en oversikt over hva som skal utfores ved 
de enkelte ettersyn. For traktorer av typene Skd 213, 217 
og 220b tilsvarer T2 det som er anfort under ettersynene 
T2, T3 og T4. 

Del 4. SJEKKELISTER 
Under denne delen er det til orientering innlagt et sett 
av de sjekkelister som skal brukes ved terminettersynene, 
og en sjekkeliste som skal benyttes ved nyrevidert traktor 
eller når storre komponenter er byttet på grunn av skade. 
Det er lagt inn et sett sjekkelister for hver enkelt 
traktortype. Sjekkelistene har fått trykk nr. 734.213.2, 
734.217b.2, 734.220b.2, 734.220.2, og 734.221.2. 

Del 5. KOMMENTAR TIL SJEKKELISTENE 
Dette avsnittet inneholder korte kommentar til de enkelte 
punktene på sjekkelistene. 

Del 6. VF (Vedlikeholdsforskrift) 
I kommentarene til sjekkelistene vises for flere kontroll -
posters vedkommende til en VF (vedlikeholdsforskrift). 
En VF-forskrift benyttes der hvor samme komponent går igjen 
1 flere aggregater. VF nummeret knytter seg derfor til en 
bestemt komponent. 

Del 7. SMORESKJEMA 
Smoreskjemaet for det enkelte aggregat viser hvor det skal 
smores, antall smoresteder, ved hvilke terminer det skal 
smores og hva det skal smores med. 
Avsnitt 5 inneholder også kommentarer til smoreskjemaet. 

Del 8. FIGURER 

Mai 1979 

Figurene er en supP.lering til kommentarene, vedlikholds
forskriftene og smoreskjemaet. 

tTtg,we 1.1 Del 2. side 1. 
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Benyttes på traktor type: 
Komponent F.nr. Skd 213 Skd 217 Skd 22oa,b 

Dobbelt tilbakeslagsventil l326.142.ll X X X (2) 
Trykkregulator Vsr 3 .211.11 X 

Ledn. trykkregulator Vsl 2 .214.02 X X ( 2) X 

Reduksjonsventil .216.16 
Tomgangsventil V3e .277.11 X X X 

Forerbremseventil (V) .267.02 X 

" (H) .267.01 X 

Forerbremseventil St 125 .265.01 X 

Forerbremseventil St 60 .264.02 X (2) X ( 2) 
Forerbremseventil m9z 

Styreventil, enkel • 291.16 X X 

Styreventil, enkel .291.17 
Styreventil, enkel .291.85 X I 

Sikkerhetsventil 7.5 kg/cm2 .202.15 X X 

Sikkerhetsven.til 8.5 kg/cm2 .202.16 X 

Sikkerhetsventil 3.6 kg/cm2 .202.12 X X 

Koplingskran hoyre .226.03 X (2) X (2) X (2) 

Koplingskran venstre .226.04 X (2) X (2) X (2) 
Trykkmåler, enkel .131.03 X X X 

Trykkmåler, enkel • 
Trykkmåler, dobbel .132.01 X X X 

Trykkmåler, dobbel .132.02 ' ' 

Tomgangsregulator R 118 .207.11 X X X 

Bremseetterstiller Kv3-200 .437.09 

Bremseetterstiller Kv2-350 .437.06 X X 

Der det skal være flere enn en ventil er dette angitt i() 
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~~p:,r TRAKTORER 

TERMINETTERSYN 

Punkt 

o. 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 

E-l 0.09 
åO 
0 0.10 

E-l 0.11 
"0.12 (\J 

E-l 

li 

..0 
0 
(\J 
(\J 

hn 
0 

~ 
0 

E-l 

0.13 
0.14 

0.15 

0.16 
0.16.1 

0.17 
0.18 
0.19 
0.20 
0.21 
0.22 

0.23 
0.24 

1. 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 

Mai 1976 

. OV'ERSIKTSLISTE 

Arbeidsoppdrag 

PROVER 
Kompressor 
Forerbremseventiler 
Trykkmålere 
Tetthetsprove 
Bremse prove 
Sandingsanlegg 
Varselklokke m/ventiler 
Tyfon m/ventiler 
Vinduspussere 
Sikkerhetsbremseapparat (220c og 221) 
Koplingskraner i hovedledning 
Slangekoplinger 1 hovedledningen 

Motor - omdreiningstall 

Motor - smoreoljetrykk 

Motor - smoreolje - varsellampe 
Etterveksel og clutch 
Etterveksel - linje- og skiftetjeneste (221) 
Converter - oljetrykk 
Ladeaggregat - oljesirkulasjon 
Temperaturmålere 
Webastoapparat 
Batterispenning og lading 
Signallys 
Motorvarmer 
Provekjoring 

-

, 

RENGJORING 
Ramme og drivverk 
Traktor - utvendig 
Forerhus 

-
Motor - kjoleflenser (221) 

Trykk 
732.1 

Tl T2 T3 T4 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

· x X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
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~~p~ 
TRAKTORER 
TERMINETTERSYN 

OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsooodrag Tl 
2. ELEKTRISK UTSTYR 

2.01 Batteri X 

2.02 Brvtere og sikringer X 

2.03 Lyskastere X 

2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom X 

2.05 Flotorbryter X 

2.06 Stromavtaker 

2.07 Generator 

2.07.1 Generator - bytte 

2.07.2 Ekstra generator 

2.08 Starter 
2.08.1 Starter - bytte 

2.09 Motortemperaturvokter 

3. MEKANISK UTSTYR 

3.01. ~ . Motor - smoreolje - bytte og oljeprove X 

3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte X 

3.01.2 Motor - Smoreoljespaltfilter - rengjoring (221) X 

3.02 Motor - supercharger - rotorer 

3.02.1 Motor - supercharger - oljedyser 

3.03 Motor - luftfilter - rengjoring X 

3.03. 1 Motor - hele luftfilteret - rengjoring 

3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp X 

3.05 Motor - innsproytingstidspunkt 

3.06 Motor - brennstoffventiler - bytte 

3.07 Motor - ventilklaringer 

3.08 Motor - -svlinderhodebolter -

1.oq Brennstoffsystem - slanger og ror X 
, 

3.10 Brennstoffpumpe - drift X 

3.11 Brennstoffspaltfilter 

3.11.1 Brennstoffmatepumpe~ filter (221) X 

3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall X 

3.13 Brennstoffiltrec ~ tapping av bunnfall X 

3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd X 

3.15 Kileremmer X 

3.16 Converter - hovedfilterinnsats 
Trykk Del 
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T2 T3 T4 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 
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X X X 
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TRAKTORER 
TERMINETTERSYN 

OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsooodra12: Tl T2 

3.17 Converter - luftutskillerfilter ' X 

3.17. 1 Hydraulisk veksel - spaltfilter (221) X X 

3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe X 

3.19 Clutch - lu,i',ts.yl-inder X X 

3.20 Clutchmoment X X 

3.21 Leddaksel X X 

3.22 Vendedrevskasse - oljebytte 

3.22.1 Vendedrevskasse - filt er - rengjoring (22~) 

3.23 Drivkjder - stramming X X 

3.23.1 Drivkjeder - rengj oring 

3.23. 2 Kjdehjul - kontroll 

3.24 Koplestenger - kontroll (2209) X X 

3. 24.1 Koplestenger - slamming (220c) 

3.25 Fjærer og fjærstropper X X 

3.26 Akselkasser - foringer X X 

3.27 Buffere X X 

3.28 Draganordning X X 

3.29 Hjul X X 

3.29. 1 Hjul - kontroll 

3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling X X 

3.31 Tastventil (220c) 

3.32 Vendeventil (220c) 

3.33 Luker og dorer i overbygg X X . -

3.34 Webastoapparat - gitter - gladeplugger X X 

3.34 .1 Webastoapparat - bytte 

3.35 Kjolevæskeanlegg - kontroll X X 

3.36 Hydraulisk kopling - oljebytte (217) 

3.37 Girkasse - kontroll (217) X 
. -

~-~R rrirk~sse - oliebvtte (217) .. 
3.~. l Girkasse - oliefilter (217) 

3.39 Hydraulisk veksel - oljebytte (221) 

3.40 Etterveksel - oljebytte (221) 

3.41 Akseldrifter - oljebytte (221) 

3.42 Lyddemper 

3.43 Akseldrifter - kontroll (221) X 

3.4~ Etterveksel - kontroll (221) X 

3.45 Hydraulisk vifte - filt er (221) X 

Ma i 1976 
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~"pr TRAKTORER 
TERMINETTERSYN 
OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 T4 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Alkoholforstover - fylling (vintertid) X X X 

4.01.1 Alkoholforstover - kontroll - fylling X 

4.02 Trykkluftanlegg - slamming X X X 

4.02.1 Trykkluftanlegg - fullstendig temming X 

4 . 03 Rorledninger X X X X 

4.04 :Bremsesyl. og stempel - demontering og kontr. X 

4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll X X X 

4.04.2 Bremseetterstiller og styringsanordning -
demontering og kontroll X 

4.04.3 
I 

-'=t IBremseetterstiller og styringsanordn. - kontr. X X X X 8 
b( 4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling X X X X 
0 

r-<"'1 4.05 Stangsystem X X X X 
8 4.06 Kompressor - luftfilter X X X X 
(\J 4.07 Kompressor - -~ljebytte X X 8 

li 4.08 Kompressor - bytte X 

.0 4.09 Oljeutskiller etter kompressor - rengjoring X X X X 0 
(\J 

4.10 (\J Trykkluftventiler - bytte 
b( 4.10.01 Trykkregulator X 0 

,? 4.10.02 Reduks~onsventiler (221) y 
L 
ri 4.10.03 Tomgangsventiler X (\J 

.. 4.10.04 Forerbremseventiler X 
r<"' 
ri 4.10. 05 (\J Styreventil X 

'O 
~ 

4.10.06 Dobbelt tilbakeslagsventil X 
Cl) 4.10.07 Sikkerhetsventiler X 
H 4.10.08 Koplingskraner 0 X 
~ 

(\J 4.10.09 Trykkmålere X 
8 4.10.10 Tomgangsregulator X . -

, 
4.11 Trykkluftventiler - kontroll 
4.11.01 Avstengningskraner X 

4.11.02 Loseventil X 

4.12 Slangekopl i nger og slangeforbindelser - kontr. X 

4.13 Sandventiler - kontrol l X 

Trykk Del 3 
Ma i 1976 
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~~p~ 
TRAKTORER 
TERMINETTERSYN 
OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 T4 

5. DIVERSE 
s .01 Smoring i henhold til smoresk.iema X X X X 

s.02 K.i olevæskeorove X X 

5.02.1 K.i olevæske - bvtte X 

5.03 Verktov og utstvr X X X X 

5.04 Traktorens timetall noteres X X X X 

5.05 Togtelefon X X X X 

5.06 Reparasjonsrapportbok X X X X 

5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres X X X X 
~ 

5.08 Smoring 1 henhold til smore sk.1 erna (221) E-f X X X y 

b( 
0 

t("'I 

E-f 
. 

(\J 
E-f 

li 

.0 
0 
(\J 
(\J 

':it 
0 

.0 
r:--
ri 
(\J 

.. 
t<"\ 
ri 
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-
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~!J4"'~ TRAKTORER Traktor type. 

ETTERSYN UTENOM DET PERIODISKE Traktor nr. 

SJEKKELISTE Timetall. 

Punkt. Arbeidsoppdrag 50t lOOt 6oot 

3.08 Motor - sylinderhodebolter I 
Foretas etter en revisjon Rl, eller når 
sylinderhodet har værD tatt av for 
reparasjon. 

3.20 Clutchmoment I I 
Foretas alltid etter en revisjon Rl - HR 

.. eller ved bytte av clutch p.g.a • skade. 

3.37 ' Girkasse - kontroll (Skd 217) I 
Foretas alltid etter en revis~on Rl- HR. 
eller ved bytte av kasse o.g.a. skade. 

3.46 Akseldrift· - klaringer (221) I 
Foretas når det er montert reviderte/nye 
akseldrifter. 

' 

. 
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~rifJ-1~ TRAKTOR TYPE Skd 213 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall. 

Punkt Arbeidsooodrag Sign, 

o. Prover 

0.01 Kompressor I 
0.02 Forerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprove I 

·• 
- 0 .05 Bremseprove I 

0.06 Sandingsanlegg I 
0.08 Tyfon ro/ventiler I -- -
0.09 Vind uspussere I 
0 . 11 Koplingskraner i hovedledningen I 
0.12 Sl angekoplinger i hovedledni ngen I 
0.13 Motor - omdreinings tall I 
0.14 Motor - srnoreolje t rykk I 
0.15 Motor - smoreolje - varsellampe I 
0.16 e tterveksel og clutch I 
0.17 Converter - oljetrykk I 
0.19 Temperaturmålere I 
0.20 Wph.::i !';tn.::innara t I .-
0.21 Ratterisnennin~ o~ ladin.2: I 

o.~:::> ,C(i o- n.::l 11 V~ I 
- . 

0. 23 Motorvarmer I 
0.24 Provek.i or ing I - -
1. RENGJORING 

1.01 Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 . Forerhus I 
2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I . . 

2.02 Rrvtere no- sil<'Y'ino-pr I 

2.03 Ly s kastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flotorbryter I 

3. . MEKANISK UTSTYR 
--

3.01 Motor - smoreolje - bytte og ol.ieorove I 
3 .01 .1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.03 Motor - luf tfilter - r eng:.i or ing I 

Trykk Del 4.1 
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~!!I.-=-- TRAKTOR TYPE Skd 213 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsooodraæ 

3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 
3.13 Brennstoffiltre - tapping av bunnfall I . 
3 .14 Pådrag- og stoppanordning_- armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.19 Clutch - luftsylinder I 

>---

3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 
3.23 Drivkjeder - stramming I 
3 .25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Drairnnordnirnz: I 

3.29 H.iul I 

3.30 Sandkasser - kontroll - etterfvllin~ I 

3.33 Luker og dorer i overbvgg I ·-.. 
3.34 Webastoapparat - gitter - glodeolu~~ I 
3.35 K.iolevæskeanleææ - kontroll I 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.02 Trykkluftanlegæ - slammina: 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stemoel - kontroll I 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem i-
4.06 Komoressor - lnftfilter I 

5. DIVERSE 

-· 5.01 Smoring i henhold til smoreskjema I 
5.02 Kjolevæskeprove I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 . Togtelefon I -
5.06 Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

j 
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~-IJI~ TRAKTOR TYPE Skd 213 - Traktor nr. 
TERMINETTERSYN T2 SJEKKELISTE -Timetall. 

Punkt Arbeidsoppdrag Si&m. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0. 06 Sandingsanlegg I 

0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 

0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 .12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor~ omdreiningstall I 
0 .14 Motor - smøreoljetrykk I ·- -··· 

0.15 Motor - smøreolje - varsellampe I - -
0 .16 Etterveksel o~--~lutch - Vtc ndemekanis~e __ I 
0 .17 Hydraulisk veksel - oljetrykk I ·--
0. 18 Ladeaggregat - oljesir~ulasjon ------ I 
0. 19 Temperaturmålere ------·--- - I 
0.20 Webastoapparat I ---
0.21 Batterispenning og lading I ------- -
0.22 ~igEallys I ·- ---- ----- -- ·- · -

0.23 Motorvarmer 
0.24 Provekjoring I -

---- ---

1. RENGJØRING 
.1 • 01 Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I , 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Britere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i st igtrinn Of!. motorrom I 
2.05 Flottørbrytere I 
2.06 Strømavtaker I 
2.07 K}enerator I ! 
Mai 1976 
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~111.-:-r TRAKTOR TYPE Skd 213 T2 Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

2.07.2 Ekstra generator I 
2.08 Starter I 

3. MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og ol.ieorove I .. 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.02 Motor - supercharger - rotorer I 
3.02.1 Motor - supercharger - oljedyser I 
3.03.1 Motor - hele luftfilteret - rengjoring I 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.05 Motor - innsorovtingstidsounkt I 

3.06 Motor - brennstoffventiler - b~tte I 
3.07 Motor - ventilklaringer I 
3.08 Motor - sylinderhodebolter I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.11 Brennstoffspaltfilter I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I . . 
3.13.1 Brennstoffilterinnsatser - bytte I 
3.14 Pådrag- og stonnanordning - armer og ledd I ·-
3.15 Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfilterinnsats I 
3.17 Converter - luftutskillerfilter I 
3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe I 
3.19 Clutch - luftsylinder l 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 
_3.22 - Vendedrevskasse - ol.iebytte I . -

3.23.1 Drivk.ieder ~ ren~.ioring I 
3.23.2 Kjedehjul - kontroll I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
_3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning I 

I -
3.29.1 Hjul - kontroll I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I • 
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~!!l~:,r 
TRAKTOR TYPE Skd 213 

T2 Traktor n:r. 
TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdraæ Sign. 

3.34.1 Webastoapparat - bvtte I 

3.35 KjolevæskeanlefZ'iz .., kontroll I 
3.42 Lyddemper I 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR . 
. 

4.02.1 Trykkluftanlegg - fullstendig temming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Bremsesylinder og stempel - demontering og kontr. I 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.08 Kompressor - bytte I 
4.09 Oljeutskiller etter kompressor - rengjoring I 

I 
I 

4.10 Trykkluftventiler - bytte 

4.10.01 Trykkregulator I 
4.10.03 Tomgangsventil I 

I 
I 4.10.04 Forerbremseventiler I 
I 

I 
4.10.05 Styreventil I .-

I 4.10.06 Dobbelt tilbakes lagsventil . 
4.10.07 Sikkerhetsventiler I 
4.10.08. · Koplingskraner I 
4.10.09 Trykkmålere I 
4.10.10 Tomgangsregulator I 
4.11 Trykkluftventiler - kontroll 
4.11.01 Avstengningskraner I 
4.11.02 Loseventil I 
4.12 Slangekoplinger og slangeforbindelser - kontroll I 
4.13 Sandventil Pr - vf"\nt.l"f"I 11 I . -

5. DIVERSE 
5.01 Smoring i henhold til smoresk.iema I 
5.02.1 Kjolevæske - bytte I 
5.03 Verktoy og utstvr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I -
5.05 Togtelefon I 
5.06 Reparasjonsrapportbok I 

5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 kvitt.Pres / ' - l 
( 
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~tt1~=-- TRAKTOR TYPE Skd 21Tb 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 

SJ EKKELISTE Timetall. 

Punkt Arbeidsonndra .;r Sign 

o. Prover 

0.01 Kompre s s or I 
0.02 Forerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere / _ 
0 . 04 Tetthetspr ove I . 
0.05 Bremse prove I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0 .08 Tyfon m/ventiler I 
0. 09 Vinduspussere I 
0 . 11 Kopl ingskraner i hovedledningen I 
0. 12 Sl angekoplinger i hovedledningen I 
0 .13 Motor - omdreiningstall I 
0. 14 Motor - smoreoljetrykk I 
0. 15 Motor - smoreolje - varsellampe I 
0. 16 etterveksel og clutch I 
0.17 Converter - ol jetrykk I 
0.19 Temperaturmålere I 
0. 20 WPh~ !";to:=inn;:ir;:i t . I . . 
0. 21 'Ratter i snenninrr oQ' 1:=inin,-1' I 
O. ?? .c;i an~ 11 v ~ I 

0. 2J Motorvarmer I 
0.24 - · Provekj oring I 
1 . RENGJORING 

1 .01 Ramme og drivverk / 
1. 02 Traktor - utvendig / 
1 .03 Forerhus I 
2. ELEKTRISK UTSTYR 

2 . 01 Batteri I --
::, .()::> P.T'vtPT'P OQ' s i i.<T'i napr I 

I 

2. 03 Lvskastere / 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flotorbryter I 

3 . MEKANISK UTSTYR -
3. 01 Motor - smor eolj e - bytte og ol.ieorove I 
3 . 01.1 Motor - smore olj e filt r e - bytte I 
3.03 Motor - luftfil ter - renr1;.i or ing I ' -
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~tt&fJI=-- TRAKTOR TYPE Skd ~7b 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsooodrao: 

3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpwnpe - drift I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 
3.13 Brennstoffiltre - tapping av bunnfall I 
3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer / 
3.19 Clutch - luftsylinder I ....__. 

3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 
3.23 Drivkjeder - stramming I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Draa:anordninR: I 

3.29 H.iul I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfvllirnr I 

3.33 Luker og dorer i overbygg I . 
3.34 Webastoapparat - gitter - glodeolug:i;r I 
3.3'3 K.iolevæskeanle~~ - kontroll I 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.02 Trvkkluftanlei;ri;r - slamminiz 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.2 Bremseetterst. og styringsanord.- demont og kont? . I 

·- - -- -

4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling ; · 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Komoressor - l11~t~iltPr I 

5. DIVERSE 

5.01 Smoring i henhold til smoreskjema ·, I 
5.02 Kjolevæskeprove I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I -
5.06 Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

Trykk Del 4.1 
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Punkt 
o. 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 

0.08 
0.09 

PRØVER 

TRAKTOR TYPE Skd 217b 

TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE 

Arbeidso 

Kompressor 
Førerbremseventiler 
Tr kkmålere 

0.11 
0. 12 
0.13 

____ K __ o~p_l_i_n~kraner i hovedledningen 
--~_Slangekoplinger i hovedlednin en 
_ ___ M_o_t_o_r_::_ omdreiningstall 

0. 14 __ M_otor - smøreoljetrykk 
0.15 

T2 

Motor - smøreolje - varsellamp~ 
- ----4 ---

'.rraktor nr. 

-Tirrietalt. 

I 

0. 16 Etterve ks el~~- -~l ut ch - v"ndemekanis_!fle ___ _ 
0. 17 Hydraulisk veksel - oljetrykk 

---+-- ----

0. 18 _ ____._Lad eaggrega t - oljeeir~ulasjon 
0. 19 

'------+ 
Temperaturmålere 

0.20 Webastoapparat 
0.21 Batterispenning og lading --------=----=--=---=------------ - - ---4--L-------4 

0.22 _____ Si~~allys 

0.23 Motorvarmer 
0.24 Pr ovekjoring 

1. RENGJØRING 
1.01 __ . _R_arnme og d_r_i_· v_v_e_r_k _________ _ 
1.02 Traktor - utvendig 

1.03 Førerhus 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri 
2.02 _c_.:::._ __ +--Brytere og sikringer 
2.03 Lyskastere 
2.04 motorrom 
2.05 
2.06 Strømavtaker 
2_~07 enerator 

enerator 

Starter 

Mai 1976 Trykk 734.21. 7b •. 2 
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~!!IIJ!r TRAKTOR TYPE Skd 217b 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE Timetall. 

Pnnkt Arbe1nsonnrlralZ' Sign. 
3. MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og oljeprove I . 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.02 Motor - supercharger - rotorer I 
3.02.1 Motor - supercharger - oljedyser I ....__ 

3.03.1 Motor - he le luftfilteret - rengjoring I 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.05 Motor - innsorovtingstidsnunkt I 
3.06 Motor - brennstoffventiler - b;ytte I 
3.07 Motor - ventilklaringer I 
3.08 Motor - sylinderhodebolter I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.11 Brennstoff spaltfilter I 
3.12 Brenns tofftank - tapping av bunnfall I 
3.13.1 Brennstoff ilterinnsatser - bytte I 
3.14 Pådrag- og stoooanordning - armer o_g ledd I 
,.1~ Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfilterinnsats I 
3.17 Conver ter - luftutskillerfilter I 
3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe I 
3.19 Clutch - luftsylinder 1 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddakse l I 
3.22 - Vendedrevskasse - oljebytte I 

. -

3.23.1 Drivk j eder - rengjoring I 
3.23.2 Kjedehjul - kontroll I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I -
3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29.1 Hjul - kontroll I 
3.30 Sandkass~r - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dore~ i overqxgg_ I 
3.34.1 Webas t oaooarat - bvtte I 
3.35 Kjolevæskeanlegg - kontroll I 
3.36 Hydraulisk kopl ing - oljebytte I 

Mai 1976 Trykk Del 4.2 
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~~f)lr TRAKTOR TYPE Skd 217b 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdra5 Sign. 

,. 7>7 Girkasse - ko.ntroll I 
3.38 Girkasse - oljebytte I 
3. 38 . 1 Girkasse - ol.1e f ilter I 
3.42 Lyddemper I 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR . 
4 . 02. 1 Trykkluftanl egg - fullstendig tomming I 
4 . 03 ' / Rorlednin.o2:er 
4.04 Bremsesyl. og stempel - demont . og kontroll I 
4.04 . 2 Bremseetterst. og styringsanord. - demont. og kon ~ . / 
4 .o4.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stapgsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4 .08 Kompressor - bytte I 
4 . 09 Oljeutskiller etter kompressor - r engjoring I 
4. 10 Trykkluftventiler - bytte 
4.10.01 Trykkregulator I 
4.10.03 Tomgangsventiler I 
4 . 10 . 04 Forerbremseventiler I 
4 . 10 . 05 Styreventil I 
4.10 .06 Dobbelt tilbakeslagsventil I 
4.10.07 Sikkerhetsventiler I 
4 . 10 . 08 Koplingskraner I 
4 . 10.09 Trykkmålere I 
4.10.10 Tomgangsregulator I 
4 . 11 Trykkluftventiler - kontroll 
4.11.01 Avstengningskraner I 
4 . 11.02 Loseventil I 
4.12 Slangekoplinger og slangeforbinde l ser - kontroll I -

4. 1, Sandventiler - kontroll I 

5. DIVERSE 
5. 01 Smoring i henhold til smoreskjema - I 
5. 02 . 1 Kjolevæske - bytte I 
5 . 03 Verktoy og utstyr I 

5 . 04 . Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I 
5. 06 Reparasjonsrapportbok I 

5 . 07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvit t eres I 
Trykk Del · 4.2 
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~~~=-
TRAKTOR TYPE Skd 220b 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 

SJEKKE LISTE Timetall. 

Punkt Arbeidsooodra.r Sign 

o. Prover 

0.01 Kompressor I 
0.02 Forerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprove I 
0.05 Bremse prove I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.08 Tyfon m/ventiler ,/ 

0.09 Vinduspussere I 
0.11 Koplingskraner i hovedledningen I 
0.12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - smoreoljetrykk I 
0.15 Motor - smoreolje - varsellampe I 
0.16 etterveksel og clutch I 
0.17 Converter - oljetrykk I 
0.19 Temperaturmålere I 
0.20 Weh,qst.oano,qr,qt. I . 
0.21 Ratterisnenninrr og ladine! I 
O.:::>:::> .C: i crn,q 1 1 v~ I 

0.23 Motorvarmer I 
0.24 ,___.. Provekjoring I 
1. RENGJORING 

1.01 Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Forerhus I 
2. ELEKTRISK UTSTYR 

2.01 Batteri I - -

2.Q2 "RrvterP oP- ~ikrincrpr I 
2.03 L:vskastere , I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flotorbryter I 

3. MEKANISK UTS'rYR -
3.01 Motor - smoreolje - bytte og ol.ieorove I 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.03 Motor - luftfilter - renr,,; .1 or ing I 

Trykk- Del 4.1 
Mai 1976 734.220b.2 

-- .. 

1 side av 2 - --



~~.-=-- TRAKTOR TYPE Skd 220b 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 
3.13 Brennstoffiltre - tapping av bunnfall I . 
3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.19 Clutch - luftsylinder I 
3.20 Clutchmoment I 

- 3.21 Leddaksel I 
3.23 Drivkjeder - stramming I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buff ere I 
3"28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34 Webastoapparat - gitter - glodeplugger I 
3.35 Kjolevæskeanlegg - kontroll I 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTANLEGG 
4.01 Alkoholforstover~. fylling (vintertid) I 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.3 Bremseetterstiller og styringsanordn. - kontroll I'. 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I . -

4.06 Komoressor - luftfilter I 
5. DIVERSE 
5.01 Smoring i henhold til smoreskjema I 
5.02 Kjolevæskeprove I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 .. Traktorens timetall noteres I -
5.05 Togtelefon I 
5.06 Reparasjonsrapportbok . I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 
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~11p~ TRAKTOR TYPE Skd 220b - Traktor nr. 
TERMINETTERSYN T2 SJEKKELISTE -Timetall. - --- - - ·--

Punkt ArbeidSOPDdrag Silln. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthet_sprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 

0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 

0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0. 12 Slange.koplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0. 14 Motor - smøreoljetrykk I ---· ·· 
0.15 Motor - smøreolje - varsellampe I - · -
0. 16 Etterveksel o~_~lutch - v,.ndemekanislI_le I 
o. 17 Hydraulisk veksel - oljetrykk I ---
0. 18 Ladeaggregat - oljesirkulasjon I ·---- -
0.19 Temperaturmålere I --- -- ·· ---
0.20 Webastoapparat I -· 

0.21 Batterispenning og lading I ------- -
0.22 Sig~ally~ I -- ----- --- -- --- - -----
0.23 Motorvarmer LL 
0.24 Provekj_oring I -

---·- ---- --

1. RENGJØRING 
1.01 Ramme og . drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I -

1.03 Førerhus I 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Br;ytere og sikringer - I 
2.03 Lyskastere I ( 

2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flottørbrytere I 
2.06 Strømavtaker I . 

I 2.07 Generator 

Del 4.2 
I 
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~~fJ!=-- TRAKTOR TYPE Skd 220b T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

2.07.2 Ekstra generator I 
2.08 Starter I 

3. MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og oljeprove I 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.02 Motor - supercharger - rotorer I 
3.02.1 Motor - supercharger - oljedyser I 
3.03.1 Motor - hele ' luftfilteret - rengjoring I 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.05 Motor - innsorovtingstidsnunkt I 
3.06 Motor - brennstoffventiler - b;ytte I 
3.07 Motor - ventilklaringer I 
3.08 Motor - sylinderhodebolter I 
3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.11 Brennstoffspaltfilter I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I .-
3.13.1 Brennstoffilterinnsatser - bytte I 
3.14 Pådrag- og stoooanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfilterinnsats I 
3.17 Converter - luftutskillerfilter I 
3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe I 
3.19 - Clutch - luftsylinder 1 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 
3.22 - Vendedrevskasse - oljebytte I . -
3.23.l Drivkjeder - rengjoring I --

3.23.2 Kjedehjul - kontroll , I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning I -
3.29.1 Hjul - kontroll I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer 1 overbygg I 

Trykk Del 4.2 
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~~fJI="" TRAKTOR TYPE Skd 220b T2 Traktor nr. 
TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE Timetall. 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

3.34.l Webastoapparat - bytte I 
I 

3.35 Kjoleanlegg - kontroll I 
3.42 Lyddemper I 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01.1 Alkoholforstover - kontroll - fylling I . 
4.02.1 Trykkluftanle~~ - fullstendig tomming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Bremsesylinder og stempel - dement. og kontroll I 
4.04.2 Bremseetterst. og styringsanordn. - dement. kontr. / . 
4.o4.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.08 Kompressor - bytte I 
4.09 Oljeutskiller etter kompressor - rengjoring I 
4.10 Trykkluftventiler - bytte 
4.10.01 Trykkregulator I 
4.10.03 Tomgangsventil I 
4.10.04 Forerbremseventiler I 

-
4.10.05 . ~tyreventil I 
4.10.06 Dobbelt tilbakeslagsventil I 

4.10.07 Sikkerhetsventiler I 

4.10.08 Koplingskraner I 
4.10.09 Trykkmålere I 

4.10.10 Tomgangsregulator I 

4.11 Trykkluftventiler - kontroll I 

- 4.ll.01 Avstengningskraner I 
4.11.02 Loseventil I 
4-12 .~1.::incrPknnlincrp,-, n.rr c,l<:1n~~f'n. .... h-inno]se:I! - kQntroll I 

- - -
4.13 Sandventiler - kontroll I 
5. DIVERSE 
5.01 Smoring 1 henhold ti l smoreskjema I 
5.02.1 Kjolevæske - bytte I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I 
5.06 Reparasjonsrapportbok . I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

Trykk Del 4.2 
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- ~-.-,. TRAKTOR TYPE Skd 220a10 \T'f Traktor nr. 
TERMINETTERSYN \·· ~· Type. 

: 

SJEKKELISTE - - -- - Timetall. 

Punkt Arbeidsoppdrag Si1m. 
o. PRØVER 

; 0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · ' I 

: 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 

i 0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0.10 SikkerhetsbremseaE~arat (220c) I 
0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 .12 Slangekoplinger i hovedledningen I 

_,, 0. 13 Motor - omdreiningstall I 
! 0.14 Motor - smøreoljetrykk I ·- -··· 

0. 15 Motor - smøreolje - varsellampe I - · -
j 0. 16 Etterveksel og clutch - Vc,ndemekanisme I 
I o. 17 Converter - oljetrykk I 

-~ - ·---- --- ·-
i 0.19 Temperaturmålere I ----- -·-- ----
: 0.20 Webastoapparat I ·-· 
I 0.21 Batterispenning og lading I ·---- -
: 0.22 Sig_~allys I -- ---- -- - -- -- -- -

0.23 . Mot orv armer I 
0.24 Provekjoring -- I 

---- --

1. RENGJØRING 
1 • 01 ·Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I 

, 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
. 

2.01 Batteri I 
2.02 Brytere og sikringer I 

-
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flottørbrytere I 
3. MEKANISK UTSTYR . 
3.01 JVbtor - smoreol.ie - bytte og oljeprove I 

Del 4.1 
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Punkt 

TRAKTOR TYPE Skd 220a, c 
TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 
Arbeidso 

T1 
Motor - smoreo1·efiltre - b tte 
Motor - luftfilter - ren 

motorto 
ror 

av bunnfall 

Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd 
Kileremmer 
Clutch - luftsylinder 
Clutchmoment 
Leddaksel 

220c 

Traktor nr. 

........, ........... _,__-1-~_....,.__,.__._____,.,'e---~....,.,_.w..i.i"'"--"'~'-'-'e"""r _______________________ -----

Akse lka s ser - fori~e_r __ _ 
Buffere ----~~---~=~~--- -- - ----------
Dra anordning 
Hjul 
Sandkasser - kontroll_ - ___ etterfyll ing 
Luker o 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
t--'-4~0~1'--___,~A=l=k=o=-holforstover - fylling (viptertid -) ______ -+-+--4~--

t--'-4~0-=2'--___,~T-=-r~kk_l utt--=a=n=lec:e=,__---=s=l=-=a=m=m=i=n==---------- ----1-L-+----t 
4.03 Rorledninger 
4.04.1 Bremsesylinde~ og stempel - kontrol l _________ -+--'---4--~ 

4.04.3 
4.o4.4 
4 O 

Bremseklosser - kontroll - et t erst illin ===-~----- --+-_,__,__ __ 

Stans stem 
4.06 Kompressor - luftfilter 

5. DIVERSE 
5.01 Smoring i henhold til smoreskjema 
5.02 Kjolevæskeprove 

t-=-5_._0~3-___,~V_erktoy o_g_u_t_s_t~y_r _______________ --+-'--+-----

5.04 Traktorens timetall noteres --------To telefon 

Re aras onsra · ortbo=k'------------- - ---------
Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres 

. Mai 1976 
Trykk 

734.220.2 
Del 4 .1 

2 side av 2 
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~-~ 
TRAKTOR TYPE Skd 220a,o 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN . Type. 

SJEKKELISTE ~imetall., ·- .... 

Punkt Arbe i dsoppdrap: Sitm. 
o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0 .02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0 .04 Tetthetsprøve · I 
0 .05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
o. 10 Sikkerhetsbremseapparat (220c) I 
0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 .12 Slangekoplinger i hovedledningen I 

- ·· 0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - smøreol jetrykk I ·- -··· 

0.15 Motor - smøreolj e - varsellampe I - ··· -
0 .16 Etterveksel O(L_(?lutch - Vc·.ndemekanisfi!.e _ I 
0.17 Coriverter - oljetrykk - I --
o. 18 Ladeaggregat - ol jesirkulasjon I ·---- -
0.19 Temperaturmålere 

----- -- I 
0.20 Webastoapparat I 
0.2 1 Batterispenning og lading I - - --
0 . 22 ~ignallys . I ·---- ·--- -- -- ··- · -

0 . 23 Motorvarmer 
0.24 Provekjoring I -

- - . --·---

1. RENGJØRING 
1 . 01 ·Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I , 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2 .02 Britere og sikringer I 
2 .03 Lyskastere I 
2 .04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2 .05 Flottørbrytere I 
2.07 Generator I 
2 . 08 Starter I .. 

Del 
1) 
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~~fJ!:,r TRAKTOR TYPE Skd 220a,c 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE . 

Punkt ArbeidsonndralZ Sign. 

"3 .01 Mnt: ,..,,., - ~moT'P.n11 P. - hvtte o~ ol.1eorove I 
,.01 . 1 Motor - smoreoliefiltre - bvtte I 
"3 . 02 Motor - sunero.har g-er - rotorer I 
"3. 02.1 Motor - sunercharg-er - oliedvser I 
"3 .03.l Motor - hele . luftfilteret - renJZiorinlZ I 

; 

3.04 Motor - luftekansler - veivhus 02 motortonn I 
3.05 Motor - innsorovtinlZstidsounkt I 
3.07 
3.07 Motor - ventilklarinJZer I 

,.oq Brennstoffsystem - slanJZer 0~ ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 
3. 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall . I 
3.13 Brennstoffiltre - t apping av bunnfall I 
3.14 Pådrag- og stoppanor dni ng - armer og l edd I 
3.15 Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfilterinnsats - I .-
3.17 Converter - luftutski l l erfi lter I 
3.18 Converter - ,trykkreguler i ngsventil i pumpe I 
3.19 Clutch - luftsvlinder I 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 

I 
i 

I 
I 

3 . 23 Drivkjeder - stramming I 
., 

3.24 Koplestenger - kontroll I . -

3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 .. Sandkasser - kontroll - etterfyl ling I 

. 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 

Trykk Del 4.2 I 
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~rJ&ta~ TRAKTOR TYPE Skd 22oa.e . T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Pnnkt Arbeids oppdrag Sign. 

3. 34 Webastoapparat - gitter og ,- ,: glodeplugg I 
3 .35 Kjolevæskeanlegg - kontroll I 

. 
. 

-
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

4.01 Alkoholfor stover - fylling (vintertid) I 
4.02 Trykkluftanlegg - s l amming I 
4 . 03 Rorlednina:er I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.3 Bremseetterstiller o~ stYrin~sanordnin~ - kontrol I 
4 . 04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstill.ing I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luf tfilter I 
4.07 Kompressor - oljebytte I 

.. 

5 . DIVERSE 
. -

5.01 Smorin.12: 1 henhold til smoreskjema I .__ 

5 . 02 Kjolevæskeprove I 
5 .03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I 
5.06 .Reparasjonsrapportbok I 
5 .07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

. 
I 

~ 
Trykk Del 4 . 2 I 
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--· ~-.-,. TRAKTOR TYPE Skd 22oa_c 

13 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN Type. 
SJEKKELISTE Timetall. - -- ---- -- . -

Punkt Arbeidsoppdrag Si1m. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler , I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0.10 Sikkerhetsbremsea~~arat (220c) I 
0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0.12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - smøreoljetrykk I ----·-
0.15 Motor - smøreolje - varsellampe I -· -
0 .16 Etterveksel~~-~lutch - Vc,ndemekanis_!I!-e I 
o. 17 Converter - oljetrikk I 
0.18 Ladeaggregat - oljesirkulasjon I ·----
o. 19 Temperaturmålere I ----· 
0.20 Webastoapparat I 
0.21 Batterispenning og lading ---- I 
0.22 SigEallys I -·---- - ·--- --- --· ·----
0.23 Motorvarmer I 
0.24 Provekjoring I 

--------

1 . RENGJØRING 
1.01 ·Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I , 

[ : ,, 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Br~tere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.05 Flottørbrytere I 
2~07 Generator I 
2.08 Starter I 

Mai 1976 Trykk 734.220.2 Del 4.3 
1 side av 3 



~111~=--
TRAKTOR TYPE Skd 220a,c 

T3 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsooodrag Sign. 

"3 . 01 Mntor - smoreol.ie - hvtte o~ ol:len-rove I 
,.01.1 Motor - smoreol.iefiltre - bvtte I 
"3.02 Motor - suoercharger - rotorer I 
"3 . 02.1 Motor - suoercharger - ol~edvser I 
"3 . 0, . l Motor - hele luftfilteret - reng.1oring I . 
"3.04 Motor - luftekansler - veivhus og motortopp I 
,.os Motor - innsorovtin~stidsounkt I 
3.06 
~ 

Motor - brennstoffventiler - bytte I 
3.07 Motor - ventilklaringer I 
3 . 08 Motor - sylinderhodebolter I 
,.oq Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3 . 10 Brennstoffpumpe - drift I 
3.11 Brennstoffspaltfilter I 
3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 
3.13.1 Brennstoffilterinnsatser_- bytte I 
3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfilterinnsats I .-
3.17 Converter - luftutskillerfilter I 
3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe I 
3.19 Clutch - luftsylinder I 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel I 
3.22 Vendedrevskasse - oljebytte I 
3" 22 .1 Vendedrevskasse - filter ren~iorin~ (220c) I 
3.23.1 Drivkjeder - rengjoring I 

. 3.23.2 Kjedehjul - kontroll I 
3.24 Koplestenger - kontroll (220c) . - I 
3.24.1 Koolesten~er .,;· Rl -"'lmm, no- I -
3.25 Fjærer og fjærstroooer I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.2$ Draganordnins;; I 
3.29.1 Hjul - kontroll . . I -
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.:,1 Tastventil (220c) . I . . 

3.32 Vendeventfr - (220c) - I 

1976 
Trykk Del 4 .3 
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~~fJ!=-- TRAKTOR TYPE Skd 220a,c 

T3 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

P11nkt Arbeidsoppdrag Sign. 

3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34.l W~bastoapparat -- bytt~ I 
3.35 Kjolevæskeanlegg T kontroll I 

. 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Alkoholforstover - fylling (vintertid) I 
4.02 Try~kluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.J Bremseetterstiller og stvringsanordning - kontrol I 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.07 Kompressor - oljebytte I 

.-

_5. DIVERSE . 

_5.01 Smorinr-; i henhold til smoreskjema I 
5.02 Kjolevæskeprove 

r 

I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I 
5.06 . Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

Trykk Del 4_.3 
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·- ,_fJI,. TRAKTOR TYPE Skd 220a"o T4 
Traktor nr. 

: 

TERMINETTERSYN Type. 
' ' . 

SJEKKELI STE --- - --- -- Timetall. 

Punkt Arbeidsonndrag Sim. 
o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremsevent i ler I 
0 .03 Trykkmålere I 
0 . 04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
o. 10 Si kkerhetsbremseaEEar at (220c } I 
0. 11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 . 12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0 . 13 Motor - omdreiningstall I 
0 .14 Motor - smøreoljetrykk I ·- -··· 

0.15 Motor - smøreolj e - varsellampe I - ·· · -
0 . 16 Etterveksel o~ __ <_?lutch - Vc. ndemekanis~e I 
0.17 Cqnverter - oljetrykk 

·-- I 
0. 18 Ladeaggregat - oljesirkul asjon I --- --- --
0. 19 Temperaturmålere I - -
0.20 Webastoapparat I - -
0. 21 Batterispenning og lading I ·-------
0.22 Signallys I ---- - -- - - - - -- · ·· -

0.23 Motorvarmer -
I 

0. 24 Provekjoring 
-

•-· 

1. RENGJØRING 
1.01 ·Ramme og drivverk I 
1. 02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I , 

. 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
. 

2 .01 Batteri I 
2 .02 Br:Ytere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i s tigtrinn motorrom I 

~ og I 

2. 05 Flottørbrytere I 
2. 07.1 Generator - bytte I 
2.08.l Starter - bytte I '· 

,: 
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~~fJ-1~ TRAKTOR TYPE Skd 220a,c 

T, 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsonndraiz ISign. 

"3.01 Mnt:or - c::mn'l"'P.n 1 iP. - hvtte og oljeprove I 
,.01.1 Motor - smoreoliefiltre - bvtte I 
1.02 Motor - suoercharger - rotorer I 
"3.02.1 Motor - suoercharger - oliedvser I 
,.0,.1 Motor - hele luftfilteret - rengjoring I 
"3 . 04 Motor - luftekansler - veivhus 012: motortonn I 
"3.05 Motor - innsorovtintZstidsnunkt I 

~ 

3.07 Motor - ventilklaringer I 

,.oq Brennstoffsvstem - slanger og ror I 
3.10 Brennstoffpumpe - drift I 

3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall · I 
3.13 Brennstoffiltre - tapping av bunnfall I 
3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.16 Converter - hovedfi lterinnsats I 
3.17 Converter - luftutskillerfilter I 
3.18 Converter - trykkreguleringsventil i pumpe I 
3.19 Clutch - luftsylinder I 
3.20 Clutchmoment I 
3.21 Leddaksel / , 

• 

3.23 Drivkjeder - stramming I 
. 

3.24 Koplestenger - kontroll. I 
, -

3.25 Fjærer og fjærst ropper I 
3.26 Akselkasser ·- foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 .Sandkasser - kontroll - etterfyl l ing I 

3.33 Luker og dorer i overbygg I f 

1976 
Trykk Del 4.~ I 
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~tt1~=-- TRAKTOR TYPE Skd 220.a.c T4 Traktor nr. 
TERMINETTERSYN . 

SJEKKELISTE -

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

3.34.1 Webastoapparat - bytte I 
3.35 Kjoleanlegg - kontroll I 
3.42 Lyddemper I 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01. 1 Alkoholforstover - kontroll - fylling I . 
4.02.1 Trykkluftanlegg - fullstendig tomming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Bremsesyl inder og ,._ stempel - demont. og kontroll I 
4.04 . 2 Brems eetterst . og s tyringsanordn. - demont. kontr. / . 
4.04.4 Bremsekl os ser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.08 Kompressor - byt te I 
4.09 Oljeutskiller etter kompressor - rengjoring I 
4.10 Trykkluftventiler - bytte 

4.10.01 Trykkregulator I 
4.10.03 Tomgangsventil I 
4.10.04 Forerbremseventiler I 
4.10.05 .;,tyreventil I 
4.10.06 Dobbelt tilbakeslagsventil I 

4.10.07 Sikkerhetsventiler I 

4.10.08 Koplingskraner I 
4.10.09 Trykkmålere I 

4.10.10 Tomgangsregulator I 

4.11 Trykkluftventiler - kontroll I 

4.11.01 Avstengningskraner I 
4.11.02 Loseventil I 
4.12 ~l::in::Plrri!)lin~ø,., ng: c:::l~n~øf'nT'hinriø]se~ - kQntroll I 
4.13 Sandventiler - kontroll I 
5. DIVERSE 

'---

5.01 Smoring i henhold til smoreskj ema I 
5.02.1 Kjolevæske - bytte I 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 .. Traktor ens t imetall noteres I 
5.05 Togtelefon I ' 
5.06 Reparasjonsrapportbok . I 
5.07 Mappr - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 
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·- ~-... TRAKTOR TYPE Skd 221 -

T1 
Traktor nr. ,. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE Timetall. , -- --

Punkt Arbeidsoppdrag Si,zn. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor • I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0. 10 SikkerhetsbremseaE~arat I 
0. 11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 .12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - smøreoljetrykk I ---··· 

0. 15 Motor - smøreolje - varsellampe I - -
0. 16 Etterveksel I -· 
0.16.1 Etterveksel - linje- og_ skiftetjeneste I ---

- ·---- ·-
0.19 Temperaturmålere I - ---··--- ---
0.20 Webastoapparat I -· 

0.21 Batterispenning og lading I --- - ·- - -
0.22 Sig_~allys I ----- -- - ----· ·- ·----
0.24 Provekjoring I 

-
-- --- --· 

1. RENGJØRING 
1.01 ·Ramme og drivverk I 
L02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I 
1.04 Motor - kjoleflenser 

, 
I 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Britere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
3. MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og olj eprove · I 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 

Mai 1976 Trykk 734.221.2 Del 4.1 
1 side av 2 



~~fJ!~ TRAKTOR TYPE Skd 221 

T1 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign . 

3.01.2 Motor - smoreoljesoaltfilter - r engjor ing I 
3.03 Motor - luftfilter - rengjoring I 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3 . 09 Brennstoffsystem - slanger og r or I 
3.11.1 Brennstoffmatepumpe - filter I . 
3 . 12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 
3.13 Brennstoffiltre - taooing av bunnfall I 
3.14 Pådrag- og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.17.1 Hydraulisk veksel - spaltfilter I 
3.21 Leddaksel I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 Buffere I 
3.28 Draganordning :" I 
3.29 Hjul I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34 

.. 
I Webastoapparat - gitter og glodeplugger 

4. BREMSE- OG TRYKKWFTUTSTYR 
4.01 Alkoholforstover - fvlling (vintertid ) I 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.3 Bremseetterstiller og styringsanordn. - kontroll I 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - ettersti l ling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Komoressor - luftfilter I 
5. DIVERSE 
5.03 Verktoy og utstyr I 
5.04 Traktorens timetall noteres . I 
5.05 Togtelefon I 
5.06 Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I --- -«--·-

5.08 Smoring i henhold til smoreskjema I 
. 

Trykk De l 4 . 1 
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·- ~-_.. TRAKTOR TYPE Skd 221 - Traktor nr. 

] " TERMINETTERSYN 2 ... SJEKKELISTE Timetall. 
Punkt Arbeidsoppdrag Sitm. 
o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon ro/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0.10 Sikkerhetsbremseapparat I 
0.11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0 .12 Slangekoplinger i hovedledningen I 

- 0.13 Motor - omdreiningstall I 
0 .14 Motor - smøreoljetrykk I ·-----
0.15 Motor - smøreolje - varsellampe I -··· -
0 .16 Etterveksel I - -- .. 

0.16.1 Etterveksel - linje- o~ skiftetjeneste I 
- -----

0.19 Temperaturmålere I - --- ----
0.20 Webastoapparat I 
0.21 Batterispenning og lading I ---
0.22 Signallys I -- ·- --- -- - -- - - -- - -----
0.24 Provekjoring I 

,__. 
-

- ------

1. RENGJØRING 
1.01 ·Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I 
1.04 kjoleflenser 

, 
I Motor -

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Br;ytere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.07 Generator - I 
.2.08 Starter • I 

2.09 Motortemperaturvokter I 
Del 4.2 
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~~"'~ 
TRAKTOR TYPE Skd 221 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

MEKANISK .. UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og oljeprove I 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.01.2 Motor - smoreoljespaltfilter - rengjoring I 
3.03.1 Motor - hele luftfilteret - rengjoring I . 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
3.05 

3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.11.1 Brennstoffmatenumne - filter I 

3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 

3.13 Brennstoffiltre - tanning av bunnfall I 

3.14 Pådrag og stonnanordning - armer og . ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.17.1 Hydraulisk veksel - spaltfilter I 
3.21 Leddaksel I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34 Webastoapparat - gitter og gledeplugg I 
3.43 Akseldrifter - kontroll I 
3.44 Etterveksel - kontroll I 
,.4~ Hvdraulisk vifte - filter I -

4. BREMSE- OG TRYKKIJ1H"~Ur~TYR -

4.01 Alkoholforstover - fv11in~ (v1ntert1n) I 
4.02 Trykkluftanlegæ - slamming I 
4 .03 . Ror ledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 
4.04.3 Bremseetterstiller og stvringsanordn. "kontroll I 

Trykk Del 4.2 
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~~fJ!:,r TRAKTOR TYPE Skd 221 

T2 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign 

4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilling I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.07 Kompressor - oljebytte I . 

-

5. DIVERSE 
5.03 Verktov OQ' utstvr I 

5.04 Traktorens timetall noteres I 

5.05 Togtelefon I 

5.06 Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 
5.08 Smoring i henhold til smoreskjema I 

.-

- - -

·-

. 

Trykk Del 4._2 
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- ~-... TRAKTOR TYPE Skd 221 . . .. 

:T3 
Traktor nr. . . 

TERMlNETTERSYN 
SJEKKELI STE ---· Timetall. - - - --

Punkt Arbeidsot>pdrag Si.rn.. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0. 0 2 Førerbremsevent iler I 
0.0 3 Trykkmålere I 
0.04 Tetthetsprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0. 0 7 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0 . 10 Sikkerhetsbrems eaEEarat I 
0.1 1 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0.12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.1 4 Motor - smøreolj etrykk I -- -··· 
0.15 Motor - smøreol je - varsellampa I - - -
0 . 16 Etterveksel I ----· - --
0.16 . 1 Etterveksel - linje- og skiftetjeneste I ---

- ----- ·-
0 . 19 Temperaturmålere I ------· 
0.20 Webastoapparat I - · 

0. 21 Batterispenning og lading I ·-- - --
0. 22 Signallys I 

0 .24 
-- ------ - -- -

Provekjoring I 

------ --

,. RENGJØRING 
1.01 ·Ramme og drivverk . I 
1. 02 Traktor - utvendig I 
1. 03 Førerhus I 
1 .04 

, 
I Motor - kjoleflenser 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2 . 01 Batteri I 
2.02 Br~tere og sikri nger - I 
2.0 3 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn og motorrom I 
2.07 3-erierator I 
2.08 starter . I 
2. 09 Motortemperaturvokter I 

Del 4.3 
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~r!lfJ!=-- TRAKTOR TYPE Skd 221 

T3 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

MEKANISK UTSTYR 
3.01 Mo tor - smoreol j e - bytte og oljeprove I 
3.01.1 Mot or - smoreol j efiltre - bytte I 
3.01.2 Motor - smoreol jespaltfilter - rengjoring I 
3.03.1 Motor - hele luftfilteret - rengjoring I . 
3.04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 
-:s. 0'1 Mot n,.. - hl"'i::n,n i:::tnf'fvPnt i lP-1" - bvtte / 

~.07 Motor - vent1lkl ar1n~er I 
~-08 Motor - svlinderhodebolter I 
3.09 Brennstoffsystem - s laruter o~ ror I 
3.11.1 Brennstoffmateoumoe - filter I 
3.12 Brennstofftank - taooing av bunnfall I 
3.13 Brennstoffiltre - taooing av bunnfall I 
3.14 Pådrag og stoooanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.17.1 Hydraulisk veksel - spaltfilter I 
3.21 Leddaksel I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - f or inger I 
3.27 buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 Sandkasser - kont rol l - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34 .1 Webastoapparat - bytte - I 
3.39 Hydraulisk veksel - oljebyt te I 
3.40 Etterveksel - oljebytte I 
3.41 . Akseldrifter - oL1ebvtte I . -

3.42 Lvddemoer I 
3.43 Akseldrifter - kontrol l · 

, 
I 

3.44 Etterveksel - kontro l l I 
3.45 _ijydraµJ.isk veks~l - fi l ter I 

-
-

-

- - .. .. - - -

Trykk Del 4.3 
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~~fJ!~ TRAKTOR TYPE Skd 221 

T3 
,y,,..~ktn,.. n,..._ 

TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsooodra.12: Sign. 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Alkoholforstover - fyllin3 (vintertid) li 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04.1 Bremsesylinder og stempel - kontroll I 

~ 

4.04.3 Bremseetterstiller og styringsanordn. - kontroll I 
4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstillinæ I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 
4.07 Kompressor - oljebytte I 

s. DIVERSE 
S.0"3 Verktov og utstvr I .. 
5.04 Traktorens timetall noteres I 

~05 Toiztelefon I 
i:;_06 Reparasjonsrapportbok I 
5.07 Mappe - kontrpll Kl - K2 - kvitteres I 
5.08 Smoring i henhold til smoreskjema I 

- - -

·-

, 

Trykk Del 4.3 
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~-~ 
TRAKTOR TYPE Skd 221 . 

T4 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN -

SJEKKELISTE Timetall • ·- . .. . . 

Punkt Arbeidsoppdra~ Sii:m. 

o. PRØVER 
0.01 Kompressor I 
0.02 Førerbremseventiler I 
0.03 Trykkmålere I 
0.04 Tetthet sprøve · I 
0.05 Bremseprøve I 
0.06 Sandingsanlegg I 
0.07 Varselklokke m/ventiler I 
0.08 Tyfon m/ventiler I 
0.09 Vinduspussere I 
0.10 Sikkerhetsbremsea~~arat I 
0. 11 Ko~lingskraner i hovedledningen I 
0.12 Slangekoplinger i hovedledningen I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0 .14 Motor - smøreoljetrykk I - ·--··· 
0.15 Motor - smøreolje - varsellampe I - ·· · -
0. 16 Etterveksel I -- - ·- - -· 

0.16.1 Etterveksel - linje- og skiftetjeneste I 
·----

0.19 Temperaturmålere I ----- -·---
0.20 Webastoapparat I ·-· 

0.21 Batterispenning og lading I ·-----
0.22 ~igEallys I - ---- - · - -- - - -- -

0.24 Provekjoring I 
--

• - · 

1. RENGJØRING -
1.01 Ramme og drivverk I 
1.02 Traktor - utvendig I 
1.03 Førerhus I 

, 
I 1.04 Motor - k.ioleflenser 

2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 BrJ!:tere og sikringer I 
2.03 Lyskastere I 
2.04 Lamper i stigtrinn o~ motorrom I 
2.07 Generator I 
2.08 Starter • I -

2.09 •Motortemperaturvokter I 
Del 4.4 
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~tt1~~ TRAKTOR TYPE Skd 221 

T4 
Traktor nr. 

TERMINETTERSYN " 

SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motor - smoreolje - bytte og oljeprove I 
3.01.1 Motor - smoreoljefiltre - bytte I 
3.01.2 Motor - smoreoljespaltfilter - rengjoring I 
3.03.1 'Motor - hele luftfilteret - rengjoring I . 
3 . 04 Motor - luftekapsler - veivhus og motortopp I 

- --
- - -

3.07 Motor - ventilklaringer I 

3.09 Brennstoffsystem - slanger og ror I 
3.11.l Brennstoffmatenumoe - filter I 

3.12 Brennstofftank - tapping av bunnfall I 

3.13 Brennstoffiltre - tapping av bunnfall I 

3.14 Pådrag og stoppanordning - armer og ledd I 
3.15 Kileremmer I 
3.17.1 Hydraulisk veksel - spaltfilter I 
3.21 Leddaksel I 
3.25 Fjærer og fjærstropper I 
3.26 Akselkasser - foringer I 
3.27 buffere I 
3.28 Draganordning I 
3.29 Hjul I 
3.30 - Sandkasser - kontroll - etterfylling I 
3.33 Luker og dorer i overbygg I 
3.34 Webastoapparat - gitter og glodeplugg I 
3.43 Akseldrifter - kontroll I 
3.44 Etterveksel - kontroll I 
~-4~ H:ydraulisk vifte - fil ter . - I 

, 

4. BREMSE- OG TRYKKT.UF.TUTSTYR 
4.0Ll Alkoholforstover - kontroll__:.____tylling I 
4 .02.1 Trykkluftanle;;g - f_ullstendig temming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Bremsesylinder og stempel - demont. og kontroll I 
4.04.2 - Bremseetterstiller og stvringsanordn. .. - - - - I 

demontering og kontroll I I 
Trykk Del 4.4 
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~~fJ!=-- TRAKTOR TYPE Skd 221 T, Traktor nr. 
TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

4.04.4 Bremseklosser - kontroll - etterstilliWl: I 
4.05 Stangsystem I 
4.06 Kompressor - luftfilter I 

4.08 Kompressor - bytte I . 
4.09 Oljeutskiller etter kompressor - rengjoring I 
4.10 Trykkluftventiler - bytte 

4.10.01 Trvkkreizulator I 
4.10.02 Reduksjonsventiler I 

4.10.03 Tomgangsventiler I 
4.10.04 Fn'Y'Pl"hl"Pml':PVPnt: 11 Pl" I 

4.10.0'1 Stvreventil I 
~ 

4.10.06 Dobbelt tilbakeslagsventil I 
4.10.07 Sikkerhetsventiler I 
4.10.08 Koplingskraner I 
4.10.09 Trykkmålere I 

' 4.10.10 Tomgangsregulator I 
4.11 Trykkluftventiler - kontroll I .-
4.11.01 Avstengningskraner I 
4.11.02 Loseventil I 

4.12 SlangekoPliruzer og slangeforbindelser - kontroll I 
4.1, Sandventiler - knntrnll I 

5. DIVERSE 
i:;.o, Verkt:Hv n!X nt:i::t:v,-, I . -

5.04 Traktorens timetall noteres I 
5.05 Togtelefon I 
5.06 Reparasjonsrapportbok - I 
5.07 Mappe - kontroll Kl-· K2 - kvitteres I 
5.08 Smoring i henhold til smoreskjema I 

. 

Mai 1976 Trykk Del 4.4 
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Trykk 732.1 

0 P R O V E R 

0.01 KOMPRESSOR 

1. Kapasitetsprove 

Kontroller at kompressoren leverer tilstrekkelig med 
trykkluft. 
Krav: 
Trykkluftsystemet skal være fullstendig tomt -for 
trykkluft. 
Forerbremseventilen skal stå i midtstilling. 

Kompressoren skal, med di~selmotoren på, ca. 800 
omdr./min. og med forerbremseventilen i midtstilling, 
opparbeide et trykk fra O - 6,5 kg/cm2 i lepet av 
maksimum 12,5 min. 

Hvis ytelsen er for dårlig i henhold til tiden, må 
feilen finnes, eventuelt byttes kompressoren. 

2. Kompressorens inn- og utkopling 

Kompressorens arbeidstrykk skal ligge mellom 6,5 og 
5,8 kg/cm2 • (7,5 - 6,5 kg/cm2 for skd 217 og 221). 

0.02 FORERBREMSEVENTILER 

Kontroller om forerbremseventilene går lett. 

0.03 TRYKKMÅLERE 

Trykkmåler for hovedledning kontrolleres (5 kg/cm2 ). 
Hvis det er noe som tyder på at den ikke viser riktig, 
kontrolleres trykket med et provemanometer tilkoplet 
en av slangekoplingene i hovedledningen. (Måler for 
apparatluft, 4,5 kg/cm2• Skd 217, styreluft skd.221,5 kg/cm2 ) 

0.04 TETTHETSPROVE 

Mai 1976 

Tetthetsprove foretas med et trykk i hovedluftbeholderne 
på 6,5 - 5,8 kg/cm2, et hovedledningstrykk på 5 kg/cm2 
og forerbremsen i midtstilling. 

Provetid 5 min. 
Trykket i hovedluftbeholderne må ikke synke mer enn 
0,5 kg/cm2. 
Trykket i hovedledningen må ikke synke mer enn 0,3 kg/cm2. 

Del 5, side 1 



Trykk 732.1 

PROVER 

Bremsesylindernes tetthet proves ved å tilsette direkte
bremsen til 3,6 kg/cm2 i bremsesylinderne, deretter 
settes betjeningshåndtaket i midtstilling. 

Trykket i bremsesylinderne må ikke synke mer enn 0,3 kg/ 
cm2 i lopet av 5 min. 

0.05 BREMSEPROVE 

0.06 

Mai 1976 

Begge bremsesystemer skal være intakt. Ledningstrykk- 2 regulator skal holde hovedledningstrykket på 5,0 kg/cm. 
Bremseproven skal foretas fra begge forerbremseventiler. 
Når automat bre~sen proves, settes forerbremseventilen 
for direktebrems 1 midtstilling. 

Trykket 1 hovedledning senkes forst med 0,5 kg/cm2 • 
Iaktta trykkmåler for bremsesylinder, t r ykket her skal 
stige til ca. 1 kg/cm2. Deretter senkes trykket i 
hovedledning til ca. 3,5 kg/cm2. Trykket i bremse
sylinder skal stige til ca. 4,o kg/cm2. 

Bremsen loses ved å sette forerbremseventilen i farts
stilling, og bremsen skal lose helt ut. Hvis det blir 
stående trykk i bremsesylinper, er det f eil ved dobbelt 
tilbakeslagsventil som da må byttes. 

Direktebremsen proves ved å sette forerbremseventilens 
håndtak i bremsestilling. Trykket i bremsesylinder 
skal da stige til 4,0 kg/cm2. Hvis trykket blir mer, 
må (trykkreg.) reduksjonsventilen reguleres. 

Styreventiler, trykkregulatorer og forerbremseventiler 
som ikke virker tilfredsstillende byttes. 
De uttatte ventiler sendes ventil-verksted. 
På de nedtatte ventiler må alle kanalåpninger dekkes 
til med treplater eller plugges for tra.nsporten. 

Ventiler som har vært lagret mer enn 4 mndr. må ikke 
monteres, men sendes ventil-verksted for ny proving. 
For nye ventiler monteres, skal ventilholderne ren
gjores og deretter gjennomblåses kraftig med trykkluft. 

SANDINGSANLEGG 

Sandingsanlegget kontrolleres med henbl i kk på tetthet 
og sandrorenes sti l ling. 

Anlegget proves i begge kjorere t ninger. 

Del 5 , · side 2 
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PROVER 

0.07 VARSELKLOKKE M/VENTILER 

Kontroller om klokke·og ventiler virker tilfredsstillende. 

0.08 TYFON M/VENTILER 

Kontroller om tyfon og ventiler virker tilfredsstillende. 

0.09 VINDUSPUSSERE 

Samtlige vinduspussere proves, kontroller at de går lett, 
og at det ikke er luftlekkasjer. 

0.10 SIKKERHETSBREMSEAPPARAT 

Med trykkluft i anl egget koples sikkerhetsbremseapparatet 
inn ved å åpne kranen på frontveggen ved hoyre forerplass. 
Når pådraget slippes skal bremsene gå på etter noen 
få sekunder. 
Ved å gi noe pådrag, oppheves sikkerhetsbremseanordningens 
virkning og bremsene loses. 

0.11 KOPLINGSKRANER I HOVEDLEDNING 

Alle koplingskranene i forbindelse med hovedledningen 
proves med hensyn på tetthet og lett-bevegelighet. 
Det må påses at kranenes friluftslop er åpne. 

Kraner med feil byt tes. 

0.12 SLANGEKOPLINGER I HOVEDLEDNING 

Alle slangekoplingene i forbindelse med hovedledningen 
kontrolleres. , 
Tettheten proves i forbindelse med blindkoplingen. 

Skadede og defekte slanger byttes. 
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PROVER 

0.13 MOTOR - OMDREININGSTALL 

Omdreiningstall ved tomgang: Ca. 450 - 500 omdr./min. 
" " belastning og fullt pådrag: 1600 -

1800 omdr./min. 

0.14 MOTOR - SMOREOLJETRYKK 

Smoreoljetrykket skal normalt være 2,5 - 3,9 kg/cm
2

• 
Min. oljetrykk: 1,4 kg/cm2 • (Skd.221, nålen i det gronne 
feltet.) 

0.15 MOTOR - SMOREOLJE - VARSELLAMPE 

Lampen skal være slukket når motor er i drift. 

0.16 ETTERVEKSEL OG CLUTCH 

0.16.1 

Kontroller at(clutcen og)vendemekanismen for ettervekselen 
virker tilfredsstillende i begge kjoreretninger. 
Samtidig kontrolleres at vendelyset er i orden. 

ETTERVEKSEL - LINJE• OG SKIFTETJENESTE 
Kontroller at varsellampene i forerbordet for trinnkopleren 
virker tilfredsstillende 1 begge kjoretrinn. 

0.17 HYDRAULISK VEKSEL - OLJETRYKK 

Normalt trykk: 
Minimum " 

2 5,2 - 4,6 kg/cm 
3,2 kg/cm2 

0.18 LADEAGGREGAT - OLJESIRKULASJON 

Se VF 19.01, avsnitt 3 

0.19 TEMPERATURMALERE 

Mai 1976 

Temperaturmålerne skal gjore et utslag når hovedbryter 
slås inn. Er en måler i ustand vil visernålen ikke 
bevege seg fra o-stilling. 
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P R O V E R 

WEBASTOAPPARAT 

Trykk 732.1 

Webastoapparatet proves ved å kjore både på ventilasjon og 
varme. 

0.21 BATTERISPENNING OG LADING 
Når motor er i gang skal på traktorer med likestromslade
utstyr den blå varsellampen i forerbordet lyse og ampere
meteret vise lading av batteriet. 
På traktorer med vekselstromsladeutstyr skal den gronne 
varsellampen i forerbordet være slukket når motoren er i 
gang og amperemeteret viser lading. 
Påse at mikrobryteren på hovedbryter er innkoplet. 
For beskrivelse, forholdsregler og vedlikehold forovrig 
henvises til E-46477. 

0.22 SIGNALLYS 
Det kontrolleres at signallysene er i orden og virker 
normalt. 

0.23 MOTORVARMER 
Motorvarmeren skal stå så lenge innkoplet at motorvarmeren 
blir merkbar varm. 

0.24 PROVEKJORING 

Mai 1976 

Traktoren provekjores. Kontroller samtidig at detaljer 
hvorpå det er foretatt vedlikeholdsarbeider er 1 orden. 
(Særlig i forbindelse med oljesystemene). 
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1, R E N G J O -R I N G 

1.01 RAMME- OG DRIVVERK 

Motor, kompressor, hydraulisk veksel, vendedrevskasse og 
ramme rengjores med et godkjent rengjori ngsmiddel. 

Under rengjoringen må det vises forsikt i ghet med hensyn 
til deler som kan skades av flytende væsker, spesielt 
elektrisk utstyr med tilhorende koplingsp:unkter. 

1.02 TRAKTOR - UTVENDIG 

Forerhuset, fremre og bakre overbygning , vinduer, lys
kastere, signallamper og speil rengjores med et god
kjent rengjoringsmiddel. 

1.03 FORERHUS 

1. Askebeger og avfallskasse tommes. 

2. Rengjor forerbord, instrumenter og diverse manover
håndtak, stolseter, gulv og vinduer. 
Rengjoring av instrumentbord og manoverhåndtak ut
fores med en fille, om nodvendig oppvridd i white
spirit eller annet rengjoringsmiddel. 
Utvis forsiktighet med rengjoring av instrumentbord 
slik at rengjoringsmidlene ikke trenger inn og skader 
instrumentene. 

3. Kompletter etter behov beholdning av olje, drikke
beger og papirhåndklær. 

Oljeforråd: 
1 stk. 6 liters kanne med motorolje 
1 11 1 " 11 for håndsmoring (motorolje). 

6 liters kannen kontrolleres, eventuelt etterfylles 
med motorolje. 
Oljetype: Se smoreskjema. 

4. Traktorens vinduer vaskes med vann. 
Vannet blandes med godkjent vaskemiddel. 

1.04 MOTOR - KJOLEFLENSER 

Mai 1976 

Kjoleribbene på motorens sylindr e og topplokk rengJores med 
et godkjent rengjoringsmiddel. Kontroller spesielt at de 
loddrette kjoleribbene på topplokkene er helt rene. 
Se Im 255 
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2 E L E K T R I S K U T S T Y R 

2.01 BATTERI 

Felgende kontrolleres: 

1. Om batteri- og celleforbindelser er gode. 

2. Om cellene trenger etterfylling. 
NB~ Det må kun benyttes destillert vann. 
Det fylles til vannet står 10 mm over platene. 

2.02 BRYTERE OG SIKRINGER 

Det kontrolle r es om brytere og sikringer er i orden og 
virker normalt. 

2.03 LYSKASTER 

Kommentar under utarbeidelse. Vil bli sendt ut senere. 

2.04 LAMPER I STIGTRINN OG MOTORROM 

Lampeglass rengjores og tetninger kontrolleres, defekte 
pærer byttes. 

2.05 FLOTTORBRYTER 

I flottortanken er innebygget en flotter forbundet med en 
elektrisk bryteranordning. Denne stopper motoren hvis 
kjolevæskenivået blir for lavt. 

Flottorbryteren proves ved å tappe kjolesystemet for væske 
inntil motorens stoppmagnet virker. Stoppmagneten er 
plassert bak brennstoffpumpen på motorens hoyre side. 
Proven utfores når motoren står. Stoppmagneten gir en 
godt horbar lyd når den virker for utkobling av motor. 

, 

Kjolevæsken tappes lettest (11 - 12 liter) gjennom kranen 
i bunnen på kjolerens hoyre side. 

Etter proven fylles kjolevæsken tilbake på flottortanken . 

Mai 1976 Del 5, side 7 



Trykk 732.1 

ELEKTRISK UTSTYR 

2.06 STROMAVTAKER 

a.l. Loddbelastning (prove). 
Stromavtakeren må utbedres hvis toppboylen ikke synker 
fra 6,2 mover SO til under 4,6 over SO, mens den er 
belastet med lodd på 6 kg eller ikke stiger fra 4,6 
over so til 6,2 mover SO, mens den er belastet med 
et lodd på 5 kg. 

b.l. Kontaktstykkenes slitasje kontrolleres. Kullkontakt
stykker kan hoyst slites ned til 2 mm over stotte
listen. Finnes hakk eller ujevnheter som ikke kan 
jevnes betryggende ut på stedet, må toppboylen byttes. 

2. Kontroller at alle ledd er lett bevegelige og at alle 
fleksible forbindelser, tilknytninger og fjærer er i 
orden. 

3. Kontroller og puss isolatorer og ror. 

4. Kontroller tettheten i stromavtakerens luftsylinder. 

5. Trykkluftgjennomforingenes kondenspotte tappes for 
vann. (Plassering, se Im 181, pkt. 16. Skd 220b). 

2.07 GENERATOR 

Byttes med nyrevidert. Den nedtatte starter sendes spesial
avdeling for kontroll. 

2.08 GENERATOR 
Byttes med nyrevidert. Den nedtatte generator sendes spesial
avdeling for kontroll. For vekselstrom, se også E-46477. 

2.09 MOTORTEMPERATURVOKTER 
Se Im 254 
Begge varmefolerene skrus ut av sine sylinderhoder og proves 
en om gangen i et oljebad. 
Oljens temperatur skal være 170 - 175° c. 
Ved denne proven skal varsellampen for motoren i forerbordet 
lyse rodt. 
For proving må ledningen 61 fra koples regulatoren pos. 4, 
tegning E-43598. 
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3. MEKANISK UTSTYR 

3.01 MOTOR - SMOREOLJE - BYTTE -OG OLJEPROVE 

3.01.1 

3.01.2 

3.02 

Se VF 21.01, pkt. 1. For Skd 221, se VF 21.2. 
Oljeproven utfores etter VF 69.03 

MOTOR - SMOREOLJEFILTRE - BYTTE 
Se VF 21.01, pkt. 2. For Skd 221,se VF 39.01. 

MOTOR - SMOREOLJESPALTFILTER - RENGJORING 
Se VF 38.0l 

MOTOR - SUPERCHARGER - ROTORER 

Se VF 19.01, pkt 1. 

3.02.1 MOTOR - SUPERCHARGER - OLJEDYSER 

Se VF 19,01, pkt. 2. 

3.03 MOTOR - LUFTFILTER - RENGJORING 

3.03.1 

Se VF 20.01. (Skd.221, se VF 32.01) 

MOTOR - HELE LUFTFILTERET - RENGJORING 

Hele beholderen Mdtas. Foruten det som er nevnt under 
hovedkontrollpost 3.03, vaskes også den faste filter
innsatsen 1 petroleum og blåses torr med trykkluft. 

Ved demontering av filteret, må superchargerens åpning 
oyeblikkelig dekkes til med et deksel, se Im 40. 

Ved oppsetting av rengjort filter, må sugeroret inspiseres 
noye slik at lose bestandeler ikke ligger igjen og skader 
superchargeren ved oppstarting. ~ 

3.04 MOTOR - LUFTEKAPSLER .- VEIVHUS OG MOTORTOPP 

Se VF 28 .0l. (Skd.221, se VF 28. 2 ) 
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M E K A N I S K U T S T Y R 

3.05 MOTOR - INNSPROYTINGSTIDSPUNKT 

Se VF 55.01. 

3.06 MOTOR - BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE 

Se VF 2.01 (Skd.221, se VF 36.0l) 

3.07 MOTOR - VENTILKLARINGER 

Se VF 3.01. (Skd.221, se VF 43.01) 

3.08 MOTOR - SYLINDERHODEBOLTER 

Se VF 1.01. (Skd.221, se VF 4.2) 

3.09 BRENNSTOFFSYSTEM - SLANGER OG ROR 

Brennstoffsystemets rorforbindelser kontrolleres med 
henblikk på skader, lekkasje og eventuelle uregelmessig
heter. 

Kontroll av felgende slanger skal foreta&. (Skd 213,217,220) 

1. 1 stk. 3/811 Hi-Flex slange mellom brennstoffpumpe på 
motor og tilbakeforingsledning. 
l stk. 3/811 Hi-Flex slange mellom spaltefilter og 
brennstoffpumpe på motor. 

2. l stk. 3/811 slange mellom tilforselspumpe, hydraulisk 
veksel og t1lforselsledning for veksel. 

3. 1 stk. 1/4" Hi-Flex slange for oljetrykksledning, 
hydr. veksel. 
1 stk. 1/4" Hi-Flex slange mellom hovedfilter og til
forselspumpe for hydraulisk veksel. 
1 stk. 1/4" Hi-Flex ·s1ange mellom oljetrykksledning 
og motor. 

3.10 BRENNSTOFFPUMPE - DRIFT 

Se VF 6.01. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.11 BRENNSTOFFSPALTFILTER 

3.11.1 

3.12 

Se VF 26.0l. 

BRENNSTOFFMATEPUMPE - FILTER 
Se VF 33.01 

BRENNSTOFFTANK - TAPPING AV BUNNFALL 

Eventuelt slam og vann tappes av tanken med tappekran 
i bunnen av tanken. 

3.13 BRENNSTOFFILTRE - TAPPING AV BUNNFALL 

Hovedfiltrene for brennstoff er montert i en gruppe 
(3 stk.) på en felles brakett, sk!'lldd fast til motor
blokken, se Im 332. Plassering: Im 324, pkt. 10. 

Alle 3 filtrene tappes for bunnfall, tappeplugg 1 bunn. 

BRENNSTOFFILTERINNSATSlm - BYTTE 

Se VF 27 .en For skd 221, se VF 34.0l og 35.01 

3.14 PÅDRAG- STOPPANORDNING - ARMEFl OG LEDD 

Mai 1976 

Armer og ledd Jtpn.'.t_~Qll~res med henblikk på slit~sje (bolter, 
boltehull og kuleledd) og skader. Det påses at bolter, 
muttere og sikringer er på plass. 

Slakk i kuleledd på stopp- og pådragsanordning inntas ved 
å stramme endeskruene. 
Hvis endeskruene i forbindelse med stoppstag strammes, må 
stoppsag justeres i henhold til W 8, avsnitt; Kontroll -
justering. 

Det kontrolleres at pådragsanordningen slår an ved 
regulator og ikke i sliss for håndtak 1 forerbord. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.15 KILEREMMER 

Folgende kileremmer kontrolleres: 

Kompressor (3 stk.) - Kilerem type B77 (220 a,b), type 
B69 (220 c). Type B75 (213). 

Kjolevifte og generator(3 stk.) Kil~rem tripe 
Tilforselspumpe hydraulisk veksel (1 stk~) 
Ekstra generator på type 220 b (3 stk.) " li 

" " " " 213 n li " 

B65 
A41 
A60 
A55 

Kontroller om remmenes cord og gummilag ikke viser tegn til å 
dele seg. Dessuten påses at remmene ikke har sprekker eller 
andre defekter. 

Hvis det hersker tvil om hvorvidt en rem kan gå en 
vedlikeholdsperiode til eller ikke, _så bor remmen byttes. 

Ved bytte av en rem bor hele settet byttes, da remlengden 
på nye og brukte remmer som oftest ·er svært forskjellige. 

Remmene kontrolleres på stramming i henhold til Im 192. 
Pilhoyden skal være ca. 25 mm for alle remmene unntatt 
remmen for tilfoselspumpen for den hydrauliske veksel hvor 
pilhoyden skal være ca. 38 mm. · 

3.16 CONVERTER - HOVEDFILTERINNSATS 

Hovedfilter for hydraulisk veksel er plassert på et stativ 
på traktorr.ammen. Im 181 og Im 535, pkt. 43. · 

Filterbeholderen tas ned etterat skruen i bunnen av 
filteret er losnet. 

Den brukte filterinnsatsen kasseres. 

Ny filterinnsats innsettes og gummipakning mellom filter
beholderen og toppstykket fornyes. 

, 

3.17 CONVERTER - LUFTUTSKILLERFILTER 

Se VF 29.01. 

Plassering på traktor er vist på Im 181 og 535, pkt. 44. 
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MEKANISK UTSTYR 

HYDRAULISK VEKSEL - SPALTFILTER 
Spaltfilteret på toppen av den hydrauliske vekselen 
tas ut, vaskes i petroleum og blåses rent med trykkluft. 
Fig. 1, pos. 17. 

3.18 CONVER'l'ER' - TRYKKREGU:tERINGSVENTIL I PUMPE 

I tilforselspumpen for den hydrauliske veksel (plassering 
på motor se Im 181 og Im 535, pkt. 45) finnes en trykk
reguleringsventil. Ventilen er plassert ved siden av 
pumpens innlopsstuss og ses somp. lugg med firkantet hode. 

For rengjoring av ventilen skrues pluggen ut, og fjær, 
fjærstyring og stempel tas ut. De uttatte delene vaskes 
i petroleum, blåses rene med trykkluft og settes på plass 
igjen. Demontert ventil, se Im 190. 

3.19 CLUTCH - LUFTSYLINDER 

Armen til clutchen kobles fra, og det undersokes om stemplet 
kan beveges lett. 

Hvis stemplet går tungt, må sylinderen demonteres, stempel 
og sylinder kontrolleres, rengjores og smores. 

Fettype: Som for Clutchlager, se smoreskjem~. 

3.20 CLUTCHMOMENT 

Se VF 22.01. 

3.21 LEDDAKSEL 

Mai 1976 

Det kontrolleres at ·skruer med sikringer og sikkerhets
jern er i orden og at stovkapsel over sporaksel er på 
plass. 

Under drift skal ikke leddaksel ha synbart kast. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.22 VENDEDREVSKASSE - OLJEBYTTE 

(Vendedrevskasse R.F. 23, Im 70. Skd 213, 217 og 220 a, b). 
Plassering av tappeplugg er vist på Im 70. 
Fylleåpning og peilestav på toppen av vendedrevskassen. 
Oljemengde: 37 liter. 

Vendedrevskasse for Skd 220 c er vist på Im 405~ Peile
stav, pos.15, fyllestuss pos. 14 og tappeplugger pos.16 
og 17. 

Oljemengde for Skd 220 c er 25 liter. 

3.22.1 VENDERDREVSKASSE - FILTER - RENGJORING (Skd 220 c) 

Filterhuset er vist på Im 405, pos. 12, og er plassert i 
smoreoljepumpens sugeledning i vendedrevskassen. 
Filteret vaskes om nodvendig i petroleum og blåses med 
trykkluft. 

3.23 DRIVKJEDER - STRAMMING (Skd 220 a, b) 

Se VF 15.01, pkt 1. 

3 .23 .1 DRIVKJEDER - RENGJORING (Skd 220 a, b) 

Se VF 15.01, pkt. 2 - 4. 

3.23.2 KJEDEHJUL - KONTROLL (Skd 213, 217 og Skd 220 a, b) 

Traktorens kjedehjul på hjulsats og vendedrevskasse 
rengjores med borste og solarolje og kontrolleres. 

. Mai 1976 

Kontr.oller at det ikke finnes unormal slitasje eller andre 
uregelmessigheter. Videre kontr9lleres om kjedehjulene 
har forskjovet seg på akselen (kjedehjulene skal ligge 
på linje) • 
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M E K A N I S K U T S T Y R 

3.24 KOPLESTENGER - KONTROLL (Skd 220 c) 

Kontroller at koplestengene ikke har synlige skader, eller 
lekkasjer ved lagrene. 

Ved eventuell lekkasje må lagrets innerste tetningsring 
og pakning ved lokk, ytterst, byttes. 

3.24.l KOPLESTENGER - SLAMMING (Skd 220 c) 

Oljerom under lager tommes for å få ut eventuelt slam. 
Plassering av tappeplugger (6 stk.), se Im 408. 

3.25 FJÆRER OG FJÆRSTROPPER 

Kontroller .at fjærer og fjærstropper er i orden. Ved 
brudd 1 fjærblad eller forskyvning· av fjær i klave, må 
fjær byttes. · 

3.26 AKSELKASSER - FORINGER 

Akselkasser kontrolleres (skader, unormale fettlekkasjer). 
Lose manganplater i akselkasseforinger må festes. 

3.27 BUFFERE 
Kontroller at bufferene og deres fester er i orden. 
Bufferskiven med innerhylse skal ikke kunne beveges mere enn 
5 mm i traktorens lengderetning. 
Overstiger _frispillet 5 mm. må bufferen byttes. 

3.28 DRAGANORDNING 

Dragkrok med mutter, foring og evoluttfjær kontrolleres. , 

3.29 HJUL 

Mai 1976 

Det kontrolleres at hjul ikke har synl ige skader, og at det 
ikke er løse hjulringer. Om nodvendig kontrolleres hjul
profilene. Se pkt. 3.29.1. 
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3.29.1 HJUL - KONTROLL 

Kontrolleres iflg. VF 45.01. 

3.30 SANDKASSER - KONTROLL - ETTERFYLLING 

Sand etterfyl l es etter at sandingsanlegget er 
kontrollert og eventuelle mangler utbedret. 

3.31 TASTVENTIL (Skd 220 c) 

Irn 424. 
Tastventilen på vendedrevskassen demonteres. 

Trykk 732.1 

Tetningsringene skiftes om nodvendig. Ovrige deler 
rengjores og settes inn med olje for . montering. 

3.32 VENDEVENTIL (Skd 220 c) 

Im 423. 
Ventilen demonteres, delene rengjores og tetnings
ringene fornyes. · Settes inn med olje for montering. 

3.33 LUKER OG DORER I OVERBYGG 

Kontroller om henglser, låser og tetninger er i orden, 
og at de forskyvbare luker over motor går lett. 

3.34 WEBASTOAfPARAT - GITTER - GLODEPLUGG 

1. Inntaksåpningen for ventilasjonsluft i siden på 
motoroverbygg regjeres. 

2. Rengjor glodepluggen for sot.' 

3. Fjern eventuelle avleiringer i hullet for glode
pluggen. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.34.l WEBASTOAPPARAT - BYTTE 

Nyrevidert apparat innsettes. 

For apparatet monteres inspiseres avgasskanalen, feies 
om nodvendig. Friskluftkanaler blåses med trykkluft. 

Nyrevidert apparat rekvireres 1 god tid fra verkstedet 
Hamar. Angi spenning (24 V) og antall kontakter (2) 
ved bestilling i tillegg til type. 

Det uttatte apparatet sendes straks til samme sted. 

Brennstoffil ter ··1 brennstoffledningen byttes. Bytte
fil ter folger med 1 forsendelseskassen. 

3.35 KJOLEVÆSKEANLEGG - KONTROLL 

Kjoler med slanger og rorforbindelser kontrolleres med 
henblikk på skader og lekkasjet. 

I 

vannslanger er vist på Im 150. 

3.36 HYDRAULISK KOPLING - OWEBYTTE (Skd 217) 

Im 338 og 339. 

3.37 

Mai 1976 

Koplingen tappes gjennom hull for plugg (12) når 
en av disse er 1 nedre stilling. Tilsvarende plugg 
på toppen av koplingen skrues ut. 

For fylling av koplingen må denne dreies slik at 
pluggene er ca. 30° fra vertikalen (Im 339) 

Oljenivået skal være i hoyde med plugghullet. 

Påse at pakningen på pluggene er i orden ved !setting. 

GIRKASSE - . KONTROLL 
, 

Rengjor grundig toppen av girkassen for inspeksjons
luke tas av. Kontro~ler folgende: 

At reguleringsmutterne går lett på gjengene . 
At det ikke er luftlekkasje i s t empelpakningene. 
At ikke bremsebåndene er utsl i tt. (Bremsebåndene 
vil være slitt omtrent ned til naglehodene når toppen 
av bolten flukter med toppen av reguleringsmutteren) . . 
Ved behov justeres girkassen. Utfores etter beskrivelse ter 
girkassen i trykk 714.05. Beskrivelse og betjeningsforskrif ter. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.38 GIRKASSE - OWEBYTTE 

3.;e.1 

Oljen tappes gjennom hull for tappeplugg i bunn av 
kassen. Ny olje fylles til maksimum merket på 
peilestaven. 

Oljemengde 45 1. 
Oljetype er angitt på s~oreskJema. 

GIRKASSE - OLJEFILTER 

Im 21. 
For ny filterinnsats monteres vaskes filterhuset ut
og innvendig. Om filteret er tett kontrolleres ved 
provekjoringen. 

3.39 HYDRAULISK VEKSEL - OLJEBYTTE 
Etter at oljen er tappet. fylles ny olje etter felgende regel: 
1. Kappen på fylleåpningens luftfilter fjernes og olje fylles 

til overste merket på peilestaven. Dette merket er angitt 
med et hull på 2 mm i diameter. 

2. Oljen peiles etter at traktoren har vært 1 drift. (Prove
kjort). Oljen peiles med stoppet motor og om nodvendig · 
etterfylles olje til overste merket på peilestaven. 

Tappested på vekselen: Im 92 pos. 16. Kjolevifte Im 94 pos. 9. 
Oljemengde uten oljekjoler ca. 125 liter. 

3.40 ETTERVEKSEL - OLJEBYTTE 
Im 95 
Tappeplugg, peil~stav og fyllestuss går fram av tegningen. 
Oljemengde ca. 18 liter. Oljetype: Se smoreskjemaet. 
Silfilteret 1 vekselen rengjores. 

, 

3.41 AKSELDRIFTER - OLJEBYTTE 

Mai 1976 

Oljen tappes gjennom hullet for tappepluggen 1 bunnen av 
akseldriften. Tappepluggen som samtidig er magnetplugg 
kontrolleres for spon. 
Hvis metallspon forekommer 1 den avtappede oljen tyder dette 

. på en skade 1 akseldriften. En nærmere undersokelse må da 
foretas. 
Oljemen(de ca. 9 liter. Oljetype:Se sm9rskjemaet. 
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MEKANISK UTSTYR 

3.42 LYDD.ER 
Lyddemperen kontrolleres med henblikk på skader av enhver 
art. Herunder også det innvendige i lyddemperen. 
For å kunne kontrollere "innmaten" 1 lyddemperen må den 
tas ned, eventuelt losnes i bare den ene enden. 
Innvendig må lyddemperen være hel. 

3.43 AKSELDRIFTER - KONTROLL 
Det kontrolleres at det ikke er synlige skader på aksel
drift, vridningsstag og opphengning. 
Akseldriftene skal ikke ha oljelekkasjer. 

3.44 ETTERVEKSEL - KONTROLL 
Det kontrolleres a-t _ettervekselen ikke har synlige skader 
eller oljelekkasjer. 
Kontroller spesielt at festeboltene · 1 sidene på vekselen er 
fast tiltrukket. 

3.45 HYDRAULISK VIFTE• FILTER 
Se Im 258 
Lokket (l) avtas etter at mutterene (2) er fjernet. 
Filtertoppen (49 avtas med en rornokkel etter at skruene (3) 
er fjernet. Nokkelen dreies med urviseren. 
Filterhuset vaskes med petroleum. 
Ved montering påses at gummitetningsringen er hel og at den 
ligger riktig. 

3.46 AKSELDRIFTER - KLARINGER 
Se VF 57.01 

"' 
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BREMSE- 0 G TRYKKLUFTUTSTYR 

4.01 ALKOHOLFORSTOVER - FYLLING (Vintertid) 
Alkoholforstoveren fylles med isopropanol eller annet 
godkjent frosthindrende middel. 

4.01.1 

Den stedlige lokomotivledelse avgjor i hvilke tidsrom 
(vintertid) fylling er nodvendig. 

ALKOHOLFORSTOVER - KONTROLL - FYLLING 
Alkoholforstoveren tommes og rengjores. 
Alkoholforstoveren fylles med isopropanol eller annet 
godkjent frosthindrende middel (vintertid). 
Den stedlige lokomotivledelse avgjor i hvilke tidsrom 
(vintertid) fylling er nodvendig. 

4.02 TRYKKLUFTANLEGG - SLAMMING 
Komponentene fra og med nr. 1 til og· med pos. nr. 8 i 
tabellen på side 20 skal åpnes for drenering. 
Pos. nr. foruten tegningsnwnmer for den enkelte traktortype 
går fram av tabellen. 
Påse at tappestedene er åpne, hvis ikke må de stikkes opp 

4.02.1 TRYKKLUFTANLEGG - FULLSTENDIG TOMMING 

Mai 1976 

I tillegg til det som er anfort under pkt. 4.02 åpnes også 
pos. 9 og 10,i samme tabell, for drenering. 

, 

Del 5, side ~O 



3! 
i:u ..... 
..... 
\0 
-..J 
0\ 

t:1 
(D 
}-J 

\Jl .. 
(J) 
I-'• 
0. 
(0 

I\) 
I-' 

Traktor type - tegningsnummer - pos. nr. på tegning 

213 217a 217b 220a,b 220c 

Im 52:9 , B-29626 Im 346 Im 181 Im 535 
1 Olje- og vannutskiller 3 13 13 1 1 
2 Hovedluftbeholder 7 16 16 2 2 

3 Stevfilter 17 1 1 5 ,5 
4 Apparatluftbeholder 28 49 49 7 7 
5 Vannutskiller 16 28 28 8 8 
6 Tomgangsregulator 10 ·. 19 19 13 13 
7 Luftfilter 9 20 20 14 14 
8 Stovsamler 50 50 15 15 
9 Hjelpeluftbeholder 22 4 4 3 3 

10 Stevfilter 6 6 

221 
Im 118 

5 
12 

23 
41 
20 

9 
14 

27 

t-3 
'".1 « 
:,.;-
:,.;-

-..J 

""' I\) 
• ..... 



I 

I 

Trykk 732.l 

BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

4.03 RORLEDNINGER 

Rorledninger og deres befestigelse kontrolleres. 

4.04 BREMSESYLINDER OG STEMPEL - DEMONTERING OG KONTROLL 

Mai 1976 

1. Bremsesylinder undersokes med henblikk på synlige 
skader, skadd sylinder repareres eller byttes. 

Sylinderveggen rengjores med pusseolje, filler må 
brukes til dette. 
Etter rengjoring smores bremsesylinderen. 

Smoremiddel: Se smoreskjema., 

2. Stemplet byttes med nyrevidert. 

3. Stemplets tilbake~oringsfjær rengjores og proves. 

Ved montering settes fjærene lett inn med fett, samme 
fett som for bremsesylinder. 
Fettype: Se smøreskjema 
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BREMSE- 00 TRYKKLUFTUTSTYR 

BREMSESYLINDER OG STEMPEL - KONTROLL 

Bremsesylinderens befestigelse kontrolleres, los 
sylinder fastsettes, skadd sylinder byttes. 

Tregt stempel må om nodvendig smores. 

BREMSEETTERSTILLER OG STYRINGSANORDNING - DEMONTERING -
KONTROLL 

1. Bremseetterstiller med styringsanordning demonteres. 

2. Etterstiller byttes med nyrevidert. 

3. Skadd reguleringsspindel byttes eller repareres. 

4. Styreanordningen undersokes, skadde eller nedslitte 
deler byttes. 

BREMSEETTERSTILLER OG STYRINGSANORDNING - KONTROLL 

Bremseetterstiller og styringsanordn±ng kontrolleres. 

4.04.4 BREMSEKLOSSER• KONTROLL - ETTERSTILLING 

Mai 1976 

Bytte av bremseklosser foretas fortrinnsvis v.ed termin
ettersyn Tl dersom de har kommet ned i en minste tykkelse 
av 15 mm på det tynneste sted. 

Bremseklossene må ellers byttes når de har nådd en minste 
tykkelse av 10 mm på det tynneste sted. 
Ved innregulering av bremseetterstilleren etter en 
eventuell påsetting av nye bremseklosser må ikke avstanden 
mellom etterstilleren~ måleriss og beskyttelsesror 
underskride 140 mm for 217 og 220a,b, 160 mm for 220c og 
240- mm for 221, se Im 195. I så tilfelle flyttes bolten i 
bremsebomoret ved traktorens motoJ"ende. 

Selv om bremseklosser ikke byttes skal det kontrolleres 
at bremseetterstillerens måleriss er utenfor beskyttelses
roret, se Im 195. Er ikke målerisset synlig, eller har 
bremseetterstilleren 'liten inntagningskapasitet igjen, 
må stangsystemet justeres. Det foretas ved å skru etter
stilleren ut for hånd, og flytt e bolten i bremsebomoret 
ved traktorens motorende. 

(forts.) 
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BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

(forts.) 

I alle tilfeller kontrolleres at bremsesylinderens 
stempelslag er ca. 80 mm for 220 a. bog ca. 90 mm for 220c 
og 221, _ _ ca. 60 mm for 213 og 217 b. 
Dette tilsvarer en klaring mellom hver kloss og hjul 
på ca. 15 mm ved lose bremser. 

4.05 STANGSYSTEM 

Etter at trykkluftsystemet er tomt for trykkluft, 
kontrolleres stangsystemet med henblikk på skader og 
feil. Det påses spesielt at låsanordninger på strekk
fisker for justering av bremser er 1 orden, og at samt
lige splittpinner i bolter er på plass og tilstrekkelig 
splittet (splittet i 180°). 

4.06 KOMPRESSOR - LUFTFILTER 

Filteret rengjores i petroleum og blåses tort med 
trykkluft. Samtidig med rengjoringen kontrolleres 
at filteret er helt, og at det ikke er noe som tyder 
på at det vil falle fra hverandre. Deretter innsettes 
filteret med olje, se smoreskjema. Filteret skal stå 
ti~ det er dryppfritt for det settes på kompressoren. 

Påse at filterets overkastmutter blir fast tiltrukket. 

4.07 KOMPRESSOR - OLJEBYTTE 

Mai 1976 

Oljen i kompressorens bunnpanne byttes. 

Oljemengde: ca. 2 liter. 
Oljetype : Se smoreskjema. 

Oljen tappes gjennom plugghull i bunnen av kompressoren. 
Da avstanden mellom tappested og icompressorens fundament
plate er liten, bor det anvendes spesialtrakt for å unngå 
oljesol. 
Oljenivået skal være ca. 0,5 cm under lokk i fyllestuss. 
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4.08 KOMPRESSOR - BYTTE 
Kompressoren byttes med en nyrevide~t. Kontroller oljestanden 
etter monteringen. 

4.09 OLJEUTSKILLER ETTER KOMPRESSOR• RENGJORING 
Oljeutskilleren etter kompressoren tas ned og rengjores. 
Tegning og pos. nr. for den enkelte traktortype går fram av 
tabellen side 21, pos nr. 1 

4.10 TRYKKLUFTVENTILER - BYTTE 
I tabellen side 26 skal ventiler fra og med pos. 4.10.1 
til og med pos. 4~10.10 byttes. 
I tabellen er angitt tegningsnummer og pos. nr. for den 
enkel~e traktortype. 
Ventiler som har vært lagret mer enn 4 mnd. siden siste 
prove, må proves på nytt av ventilverksted. 
For montering skal ventilholderene gjennomblåses kraftig 
med trykkluft. 
Ved montering av styreventil må det kontrolleres at denne 
er 1 overenstemmelse med tegningen for aggregatet. 
Ved forsendelse må åpninger og hull 1 de demonterte 
ventilene plugges forsvarlig. 

4.11 TRYKKLUFTVENTILER - KONTROLL 

Mai 1976 

I tabellen side 26 skal ventiler fra og med pos. 4.11.1 
kontrolleres. 
Det kontrolleres at kranene er lettbevegelige og at ventiler 
virker tilfredstillende. _ 
Ventiler og kraner skal ikke ha luftlekkasjer. 

" 
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Traktortype - tegningsnummer - pos.nr • . på tegning 
213 217a 217b 220a,b 

Im 529 B-29626 Im 346 Mvg 2251 

Trykkregulator 13 25 25 9, 33 
Reduksjonsventiler 
Tomgangsventiler 11 18 18 22 
Forerbremseventiler 15 26 26 7, 8 
Styreventil 19 3 3 3 
Dobbelt tilbakeslagsventil 20 5 5 5 
Sikkerhetsventiler 6 6, 17, 41 6, 17 17 
Koplingskraner , 24 35 35 35 
Trykkmålere 31, 39 8" 29, 42 8, 29"42 42"45 
Tomgangsregulator 10 19 19 20 

Avstegningskraner 12"19"4( 2 2 2,18"32 
Loseventil 23 7 7 41 . 
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220c 221 

Im 419 Im 118 
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BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

SLANGEKOBLINGER OG SLANGEFORBINDELSER - KONTROLL 

Slangeforbindelser skal tillate storst :mulig bevegelse 
mellom de forbundne deler uten å spenne. 

De må ikke klemmes eller gnage mot andre deler. 

Vannsekker må unngås. 

For hver slangekobling skal det være en blindkobling. 

4.13. SANDVENTILER - KONTROLL 

Mai 1976 

Sandingsventi_lene kontrolleres" byttes om nodvendig. 
Påse at sandrorene har riktig stilling mot hjulene. 
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DIVERSE 

Smoring i henhold til smoreskjemaene Mvg. 2309 (220 a, b), 
Mvg. 3011 (220 c), Mvg. 3075 (213) og Mvg. 2970 (217 b). 

De etterfolgende nummer refererer seg til smoreskjemaene. 
Der hvor kommentaret bare gjelder en traktortype, er 
dette angitt 1 overskriften 

OLJE OG FETTYPER ER ANGITT PA SMORESKJEMAENE. 

1. DIESELMOTOR 

· Kontroller, eventuelt<-etterfyll olje i motorens bunn
panne. 

, Stppp motoren .og la den stå 
i ca. 15 min. for at så mye som ·mulig av den oljen 
som. har-·vært i sirkulasjon får anledning til å renne 
tilbake til bunnpannen. -

Ta ut peilestaven, tork den ren og sett den· på plass 
igjen. (Bruk ikke pussegarn, men fille for avtorking 
av peilestaven). Ta så ut peilestaven igjen og 
kontroller oljenivået. Fyll opp om nodvendig med 
foreskreven olje til maksimumsmerket på staven. 

UNNGÅ OVERFYLLING. 

Peilestav og fyllestuss, se Im 183 a, b. 

2 .' REGULATOR 

Kontroller, eventuelt etterfyll -olje på motorens 
regulator. 

Oljestanden skal være til kontrollkran, plassert 
bak, og nede på regulatorhus, se Im, 394, pos. 2. 

Eventuell etterfylling foretas gjennom plugghull på 
siden av regulatoren, se pos. 1. Im 394. 

3. MOTORLUFTFILTER 

Se del 5, pkt. 3.03. , 

4. SELVSTARTER - DRIVENDELAGER 

Oljeforrådet for .starterens drivendelager etterfylles 
med olje gjennom plugg 5, se Im 196. 

5. DIESELMOTOR - BRENNSTOFFPUMPE 
Brennstoffpumpe etterfylles med 4 dl. motorsmoreolje. 
Fylleplugg er vist på Im 394 pos. 3. 
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8. KOMPRESSOR 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje på kompressoren. 

10. CLUTCHLAGER, VENSTRE SIDE 

Smorenippel en er plassert på den hy.drauliske veksels 
venstre side og merket med "Clutch'. 

Unngå oversmoring, fordi overskuddsfett kan trenge 
inn på clutchens friksjonsflater. 

Det bor derfor benyttes håndpresse (ca. 10 pumpetak). 

10. HYDRAULISK KOPLING (217 b) 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje i koplingen. 
Se Im 338 og 339. 

Fyllepluggen (pos.12) skal stå 30° ut fra vertikalen. 
Oljenivået skal normalt vare opp til plugghullet. 

11. HYDRAULISK VEKSEL - LAGERE, HOYRE SIDE OG BAK 

Hydraulisk veksel-lagere, hoyre side og bak, etter
fylles med fett. 

; For å unngå å gi for mye fett, bor håndpresse benyttes. 
Ved smoring gjores 5 pumpetak med håndpressen. · 

Smorepunktet på hoyre side må ikke forveksles med smore
pumktet for clutchlager på venstre side. 
Clutclageret skal ikke smores så ofte som veksel
lagr:ene. 

11. HYDRAULISK KOPLING - STOTTELAGER (217 b) 

Smorenippelen er plassert •i bakkant av koplingen, 
Im 338" pos. 17. 

Desember 1975 

Benytt håndpresse til smoring~n, og gi bare 2 
pumpetak. 
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12. MELLOMAKSEL MED LEDD 

Kardangakselen har tre smorenipler. En for teleskop
foringen og en for hvert kardangkors. 

I teleskopforingen behoves ikke stor fettmengde. 

I kardangkorsene presses det inn fett til en .del av 
det gamle kommer ut. Det gamle fettet som kommer ut 
bor kontrolleres. Hvis lagrene 1 korsene er skadet, 
vil dette vise seg ved at fettet får en grå fa~ge. 
Da er fettet blandet med metallpartikler. 

12. GIRKASSE (217 b) 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje i girkassen. 
Peilestaven og påfyllingen er plassert i kassens 
overdel. 

13. VENDEDREVKASSE 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje i vendedrevkasse. 

Peilstav og fyllestuss er vist på Im 181, pos. 30 
og 31 (220 a, b) og Im 405, pos. 15 og 14 (220 c) • 

• 

14. VENDEDREVKASSE - DRIVAKSELTETNING 

Drivakseltetning for vendedrevkasse etterfylles med 
fett, se Im 70. 

Dekslet er forsynt med fire smorenipler, men det er 
kun nodvendig å etterfylle gjennom en av niplene. 
Etterfylling av for mye fett kan skade pakningene. 
Det må ikke etterfylles mer enn til fettet begynner 
å komme frem rundt akselen. 

15. VENDEDREVKASSE - KNEKKEVENT!L 

Smorekopp på knekke·ventil fylles IJled olje, knekke
ventilens plassering er vist på Im 405, pos. 18. 

16. KOBLESTENGER (220 c) 

Kontroller, eventuelt etterfyll- olje i koblestang
lagre. 8 smoresteder, nåldiameter 1,8 mm (se . Im 408). 

16. KJEDEDRIFT 

Desember 1975 

Kjedene strykes over med olje, utfores med kost. 
Smoringen må ikke overdrives, slik at det blir 
oljesol. Kjedene skal alltid være fuktet med olje 
og ikke torre. 
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17. BETJENINGSSTENGER (220 a, b) 

Felgende 11 pkt. på betjen1.ngsstenger for motorpådrag 
og motorstopp skal smores med olje, se Im 155, for 
220 a, bog Im 156, pkt. 1 - 21 for 220 c. 

Sprutkanne bor benyttes. 

For å unngå forurensning av klær bor pkt. 10 og 11 
(Im 155) og pkt. 14, 15, 16 og 17, Im 156 avtorkes 
etter smoring. 

18. BETJENINGSSTENGER - FOR PÅDRAG OG VENDING 

Punktene 12 til 22 i forbindelse med motorpådrag og 
vendedrift smores med fett, se Im 155, for 220 a, b 
og Im 156, pkt. 22, 23 og 24 for 220 c. 

For å unngå forurensning av klær bor niplene 4 og 5 
avtorkes etter smoring. 

Håndpresse bor benyttes. Vendesylinder pkt. 22 for 
Skd 220 c smores med forsiktighet, (ca. 1 pumpetak). 

Smores ikke hvis det på forhånd viser seg å være 
tilstrekkelig med fett. 

19. KAMMER FOR VENDEDRIFT (220 a, b) 

Kontroller, · eventuelt smor kammenes anleggsflater mot 
rullene. 

Det smores· med forsiktighet. 

Påstrykes med pensel. 

19. BREMSEAKSEL (220 c) 

Lagrene for bremseakselen smores. 

21. AKSELKASSEFORINGER 

Alle akselkasseforingene (8 stk.) gis litt olje. 
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22. BREMSEETTERSTILLER - STYRINGSANORDNING 

Kulisse og bevegelsesarm (glideflate for rullene) 
smores, se Im 195. 

· 23. TRYKKSTYKKER MOT BÆREFJÆR 

Anleggsflaten mellom trykkstykke og bærefjær gis litt 
olje (8 stk.). 

23. HÅNDBREMS - LAGER (220 c) 

Lagre for håndbrems (3 stk.) smores med fett gjennom 
folgende nipler: 

1 stk. nippel ved ratt i forerhus. 

2 li li ved konisk drev under bakre panser. 

24. HÅNDBREMS 

Skruen og de to koniske tannhjul smores med olje. 

25. BUFFERHYLSE, STOTPLATE 

Bufferens glideflate mellom inner- og ytterhylse 
gis et fettsjikt i en bredde av 75 mm, se Im 278. 

I senter av bufferplater smores på litt fett. 

26. DRAGANORDNING 

Dragkrokens foring i bufferbjelken gis litt olje. 

Alle bevegelige ledd og gjengepartiet på skrukoplet 
gis litt olje 

27. STROMAVTAGER - SMORENIPLER 

Stromavtagerens 26 smorenipler etterfylles med fett. 

Det smores med hångpresse for å unngå for mye fett. 

28. STROMAVTAGER - VIPPE 

Desember 1975 

Toppstykkets . vippebevegelse og foringer smores med 
noen dråper olje~- se Im 393, pos. l og 2. 
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29. STROMAVTAGER - SMORING VINTERTID 

For å unngå nedising av stromavtageren på vintertid 
skal den smores over med et spesialfett. 

32. FORERBREMSEVENTIL (DIREKTE) 

Toppen avtas og dreiesleiden tas ut. 

Sleide og fjes rengjores og smores. 

5.02 KJOLEVÆSKEPROVE 

Proven tas med en frostvæskemåler (type Polar Checker). 
Måleren brukes på felgende måte: 

Ved hjelp av måleren suges opp. en kjolevæskeprove gjennom 
fyllestussen på toppen av flottortanken. 
Pass lå at det suges opp en passende mengde, slik at egen
vektm leren flyter. 
Når denne flyter, vil overflaten av væsken tilsvare~ .en 
bokstav K - T som gjelder for frostvæsken (NSB's anbuds
vare F.nr. 22.0 0.14). Denne bokstav finnes igjen på 
den gule skalaen for anbudsvaren) i den andre glassylinderen. 
Under den funne bokstaven er det en kolonne med tall. 
Denne kolonne felges nedover til det tall som står rett 
ut ,for den blå soyle som er avhengig av væsken~ tem-
peratur. 
Tallet angir direkte hvor mange minus grader kjolevæsken 
tåler for den fryser. 

Viser målingen at frostvæske-innholdet er for lavt, må 
det fyiles etter med~ frostvæske. F.nr. 522.090.14. 

Som et holdepunkt kan det regnes at frysepunktet synker 
ca. 1 gr. C for hver liter ren frostvæske som etterfylles. 

Etter etterfylling tas en ny prove. 

Før denne proven tas, skal motoren gå 5 - 10 min. i 
tomgang for å sikre at kjolevæskea blir godt sirkulert 
og blandet. · 

Vedrorende etterfylling av kjolevæskekonsentrasjon, se 
neste pkt. 5.02.1avsni-tt kjolevæske. 
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KJOLEVÆSKE - BYTTE 

Kjolevæsken tappes umiddelbart etter at motoren har vært 
i gang og kjolevannet ennå er varmt. Alle tappekraner 
åpnes så hurtig som mulig slik at kjolevannet tappes 
mens bunnfallet fremdeles er i svevende tilstand i 
kjolevannet. 
Plassering av tappekraner, se Im 181 (220 a, b) og Im 
535 (220 c), samt Im 150 (kjoleanlegg slangeplassering). 

Deretter gjennomspy.les anlegget med rent vann slik at 
anlegget skylles godt gjennom alle tappesteder. 

KJOLEVÆSKE 

Kjolesystemet må bare etterfylles med kjolevæske tilsatt 
frostvæske av godkjent type, dvs. frostvæske som også 
inneholder de nodvendige rusthindrende midler. 
Som frostvæske skal benyttes NSB's anbudsvare, F.nr. 
522.090.14. Distriktene skal påse at det hele året kjores 
med frostvæsketilsetning,i en konsentrasjon som svarer 
tiQ minst -15 gr. c. _· Når de stedlige temperatur-
forhold gjordet nodvendig med hoyere konsentrasjon, 
fastlegges denne av den stedlige lokomotivledelse eller av 
dem som er ansvarlige for traktorenes vedlikehold. 

Kjolenalegget rommer ca. 95 1. 

Kjoleanleggets fyllestuss er anordnet under deksel på 
toppen av motorkasse. Plassering, se Im 181 og Im 535, 
pkt. 49. , 

MERK~ 

Kjolevannsystemet arbeider med overtrykk. 
-A p n i n g a V f y 1 1 e s t u s s m å d e r f o r 

b a r e r -o r e · t · a s e t t · er a .t m a n h a r 
a t e _ t t 0 

, 
f j e r n e t 0 p p m o r e n 0 g 

0 V e r t r y k k e t, d a m a n e 1 1 e r s 
r i s i k e r e r å f å e n V armtvann 
s p r u t o v e r seg. 

Trykket fjernes ved å åpne litt på kontrollkranen for 
vannstand på flottortankens venstre side. Plassering, 

.se Im 181 og Im 535, pkt. 50. 

s-
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5.03 VERKTOY OG UTSTYR 

Kontroller at felgende er på plass: 
220 a, b. 

Trykk 732.1 

Verktoyskap. (I motorpanser, venstre side, mot forerhus). 

Innhold: 

1. Brett komplett med verktoy. 

2. Brett komplett med lamper, sikringer, gledeplugg og 
startpatron, : se Im 186. 

3. Feiekost og brett. 

Oljeskap. ·(under fremre panser, hoyre side). 

Innhold: 

1 stk. 6 liters kanne 

1 

1 

1 

" 

" 

" 

220' C • 

1 " håndsmorekanne 

trakt 

torneverktoy (festet på skapdor). 

I verktoykas·se i forerhus: 

1. Brett, komplett med verktoy 

2. " " " lamper, sikringer, gledeplugg og 
startpatroner, se Im 187. 

I forerhus: 

1. Feiekost og brett. 

Under fremre panser: 

1. Torneverktoy festet på venstre side av frontvegg. 

Under bakre panser: 

1 stk. 6 liters kanne. 

.1 " 1 " håndsmorekanne. 
(forts.) 
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DIVERSE 

5.03 (forts.) 

Manglende forbruksvarer kompletteres. 

· Hvis det mangler verktoy eller annet fast utstyr, skal 
dette meldes skriftlig til lokomotivmesteren, gjennom 
lokstallformann. 

5.04 TRAKTORENS TIMETALL NOTERES 

Traktorens timetall noteres i hodet på sjekkelisten, 
side 1. 

For traktor type 220 a og ber timetelleren plassert inne 
i forerbordet;, ses ved å åpne hc$yre dekseJ: i front av 
forerbord. 

Ovrige traktorer 220 c har timetelleren plassert blant 
instrumentene i forerbordet. 

5.05 TOGTELEFON 

Togtelefon kontrolleres i henhold til VF 60.01. 

5.06 REPARASJONSRAPPORTBOK 

Kontroller at alle gjenparter av reparasjonsrapporter 
siden forrige ' terminettersyn er kvittert. 

Hvis en gjenpart ikke er kvittert, skal reparasjonen 
anses som ikke ~tfort og saken skal nærmere undersokes. 

5.07 MAPPE - KONTROLL Kl-K2 - KVITTERES 

Utfort terminettersyn kvitteres pi sjekkelister i 
mappe for kontroll Kl-K2, som vist i nedenforstående 
eksempel. -

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12f13 14 15 16 17 18 19J 20 21 22 23 24 2sT26J: 

~ 
-- -" - . .. . . . 

I 

l: Batteri I . 
!j· 10 kontrollere ~- I 

-" ~ li'ørerrom I . ...., Pg vinduer 
<51 li !rengjøres ~, . .. 
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Trykk 732.1 

D I V E R S E 

Smoring i henhold til smoreskjema Mvg.2700. 
De etterfolgende nummer refererer seg til smoreskjemaet 
OLJE OG FETTYPER ER ANGITT PÅ SMORESKJEMAET: 

1. DIESELMOTOR 
Fyllestuss: Fig. 1, pos. 1. 
For oljestanden peiles skal motoren ha stått i ro i 
minst 10 min. for at så mye som mulig av den oljen som 
har vært i sirkulasjon får renne tilbake til bunnpannen. 
Bruk ikke pussegarn til avtorking av peilestaven. 
Etter at oljestanden er peilet etterfylles om nodvendig 
til maksimumsmerket på peilestaven. 
Unngå overfylling. 
Peilestaven kan være plassert noe forskjellig. Enten i 
lokket på fyllestussen eller på siden av motoren. 

2. REGULATOR - BRENNSTOFFPUMPE 
Se Im 249 
Bruk fille, ikke pussegarn for avtorking av peilestavene. 
Eventuell etterfylling av olje foretas gjennom påfyllings
åpningen opp til de angitte merkene på peilestavene. 

3. MOTORLUFTFILTER 
Se del 5 pkt. 3.03 

4. STOPPSYLINDER FOR MOTOR 
Smores i fettnippel. 

5. OVERFORINGSARMER, MOTORPÅDRAG 
, 

Alle opplagringer og ledd i forbindelse med pådraget for 
motoren gis litt olje. 

6. KJOLEVIFTE FOR VEKSELOLJE 
Im 93, pos. 5 
Det smores med noe fett i smorenippelen. 
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7. KOMPRESSOR 
Kontroll og fyllestuss: Fig. 1 pos. 31 
Oljestanden skal være til kanten av fylleåpningen. 

8. VOITH HYDRAULISKE VEKSEL 
Fyllestuss og peilestav: Fig. 1 pos. 14 og 15~ 
Det etterfylles om nodvendig opp med foreskreven olje 
til maksimumsmerket på peilestaven. Dette merket er 
angitt med et 2 mm hull. 
Det må ikke brukes pussegarn, men fille for avtorking av 
peilestaven. 
Unngå overfylling. 

9. ETTERVEKSEL 
Fyllestuss og peilestav: Im 95. 
Om nodvendig etterfylles det opp med foreskreven olje 
til maksimumsmerket på peilestaven. 
Bruk ikke pussegarn, men fille for avtorking av peilestaven. 

10. VOITH FYLLEVENTIL 
Fig. 1, pos. 18. 
Det smores med forsiktighet slik at ikke ventilen 
sperres. Smor med håndpresse og bare 2 pumpeslag. 

11. STYRING, TRINN- VENDEDRIFT 
Im 98, pos. 9 
På hver av de tilsammen 4 trykkluftsylindrene for 
vending og trinnveksling er det anbrakt en smorenippel. 
For at for mye fett ikke skal være til hinder for sjalting 
smores det med håndpresse, og bare 2 pumpeslag. 

, 

12. MELLOMAKSEL MED LEDD 
For hver av de 3 mellomakslene er det 3 smorenipler. 
1 i hvert kryss, og 1 på teleskopforingen. 
I hvert kryss presses det inn så mye fett at det gamle 
kommer ut. Det gamle fettet som presses ut kontrolleres. 
Hvis lagrene i krysset er skadet vil dette vise seg ved at 
fettet er misfarget. 
I teleskopforingen smores det med forsiktighet da dette 
ikke trenger store fettmengden. 
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13. AKSELDRIFT 
Fyllestuss og peilestav: Fig. 1 pos. 72 og 28. 
Oljestanden kontrolleres med peilestaven i bakkant av 
akseldriften. Eventuell etterfylling til maksimur.1smerket 
på peile~taven. 

14. AKSELKASSER 
Ved HR. 

15. AKSELKASSEFORINGER 
Hver akselkasseforing gis litt olje. (8 stk.) 

16. BREMSEETTERSTILLER, STYRINGSANORDNING 
Im 195 
Kulisse og bevegelsesarm (glideflate for rullene) smores. 

17. HÅNDBREMSE 
Smorestedene går fram av fig. 3. 
4 stk. lagre pos.l, smorenippel 
2 sett koniske tannhjul pos. 2 

1 bremseskrue pos. 3 

18. BREMSESYLINDER 
Ved HR. 

19. FORERBREMSEVENTIL (direkte) 
Toppen avtas og dreiesleiden tas ut. , 

Sleide og fjes rengjores forsiktig og smores. 

20. BUFFERHYLSE, STOTPLATE 
Bufferens glideflate mellom inner- og ytterhylse gis et 
fettsjikt i en bredde av 75 mm, se Im 278. 
I senter av bufferplaten smores med noe fett. 
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21. DRAGANORDNING 
Alle bevegelige ledd og gjengepartiet på skrukoplet 
foruten gjennomforingen i bufferplaten gis noe olje. 
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R0LLS R0YCE DIESEIJ.10T0R TYPE: C6SFLH og C6SFL 
SYLINDERH0DER ETTERTREKKES 

Boltene for vippearmbukkene loses jevnt og hele vippearmbevegelsen 

tas vekk. 
Sylinderhodeskruene loses en halv omdreining og tilsettes med et 
moment på 130 fotpund (17,96 kgm.). Det loses og tilsettes en 
skrue av gangen, og i rekkefolgen 1 - 23 som vist på Im 148, 
3 linje. 
Deretter trekkes til med 150 fotpund (20.73 kgm.) som vist på 
Im 148, 4 linje. 
Etter tilsettingen monteres vippearmbevegelsen og ventil
klaringen justeres. 

, 

Mai 1976 VF 1.01 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFIB og C6SFL 
BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE 

Vedlikehold . av brennstoffventiler utfores ved verkstedene 
Marienborg, Trondheim og Ekspresstoghallen, Lodalen, Oslo. 

Ved bytte av brennstoffventiler i Trondheim og Narvik distrikt 
rekvireres ventilene fra Trondheim. For de ovrige distrikter 
fra Oslo. 

Ventilene må rekvireres i god tid for bruk (ca. 1 uke). 

Brenn~toffventi~ene sendes i spesiell kasse. Kassen har et 
adresseskilt som kan vendes for returforsendelse. Kassen har 
hengelås. For låsen skal det være en nokkel ved det sted hvor 
brennstoffventilene byttes og en ved revisjonsstedet for ven
tilene. Lås og nokkel er av samme type som de som benyttes til 
kassene for brennstoffventiler og oljeprover for lok.type Di 2. 

BYTTE AV BRENNSTOFFVENTILER 

Når bytte av ventiler foretas, skal en og en ventil tas ut av 
kassen og settes på plass 1 motoren og den brukte tilbake i 
kassen. 

Hvis forsendelse ikke er nodvendig, skal et transportstativ 
benyttes for å unngå skader som lett kan oppstå ved tilfeldig 
behandling. 

For ventilene tas ut av motor rengjores sylinderhode godt rundt 
ventilene, likeså ventilene med rorkoblinger. Dette skal gjores 
for å hindre at smuss eller sand som ligger rundt ventilene kan 
falle ned i motoren eller komme inn i ventilenes tilforseisåp
ning. 

1. Brennstoffrorene fjernes. -
MERK! Rorene må ikkeboyestil side for å lette demonteringer 
De skal om nodvendig loses 1 begge ender. 

2. Ventilens to festemuttere fjerne~, og spesialverktoyet M 4 
anvendes for å trekke ventilen ut av sylinderhodet. 

3. 

MERK! Det må under ingen omstendighet anvendes spett, skru
trekker o.l. til å bryte ventilen opp av sylinderhodet, da en 
slik fremgangsmåte lett kan skade ventilen. Ventilen pias
seres i en kassett og oppbevares der til neste arbeidsope
rasjon. 

Etter at venti~en er fjernet, skal tetningsflaten 
av ventilens foring i sylinderhodet og utboringen 
spissen renses ved hjelp av verktoysettet GA 88. 
frem som felger: 

i bunnen 
for dyse
Det gås 
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4. Rommer GA 304 og holder for samme, GA 307, benyttes for 
rensing av dysespissens utboring i sylinderhodet. Det an
vendes grease på verktoyet for å hindre at sot og metallspon 
faller ned i sylinderen. 

5. Spesialfresen GA 299 og holder for samme, GA 47, benyttes fo~ 
rensing av brennstoffventilens sete i bunnen av foringen. 
Det anvendes grease på fresen av samme grunn som nevnt under 
punkt 4. 

MERK! Det skal normalt ikke freses vekk noe av materialet i 
setet. Det er, i forste omgang, kun rust, sot og andre for
brenningsprodukter som skal fjernes fra tetningsflaten. 
Dersom det viser seg at tetningsflaten er skadd, enten grun
net gjennomblåsing eller av andre årsaker, skal fresen brukes 
til å utbedre skaden. Tetningsflaten skal etter bearbeid
ingen være metallisk ren og jevn over det hele~ Etter ·at 
tetnings1'laten er freset, skal foringens dybde kontrollmåles 
ved hjelp av spesialverktoyet M 1. Foringens maksimalt til
latte dybde, målt fra injektorfestets plane flate, er 90 mm. , 
Overskrides denne dybde, skal sylinderhodet skiftes og sendes 
Verkstedet Marienborg for skifte av foring. Spesialverktoyet 
M 1 er ~lik konstruert at de to måleflater flukter ved en 
dybde= 90 mm og angir således kun kasseringsgrensen for 
fo~ingen. · · · 

( 6. For å hindre at vann og lignende trenger ned mellom brenn-
stoffventilen og dens foring i sylinderhodet, skal man bruke 
en gummi 0-ring (F.nr. 980.410.21) under ventilens flens. 

· Ved innsetting skal ventilens 2 festemuttere trekkes jevnt til 
for hånd med spesialnokkel 0E 7327, se Im 149 c 

MERK! Skruene må ikke trekkes skjevt til, eller settes · 
til for hardt, da dette kan odelegge sylinderhodet og 
brennstoffventilen. 

Vil man bruke momentnokkel på disse skruer, skal momentet 
ikke overstige 8,5 fotpund. 

Ved bytte av sylinderhode kommer bare punktene 1, 2 og 6 til 
anvendelse. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFLH og C6SFL 
VENT ~-LKLARINGER - KONTROLL 

Motorens ventilklaringer skal være folgende: 

0,25 mm for innsugnings- og 0,50 mm for ekshaustventilene, 
enten motoren er kald eller varm. 

For å unngå \modig torning kontrolleres og justeres · i samme 
orden som sylinderenes tenningsrekkefolge som er 1 - 4 - 2 -
6 - 3 - 5. 

Begge toppdeksler fjernes, og motoren tornes i normal dreie
re tning inntil begge ventiler for sylinder seks · . er åpne sam
tidig, d.v.s. utblåsingsventilen holder på å lukke og innsug
ningsventilen holder på å åpne. I denne stilling er begge 
stotstengene spent fast mellom vippearm og knastaksel og kan 
ikke dreie seg (se Irn 149b). Ventilene for sylinder nr. 1 
er nå fullstendig lukket, og ventilklaringen kan nå kontrol
leres eventuelt justeres (se Irn 149 a). 

Rekkefolgen for kontroll og justering fremgår av f olgende 
tabell: 

Det tornes slik at begge stot
stengene for hver sylinder 
etter hvert spennes fast mellom 
vippearm og knastaksel i folgende 
sylinderrekkefolge: 

6 
3 
5 
1 
4 
2 

Ventilklaringene kan da 
etter hvert kontrolleres, 
eventuelt justeres i syli1 
derens tennrekkefolge: 

1 
4 
2 
6 
3 
5 

--- - - - ·····-- . . ·------ -----

Justering foretas på folgende måte: 

Låse~utter på vippearm losnes og det justeres med en skru
trekker og et sol(erbJad inntil riktig klaring oppnås wel
lom vippearmens trykkflate og ventilskaft. Deretter til
settes låsen;utteren og ventilklaringen kontrolleres på 
nytt. Juster på nytt om nodvendig. 

For toppdekslene påsettes, monteres nye pakninger mellom 
deksler og ffiOtor . 

A D V A R S E L ! 
For motoren tornes ·må stoppmagneten låses mekanisk istopp
stilling, d .v.s. brennstoffpurr,pen skal ikke kunne levere 
brennstoff. 
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1 D~UTZ DI ESELMOTOR TYP:i:: Fl2L 714 og BA12L 71 1f 

SYL! NDERHODER - BYTTE 

Agass- og innsugningsmanifold, de forskjellige deler i forbindelse 
med kjoleluftkanaler, brennstoffanlegg, ledninger o.s.v fjernes 
fra sylinderhodene. 
Sylinderhodeboltene loses kryssvis og sylinderhodene tas av. 

Brennstoffventiler sendes spesialavdeling for revisjon.* 

NB. Motoren må ikke dreies mens sylinderhodene er av da dette kan 
ugjore sylindrenes tetning mot veivhuset. 

Ventilstotstenger og beskyttelsesror tas ut for kontroll. 
Deformerte ror og stenger byttes. 
Gummiringer oppe og nede på beskyttelsesroret byttes. 
Gummiringene smores inn med motorolje 

Tetningsflaten på sylinderen mot sylinderhodet rengjores omhygge lig . 
NB. Det er viktig at tetningsflatene på sylinder og sylinderhodet 

er helt rene. 

Alt fas~brent materiale fjernes slik at den rene metallflaten er 
synlig. Sot og koks på stempeltoppen og den ovre delen av sylinderen 
fjernes. 

Stempeltoppen rengJores med forsiktighet slik at den ikke skrapes 
eller ripes opp da dette kan medfore stempelskader under drift . 

Sylinderhodebolter måles, tillatt forlengelse går fram av felgende 
tabell, som også viser type og tiltrekkingsvinkler. 

Sylinderhodebolt Gammel utforelse lOK Nyere utforelse 125 
Skaftdiameter 10.2 mm 10 . 2 mm 

Normal 310 330 330 350 
Lengde Till. forleng" 314 3.34 334 354 

Tiltrekkingsvinkler 45 + 60 + 60 = 165 30 + 60 + 60 = 150 

Sylinderhodeboltene må ikke benyttes hvis målene i tabellen over
skrides. Ved montering settes boltenes gjengeparti og distanse
skiver inn med molycote. 
Ved monteringen av sylinderhodet benyttes innforingskegle (verktoy 
nr. 4643) for å styre beskyttelsesroret for storstengene til riktig 
anlegg mot gummiringene i sylinderhodet. 
Det benyttes reviderte sylinderhoder, komplett med innsugning- og 
avgassventiler. 

For sylinderhodeboltene trekkes til må sylinderhodene rettes opp i 
forhold til hverandre for å sikre en god tetning mot innsusnings.
og avgassmanifold. 

Sylinderhodebolten@ trekkes forst til med 2. kgm, hvoretter det 
trekkes til med 45 eller 30 avhengJg av bolt lOK eller 125 Jse 
tabell).Siden trekkes det til med 60 og til slutt med nye 60 . 

All tiltrekking foretas kryssvis. 
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Alle pakningene i forbindelse med sylinderhodene byttes. 
Ovrige deler monteres etter at disse er kontrollert og eventuelt
reparert. 
Innsugnings- og avgassmanifold monteres med nye pakninger. 

NB. Sylinderhodeboltene skal ikke trekkes etter ved varm motor. 
Ved utettheter skal det ikke trekkes etter, men alle boltene 
loses og tetningsflatene kontrolleres. 
Boltene tiltrekkes på nytt etter de retningslinjer som er 
beskrevet foran. 

+ Verktoy er beskrevet i verkstedhåndboken for Deutz dieselmotor. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: c6SFIB og C6SFL 

DRIFT AV BRENNSTOFFPUMPE - KONTROLL 

Det kontrolleres at skruene i drivakselens flensforbindelse 

på plass, og at de er tilsatt med felgende moment. 

35 fotpund (4.84 kgm) for 3/8 11 bolter (OE29331). 

20 fotpund (2.76 kgm) for5/16" bolter (OE23624). 

er 

Spesielt må det kontrolleres om det er antydning til sprekker i 

de fleksible stålplatene, særlig ved bolthullene. (Det er mulig 
det må brukes speil for å kunne kontrollere innerkant av platene~. 

Videre kontrolleres at akselen roterer uten særlig merkbart kast. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C6SFlli og c6SFL 
STOPPMAGNET - BYTTE 

Det må påses at lednin gsf~ringen blir tett og at gummimans
jetten er uskadet og t e tt. 

Det er anordnet en hovedspole for bevegelse av stoppmagnetens 
stemrel (stemplet er ved stag forbundet med armen på brenn
stoffpumpens regulator) og en holdes pole som overtar når 
stoppmagneten er gått i s toppstilling. 

For å hindre oppbrenning av hovedspolen (som tar 20 ganger 
stromstyrken til holde s p olen) og skade på brennstoffpumpens 
tannstang , må staget mellom regulator og stoppmagnet ha rik
tig lengde. Im 154. 

Hvis staget er for kort, vil stoppmagneten trekke pumpens 
tannstang i stoppstilling f~r stop pmagnetens stempel er nådd 
i bunnen. Siden stoppma~neten er me get kraftige, kan to ting 
s kje: 

1. Stoppmagnetens hovedspole vil brenne opp. 

2. Stoppmagneten vil deformere pumpens tannstang. 

Kontroll - justering 

Etter at stoppmagnet eller brennstoffpumpe har vmrt byttet 
eller tatt ned av en eller annen grunn og satt opp igjen, 
skal f~lgende justering foretas: 

Låsmutter D losnes og mutter E, se Im 154, skrus ut (stopp
staget forlenges) så lang t at motoren ikke stopper når stopp-
ma gneten betjenes fra forerbordet. --
Mens stoppmagneten holdes inne fra f orerbordet, skrus mut
teren E inn (stoppstaget forkortes) til motoren så vidt 
stopper. 
Låsrr.utter D trekkes til slik at mutter E låses i denne 
posisjon . 

Et ter at låsn;ut ter D er trukket til, kontrolleres igjen at 
motoren stopper ved betjening av stoppmagnet fra f o rerbord. 
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TRAKTORER - DRIVKJEDER 

RENGJORING - KONTROLL - SMOhIHG 

1. Kontroll av stramming. 

Kjedens stramming kontrolleres, strammingen skal normalt være 
40 mm, se Im 151. 
Hvis pilhoyden ved kontroll viser seg å ha stedet til 60 mm, 
må kjeden reguleres. 

Eventuell regulering foretas med reguleringsskruene ved aksel 
kasseforingene etter at festeskruene for akselkasseforingene 
er l osnet. 

Merk. Regule ring av ~jedestrammingen må alltid utfores for 
bremsestelle t kontrolleres og justeres. 

2. Rengjoring. 

Kjedene dusjes med et godkjent fettopplosende middel. Opplos
ningsmiddelet bor få virke 1 ca. 10 min. Deretter spyles 
kjedene rene med kaldt vann. 

Det e r en fordel å vaske kjedene hengende. Vaskemaski n kan 
også beny ttes. 

3. Kon troll. 

4. 

Kjedene kontrolleres med henblikk på sprekker i ruller, lose 
bolter i lenker, eller andre synlige feil. Kjedenes forleng
else måles . Dette utfores ved å strekkbe laste llied 568 kg, 
se Im 151. 

P = delingen i mm. 

X= antall delinger. 

M = rr. å lt lengde i mm under strekk. 

Ved å måle lengden Mi mm under strekkbelastningen regnes den 
prosentvise forlengelse ut etter folgende formel: 

Forlengelse i % = M - (X • P ) • 100 
X • p 

Forlengelsen rrå ikke overs kride 1, 87L Såfrerr.t antall delinge 
st e mme r, kan forlengelsen tas direkte ut av tabell Im 197. 
C' • ,Jmør ing. 

Etter kontroll legges
0
kjedene i oljebad (Texaco Meropa 

oppvarmes til ca. 100 c. Kjedene skal ligge i oljebad i et 
dagn og deretter henges opp for avdrypping. 
Ett~r behandling må kjede ne, hvis de ikke blir tatt i bruk 
med det samme, oppbevares på en betryggende måte slik at stav 
og andre urenheter ikke kommer til. 

Kontroller ved montasje at kjeden får rikti g stramming, kfr. 
pkt. 1. 
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KJEDEHJUL 
KONTROLL 

Kjedehjulets befestigelse til aksel kontrolleres. 
Tannflankene kontrolleres på slitasje og avskalling. 
Tannflankenes slitasje etter kjederull må.les med en liten 
rettholdt og blytråd. Se Im 153. 
Påse riktig anlegg i pkt. A. 
Det tas en måling på hver tannrad, forskjovet 120° i . 
forhold til hverandre. Det måles på den siden av tannen 
som tilsynelatende har storst slitasje. 
Storste dybdemål X må ikke OTerstige 1,7 mm. 
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ROLLS ROYCE DIESELMO~OR TYPE: C6SFIB og C6SFL 

LADEAGGREGAT - RENGJORING - KONTROLL 

1. Kontroll av laderens rotorer. 

Luftledningen fra filtrene fj ærnes. Motoren tornes en hel 
omdreining samtidig med at rotorene i superchargeren besik
tiges gjennom innlopsstussen. Såfremt det er de minste tegn 
til rivninger og rotasjonen ikke er tilfredsstillende, skal 
superchargeren utbyttes og overhales. 

2. Oljedyser - rengj or1ngj 

Den primære oljedyse er v ist på Im 149 c og finnes mellom 
laderens hus og drevkasse. 

Den sekundære oljedyse ses som en plugg nede i det ubenyttede 
flensfeste på topp av lader, se Im 149 ct. 

Begge ovennevnte oljedyser tas ut, vaskes i petroleum og 
blåses rene med trykkluft. Påse at det ikke finnes forurens
ninger i boringene. 

3. Kontroll av oljesirkulas jon. 

Etter at oljedysene er rengjort og montert, skal det under 
provekjoringen av motoren kontrolleres at oljesirkulasjonen 
i laderen er tilstrekkel ig . 
Dette gjores mens motoren går i tomgang. 
I underkant, bak på laderen går det ut et drensror, festet 
til laderen med 3 skruer. Roret går videre ned til motorens 
bunnpanne hvor det er festet som på laderen. 
Den enkleste måte å kontrollere oljesirkulasjonen på er å 
losne r oret (3 skruer) som går inn i bunnpannen, se Im 184. 

For å se oljestrommen boyes roret forsiktig ut. Oljen kommer 
når motoren har gått i 1 - 2 min. Etter at oljesirkulasjonen 
er kontrollert trekkes roret til og kbntrolleres på tetthet. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFL 
LUFTFILTER - RENGJORING 

Filteret er av oljebadtypen, se Im 329. 
For rengjoring av filteret losnes låsespennene som forbinder 
oljepannen med hoveddelen av filteret. Den lose innsatsen 
på undersiden av hoveddelen tas ned og sk:.· lles i petroleum og 
blåses torr med trykkluft. 
Det halvkuleformede grovfilteret på toppen av hovedfilteret 
tas av, blåses rent med trykkluft eller om nodvendig vaskes 
med petroleum og blåses tort med trykkluft. 

Oljefuktet stov i det vertikale senterroret til hoveddelen 
vaskes om nodvendig av med petroleum. 
Oljepannen tommes og gjores godt ren og fylles med ren motor
olje til. det angitte nivå (avmerket på oljepannen). 

MERK! 
Det påses at hele pannen, både det ytre og indre rom, fylles 
til det angitte nivå. 
Olje: Som for motor. 
Den lose filterinnsatsen skal monteres i selve filterbeholderen 
og ikke i pannen. 
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ROLI.S ROYCE DIESEIMOTOR TYPE: C6SFL 

MOTORSMOF.EOLJE OG FILTERINNSATSER - BYTTE 

1. Motorsmoreolje byttes 

Fyllestuss, peilestav og tappeplugger er vist på Im 324 
side 1 pos. 2, 3 og 17. 

Oljetype: Se smoreskjema. 

Oljemengde ca. 30 liter. 

Oljen byttes periodisk som angitt på sjekkeliste for termin
ettersyn. Oljen bor v~re varm for å oppnå fullstendig 
temming. 

Oppfylling og kontroll av oljestand: 

Ta ut peilestaven, tork den ren med en fille og sett den 
på plass igjen.(Bruk ikke pussegarn for avtorking.) 

Etter at oppfylling av olje er utfort kontrolleres olje
nivået. 

2. Filterbytte (smoreolje). 

Plassering av filteret på motor se Im 324 side 2 pos.5. 

Demontert filter, se Im 327. 
Festemutterne på toppstykket loses og filterbeholderene tas 
ned. De brukte filterinnsatsene med tilhorende gummipakninger 
på topp av innsatsene kasseres. Videre kasseres gummi
pakningene mellom toppstykket og filterbeholderene. 
Filterbeholderene vaskes i ren petroleum. 

Nye innsatser settes på plass i beholderene, hvoretter 
beholderne fylles med motorolje. Med de nye filterinnsatsene 
felger nye gummipakninger. 

De nye gummipakningene settes på plass i toppstykket, og 
beholderne festes ved hjelp av boltene i toppstykket. 

Ved kjoring av motoren kontrolleres at filtrene er tette. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 
MOTORSMOREOWE - TAPPING OG FYLLING 

1. MOTORSMOREOWE - TAPPING 

Fig. 1 
Tappesteder: Motor pos. 2, filtrene pos. 4 og 5. 
Oljen må være varm for å oppnå fullstendig tapping. 

Alle tappested,ene åpnes. For iset ting av plugger må det 
påses at pakningene er i orden. 

2. MOTORSMOREOWE - FYLLING 

Fig. 1 
Fyllestuss og peilestav po~ 1 

Oljetype: Se smoreskjemaet 

Oljemengde Ca. 31 liter. 
For olje fylles opp til ovre merket på peilestaven påse 
at alle tappestedene er stengt. 
På motoren fylles ca. 27.5 liter, resten av oljen 3.5 liter 
fylles på smoreoljekjoleren (pos. 12) gjennom hull for 
fylleplugg på toppen av oljekjoleren. 
Etter at motoren er provekjort må oljestanden kontrolleres. 
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ROLLS ROYCE HYDRAULISK VEKSEL TYPE: CF 10.000 
CLUTCHMOMENT - KONTROLL 

Se Im 191 
Til denne kontroll behoves et ror (1) med et oye i den ene 
enden og en fjærvekt (2) 

Clutcharmen må koples i fra trykkluftsylinderen i pkt. A. 

Roret tres inn på den nedre tappen på clutcharmen og fjær
vekten hektes i oyet på roret. 

Momentet for innkopling av clutchen måles. Het skal ligge 
innenfor folgende grenser: Ved kald clutch: 18 - 27 kgm. 

" varm clutch: 24 - 33 kgm. 
Justering av clutchen foretas på folgende måte: 

Fjern inspeksjonsluken under clutchhuset og drei clutchen 
til justeringslåsepinnen kan trykkes tilbake slik at 
justeringsringen frigjores. 

Drei justeringsringen til hoyre (med klokken) inntil man 
(ved måling av clutchmomentet) ligger innenfor grensene for 
de angitte momenter for innkopling av clutchen. 

Justeringsringen har spor for låsepinnen, og når et nytt spor 
kommer ut for den fjærbelastede låsepinnen, vil den komme ut 
i sporet og låse ringen. 
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TRAKTORER 
LYSKASTER - INNSTILLING OG JUSTERING 

Reflektor med holder og glodelampe kontrolleres. 

Glass rengjores og pakninger kontrolleres. 

Innstilling av lyskaster, se Im 182. 
Traktoren stilles horisontalt 5 m fra en vertikal vegg. på veggen 
angis lyskasterens hoyde Hover skinnegang. Man får da et 
innstillingskryss. 
Etter tenning av lys innstilles lyskasteren slik at lysflekken 
dekker innstillingskrysset. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: c6SFLH og c6SFL 
BRENNSTOFFSPALTEFILTER - RENGJORING 

Filteret har en sylindrisk innsats av ren metallduk og dreibart 
skraperblad for fjerning av avleiringer. Im 188b. 
Filteret deles ved åta ut de fire boltene som forbinder over
og underdelen. 
Underdelen, filterdukinnsatsen og skraperbladet vaskes i 
petroleum, og filteret monteres. 

PÅSE AT METALLDUKEN IKKE SKADES 
Kontroller at alle pakninger er i orden for filterbeholderen 
settes på plass. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFIB og C6SFL. 

BRENNSTOFFILTERINNSATSER - BYTTE 

Hovedfilteret for brennstoffet er plassert i en gruppe (3 stk.) 
på en felles knekt som er skrudd fast til motorblokken. 

Demontering av filter, se Im 332. 
De brukte filterinnsatsene kasseres. 
Nye innsatser innsettes og gummipakningene mellom filterbeholderne 
og toppstykket fornyes. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFIB og C6SFL 
LUFTEKAPSLER PÅ VEIVHUS OG MOTORTOPP - RENGJORING 

Motoren har på toppdekslet og på siden av veivhuset et filter 
for utlufting. 
Filtrene kan tas av motoren, men de kan ikke demonteres. 
Filtrene vaskes i petroleum og blåses med trykkluft. Deretter 
skal de dyppes i ren motorolje og stå til de er dryppfrie for 
de settes på plass i motoren. 
HVIS OLJE AV TYPEN FILTER-COAT ER FOR HÅNDEN, ER DEN Å FORE
TREKKE, MEN ELLERS BENYTTES VANLIG MOTOROLJE. 
Filteret er vist på Im 185. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 
UTLUFTINGSFILTRE FOR VIPPEARMER OG VEIVKASSE 

1. Utluftingsfilter - vippearmer - rengjoring 

Fig. 18 
Sylinderlokket (2) tas av ved å losne skruen (1). 
Utluftingsfilteret (3) tas ut og rengjores i petroleum 
og blåses med trykkluft. 
For montering fuktes filteret med motorolje. 

2. Stålullpatronen i motorens ventilasjonsror 

Fig. 1" pos. 13 

Etter at sikringspinnen er fjernet" dras patronen ut" 
rengjores i petroleum og blås e s tort med trykkluft. 
Deretter settes patronen på plass i roret igjen og sikres 
med sikringspinnen. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: c6SFLH og C6SFL 
LUFTUTSKILLERFILTER - RENGJORING 

I oljereturroret fra den hydrauliske veksel er innebygget, som 
en del av ledningen, et luftutskillerfilter. 

Filteret er vist demontert på Im 193. 
Filteret demonteres og vaskes i petroleum, og blåses deretter 
ren med trykkluft. 
Det påses at den lille munningen i uttaksdelen er åpen. 

BRUK IKKE STÅLTRÅD ELLER LIKNENDE FOR RENGJORING AV MUNNINGEN. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
OLJEBAD - LUFTFILTER - RENGJORING 

Demontert filter, se Im 267. 

Demontering av filteret bør ikke foretas før det har gått 
minst 1 time etter at motoren er stoppet, slik at eventuell 
olje i filterets øvre del 1 har rent tilbake til. oijepannen 
2. . --~ 

Oljepannen kan nedtas etter at låsespennene 3 som forbinder 
pannen til filteret er løsnet. 

Den underste filterinnsatsen 4 løses ved et lite slag på 
siden med hånden. 

Innsatsen skylles i petroleum og blåses tørr med trykkluft. 

Oljepannen vaskes ren med petroleum og fylles med ren motor
olje (se smøreskj ema for aggregatet med denne motortype) til 
det angitte nivå 5, avmerket på ol~epannen. 

Gummipakningen på oljepannen kontrolleres, fornyes om nød
vendig. 

Støvsamleien på filterets øvre del 7 tas ned, tømmes og ren
gjøres. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOFFMATEPUMPE - FORFILTER - RENGJORING 

Filteret er plassert ved siden av fin- og grovfiltrene for 
brennstoff. 

Demontert filter, se Im 266. 
Filteret demonteres ved å losne mutteren (1) og svinge tråd
boylen (2) til siden. Filterbeholderen (3) med silen(4) kan så 
tas ned. 

Sil og beholder rengjores i petroleum. 

Ved montering påses at beholderen tetter mot sitt anlegg. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOFFGRVFILTER - RENGJORING 

Demontert filter, se Im 265. 

Ved demontering av filteret loses mutteren (2). Beholderen 
med filterinsatsen (1) nedtas. Filterinnsatsen påsettes 
reng joringsutstyret, pluggen (2) og forbindel sesstykket (1) 
med gummislangen (3), se Im 264 . Innsatsen (4) dyppes deretter 
så dypt i rent brennstoff at gummislangen fuktes. Etter at 
filteret har trukket til seg tilstrekkelig med brennstoff, 
blåses kraftig gjennom gummislangen, se Im 264. Derved dannes 
luftblærer på utsiden av filtroret. 

Smusset som kommer ut sammen med luftblærene pensles av. 

Denne reng joringsoperasjon gjentas inntil brennstoffet som 
kommer ut ser rent ut. 

Ved montering av filterinnsatsen med beholder påse at det 
oppnås god tetning, 

Lufting av brennstoffsystemet. se VF 37.01. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOF - FINFILTER - BYTTE 

Demontert filter, se Im 263. 
Ved demonteringen av filteret loses mutteren (2). Beholderen (3) 
med filterinnsatsen (1) nedtas. 

Den brukte filterinnsatsen kasseres, og ny filterinnsats 
innsettes. 

Påse at det oppnås god tetning. 

Lufting av brennstoffsystemet, se VF 37.01. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE 

.Vedlikehold av brennstoffventiler utføres ved verkstedene 
Marienborg, Trondheim, og Ekspresstoghallen, Lodalen Oslo. 

Ved bytte av brennstoffventiler i Trondheim og Narvik distrikt 
rekvireres ventilene fra Trondheim. For de øvrige distrikter 
fra Oslo. Ventilene må rekvireres i god tid før bruk (ca. 1 uke). 

Brennstoffventilene sendes i spesiell kasse. Kassen har et 
adresseskilt som kan vendes for returforsendelse. Kassen har 
hengelås. For låsen skal det være en nøkkel ved det sted hvor 
brennstof..fventilene byttes og en ved rekvisisjonsstedet for 
ventilene. Lås og nøkkel er av samme type for alle kasser som 
benyttes for brennstoffventiler og oljeprøver. / 

Når bytte av ventiler foreta~ skal en og en ventil tas ut av 
kassen og settes på plass i motoren og den brukte tilbake i 
kassen. 

Hvis forsendelseskasse ikke er nødvendig,skal et transport
stativ benyttes for å unngå skader som lett kan oppstå ved 
tTlfeldig behandling. 

i 
\ 
I, 

Før ventilene tas ut av motoren1 rengjøres sylinderhodene godt 
rundt ventilene, likeså ventilene med rørkoplinger. Dette skal 
gjøres for å hindre at smuss eller sand som ligger rundt ven- ' 
tilene kan falle ned i motoren eller komme inn i ventilenes 
tilførselsåpning. 

Demontering: 

Spillolje og tilførselsrør frakoples ventil. Tilførselsrøret 
må ikke brekkes under frakoplingen. Ventilen tas ut med verk
tøy nr.4605 C som vist på Im 262 (5807). NB. Påse at beskytt
elsesrøret for ventilstøtstang ikke skadesav ovennevnte verk
tøy. 

~å snart det er mulig, påsettes tilLørselsrør og ventilens til
førselsåpning en beskyttelseshette. (Oppbevar alltid hettene 
slik at de er rene når de skal brukes.) 

Montering: 

Før ny ventil monteres, må kobberpakningen under dyseholderen 
fornyes. Den brukte kobberpakning uttas med verktøy nr. 4611 
som vist på Im 262 (6192). Det må bare benyttes en kobberpak
ning for hver ventil. 

For å hindre fastbrenning, overstrykes gjengnne på dyseholderens 
overkastmutter med en blanding av smøreolje og kolloidal grafitt 
lør ventilen innsettes i sylinderhode. 
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.O.verkaetmutt.eren må ikke tilsettes for voldsomt da ventilnålen 
kan fastspennes. 

Deretter kontrolleres at tilførselsrørets overkastmutter er 
fri for smuss. Ventilens beskyttelseshette fjernes og til
~ 0rselsrør tilkobles ventil. 

Det må kontrolleres at røret er rettet riktig opp før overkast
mutteren tilsettes. Mutteren skal tilsettes med et moment på 
3 - 3,5 kgm. 

Spilloljerørene monteres. 

De brukte ventilene sendes snarest til revisjonsverkstedet. 

Lufting av brennstoffsystemet, se VF 37.01. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOFFSYSTEMET - LUFTING 

Brennstoffsystemet må alltid luftes etter at filtrene eller 
trykkror har vært demontert. 

Lufteskruene (1) og påfyllingspluggen (2), se Im 251, loses 
2 - 3 omdreininger. 
Håndtaket på matepumpen loses ved at den riflede del (1) se 
Im 260, dreies til håndtaket er lost for pumping. Det pumpes 
inntil det kommer brennstoff uten luftblærer ved lufteskruene, 
hvoretter lufteskruene . tilsettes. 

Lufting av innsproytingspumpe utfores på samme måte etter at 
lufteskruen (2), se Im 260, er losnet. 
Etter pumping må matepumpens håndtak igjen festes. 

Hvis trykkrorene har vært demontert, luftes systemet ved å 
lose overkastmutteren (2) som forbinder trykkroret til brenn
stoffventilen, ganske lett, se Im 253, hvoretter startmotoren 
kjores inntil det kommer brennstoff uten luftblærer ved over
kastmutteren. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

SMOREOLJE - SPALTFILTER - RENGJORING 

Demontert filter, se Im 259. 
Filteret må på forhånd være tomt for olje. 
Filterinnsatsen (2) uttas etter at de 4 mutterene (1) er avtatt. 

Filteret vaskes i petroleum og blåses tort med trykkluft. 

Slammet i filterhuset fjernes, utfores med en ren fille. 
NB. Pussegarn må ikke benyttes. 

Filterinnsatsen settes på plass, tetningsring kontrolleres, 
fornyes om nodvendig. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

SMOREOLJEFILTER - INNSATSER - BYTTE 

Demontert filter, se Im 250. 
Filteret må på forhånd være tomt for olje. 

Ved demonteringen loses skruen (3) og dekslet (2) kan avtas. 
Den brukte filterinnsatsen (1) kasseres. 

Slammet i filterhuset fjernes, utfores med en ren fille. 
NB. Pussegarn må ikke benyttes. 

Ny filterinnsats innsettes, tetningsring (4) i dekslet 
kontrolleres, fornyes om nodvendig. 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
VENTILKLARINGER - KONTROLL 

Ventilklaringene kontrolleres når innsugnings- og avgass
ventilene for vedkommende sylinder befinner seg i lukket 
stilling (kompresonsslagets ovre dodpunkt, tenning). 

Motoren tornes med nokkel, se Im 256. 
Klaringen skal v~re 0.1 - 0.2 mm både for innsugnings- og 
avgassventilene ved kald motor. 

Eventuell justering foretas på stillskruene (4), se Im 257. 
For ikke å skade mutteren (2) bor det kun benyttes stjerne
nokkel. 
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1. KONTROLL - GENERELT 

Hjulsat s en kontrollere s med he nblikk på fol gende: 

1 . Slitespor i aksel og hjul. 
2. Nedslitt hjulflens og hjulbane. 

(Om måling og grens emål, se side 3) 

3. Sprekker i hjulskive eller i1julkrans. 

4. Sår eller hjulslag på hjulbane. 
(-Hjul s lag avlyt t es .under gane; .) 
Åd. punkt 3 og 4, se under hjulskader. 

5. Hjulnavets feste, eventuell forskyvning på aksel. 
6. Los hjulring. 

Kontrollen utfores ved å slå på 
ringen me d en hammer. Dårlig 
klang tyder på los ring. Hv i s 
det er tvil med hensyn til l os 
ring, kan en slå aksielt på den 
ene siden av ringen, samtid i g · 
som en legger fingertuppene an mot 
ring og felg på den motsatte side. 
Dersom ringen er los, vil finger
tuppene registrere bevegelse når 
det slås. (Se figur 1 a.) 
Uttredende rust mellom hjulring 
og hjulsenter kan også være et 
tegn på los ring. 

Videre påses at sprengring er på Figur la 
plass og i orden. 

7. Sikring av hjulringene. 
(Kontroller spennhylsene så langt 
de er synlige. ) • 

Hjulbane H ulbane 

H ulflens 

H 

Hjulskive 
Fel 

H ulnav H ulnav - . 

Fig. lb. Benevnelser på hjulsatsdeler. 
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2. KONTROLL AV HJULSATSER I TREKKRAFTMATERIELL SOM HAR SPORET AV 
(Disse retningslinjer gjelder kun hjulsatsene) 

Avsporet trekkrafta6gregat må ikke brukes for hjulsatsene er 
kontrollert slik: 

a) Trekkraftaggregater som bare brukes til skifting, skal 
undersokes med hensyn til : 

- Lose hjulringer og hjulskiver. 

- Synli6e sprekker i hjulbaner, eiker og hjulskiver. 
Sprekker i hjul skal ikke forekomme. 
Dersom sprekker oppdages skal forholdet meldes til Maskin
avdelingens verkstedkontor, Had. 

- Sprekker, slag, merker, riper eller andre feil i aksel. 

Hvis det er tvil om det foreligger sprekker, må hjulsat
sen undersokes nærmere med en godkjent metode for sprekk
undersokelse. 

- Skader eller feil på akselkassen. 

b) Alle andre trekkraftaggregater skal undersokes som under 
punkta. 
I tillegg skal avsporede aksler kontrolleres med hensyn til 
deres lopeevne. Avsporede hjulsatser skal kontrollmåles med 
lære mellom hjulflensenes innsider på minst 3 steder, 120 
grader forflyttet rundt h j ulringen i nærheten av skinnen. 
Er målenes differanse: 

Ved glidelagerhjulsatser ikke storre enn 4 mm, eller 

ved rullelagerhjulsatser ikke storre enn 2 mm hvorved minste 
og storstemål (1357 til 1363 mm) må være oppfylt, og finnes 
det ingen andre skader på lopestell (hjulsatser og lager), 
så kan aggregatet tas i drift uten videre kontroll av hjul
satsene i dreiebenk. 

Kontroll av en hjulsats kan således utfores ved å måle avstand
en mellom hjulringenes (hjulflensenes) innsider. Dersom trekk
kraftaggregatet flyttes langs sporet, kan man måle hjulavstanden 
i 3 eller flere punkter i samme hoyde over skinnetopp uten at 
nedboyning av akselen på grunn av akselbelastninger kommer inn. 
En noyaktigere og sikrere kontroll av akselen med hensyn på kast, 
der akselnedboyningen også er eliminert, får man ved å lofte 
akselkassene, slik at hjulene loftes fri fra skinnene. Akselen 
kan nå rotere fritt i sine lagre og eksentrisiteten kan kontrol
leres med måleur ("kasteklokke") eller liknende, eller hjulav
standen kan kontrolleres. 

Om tillatt eksentrisitet målt midt på akselen, se trykk 741.1.2, 
pkt. 2.1 

Om ultralydkontroll, se trykk 741.1.5. 
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3. KONTROLL AV HJULPROFIL 

·GRENSEMÅL F'OH HJULPHOFl L 
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MÅLEVERKTØY FOR HJULPROFIL 

r 

' I 
I 

, 
( 
i , 

Godkjent 

Fig 3b 

August 1978 

leide 

1. 

2. 

}. 

Fig. 2 

70 

Fig. 4 

L . 

Skal'.l P ler 

B Hjultleneene hoyde 
C Hjulfl~nsene tv~rrmål ql 
D Hjulflf!tleene tykkelae t 

Fig. 3a 

Ikke godkjent 

Fig. 3c 
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Merknader til foregående tabell: 

1) Spormål A ( se fi gur 5, side 3 ) . 
A + 2t skal ligge mellom 1426 mm og 1410 mm, det vil si at 
summen av flensene s tykkel s e på en hjulsat s skal v~re mini
mum 50 mm. 

2) Ytre styreflate (figur 7). 
Ytre styreflate "Ys f" skal ikke ha skarpe kanter eller grater. 
(Se nedenstående eks empler) 

E 
E 

(\J 

(Skarp overgang ) Grat 

·--- -~-··••.r- -- __., 

t 

August 1978 

___ J 2 
:-i--,, I 
- ~'~ 

- i~ 
qR --

- _L _ _____ -
Figur 7 

Figur 8 

---· - ---.. -----

Grat l 
(Skarp overgan) 

Figur 9 

lzJtgave 3.0 

Godkjent 

---- ·---------· 

8 Ikke godkjent 
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4 •. 

4.1 

IIJULSKADER 

HJULSLAG 

Se figur 12 

Kjennetegn og utseende: 

Et stykke av hjulbanen har fått en eller flere ovale 
flater på grunn av at hjulet har stått stille. Flaten 
har også samtidig blitt oppvarmet. 

Som regel har begge hjulene for en oq samme hjulsats 
identiske flater (bremsevirkning). 

Det kan imidlertid hende at bare et hjul på hjulsatsen 
har fått ovennevnte flate(r). 

Hvordan skaden fastslås: 

Med det blotte øye eller ved å lytte når aggregatet for
flyttes. 

Utbedring av skaden: 

Som regel må hjulet dreies. (Utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter). 

Små flater kan vanligvis fjernes uten noen spesielle til
tak, dvs. ved gjentatte bremsinger. 

Grensemål for hjulslag: Hjulslagets lengde må ikke over
skride 60 mm på hjul med diameter 900 mm og større og 
40 mm på hjul med diameter mindre enn 900 mm. (Tilsvarer 
ca. l mm pilhøyde). Målestav for hjulslag F nr. 527.151.69. 

Sannsynlige årsaker: 

Gliding av hjulet på grunn av bremsing. (Vanlig bremsin0 
eller bremsesko). 

4.2 MATERIALOPPHOPNING PA HJULBANEN 

Se figur 13. 

August 1978 

Kjennetegn og utseende: 

Materialopphopning som stammer fra bremseklossene eller 
fra skinnene. 

Materiale fra bremsekloss eller fra skinne avsettes på 
hjulbanen. 

Hvordan skaden fastslås: 

Med det blotte øye. 

Materialopphopning må ikke overskride 60 mm på hjul med 
diameter 900 mm og større og 40 mm på hjul med diameter 
mindre enn 900 mm_(Tilsvarer ca. l mm pilhØyde). 
Målestav for hjulslag F nr. 527.151.69. 

Utgave 3.0 
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4.3 

August 1978 

Utbedring av skaden: 

Som regel viser det seg at hjulet må dreies. (Utføres i 
henhold til gjeldende forskrifter). 

Metallopphopning i liten omfang fjernes uten noen spesielle 
tiltak, dvs. ved gjentatte bremsinger. 

Sannsynlige Arsaker: 

For sterk bremsing i forhold til materialegenskapene 
(bremsekloss, hjulkrans eller hjulring og skinne). 

Fig. 13 

OPPFLISING AV HJULBANEN 

Se figur 14. 

Kjennetegn og utseende: 

Fig. 12 

Metallfliser med utseende lik en sveisesøm. 

Hvordan skaden fastslås: 

Med det blotte Øye. 

Utgave 3.0 
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Utbedring av skaden: 

Ved store skader må hjulet dreies. 
En mindre skade fjernes uten noe spesielle tiltak, dvs. 
ved gjentatte bremsinger. 

Sannsynlige årsaker: 

Materialet fliser seg opp på grunn av bremsevirkning. 

Figur 14 _. 
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4.4 MATERIALAVSKALLING 

Se fi ;;ur 15 . 

Kj e nnetegn Ot'; ut::; eende: 

Små biter av metall j form a v 
s ka ll har losne t fr a hjulbanen 
1 beroring sornråd et hjul -
skinne. 
Slike feil for e kommer bare på 
en del av hjulbanen . 

Dannel s e n av slike materi a l a v
skallinge r kan utvikle seg 
videre til storre e ll e r mindre 
alvorlige skader. 

Hvordan skaden fastsl ås : 

Med d et blotte oye. 
Utbedring av skaden: 

Hjulet dreies alt etter hvor 
stor skaden e r. 

Sannsynlig å r sak: 

Lokale s lita ~j er på hjulbanen 
grunnet for sterk belastning. 

4,5 OVERFLATESP REKKER 

Se fi f; ur 16. 
Kjennete,~n o ,j utseende: 

Overflatespr ekker, som e r urege l
messi ge ordnede sprekkdannelser, 
er vanlig vis parallelle til hjul
satsens a k se . 

Overfla te spr ekkene, som e r a v 
termisk opprinnel se , utv:i.k l e r se ,s 
på h jul banen i kontaktf l aten 
mellom h j ul o ; sk i nne . 

Hvord an skaden fastsl ås : 

Med det blotte oye, eventuelt i 
kombi nas ,i on :ned ul t r R lyd . 

Utbedring av skaden: 

Hjulsat sen k an vanli~vis fortsatt 
v :ore i drift. Om nodvend:i,,; fjernes 
skaden ved dreiing . Ette r d reii ng 
under sokes det om sprekkene er 
helt for ~;v ur1rtct . 

Sannsynlige årsaker: 

Fi s1; ur 15 

Fic; ur · 16 

Metallets e .;enskape r i h J ul cts perife r iskikt e r blitt 
endret et te r innvirkn in~ av br emseklossene . 

August 1978 Ut1~n ve j . 0 
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4.6 SPREKKDANNELSER 

Se fi g ur 17. 

Kjennete ,r, n o .; ut seende : 

En sprekk som opptrer i et plan parallelt med hjulaksen 
o,_; har sin opprinne l se i et hakk eller skfi.r. 
Sprekken utvikler se; vid e r e i hjulri n _;en eller hjulkransen, 
i verste fall til brudd 1 hjulringen eller hjul. 

Hvord an sknden fastslås: 

Med det blotte oye , e vent u e l t i k ombinasjon med ultra lyd, 
magnetpulverprove eller inntregningsmetoden. 

Utbedring av skaden: 

Hjulet eller h j ulringen byttes . 

Sannsynlig e å rsaker: 

Hakk eller " skår" som ka n v:,:re forårsaket av kaldmarkerin ~ 
med et skarpkantet s k r iftt e :n , forbundet med et for hoyt 
spennin~sfelt i materialet . 

/ 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE: C6SFLH og c6SFL 

INNSPROYTINGSTIDSPUNKT - KONTROLL 
.. ---- - -------

K o n t r o 1 1 : 

Dekslet merket "TIMING POINTER" oppe på venstre side av 
motorens svinghjulshus avtas. 

Motoren t ornes i normal dreieretning !mot klokken 1 sett fra 
svinghjulssiden) inntil merket for 28 f or ovre d odpunkt 
på motorens svinghjul står rett over for innstillingspilen 
på svinghjulshuset. (Stemplet i sylinder 1 stal stå 1 kom
presjonsstilling, dvs. innsugnings- og utblåsningsventilene 
er stengt i denne sylinder). 

Nå skal innstillingsmerket på brennstoffpumpekoblingen stå 
rett over for det fas te merket (pil) på pumpehuset. 

I n n s t i 1 1 i n g : 

Hvis kontrollen vi s er at merket på brennstoffpumpen og 
pumpekoblingen ikke st å r rett over f or hverandre, innstilles 
på folgende måte: 

De l+ skruene som holder pumpeakselens koblingsskive 
til pumpeakselen s flens loses. 

Pumpeakselens flens dreies inntil dens innstillings
merke står rett ovenfor det faste innstillings
merket på pumpehuset. 

De 4 skruene trekkes g odt til. 

Merk! Motoren må ikke tornes under pumpens 
innstilling! 

Motoren t ornes s å 1/8 omdreining tilbake (med 
klokken1sett fra svinghjulsiden) for å "ta opp " 
eventuell dodgan~ i regis teret. 

Motoren t o rnes sn i normal dreieretning inntil 
motorens svinghjul er innstilt på 28° ( se ovenfor 
under kontroll), og det påses at de 2 merkene på 
brennstoffpumpen s tår rett over for hverandre. 

M E R K ! 

Hvis brennstoffpumpen må byttes, e r de t æeget viktig ved 
oppsetting av ny pumpe at pumpeakselens 2 koblingsskiver 
(en i hver ende av a kselen) ikke boyes ut av plan. 
Ved eventuelt bytte av brennstoffpumpe må stop pmagnet kon
trolleres eventuelt justeres i henhold til VF 8. 

Mai 1976 VF 55 .01 
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AKSELDRIFTER TYPE DGG Cl6vv 
KONTROLL AV KLARINGER 

Tegning Im 99 
Kontroll av sideklaringen i de to koniske rullelagrene (21). 
På drivakselen monteres et måleur som ved beroring med akseldrift
huset kan registrere hvor mye huset kan forskyves sideveis. 
For å kunne bevege huset sideveis, benyttes en hevarm under 
huset, slik at dette kan loftes noe og samtidig forskyves sideveis. 
Det er viktig at hevarmen har et stedig anlegg mot akseldrifthuset. 
Klaringen skal være maksimum 0.2 mm. 

Samtidig skal også klaringen mellom tennene på kronhjul og pinjong 
kontrolleres. Tannflankeklaringen skal være 0.5 mm, og den kan 
kontrolleres tilnærmet ved å bevege pinjongens flens etter at 
kardangakselen er koplet fra ved akseldriften. 

De riktige sideklaringer innstilles ved å forandre mellomleggene 
pos. 18, 19,og 20. 

Eventuell justering av klaringen mellom kronhjul og pinjong 
foretas med mellomlegg pos. 43 og 81. 

Mai 1976 
,~c::- 57.01 
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TOGTELEFON 
KONTROLL 

Togtelefonen proves ved tilkopling til spesiell provetavle. 

Det skal ringes og samtales fra begge apparater. 
Telefonens .batteri byttes hver 6. mnd. Datoen for bytte påfores 
batteriet. 
Hvis telefonen etter bytte av batteri fremdeles er svak eller stum, 
skal apparatet byttes ut med et reserveapparat. 
Den utbyttede telefon sendes vedkommende telegr a fme s ter for 
reparasjon. 

Mai 1976 VF 60.01 
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MOTORSMOREOLJE 
OLJEPROVE 

Oljeprove av motorsmoreoljen tas ved varm motor, gjennom 
påfyllingsroret. · 
Proven merkes med vogn/traktor nummer, motor nummer, og km/ 
timelop etter siste oljebytte. (Skisse nr. 1946 kan benyttes.) 
Når oljebytte er foretatt angis dette sammen med årsaken til 
bytte, feks. terminettersyn. 
Proven sendes Teknisk Laboratorium, Grorud, Oslo for full
stendig analyse. 

Mai 1976 VF 69.03 
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Trak toru 1-1å1e,loH ITt~ G J J 1' ,S.64 

Smi:;'reskjema Trac 

Kfr JY \ 14 .5 . 68 

Typ~ Skd 217 b 
I 

/0 1. 9 . BO li C 5 , 81 12 Norg~ s Statsban er Maskindirekto'r~n Erstotn,n9 for >-fr9 29 '70 eat J'a< C-

7 25 , li , 76 8 I 25 . 8 .77 9 5.12 .79 

I. 1 6 73 5 2 , 7.75 6 15 . 7, 76 

r li f 12 7 68 2 JO 10 68 J ,< 11 70 

Rev. 

Oslo,den 15 .5 . 68 .V/;] I 
c/1 ·1/:;1.,~, ,.,ul,~'>,,(_, . 

..-.. 
/ . Sv~~ 

Mvg 2970 
Erstolltl OY . ;,, .. ,,A: 



19 ~ 
5 . 

7 3) i 1 4, 32 17 ' - -- - - - - - _ 24 

,5· 

l ---~- -~ ~ .. ~? ~-21 
~ • , - r ·" . =-- I: ___._ .. 

:il J'-~. ~-t l~j 1; □ - - ~ 
'' I •J 1-.) 

;:i ~ ~:il~ll Il ' I "" I -

1

111 l~:r':i) ~11 --. .. LI 
~ ~- ~------' ., . 

r------...---- ----l c: i · : =~ ~- i~-~~~~n~E3 

D- ~ 

~ : ~-~~=r=ir-r I • 

d±i-
• ➔-

J 
-~ ~ 

-'-,--

' 

1-æl-~\-~~~~-~~~/ 

6) <Æ do ~ J '~ ~ J; ~ J ~ ~ ~ ~ --~ ~ ~ 

Nr. I Smor~s,~d 

"b 
Ant smcirest,d,r hver : 

"b 
Ant.smor,st,d,r hv,r : 

~ t I I I I I " '- I I I I I E " C .§ . ::, ::, :::-
i .§ .. .. .. .. ,. 

I I I I .c: I I I I I C 1:11 .... &. ,gi -li) °' "O C) C) C) § 
Cl) C) C) C 

~ " :o "'0 C) 
~ 

g ~ Nr. Smor~st~d " •o "'0 C 
~ C C 8 :~ 

Cl C) &... Cl C .., .,, <:! .,, :o .., .,, C It\ - ,., 0, ID ..: ,-; ~ 0) co E .... E - -V) V) 
K1 1<2 TI Tl T3 r, R1 HR K l K2 T1 T2 T3 Tl, R1 HR 

7 I Di•••tmotor A 7 1 I 1 7 1 1 19 l<amm•r f . v•nd•drift C 4 4 ' ' ' " ' 2 I R•gutator A 7 7 7 , 1 7 1 20 Aks•llcass•r C ' 3 I Motortuftfilt•r A I 7 1 1 1 1 21 Aks,-llcoss. -forlng,-r A ' a 3 8 8 8 

, I S•lvstart•r. dri'IMd•lag•r A , , 1 22 Br•mseeft•rstill•r. styringsanordning C 2 2 2 2 2 2 

5 I Diu•tmotor, brMnstoffpump• A , 7 1 ' 
, 1 23 Tryklcstylt.ker mot bær•fjær A 8 8 6 8 8 8 

6 I Vift•akul og 'lannpump• C 1 24 Håndbr•mse A 2 2 2 2 2 2 

7 I G•n•rator på motor C 1 1 25 Buffer hy I se. stotptate F I 6 a 8 a 8 

3 I Kom!!!, s sør A 1 1 1 1 1 1 I 26 Draginnr•fning,sl<rukobbel etc . B Div. Di'I. Oiv. Div. '{)iv. Div. 

9 27 
10 Clufch/ag•r, 'IMStr• sid• 

1 I Hydrauli Sk 'l•ks•I- lag•r. hoyr• sid• og bok 

12 M•llomaks•I m•d l•dd 

C -1 1 1 1 1 1 23 

C ----2 2 2 2 2 2 2 29 

E -J 3 3 3 3 3 JO 1 ... 

13 V•nd•dr•vko ss.- [J 1 1 1 1 1 1 1 31 Bremsuylinder G I I I I I I 1 I 1 
1, ___ ,, ___ ,dri'laks•lt•fning C 2 2 2 2 2 2 J2 Forerbremsevenfil (direkte) I I 121212121212 
15 ---11--- ,drivoks•llogring C 2 

16 
Kj•d•drift (All• l•dd) 

--//-- --11-- om vinf•rM 
D /)iv. iDiv. ILJ;v. l,Div. Div. Div Di 1tr 

B Civ. Div. Div. Civ. Civ. Div Div.I 

17 Befjt>ningsstMg.r , lager A 11 11 11 11 11 11 

18 ---//----, -li - C 11 11 11 11 11 11 

..,__-1---------------------------- -------,t---------------

MERK _I 

Perioder for oljebyff•r er ikke medtatt på smoreskj•ma . 

.10 1.9 . 80 11 12 

7 25 .11. 76 8 25 .8 77 9 5 .12.79 

" 1 .6. 73 5 2.7. 75 6 14, 7. 76 

1 11 .7.6f 1 30 . 10.68 3 11 . 11 .70 

Rev . 

I I Sil-Grease GP ( G- 62-' Compound ) 

H 
G I Esso Beacon P 290 

F I Brukt rull~logerfell 

E I Shell Refinax G 

0 I Teraco Meropa 68 

C I Texaco Novafex Grease 2 

B I Kilfrost DO fD•-icing Oi I J 

A I Motorolje SA E 20W/30 MIL- L - 2101. C 

Smoremiddel 

Traktorer 

Smoreskjema 
Tt_pe Sl<d. 220a 

Norges Statsbaner. Maskindir~ktoren 

Oslo,den 15.5.68 ~ 

. ~~ 
✓-~ 

521 . 224 .. 12 

521. 222 . 75 

521 . 222. 26 
521 . 205 . 21 
521 . 221 . 38 
522 . 090. 12 
521 . 202. 18 

Fnr. 

Mål•sfoldc : ITe"7 . G .7. I 28 .3. 6,3 

Trac . 

Kfr. f.9. 116.4 . 68 

;;~·jiiA L. 
-~ ErstoHti:J::,/""g.2309 dat.15.5.68 

.
• ·;;t, .. 

Mvf 2309 
&-' 

Ers.,ta.tte~v _: -. 
~ , ... .., Yi . ......, 



- ~ "~-- - ! \ ---- -- =-- '.:;? 

/ 

:2' 
....... 

.. ',,,_-+ __ ,, ,_ 1111000 " 
[~ 

:l:;;~~+~~~lii-i--::--,n:: =-,...:,;, ·1,..... Til,&' 

ft• ~~ ,1 I 

j ' li 
i I I 

! --- m ;-, 

I r--==i'1 1 I 

·,, 1111 I 
-. 111 I 

1m I 

1-

/ 

0 
I 

\?'J ® c!J ~J@®@~@~@J ~i k~~ 
't, 

• Anf , mores teder hve r 
Cl, .... 

I I I " E C .§ . " I I I C c:,, -
Nr. Smo'rested 

V) c:,, 'O c:::, <:) c:::, 
Cl, :o ,:, c:::, 

c::, c:::, c:::, 0 I.... C) c:::, 
'O "" 

li') 9 c:::, 

E l'I ,,; 
~ 

V) 
Kl 1<1 Tl T 2. R f 'HR 

1 Di t>selmotor A I I 1 I I 

2 Rt>gu ta tor A 1 1 1 1 1 

3 Motor/uflfi ITt>r A I 1 1 1 

~ St>lvstar ter, d r i ven dt>lagf!-r A 1 1 I 

5 .!}__it>se/m otor, brennstoffp umpe A 1 1 1 , 
6 Viftt>akse l og vannpumpe C 1 

7 Gent>rator på m otor C 1 1 

8 Kompressor A I 1 1 I 1 

9 Ekstra gt>~rotor C 2 2 

10 Clufchtoger, venstrt> s i de C 1 1 , 1 

, 1 Hydraulisk vekst>/- lager, ho yrt> side og bak C 2 2 2 2 2 

12 Mellomaksel med ledd E 3 3 3 3 

13 Vt>ndt>drevkasse [J 1 I 1 1 1 

14 ___ ,, ___ ,dri1- aksettetning C 2 2 2 2 

15 --- 11 --- ,dr i vokse/lagring C 2 

16 
, Kj eded ri ft (Alle ledd ,I 

--li-- - -11-- om vinteren 
D IDiv. Div. Div. Div. IDiv 

B ll)v. Div. Div. o;v. lav 

~ I Bef}Pningsstenger , lager I __ 
18 ---11--- , -li-

---- +---------------- ~ --

A 11 11 11 11 

C I I I I 11 11 11 11 

MERK_! 

Per ioder for olj~bytter t>r i kke medtatt på smor e5kje rn o 

10 1. 9 . 80 li 12 

7 2 5 . 11.76 8 25. 8 .77 9 5.12.79 

' 1.6.73 5 2.7. 75 6 14 . 7 . 76 

1 12 .7 58 2 30 . 10 .68 3 11 .11 . 70 

R ev . 

't, 
Ant.smorestede r hver · 

Cl, L. I I I " E E "" ,.. .. 
t:: I I I §, ,g, :..: 

V) c:::, c:::, Nr. Smorested Cl, :o ,:, 0 c:::, 
c:::, c:::, 

~ I.... Q <:'.I 
:o "" IO 0 0 

E ~ 10 ~ 
V) 

1<1 1<2 T1 T2 RI HR 

19 Kammer f. vendedrift C 4 4 ' 4 ' 20 Aksetkasser C 4 

2 1 Ak SP/kasse - for l ng<'-r A 8 B 8 8 

22 Br emseetlersli //er , styringsanordning C 2 2 2 2 

2 3 Try kkst y kker mol bCPre fj ær A 8 8 8 {J 

24 Håndbremse A 2 2 2 2 

25 Bufferhy l se , s fo tptate F 8 IJ 8 ~ 

26 Draginnrt>fning, skrukobbel et c B Div. Div. !Div. Div. 
2 7 S tri:imavtager, smdrenipter C 26 26 26 26 
28 __ , __ , vippe og f oringer- A 4 4 4 4 
29 - - u -- , sm dres utenpå om vinteren 8 Div. 

30 ---11-- , sylinder G I 

31 Bremsesytindrr G I 

32 Forerbremseventil (direkte) I 2 2 2 2 

. 

t----i---------- ------- - ---------------1------ --------

11 I Sil- Gr ea5e GP ( G-62-4 Compound ) I ~21 . 224 . 12 
H 521 . 221. 09 
G I Esso Beac on P 290 I 521 . 222 . 75 
F I Br u k ( ru/l ~loger f t> ff 

E J She 11 Re finax G I 521 . 222 . 26 
0 • I Texac o Merop a 68 I 521 , 205 . 21 

l C Texaco Nova /ex Grease 2 521 . 221 . 38 
8 Kilfro s t OO(oe-i c ing Oil) 522 . 090 . 12 
A Motor olje S AE 20W/30 MIL- L-ZT0,c 521 . 202 ·1s 

Smoremiddel Fnr . 

Traktorer Målestokk !Tegn G ./ I 24 J, 63 

Smoreskjema 
Type Skd. 220 b 

Norges Statsbaner. Masxindirekf6ren 
Oslo.den 15 .5 _68 rø~ 

✓.~ 

Tr oe . 

Kfr. :f9. I 18 . , . 68 

Erstatn ing for : 

Mvg 3174 
~-------------------Er _s tafl~t av: 



=- -- -
r I 

32) Q7) @ @ j 

Nr 

I : · • .. . 

195 - ·, -- -- -~ \ .. , --

6 

t ~. I n: ;-· 

be= r 
.. J ' 

1 

--\. 

4 

- - ~ ... .. 

~ ' '\ 
i 

\ ~ 

l 
i 

23 '24 

7J 
\ -1 

• 

·,,,_ , 
/ 

// I 

·3 8 2 5 
[ I I IJ I / ' / \ 

0J @ ® @ @ @ @ ·??) -!~ ~ 

Smdrested 

"'t:) Ant. smo'resteder hv•r : 
Cl., -~-,--~-r--r--.---.---.---1 

.... l I ! I E 
V) 
Cl., 
~ :o 
E 

C: 

C I 0, o, :o 
:o 'I:> 
Cl . .., 

I I " E " " "' :;:: I I I I I 
~ ~ § 8 g 811Nrl 

-' M ~ oi 
c::, 
CX) -. - - I I I I I I I ·- I 

Tl IT2ITJIT4 jR1 HR 

Smtirested 

"'ti 
Cl, 

E 
~ 
~ 

'O 
E 

V) 

Ant. smo·rest,der hv,r : 

t I I I I I 
~ , -g, I I ] i i i i I 

' O :g C> C::, C, c:) C, C::, 
Cl . c::, c::, c::, Q c, o .., .,...,,oanoo 

-' M ._.. o; tO ... 
K1IK21 IT1 IT2 T3 ; T4 R1 HR fKl\1<2 

' ' 1 1 1 1 1 1 20 Akselkass11r 1 I 

_ r-. 1 7 I 1 1 1 1 21 Akse /kaue-for inge r 8 8 8 1 8 

H 3 ~otorluftftlter A 1 1 1 1 1 1 22 Bremseetterstille,-, styringsanordning _ z 2 2 2 

4 Selvstarter, drivende/ager A 1 1 1 23 Hdndbremse - lager 
._-+----- - -------------- --+-=-s Oiese /mofor,brennsloffpumpe A 1 1 1 1 1 1 24 --11 --- skrue 
1----+---------- - ------------ -+-''--'-

6 Vifteaksel og vannpumpe C 1 1 25 Bufferhyl se, stotplate 

JIJIJIJ , 3 13 

~_!_l_!_J_~ 
slafsføle lal l--l""-_:_:_~ ~ ---=-_;__;_:__L:...c::..:..:._ _ ___ ~------t-'~ 

~ - Generator på motor C 1 1 26 Draginnretning, s krukobbe/ etc . iv-foiv.,l)v.jPiv~iv. 

8 J<ompressor A 1 1 1 1 1 1 1 27 

9 28 
10 Clutchlagu, vMstre side ' C 1 1 1 1 1 1 29 

11 Hyd r aulisk vekHl - lag,r, hiiyre side og bak C Z 2 z 2 2 2 2 30 

12 Me ll omaksel med l edd D 3 3 3 3 : 3 J :11 Bremsesylind11r 1 

• 13 V11ndedrevkasse E 1 , 1 1 1 1 1 1 32 Forerbremseventil (direkte) 2 2 2 2 2 2 

I. 14 --- 11 ---, drivaksel tetning C I , , ! 2 -

75 I -- 11 -- knekkeventil, smiirekopp 1) . I AI I I I 1 I 1 11 I 1 i 1 I 1 

16 I Kob/ 11 s tenger I A I I 8 I I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 

17 B~tjeningss teng er ,lager A 21 21 21 2_1J~~~ 
18 --- " --- , -11- C 3 3 3 1 3 3 : J 

---~--
19 I Br('mSt!Oks:ti c 222222 

I I 

MERK! 
P('rioder for oljebytfer er ikke medtotf på smdreskj('ma 

1), Trakto r er type 220c fra og med nr 220. 169 har ikkli smorr,kopp på kMkkev11ntil. 
Sm or epkt 15 faller bort for di He frakfor11r 

... . ~· -, 

&J ~h:~, 
f• '.,':~.-i-·,. ·,;_),!:., ~ 

' -;!;". ' 

10 5.12 .79 ~ 1.9 . 80 12 

7 15.7. 76 ;i 25 ,11.76 9 I 25.8. 77 

14 18. 1.72 . 5 1.6. 73 6 I 2 . 7 .75 

1·1 12 . 7.6 1/ .tl 2 30 /0 ,68 3 I 11. 11 . 70 

lll ;' -- · R e v . 
•:-4.._, ~V 

ji 
G 
F 

Sil- Greas11 GP ( G-624 Compound} I 521. 224 .12 
Esso Beacon P 290 521 . 2 22 . 7 5 -- - -

E 
D 

Brukt ru/1('/ag('rf('ft 

T('xaco Meropc 68 

Sh«- 11 Refinax G 

521 . 205. 21 
521 , 222 . 26 

C f('xaco Novafex Greo5(' 2 I 521 . 221. 38 
B 
A 

KilfrosfD_O.CDe-icing Oil ) I 522 . 090 . 12 I 
521 . 202 . 18 Molorolje SAE 20W/30 MIL- L-2101, C 

Smiiremiddel 

Traktor 

Smoreskjema 
Type Skd. 220c. 

Norges Statsbaner. Maskindirektoren 

Oslo, den .15.5 . 68 
~ c;fl,t/..uu,du_/ 

r~ 

Fnr. 

Målestokk : I Tegn. G . .!71 26. 3 . 68 

Trac 

Kfr. J 5 . 18 , 4 6~ 

Erstatning for : ~ -269, dof.22 .2 . 67 

.Mvg 3011 
Ersioffel av : 



r 

/-- -, 
i 19 . 

r 
I 

rr~ !\ \: Jl \ - \ 1 
-- ··--· 
-----(~V -~ . m1=r~ 

\ 
I 

I 

11 

~ tt I - ; I I tn't]J I I ' @LJ:W J 

Jf 
' -----

~ An t. smorested~r hver : 

Nr. Smor~st~d 

Dieselmotor 

2 I Regulofor-brennsfoffpumpe 

3 Mofor/ufffi lfer 

4 ,;Jdragssytinder for mofor 

5 Overf. -ormer motorpådrog 

6 I Kjotev iffe for vek se/olje 

7 I Kompressor 

8 I Voifh hydr. reksrl 

9 I Efferreksel 

I O I Vo,th fylleventil 

11 I Styring,frinn - rendedr: 

12 I Mellomaksel med ledd (3 stk J 
13 I Akseldrift 

14 I Akse/kosser 

MERK! 

" E 
"' t :o 
E 

V) -A 
A 
A 
B 
A 
B 
A 
C 
D 
B 
B 
E 
D 
B 

0, :o Cl~ 
:o '0 
Q . ..., 

Kl IK2 

21 

I I 
1 I 

21 

Perioder for oljebytter er ikke medtatt på smoreskjemo. 

10 11 11 

7 I, . 5 . 81 8 9 

" 2 . 7 . 75 5 15 .7. 76 6 I 1 . 9. 80 

I 11.11.70 2 1.6 .73 3 I 21 .6 .14 

Rev. 

llfltlf f r 
~I~~~ 

. ~ OI ~ 

01<:) <:) <:) ,., ~ 

Tl IT2IT3IT-' IR11HR , 1 

12 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 

I 1 , , 1 1 

I 1 , 1 1 1 

1 1 , , 1 , 1 I 1 1 

4 ' 4 " ' 4 
9 9 9 9 9 9 

12 2 2 2 2 2 

'" 

Nr. 

IS 

16 -
17 

i8 
19 

20 

21 

Smor~sf~d 

Aksel kOSHforinger 

Bremsutterstil/er, styringsonordning 

Håndbremse 

Bremses yl inder 

Forerbremserent i/ ( direkte J 

Bufferhylse, stotplote 

Draoinnretnino. skrukobbel 

Kilfrost DO ( De-icing Oil J 

H I Brukf rullelagerfett 

GISi/-Greau GP (G-621, Compound) 

F I Esso Beacon P 1to 

E I Shell Retinax G 

Q I Texaco Meropa fl 

Esso E NL- 184 

8 I Texaco No11atu Grease 2 

AI Motorolje SAE 30 HIL -L -1101, B 

Smor~midd~I 
Traktor~r 

Smoreskjema 
Typ~ Skd. 221 

Norg~s Stafsban~r. · /if<1Jk in dire-k for~n 
Oslo, d~n " 

1,.11 .68 

~ 
~ 

" 

7 
I 
I 

1, 

" li 
! 

~ I Ant . små'rested~r hver : _, 

" I " I I I I I • 
E c: e"~'"1"' ~ -:' ~ I I I I 

:o ·,, 0 0 0 g g g 
Q . S,!OOa,,o<:> ..., .. .,., ql .. . 

....: "" ..... °' ~ 

Kllk2 Tl IT2IT3IT4 IRIIHR 

A 8 6 8 I 8 8 

B 2 2 2 2 2 2 

B 7 1 7 7 7 7 

G 2 2 2 2 2 2 

H 8 li li 8 8 8 

I Div. Div. Div. Div. IDi.-. Div. 

522 . 090 . 12 

521 . 224 . 12 
521 . 222 . 75 
521 . 222 . 26 
521 . 205 . 21 
521 . 211 . 03 
521 . 221 . 38 
521 . 201 . 03 

Fnr. 
• I c-MaI,sto1<k: Tegn.<ff.J. I 12.11 .63 

Trac . 

Kfr. J. 9. I 11, .11 .~ 

Erstatn. for : M,g. 2100 dat. 1.2. 6' 

Mvg. 2700 
Erstattet 011 : 



Nr. I 

1 

2 

J 

T cp 
\ 

l,t' 

øcp 
I l 

Qp?~ 
l 

r7 

C 

Cis>(fj) ( 19 

T! 
I I I 

I 

(ff) 
' 
) 

I 
/ o 

---

D 

~ 
u ---f 

~ \ 

1 /:iritt~tt~!J~tl==~~~~=~=tl~l~~~j1JJ'l~ -
\ --~----.l--'---'--...J.....::>;::..._,....G<::..._____;1--_.:..___j_....______.__ -- ----- - ----------

_ / / I \_ \ ' \l \ 
@ 9 ) ø 0 @ . 13 @ @ G) @@ @ 

' '\ 
'2"J \?!) 

"l::, Ant smore:Hedvr hver 

" I.. I I I I E I .. ' '" • 
C: I I I I 

V) C: ,gi 
Sm bre sted I q,, 0, 

't, C) C) C) C) 21 IINr 
:~ 

:o C) C) C) C) 
Cl ..... "'I Ill C) C) C) 

E I . --: ,-; I <o ~ 
V) 

1;(1 IK2 I IT : IT2ITJIR!IHR 

Oi"s t I motor 
_ __)~ I 

I I 

Regulator, ytre oeve9eti9e deler 

Moforl11f ff ilter 

li 19 I _Befjen i n9s1fe n ge~ ~ Alle ledd J ________ . ___ _ j__~ _ 
1 

~ _jg_'._ , /~~~'..v/ci__ 
-!I 20 I . ,, ---_,._,a?_':!__~_!_å_~-~-s~':'..~~-1

1_~:,C~P!j B _ __ _j ____ ~--~ ,1,~ 
1 
r\ ~ 

ll211Aksel>cosser 18 l i · • ' 4 ! 

I I I I -
I I 

1 2 2 

~ A~n f smfn
1
t<?de

1
r h~<lr 

1 
E E • " ., " 

;, ~ I I I I 

Smbrestr:d I t 1 ·~ g g 8 8 8 
'O Cl '"' "'> Ill C O c:, 

E: . - "' '° ~ I 
li) '·- t· j K : X 2 TI T 2 T J RI HR ; .1 

.•.. - -~ _,. -··· It I ~ ~Dieselmotor, orenns fof f pumpe _ I I 

il 
1122 I Aksel>coss11 - forin9e' -- ----- --- - --------------- A h-r---~ 8 : 8 8 8 

Trykksty>cke; · -;.;,ol - bærefJ~r _______ _____ ________ A -- -L+.~.l!...lIE 8 8 : 

I 1 2 

5 S"lrsfarfer I I 23 

6 Vi ffeak sel B ---
7 Vannpumpe 

··--·-··-·•·-- ·- -·· -- --·----- ·-- .. .. +-·_B. e, Genera for 

9 Komp,rno, ~ I J 
10 Hydraulisk kob l ing . C ~-
11 Sfi:iffela9er,hydr. kobl i ng r I n ippel) 8 
12 Vendedrevka,se ____ _ 0 I I •· 

BremHSylinder _____ .. __ _ F --+-J._J 1 
! .j_ ~-~ 

Forerbremse vent,'._____ _ _______ .... ____ __ _ Q t i _ --i 2 i 2 : ~ - 2 2 1 __ 

Håndbremse B ' · 2 : 2 ' 2 2 • 2 i 

-;1----2-7- 1-!!- u-,-,e- r;,-;T;-;'.--;~i,.!.!!.!_'!.1e______ __ _______ __ _____ ___ _ R __ i· '----i-- :_xr ~~ s· e ~-
'' 28 I Dro9innre/n1n9 , skru>cobbel de _____ _____________ E . _ Div Dov D,v. Div. Div.• 

1 I li I 
I I I r-r--· ---------- ·-- ··--· - .. 

2 2 24 

I , 25 

2 2 16 

1 

W, I 
13 --- ,, --- , b~re/a9er ( 1 nippel) a• 1-

1 ~ --- 11 --- , opp /ager ( 2 nipler I B 
15 Girka sse I- I ,, . I I .I I I 

w, 2 

1 

Kjededri ff (All e ledd) 0 Div. 
16 

E __ ,_ 
--11 -- om vinteren 

Di~IDi,. /Div. !Di~ !Div. 

I 7 Kjedere9uler;n9 ( 8 nipler I B 8 I ~ 
I 8 Gir- 09 V!lndemono ,r . ( 6 n ,p lllr ) B 6 I 6 I 6 I 6 I 6 

- . 1 •• 

ll---+------------- -----+-rt-r-f-:1~rltl- 1---+-------------------------- ---

MERK ,I 

Perioder for oljtbyfter tr ild<e mtdlcH p!J ~more5kjtma 

~+----+t ~ ... .. ---- ffi-------
,: I 2 7 . 75 5 I I. 9 BO 6 4 5 8 I 

I I 10 11 70 2 I I 6 . 7 3 3 I 21 6 71. 

Rev . 

I Tøxoco Texomatic Fluid 9330 521, 21' . 05 
1--!- -----·---

H Brukt rul/elo9erfttf 

G Sil~Greo,e GP (G-621, Compound) si·1.·22L.·.-,2-
F EBo Beacon P 290 52 ,-T22 ·_-7S-
E Kilfrost DO r De- icin.9 Oil J - 522 . 090 . 12 
0 Tuoco Meropo 68 -- 521 . 205 , 21 
C Esso E NL- I B.: . -~-521 . 211 . 03 

·-----·-- ---- - . ·--~• I 8 Texaco Nova/ei Grease 2 521 , 221 . 38 
A l Mofor;I~-; · SAE- jo" MIL - L - 210~ B 521 . 2oi-~-3-

Smdre midel 

Traktorer 

Smi:ireskjema 
Type Skd. 211. 

Norges S faf sbaner f,,faskin di rek fbren 

Osfo,den 1~ . 11 .68 

✓-Ø~ 
~LU~ 

F nr 

Må lestokk !Tegn§ 51 5 . 11 .6~ 

Troe 

Kfr :79. i li, 11.6B 

Er5(otnin9 for . f•frg .947 dol.21 . 65 

Mvg. 94 7 
I--
Er5toffet av · 



NSB GIRKASSE TYPE SE 5 -SMOREOLJEFILTER 

I t . ' 

r 
- -+1- -

\_I I I 

-=-=.=:- .... _ -

Sniff A-A 

R ~ V. 

1 2 J 
4 5 6 

I t 

I ' 

1 Paknin 
2 Skive 
3 St ring 
4 F·ær 
5 Beholder 
6 Senterbolt 
7 Rin sikring 
8 Forsterknin 
9 Pakning 

HstjM d~n 31.5. 68 

17 Rorst kke 
16 Filterelement 
15 St rin 
14 Venfi /hus 
13 Kule 
12 F,·ær 
11 Paknin 
10 Toppstykke 

/m 21 

A!_tæ~~---
1. sid~ av 

Uf .1.0 
1 



NSB 

Drivakse/tetning 

Rev. 

S . C . G VENDEDREVKASSE R. F. 23 

VERTIKALSNITT A-A ( I m 71) 

Låsebolt for mid f sti li ing 

Blindaksel 

Dri vakse!tetning 

Tappeplugg 

~-------"T"""-"---r--~---t 
Hst/M den 31 . 5 . 68 I m 70 

11-----l --+-----+-2-+----___ 3-+----1 ___d('~ 1. si de av 1 
4 5 6 - . ~~--- - Ufg . 1.0 



VO/TH HYDRAULISK VEKSEL TYPE L 33 yUb. 

1 Drivaksel inn 
2 --11- ut 

3 loffehake 
.{ Peilestav 
5 Pne·umatisk sjaltesylindPr for 

fylleventil 
6 Oversfroms ventil 
7 Spaltefilter 
8 Deksel over hovedstyring Il. 

( styrestempel 22) 

9 Veksel opphenging 
10 Deksel over tilforingskanal for 

kobling, trinn li. 
1 I Oljefylles tuss m /ufluff ing 
12 Deksel over hovedstyring I. 

( styrestempel 21) 
13 Smorenippel for pneumatisk 

sjalfesylind« for fylleventil 
14 Rorfi /knytning til pne>umaf isk 

sja/fe,sylinder for fylleventil 
15 De>ksel over hurtigtommeventil 
16 Oljeavfapping og deksel for 

nedfaing av fyllepumpe 

1 7 Rortilknytning fil oljekjoler 

18 // fra-11-
19 Målested for fyllepumpetrykk 

lm 92 



1 
2 
3 
~ 

5 

KJOLEANLEGG FOR VOITH HYDR. VEKSEL 

TYPE L 33yUb. 

Kjoleele-menfer 
Viffekapsel 
0/jefi lbakeforingsror 
Luffe plugg 
Smorenippel for viftelagring 

lm 93 



KJOLEANLEGG FOR VO/TH HYDR . VEKSEL 

TYPE L 33yUb. 

6 Kjole vi f fe 
7 Oljefilfor St>/ 

8 -11-tilbakeforing 
9 Tappe-og lufteplugg 

Jm 94 
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Schnill A-8 

■ lkn9CJ•g«Jr,n/ 606,605 

SchnillC·D 

655 -
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f44' 
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LI® 
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' 
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I ~!'IOJt.90 
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♦1-----1 -----'-
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0
. 

i 23,2+ 
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131 

'" R 113 
14 V 140/ft,/ 

250 · 
l4R 113 
14 V,l,IJ//41 

$ 

$ 
F 

_J 

\ 
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+·-t 
't 

e · 

~

. DEUTSCHE I Sfufen-u. Wendevorgelege 
,6ETRIE8E 6.mb.)(I SWV 33 y 1---'-'--'-----.--

BERLIH _ Bl. f 

- lm 97 
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t-t~ l=::tt 
C 2' C: ~ 

-~1: ·l;~ 
32 · 0 ~ · 0 -~ 33 · 

' '\ :i.i;:,. , . :.cc 

. .. T'Wkf] nr "'t ""' fahr/nChlung 
· J'-,f---- · e,ngeschaltef 

· - · - ---- - · (be ide Zy linder en ti uffet} 

-=-.. 
t:, ~ 

. ..... Cl, ~ 
. ~ ~ ~ 

· ~ .Cif ..._ \.I 

~ ' ·t-tt ~i~ 
' ~ ' C: ~ . ~ -~ ~ 

I:;: ~..._ • . ~ L ~ 

{Jmsthalf-Vorgang 
einqeleif ef 

= -< . -L ..._ 
_, ' ' ' ~ ·~ ' ' ' . ~ f ~ ' ':t' '~ t7 n [lf 'h)i die ondere Fahrli-ichlung 

·--- · ---~..>i---11.4-- •--- emgeschalfef v. verrt~ge/f, 
·. · · · {vnter .Drod<luft) 

Schema ·der versch,edenen Ste/lungen 
der R/egelkolbeo · 

it ·~t: . .: ;::4{110K{<1"\. :'· 

• 

9 

26 __ 

21; 
23 

11 

, I .... t-... "- "I[" , · ~ ' ~ ,,.. - ihikit »~1 

~ i 

1G 

~//.,UL-I U Ull Ill\ U~M~ 

\ 
\ 

\ 
3;4iG 

' ~ : ~- , ... 

12; 13.14' 
' l'\.111 I I I . , • i -' '- i & •11 li I I 

1-..111'-..' "~' nil I I I I 
----- 7 

8 

.yl.Il 

GB 57· 59. 53 I I 

.,cq~:b.H ,~olffi:h .. · .· ~ Schalfu"7g 
-1/llU'rft "J.if. .. Y~1~9elun9 - , 

lm 98 
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·- ·•• I-- -
I 

32 
4?..81 39 

2) 2S.2 . 6S Rp 
f)22 .6.64 R. 

C16v SR_ez. 

45 

56 

54,55 

57, 59 

7,8,9 
( Schraube , 13, i, m kp) 
( Bo/zen ' 9,2 mkp) 

(43 mkp) 

3, ,51,52 

13 · 

15,16 

21 •B 

-~ A . 

Ansichl von A 

66,65,6~,63 

62,~f 

64-,53 
--4 
~ z . . 

åtzufauf r· Lo<h .r:r 111//J ~ -~ 

9Bi73 "'"' · 
41,42 

47 

6trii~lauf 
Aus.sparung .~•u.Lodler: in}-: 
den PaBblechen cm liefslel'~/e. 

Teilschni!I B..C 

X Bei Monta9e mit aos.-a, mm Obermo/3 ~Sl 

0. U,--.-_t;,...,..,.,.,_ltl • - ~:,,,·.,, vr>d l..,,,--, -6/MI-IJEUT3CHE~ &.-./f., ØERIJN• 

GETRtEBEG.m.bH. Achsgelriebe C 16v(spez) L 15 V 115-2 ~ 
DElJTSCHE 

1 

. . m 
BERLIN . C 16vv " , 
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NSB 
ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C6SFLH OG C6SFL 
TILTREKKINGSREKKEFOLGE FOR SYLINDERHODESKRUER 

Moment 
Skrue nr. I b . ff. kg.m. 

1 til 23 50 6, 91 

1 ti I 23 100 13,82 

1 fil 2 3 130 17,96 

1,2,3,, 
150 20,73 

17, ,a I 19 I 20 

.,.____... ____ R_e_v_._ ....... __ -----1 Hst/M den 3. 10. 68 / m 1, B 

,')", ✓ 7 / -~~ _____ 1----__;_s,_·d_e_a_v ___ -t 
Uf . 

1 2 J 

5 6 



NSB 
DIESELMOTOR ROLLS ROYCE TYPE C6SFLH OG 
C6SFL. Vedr: Regulering av ventile~ montering 
av br.staffventile~ kon1r. av oljebegrensere 

a b 

C 

d e 

_____ R_e_v_. _____ Had/M den 10.6. 69 lm 149 
2 3 1 
5 6 

~ ~ ~~ ..... U_f ____ s_id___;e_a_v __ ____. 



NSB 
DIESELMOTOR ROLLS ROYCE TYPE C6SFL 

KJOLEANLEGG SLANGEPLASSERING 

---

---
GUMMISLANGENE ER MERKET MED BOKSTAVEN ~ 

Had/!ri den 3.9. 69 
~,-----~--___,-----1 

Rev . I m150 

f 

1 2 3 

5 6 ___ _____ _____ !!~:!_hut. :.o side av 1 



DRIVKJEDER 

. p 

M 

-- . ..-· .--· 

~----~----+-
ki'zzzzzozzzz,1 c ? 1 - '.1 r/1 
~c\\\S\ \~33:) u~ 

i- I 

1-.....----..__R.....--e_v_._-,--~---1 H st/ M den 3. 12. 69 lm 151 
1---: +------+-!-+----+-!-+------i ;zp~_n_:_ /. /; ~- _ _ _ _ _ _ Ut Q. ~- 0 si de av 1 



NSB KJEDEHJUL-KON TROLL 

Had M/ den 2.9. 70 1--.--------___,--..... , Re V. I m 153 

a.-:.:-1----1-!--+-----11-!-+------t _ ~:. ~ __/_ J~ _ _ _ _ _ _ Utg. :· 
0 

si de av 1 



NSB 
DIESELMOTOR ROLLS ROYCE 
TYPE C6SFLH OG C6SFL. STOPP/vlAGNET 

Holdespole 

A 

a regulator 

Had/M den 3.9. 69 i--..--------------~ Rev Im 154 
1 2 3 

5 6 --------~-8:!?LÆ~ Ut 
1 

:.oside av 1 



NSB 
Traktor type Skd 220 ab 

Betjeningsstenger Periodisk vedlikehold 

I MOTORROM 
====={ eJ ::J= 

I 
5 

6 4 

0topp!":'lngnet Håndpådrag 

1 

=1 
ta 

9~ 
~ --4@ P1 -- - ~ 

\ \ 
. \ 

\ 

7 8 ,9 

I FORERBOiW 

~ 
·~ 

1 
;V81 

13 14 

15 

16 

q 

17 18 1 20 
\ 

21 

Re V . ------------.---- HadjM d~n 3.9.69 I m 155 
1 2 J 

5 6 
13er'7 /~ 1 sid~ av 1 

- - · - - - - · · - · - - - - - - - - Ut . 1. 0 



NSB 

6 

Stoppmagnet 

1 

7 
I 

~~ 
I 

I 
11 

Traktor type Skd 220 c 

Betjeningsstenger. Periodisk vedlikehold 

I MOTOrt.t-WVi 
5 

Håndpådrag 

8 9 10 

~ ~ 
\ 

~ ~~ .. li 
I I I 

72 13 

I FOi,Ei\BOHD (MotorpåJrag) 

I FbHEhBOhD (VenJing) 

~Hl\flA:~ 
. ~vvvv~ 

I I 

23 

Re V . 

22 

I FOHl:.hBOHiJ 

VendesylinJer 

21 Arm på ve nde
Jrevkasse. 

1----------....---.....---.------t 
Had/M den 3.9.69 I m156 

1 2 

4 5 

J 

6 
3e3/~1----1_s_i_d~_a_v_1 __ ---t 

- - - - - - - .. - - - - - - - - - - Ut 1. 0 
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\./) 
C'\J 
C'\J 
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08. 
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I 
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I 
I 
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i ., 

12 

I 
I 

I 

Snitt A A: 

5J~02 
\'-" . . ' ',< < < ~ 1 i J J 

54 

rt~ \ 10 

- ' ' 
,._____/ _;_------2 

i 
\. 

--·7r~i--r-r.9r·-r 
);_...,._· _,IL _ _., L . ......__ 

,,.,.. -1.1 ... ./ 

i 

6~ 

,,-1 
n I :;,1if77·1 

I. 1-. ..i.W! 
~ ti._i 

-JI 

·-•·- 7 

I 

I 
I 

i_. _ _ , _ _ _J 

q16 

Plassering _____ _ 
Under traktor 
Bakre pans~r 
Under traktor Nr. Gjenstand . ,w 

''\'~ 

©, 

umpe --11-- -•- -,- 23 Motorregulator -fyllep.1.Y..gg_f!..!.9ulator pa 
--- -t- -,- 2' Motorreaulator -kontrol/p_lugg 11 11 11 140 I 
--11-- l-1- -f- 25 Motorsmoreolje-peilestav Motor ·-

,o 

n-·-. 
. li I 
~--·-j 

39 5 

,. 

10 12 

·,\ 

l 
I 

-- -q- Zti --11 -fyl/estuss - 11- ~V 1 

.... -·· -1- -,1- ~, .!e_ ---11 -tapp9lugg _,,_ -bunnpanne 49 KJdlevc.sh -fy_llestuss Flottortank 
- • ri Bakre p_anser 2tJ O --, -filter _,,_ 50 ~- ,,-- -trykkavlastningskran -11-- 1 

-.-----,.......,~····,, •• ww -- -,,_ 29 ~ ladeaaaregat-oljebegr.nsere ladeaggregat for motor 51 ... _,, __ -tap~kran Nede p_a frontkjoler 
Kom ressor-luftfiller Fremre -~ 30 'e Vendedrevkasse -aeilestav To~p_ av vendedrevkasse :u i - 11-- - --11- Flottortar,lt 
- · · · · · · · · skran (4stk.) 31 V) ---11 -fyl/estuss -- 11 ---11--- 53 c - 11-- - - ,,_ Etter smoreo/iekjoler 

-··· l_g2_~1!.lugg Kap_sel ved bakvegg i forerhus 32 ---,, -taooep/uaa Vendedrevkassa-bunnp_anne 54 2 -11-- - -11-- Bak pa motorblokk 
•• - 11 -, 11 - 11-- 33 Kompressor-fyllestuss Fremre panser .... · 

rov-samler - --- -- ,, -,,-,, -11- 34 __ ,, ___ -tap_P._!p_lugg _,_ -- -- -
Stromavtager-tryk'·'u"tgJennomfdring i tak Tapp..!_p_lugg, kondenspotte i taket 35 

. 36 

luftekap~fl __ ,, __ _ 
Motorluftfilter 

Brennstofftank-fy_llestuss Utv. bakre panJer I 
---,-- - tappekran Bakre P~a~n=s~e~r ____________ _, _ 
Brennstoffspaltefilter Traktorramme, fremre pansN" 

Traktorer type Skd. 220a,b. 
Ov•rsikt over fY..11•- og_Jgpp•steder m. v. 

Ajour ____ ::.... r---

i/horer Mvg 24 

I m 181 



(~ 

NSB 
Dieselmotor R.R type C6SFL 

Fylle- og peilested for smoreo/j e 

a 

b 

---~---R_e_v_·___, .......... ---Had/M den 6. 8.69 I m 183 

-:-----~+----:-------... ~c~~--~~ -- Utg. side av 



NSB 

1 DRENSROR 

DIESELMOTOR ROLLS ROYCE TYPE C6SFL 

SMOREOLJE DRENSROR FRA LADEAGGREGAT 

1 

P.ad/M dP.n 3 9 69 
t---,,---..--.,-------.~--~ I •• 

Rev . I m 184 
1 2 3 

5 6 
.l3&n/J~ 1 sid~ av 1 

- - - - - - - - · - - - - - - - - - - U f . ,. 0 



. ' 
\ 

NSB 
DIESELMOTOR ROLLS ROYCE TYPE C6SFL 

LUFTEKAPSEL FOR VEIVHUS 

..........., _____ R_e_v_. ---,,----p-----t Ha~/M den 3.9. 69 I m 18 5 
1 ! : ______ _____ !!._ ~ 7-#(!1:!. U f g. J. 

0 
side a v 1 



NSB 
BRETT MED RESERVE-LAMPER-SIKRINGER M.M. 
TRAKTOR TYPE Skd. 220 a,b 

I 

00 
© © © © 

©® 

(5 

0 
0 
0 

Innhol l sfortein~ls c 

Nr. Gj en s t .:rn l 

1 Ly s k a sterL11".'lp c 100 ',..J 
- --· 
2 Lampe l+-() ·~ 

- --- ----- - - --- - -· -· - - ------ - ·------ - - - -
3 La.r.ipc 25 i✓ 

- . . - - - ---- --- - ---- - - - -- ·------· · · ·-

4 Va rs c lL1 npc 5 w 
- - -- ·- -- -- - --- - - - -· - - -------

5 J ikrln t:: 20 A 
. . 

Antall 

2 

6 
6 

-- -

4 

2 
- - --· - - ~ -------- -- -- ---~ 

6 GloJe nl u ·-,.,, for ',.J c ba sto 1 . Lb ~ - --- --------- --- - - -

7 Innsu t s for .:it.:,.rt-pilot 3 

R ~ V. Had/M den 3.9.69 J m 186 
2 3 

5 6 ___ __ ___ __ !!~-~~ Uf . :. O sid~ av 1 



NSB 

0 

0 
© 

© 

© 

Nr. 

1 

BRETT MED RESERVE-LAMPE-SIKRINGER fvf./vf. 
TRAKTOR TYPE Skd 220c 

@ 

© I 6 I 000 
© 

Innholdsforte n·olse 

Gjenstand Antall 

100 W 2 

40 'tJ 4 
4 
4 

2 

Start- ilot 

R ~ V . --------------...--.------,1 Had/M den 3.9. 69 I m 187 
1 2 J 

5 6 



NSB 
Dieselmotor R.R type C6SFL 
Brennstoffspaltefil ter 

a 

C 

b 

r-.----r--R.--e _v _. --,.-------,.---------,1 H ad/ M den 6. B. 6 9 I m 188 
_ ~ /~~ _______ t-U-f g ____ s_i d.:....:e___.:_a_:_v ------1 

1 2 3 

5 6 
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NSB 

3 FJÆR 
2 FJÆRSTYRING 
1 TEMPEL 

HYDRAULISK VEKSEL ROLLS ROYCE TYPE 10.000 

TRYKKREGULERINGSVENTIL I TILFORSELSPUMPE 

2 

~ 3 

1 ' . Oe 

Rev. ---------.----r---,----1 Had/M den 3.9.69 I m 190 
1 2 J 

4 5 6 _____ ______ .J!.<!(l/Jt:<5- Utg. :. 
0 

side av 1 



NSB ROLLS ROYCE HYDRAUUSK VEKSEL 
TYPE: CF 10.000 REGULERING AV CLUTCH 

I 
Innkobling aY clutch. , . \ 

~- -~- \U, 
~fr--".\-~ -' µ_...i_._.u..11 1 1-' .. _ . . - -- , · -~ :u,..- ...::-~~l t ! ,. , , , , , , , .. , . '\..:!:f} . 

I ' 2 

Rev . 
11---,------.---.---.-----t 

Had/M den 4.12.69 I m 191 
1 2 3 

5 6 
!?_e_YJ_ /__1,_~ _____ Utg. :.o side av 1 



/ 

( 

NSB 

Rev. 

DIESELMOTOR ROLLS ROYCE TYPE C65FL 

KONTROLL AV KILERE/vl/vlER 

. 

1---,,------.---.-------,....-----t 
Had/M den 3,9.69 I m 192 

1 2 3 

5 6 _____ ____ __ -!3_~IJ~ Utg. :.o side av 1 



NSB 

Rev . 

1 2 3 

5 6 

HYDRAULISK VEKSEL 
TWIN DISC TYPE CF 10. 000 

LUFTUTSKILLER -FILTER 

-1~~11rn111,.~~i11!11.~ilf~1•••irH1llil ·Ill '~ 
~ I ~ 

M.avd. den 9 .1.69 I m 193 

~~ 7. side av 1 
- - - --~ - - ---- Ufg . 7. 0 
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~1 
~ 
( 
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·;,-· 
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.... 

r 

Bevegelsesarmen }og rullen 
smores m~d fettt 

Smores med fett rundt 
in ne i ku lissen 

0 . 

fvfaler1ss 

·,. 
1 

... ~\ 
··-~ 
·{ 
§: 

Bremseetterstil/er K~2 og KV3 
._,:._ 

; 
I 
I 
I 
I 

! 
i 
I 

Z-4 

_.-ott-J' ~ 

·- --fftl+-1 ---



,t...1-

011"->l:ol 
t1) 

~ 

J 
0) lt..i 

I ::t 
I en 
I 

: \)J ~ ~ 
I (\ 

I ,S ~ 
I 

I~ :J 

:~ t 'l ~ I • 
I -J 
I Q 
I 
I 
I -C: 

~ 
I-' I-' ..... 
• 3 0 c,, -. Q. -11) c.o 

Q 
0) 

~ 

I-' 

l 4 

I ' 

l.Mutter 
2.Skive 

J 

\ 
I 

\ 

3 .Mellomlegg 
4 .F jær-smoring 
5.Plugg-smoring 

\\\ 

37 

6 .Mellomlegg 
7.Fjær-drev 
8.Clutch-innerring 
9.Clutch-fjær 

10 .Clutch-plate 
11.Mellomlagsskive 
12 .Bakplate 
13. Trykkplate 
14.Skrue 
15 .Staterhus 
16.Tilkoblingsskrue 

36 
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35 34 n 3:! 

17.Magnet-festeekrue 
· 18.Magn.et spole 
19.Utloser 
20.Mutter 
21.Skrue 
22.Skrue 
23.Ledningsforbindelse 
24.Skrue 
25.Magnetspole-uttak 
26.Skrue 
27.Borsteledning-skrue 
28.Mutter 
29.Kommutatordeksel 
30. Utlo eerplat e 
31.Skrue 
32.Ankerspindel 

31 
30 ' 29 

33.Spindel-returmutter 
34 .Kaps el-ko~tatol'.'fim:de 
35.Anker · · · · 
36.Clutch-ytterring 
37.Bolt 
38.Kapsel-drivende 
39.Drev 
40.Mutter 
41.Splittpinne 
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) 

I 
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(/) 

m 
en 1-3 
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NSB TABELL FOR SLITASJEM~LING AV RULLEKJEDER 

Deling 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½11 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2 li 2" 2" 
1 ) 

99 128 Ant. delinger 133 134 135 14-3 14-4 88 100 103 105 

Lengde ny 3772 4-877 5067 5105 5144 5448 5'486 4470 5080 5232 5334 
For traktorer 204 204- (214) 214- 217a (214-) 214- 213 213 217b 22Oa 
typer 22Ob 

0, 1 3776 4-882 5072 511 O 514-9 54-54 54-92 4475 5085 5238 5339 

0,2 3779 4-887 5077 5115 5154- 54-59 5497 4479 5090 5243 534-5 

0,3 3783 4-891 5082 5120 5159 5465 5503 4484- 5095 524-8 5350 
0 ,4- 3787 4896 5087 5125 5164- 54-70 5508 4488 5100 5153 5355 
0,5 3791 4901 5092 5130 5169 5476 5514- 4-493 5105 5159 5361 
o,6 3795 4906 5097 5135 5174 5481 5519 4-4-97 5110 5264- 5366 
0,7 3798 4-911 5102 514-0 5180 5486 5525 4-502 5116 5169 5371 
o,8 3802 4-916 5108 5146 ~185 54-92 5530 4-506 5121 5274- 5376 

0,9 3806 4-921 5113 B' 151 p19O 5497 5536 4-511 5126 5180 5382 
Slitasje 1 ,o 3810 4-926 5118 l5156 [5195 5503 5541 4-515 5131 5285 5387 
i % 

1 , 1 3813 4930 5123 0161 [5200 5508 5547 4-520 5136 5290 5392 
1 ,2 3817 4935 5128 5'166 [5205 5514 5552 4524 5141 529 5 5398 

3821 4-94-o 4529 54-03 
I 1 ,3 5133 rj' 1 71 15'210 5519 5558 5146 5300 

1 , 4 3825 4-945 5138 r5176 5216 5525 5563 4533 5151 5306 54-08 , 
' 

1 '5 3828 4-950 514-3 5181 5221 5530 5569 4-538 5156 5311 54-13 : 

1 ,6 3832 4-955 1514-8 0186 5226 5535 5574 454-2 5161 5316 5419 

1 '7 3836 4-960 ~153 5191 5231 554-1 5580 454-7 5166 5321 5424 
.. 1 , 8 384-o 4965 5'158 5196 5236 554-6 5585 4551 5171 5327 [5429 

1 ,9 384-4 4969 t5163 5201 524-1 5552 5591 4555 5176 5332 fi434 
2,0 3-847 4974- [5168 5206 5246 5557 5596 4560 5182 5337 D4-40 

1 ) 
For noen kjeder er skjoteledd ikke medtatt. 

Rev. Jm 197 
Kontoret for instruksjonsmateriell ved kotr 

1. side av 1 
Hst/ M den. 10. 3 . 67 Utgave: 1.0 



NSB 
WEBASTO VARME-OG VENTILASJONSAPPARAT 

TYPE Hl 6502 .33.01 
SKJEMATISK SN/ TT 

11 er ~~ 
\ I I ! I 

I 
; 

I 
I 

I 
I 
I 

\ \ I 

~8. 
@ 

1 Frisk/uffinnfak 
2 Varmluftuttak 
3 Forbr. luffinntak 
, Hovedbrennkammer 
5 Flamm~st ring 
6 Etterbr~nnkammtar 

9 El~k fromotor 
0 Friskluf tvif fta 

11 Forbr.luftvift~ 

R,v ~.11.69 

Cif) (f)cp 
I 

-- ~ \'--
'-..... . 

~ . -

' \ 

·--
\ 
\ 

\ ' 
\ \ 
0Ø 

11, 01 ·~t1lforselsr~r 
15 
16 Of"t!ror fil forstov~r 
17 0/"eforslov~r 
18 0/"~overflomsror 

0 Rokgasstermostat (Brennvokter) 

21 Overheterfermostat ( Temp.-vokier) 

22 Ma nefvenf il 

23 Filter 
Jm 200 

l<onfor~f for insfrulojonsmofHit-11 v«J kfr . 

Hsl/M dtAn . 2 .5 .67 



NSB 
DEUTZ DIES ELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFPUMPE OG REGULATOR (OLJESTAND) 

4. Fyllestuss 
3 . Hull for peilestav 

og fylling 
2. Peil es tav ( reg. ) 
1. Peilestav (pumpe) 

t---~----r-__,.R_e_v_. -.....---.----........i H s t/ M den 3 • 1 o. 6 7 I m 249 

____ / {: ___ ___ _ ..... U_f_g __ i-'{-.-
0
_s_i d_e_a_v __ l __ __. 

1 2 J 

4 5 6 



NSB 

r 

( 

f 

R ~ V. 

1 2 

' 5 

DEUTZ DIESF.LMOTOR 
TYPE : F 12 L 714, BA 12 L 714 
SMOR:F:OLJE - FI LTER 

5. 
4. 
3. 
2 . 
1. 

HstjM den 3 . 10 . 67 
3 

/_(: r . 

6 -- - -- ---------- Uf 

Tap peplugg 
Tetningsring 
Skrue 
Deksel 
Filterinnsats 

Jm 250 
1. sid~ av 1 
-1 0 . 



( NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 

F 12 BA 12 L 714 
F AV F LTRE 

2. Påfyllingsplugg 
1. Lufteskru.er 

Re V . HstjM den 3.10.67 lm 251 
1 2 3 ------ _f(0 ______ 1. side av 1 

' 5 6 Ut . 1 0 



( N c:.e ~ ' 

Rev. 

1 2 
4 5 

DEUTZ DIESELN.OTOR 

TYPE: F 12 L 714 , EA 12 L 714 
BRENHSTOFFSYSTE!Vl: LUFTING AV TRYKKROR 

2. OverkR-stmutt er 

lm 253 
J l! side av 
6 .1 .o 

~ ,· 

1 



( NSB 

Rev. 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
MOTORTEMPE TURVOKTER 

2. Temperaturfoler 
1. Toppdeksel 

a---.-----,----,-----,..-~---1 
Hst/M den 3.10.67 /m 254 

..... ,-' +------!---t----+-:--+------w ________ ~ f: ___ ._U_f___,:;:;.l;...,:;l_O_s1_· d_e_a_v __ l __ ..,. 



NSB 
DEUTZ DIEpELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

2. Kjeleribber (' toppd.) 
1. Kloleribber ( syl.) 

_____ R_~_v_. _____ Hst/M d~n 3.10.67 Jm 255 

t-:-+----+--!-+---+-J-6-+----1 ________ -~{_ _ _ _ _ Ut . ~. 
0 
sid~ av 1 



r 
I_ 

1 

4 

NSB 

Rev. 

2 

5 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

HstjM d~n 3o 10.67 

J 

Æ~-----6 --- ---- --

2. Ventilvippearm 
1. Tornenokkel 

lm 256 
1 side av 1 

Ut .1 .o 



r 
: NSB 

Re V. 

TIEUTZ TIJESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
VENTILKLARING 

6. Stotstang 
5. Ventil 
4. Stillskrue 
3. Vippearm 
2. Mutter 
1. Ventilklaring 

1--....--------.-----,.------r-----t 
HstjM den 3. 10 0 67 lm 257 

//?. _______ _7~_( ' _____ _ 
1 2 3 

5 6 
1. sid~ av 

Uf . 1 0 
1 



NSB 

Re V. 

1 2 

' 5 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 1 714, BA 12 L 714 
SMOREOLJE - SENTRIFUGALFILTER 

Hst/M den 3.10.67 
3 ------ f( ______ 6 

4. Filtertopp 
3. Skrue ' 
2. Mutter 
1. Deksel 

lm 258 
1. side av 1 

Ut .1.0 



NSB 
DEITTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
S1~REOLJE - SPALTEFILTER 

4. Dreiearm 
3. Tappeplugg 
2. Filterinnsats 
1. Mutter 

....-----......--R~~-v_. -....-.....-------1 Hst/M den 3. 1o.67 lm 259 

1-:-+-----+-!+------'--+--:-+-----t _ _ _ _ _ ~ z:: ______ 1-U-f----'. lc...z.... 
0
_s_i_de_a_v_=l----t 



NSB 
DEUTZ ~IESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFSYSTEM: LUFTING AV PUMPE 

2 • Lufteskrue 
1. Pumpehåndtak 

...,_. __ __,,......,R_e_v ·-----------t Hstj M den 3. 1o.67 / m 2 6 O 
1 2 3 ff?, 1. side av 1 

-,---+----..-5---+-----6---+---- - - - - - -"? ~ ~ ' -----1-U-f -. .....:l=...:.'--0--------11 



NSB 

Re V. 

DEUTZ DlESELr.'lO TOR 
TYPE: F 1 2 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFVENTILER 

1--....--------,------~-----1 HstjM den 3 .10. 67 lm 262 

______ /?, _____ L-u-t-=. ~:....::•--
0
_s __ i_d~_a_v __ l ____ 

1 2 3 

5 6 



NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFF - FINFILTER 

________ R_e_v_. -~---- Hst/M den 3. 1o.67 

A, C. 1 2 J 

5 6 

3. Beholder 
2. Mutter 
1. Filterinnsats 

Jm 263 
sid~ av 1 



NSB 

Rev . 

DEUTZ DI~SELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFF - GROVFILTER RENGJORING 

4. Filterinnsats 
3 • Gummi sl ange 
2. Plugg 
1. Forbindelsesstykke 

1---------.-.......... ---.---.----..... HstjM den 3. 1 o .67 lm 264 

--: +----+-!----!-----,i _ _ _ _ _ _ ~ (. _____ 1-U_f __ __.
1
"""".,__o_;_s..:....~ d:..:.~_a_v_-=1.._---1 



NSB 

Re V. 

1 2 

' 5 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 1 714 
BRENNSTOFF - GROVFILTER 

HstjM den 3 .10.67 
J %( 6 ------- - , ______ 

3. Beholder 
2. Mutter 
1. Filterinnsats 

lm 265 
side av 

Uf .1.0 



NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFF - FORFILTER 

t--,-------R...--e_v_. --------1 H stj M den 3 • 1o.67 

4. Sil 
3. Filterbeholder 
2. Tråd bo yle 
1. Mutter 

lm 266 

---:-+------!-+----+-!-t-------11 ______ f_<_ ______ .... U_t_l..;.... __ s,_·d_e_a_v _l __ -1 



NSB 
DEUTZ DIES ELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
OLJEBAD - LUFTFILTER 

...._ ____ -..._R __ e_v _. -.--.,........---1 Hst/M den 3. 1o.67 
2 1 .3 
5 6 /}; l-

- - - - - - - - - ---------

7. Stavsamler 
6. Syklonfilter 
5. 01 j eni våmerk e 
4. Filterinnsats 
3. Låsespenne 
2. 01 j epanne 
1. Overdel 

lm 267 
1 side av 

Ut . 1 .o 
1 



NSB 

/ 
I 

Rev . 

1 2 3 
4 5 6 

r!YLSEBUFFER 
TYPE: HI'RGFJÆR 

Bufferskive 

lnn erh l se 

Frispill_moks ._ 5 mm 

75 l ◄ smoresjikt 

I 
I 

Hst/M den 20. 11. 61 

Yt terhytse 

fm 
sid~ 

---;gq_ ~ -·- ---------- Ut 

278 
av 1-. .. 



NSB 

Nom. 
Del måt 

t 

rnm 

Flat skive 20,o 

Buet skive 20,o 

Svakt buet 

skive 20,o 

BUFFERSKI VER 

SLITEGRENSER 

Sl1te:3rense=e 

Ved rev. · Ved vogntekn. 
av buffer revisjon 

mm -mm 

7.-0 70,0 

9,0 72, 0 

7, 0 70,0 

_______ R_e_v_. _______ Hst/M dtm 20.11. 61 
1 2 3 

5 6 - - - - '1:3e n --- - - - - - - -- Ut 

Anm. 

Im 279 
av l 



NSB 

Re V. 
t--...---r--.,.....----,-,--------1 

1 2 3 

4 5 6 

Had/M den 9.5. 7 2 

Disse ftorer 
befotes 

lm 280 
:l3e YJ /t /"<-<-- I side av 1 

--------·----------- Utg. 2.0 



NSB 

Av assror 

0 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Brennstoffventiler 

Rev . 

ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C 6 SFL 

OVERSIKTSBILDE 

(Jo) (13) Y, 
\ 

motor 

. 17 ', 

10 Brennstoffi/ter 
1 i Generator 
12 Turtalls enerator 
13 Sm6reol ·et ilter 
14 
15 
16 

----------.------,....---r----. Had/M den 31 .5.68 I m 324 
1 13.10. 69 2 3 

5 6 
~ 1. side av 

_ ,_ ~ .,.CJ.LLL/!/__,/u_ - - - Utg. 1. fil 1 
2 



NSB ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C 6 SFL 

OVERSIKTSBILDE 

1 Lade vifte 9 Kjolevann ut av motor 
2 Startmotor 10 -" - inn på motor 
3 Smtireolje kjoler 11 Lade vifte, luftinntak 

' Tappekran for kjolevann 12 Luft fra lade vifte til motor 
5 Smiireoljefilter 13 Smdreo/je inn pd kHiler 
6 Mo for varmer 1ft --11- ut av - 11 -

7 Smoreoljetrykk-bryfer 15 Lufting av veivhus 
8 Turtallsgenerator 16 Type- og dataskilt 

..,_..,._ ____ R __ e_v_. ___ ......., __ ---t Hs t/M den 31.5.68 I m 324 
1 2 

4 5 

3 
➔----il 

6 
I /, ;, 2. side av 2 

_,.-' ·'// /' / I 

_· -/ · ✓-•.~; -u -t -Li-1.. ~Jl.:... - - .. - Utg . 1 .0 



NSB ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C 6 SFL 

SMOREOLJEFILTER 

9 Pakning 
17 Hullskrue 8 Skive 
16 Pakning 7 Pakning 
15 Flær 6 Filterinnsats 
14 Stempel, "bypass" ,ventil 5 Pakning 
13 Sete "bY1Jass" venfil ~ Pakninq 
12 Fl/ter beholder 3 Skive 
11 Fjær \ 2 Hullskrue 
10 Pakningsholder 1 Toppstykke 

Rev. M.avd. den 31.5. 68 I m 327 
..... 1 _______ 2---+-___ 3~---

7
~ Æ, ~ 1. side av 1 

~ 5 6 -~fr~---------Utg.1.0 

I 



NSB 

Rev. 

1 2 

' 5 

ROLLS ROYCE DIESEL/v!OTOR TYPE C 6 SFL 
LUFTFILTER 

Luff ut 

6 Pakning 
5 Filterinnsats (fas f) 
4 Filterinnsats ( fos) 
3 Oljebeholder 
2 Filterbeholder 
'l Luffinnsugnin gsheffe 

M. avd. den 31.5. 68 lm 329 
J 1. side av 1 
6 ~@~ue-du_ Utg. 1. 0 - , ____________ 



NSB 
ROLLS ROYCE DIESELMOTOR TYPE C6 SFL 

0 

BRENNSTOFF ILTER ( PA MOTOR) 

Alf erna tivt ar rang. 

Rev. M.avd. den 31 .5. 68 

9 Mellomle 
8 Overtrykks ventil 
7 Ventilhus 
6 Palmin for filtetinnsats 
5 -li- -I---//--· 

4 -11- -u-fi/terbehold. 
3 Filterinnsats 
2 Filterbeholder 
1 ];oppstykke 

--------....-----,.----,.---------1 Jm 332 
1 2 3 1 

5 6 



NSB 
HYDRAULISK KOBLING, VULCAN S/NCLAIR, 

TYPE STC,STORRELSE 550 
SNITT 

Traktor type Skd. 217 b 

J~1 
i:T-iT$r 

/ 11 
~ ·__,. r-1 

~~ 
i 1-
i 

L ___.,_,__._ _ _ __.. __ f--'-~- ~-~~ --- ~-+--~ -,--~ --- ---·~-

9 Svinghjulshus ( dieselmotor) 
17 Smi:iren i p pel 8 Starterkrans (dieselmotor) 
16 Kulelager 7 Ytre hus 
15 Kulelager 6 Turbinhjul 
J J, Rullelager 5 Pumpehjul · . 
13 Smelteplugg 4 Indre hus 
12 Fyl/epluqg 3 Fjærende plate 
11 Pakning 2 Styring 
JO Utgående aksel 1 Veivaksel ( dieselmotor) 

Rev . Hst/M den 31.5.68 ------...--....---------t I m 338 
2 1 3 

5 6 _i;fiØ_~-~--- Utg.I.~- side av 1 



NSB 
HYDRAULISK KOBL/NGJ VULCAN SINCLAIRJ 

TYPE STC J STORRELSE 550 (fig. fm 338) 
0/AGRAfvf FOR FYLLING 

Traktor type Skd. 217 b. 

Pluggen fas ut og det fylles 
gjennom hul let 

Oljenivå ( kald olje) 

Riktig fyllingsvinkel 

1-------R-~_v_. -----.-----4HstjM d~n 31.5.68 / m 339 

2 3 $~ 1. sid~ av 1 
5 6 ------~----- Ut .1.0 

1 



43 l I IT,fi,,;,fr ,:,/t; ,;;venfi!. _% • :25/1 /, I /ri, ,. r ! ;\,'.:,];, 
42 · I IEnhl lry;;_'rm/,/a ;.i6J'. Z1/0 -, - ://.~ ..... 

4/1 
4o . 4 lv1ndv·;,o""••r-ve.-,l,:I. 6C/.' -3 ,f;,,..,,.9,,e s V 

.3J I !,, VindtJS,.P•JJ-~:,; ~ J,,,,.,,.l,.., • :6 [·._, -,; 51 .51'"''.f'"'" -•-
38 : / ./3rM,su,l/er~l,il~r /()12-.JJO _ S /1.,8 S. V. 
.J7 I w.;,,4h..-1~ p,ul,r,,,,,,..,,1,; Z25"0/dt /(norr. IY523, 
36 j / jn'4°d6rt:muyenld. Rk6 181/01 , . _ ,, -

35 IN. li( ,/fop/4ngalmU7. 1/',,·l{fa~"' 
34 I J;Jk4frelrehinJ3jj6r: 4~/;, ' _ ,., · 
33 2 '.8/1ndlrdfltn9. 41a/o1 " 

32 2 ,slan3dro;,lt'n9 /" 6/Jjo.z /f',wr. N.'S.i, 
31 I : Ty.fan.. lroch'um. S. V 
30 2 , Vu,/;/ far lyjon. Ttll/- l(oe/cum. G.V. 
29 I ..A,5~///mon.:,mder. '36.9/01 /(norr. #-5.ll. 
,26 I Vonn1Jlsli/ ,er. 231' li -----
27 I .Br1:mses11lmder. IZ • loe ·Z!/dt --• 
26 _ ,Z :re'rerbremsc..enh'/ S/60 ~.2~:Z2/az. •- ,, _ 50 I 5 foY.Sllt1"ln- (.I,·, B-.3519'/ ' ..S:Y. 1 

. '+c z,,,. " JJ /, 9 / , , ~Il.,_ l.L.I.J '/2·~.,,u" 12s '2/- , I A, !#. 'B 2.5 2 '(.dn.lr.,o/"'!.:,l,,,-'?{-1',l,.,.r~/2 :-.,,.,;,,.,<? ___ /Y.~ . .,, ~llrr11,-v,u>•.1f< i""''i -- /"-, -,,:,,,,..,. _ •-'· 
24 8 ;Sond.lroå'yser. _B. _; _, · '- S ,V. 48 I /),,/,h_1,1,;.,.,,,.: 1n,,...,,,,',/ [TYe,,A1 H«h,u,, 1 > V. 

23 2 Sondi11g~lr-ran, 60.3-ZI 5 .V. -47 I ·tiytJ:lulllf.JNinf,Ji",,_,Æ_, i.S,' · 

22 I Sf,ng•hon. ~ I • . 32 u 7' NS.li ,; > i /.~ 'Alf;,,...,~,..__,,,,;,;, - /-~3//M ~ • ,-'1.L 
21 I S/en9~ Irr on. ,.;- J/4 • _ 3211 92 -•- -• - 45 I j v,,,Jc"e,,/,/ {fe~ "'.~..!i.ci _ __ , i> V. _ 

2b I Lufl(i/ler. li' JA,• _231, 11 __ ,,. __ ...,4, I I 6~11rv~11ltl. _ j T,;n,_:'.~~4 1',_ "' SV. 
l'9 / -r .c /J. n; ,a 1.D/A5'f lf , -/,.{P'i ; d. , :o 1 1 Lur.-, _ 

r; ' '"'9°';g,;~worvr. ,.,- '" = v ,. - - / ,'r !~.t.c t:f;</7.s,o_:__ ,.,_,,,,.J,= ,;. "'· '->< 
/B I Tt,m.9on.95vMltt. V3e ,131!. fl ___ :-:-" -- __ ,.,_ 
Il I S1;fker/?eh1w1/t'L,1,s'J(,:1u·1 3112 IS /(n,rr. 

IS I Lvfl6el,,s/dcr. 4C..:!~0-.38P~:4Rn,z5 --~ ·- S.V. 

® 

© 
I 

16 I Tap~ran _fr l'/4.·" _ 3 2 1.3 l,,2 -11- #.5.B.-,

1 14 I Til/Ja,fu/a_~v,nM. RI" 2511 .;5 , NSB.: 
13 I O/_;"e-vls/ril/e,- '¾'.ran, 4B!Jti,,a - , -- ; Im 346 
/.2 I Tomf>o/n;/0,,3,z. !?!'1800. 3H56/e NSB- i 

li I /r,mp':ss_or =,4_.ko<J4n.4,Yl~"r 2J.S&µt . Æ.V. 
/() I_ lnn.su:;n✓ngs/tller. Jt:Fi. 1<91..z,1,:lr. - -, - S.V. 
g I Luj!Pd,,/du:fdl. /',;!:-::::u•Z2/o.3 #S.B . 
8 I Enlrel/mQnonuler. 36.b-ul,., 
7 I LI// osn11,gsvwl//. 3ZZI li 
6 / Si..fhr/Je/Grv,l,/.J.t.*1,-,t,.,,KL 3/12 12 

l ' 
----~:fL-- ---·-- ·-·--

s I .1}4/,M/I ti/1,q..fe.s/aggyu,/,'/ 25/it li -- 1 -

4 I 1-(jelj,,du/fl,eh"ftU_'; Si'!- .2.i-Z.:ijol{ _,,. -
.3 I En.hl slyn.renlt/. 12 3 3.,I /6 

/oU~k Tep,. ._,-; . , /A. .. .c 5i-
~ -- ,"' · -
k~ . 

e ·v"'· n'-'===---=~~=--'-

b,Affjjj /gn I ~9j - s,t..:~"" a. 

.2 : .3 &s/4,'.?:','".9s/rnsn R 1.z' 321 ' 15 -H-- .,, _ _ 

_j____L__2 !,flv;i/ter; R ~• 4R 363 ff'n orr, A/5.B. 
A/ ,qnfj,,' r- • 's I ,I "nm,--z•Q·~.~$ ,rY: , 4 , u e ~ 'Cl/7 Uejne,~ n , , 7,/. /, ,...:_.-: 

A.S . STRØMMCNS VÆRKSTED 

~TAl 



NSB 

R~ V • 
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Rev. 
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ROLLS ROYCE DIESELMOTOR 
Regulator og brennstoffpumpe . 

2 Kontrollkran 
1 Fylleplugg 

Hst M den 16.9. 68 lm 394 
3 

6 
_7}~_/?_L ~- _____ _ Ut_g ____ s_i_de_a_v __ _ 
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Leddokse/ fro motor r~ 
1

, i%Q ~t:S 
~ · ·----- I F----- ' Ti/koblet tuffsytindru 

\ , ~ 
"'\ ' 4. 

• -H--- -- ·- ·· --- · ~ -- ·J - . 1- -· ·-~- . -- --- -

' 14 Fylleplugg 7 Blindaksel 
13 Smiireol fodyse 6 Tannhiu/ 

19 Uttak for hasfighetsm . . lJ2 Smiireol ief il ter 5 Vendedrevakse/ 

18 Tastventil 11 Smoreoljepumpe 4 Kronhjul 

17 Tappeplugg 10 Arm 3 Pinjon 

16 --n-- 9 Gaffel 2 Tannhiul 

15 Peiles tav 8 Veivskinke 1 Tannhjul 

Re V. 

:l l~I 
'--

,.,. .. --·-_ _,,,. 

VENDEDREVKASSE" TYPE LEVAHN" SNITT 

; 
! 

I 
I 

~ 

- - :- - - - ·-- - ------- - ·------;f----- -H-- 111 I 

IM.avd . den 9. 1. 69 lm · 405 

l~I 1 d_~ 1. side a"J 
__ _ ____________ Utg.1.0 
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Rev. 
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TRAKTOR TYPE Skd.220c 
TRYKKLUFTSKJE/vlA 

Dofo Forondiingpr Utf.avlKfr: 
nnror ny yp~ tostvPn il og 7.J.66. ;rak~;r f~;_:;;dpvpnfil, f.o.m. H.f', . 

Endiffroktorer er !-(tstyr t,m ed ·· -

54 68 
varselkfokke.F.or d1s:.e QJe/der fli'.,._ 

.. ~f~',~ff'e "ro'm~f:r;;r- ·- ·- ./~ ■ 
. . 

I Jvarselkfokl<;-

Tr• let /J/Vf' 
,~kl<l,,-/1•,,-t~ 

S1<,-•m11. 

~~-+H . .L&¼JJ/JV I 81,":2998 
.. ;..;._v~ ,.,, - o. 

M. avd. den 9.1. 69 Im 41 9 

_ _$_~~-- ,Utg_.~·.o side av 1 I 
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NSB 

F Fra fr kkluft-anleggef · 
E Utluftin 
D Fra fastventil 
C Til -ll-

B Vendes linder ( bakover) 
A -~. u--(forover) 

VENDE VENTIL, WESTINGHOUSE 

TYPE 30 VJ-·oo 

4 Fjær 
3 Stempel 
2 Dreibar skive 
1 Aksel 

_____ R_e_v_. ___,____, ____ M.avd.den 9.1 :~9- . __ J m 423 

/!~----- Ut .,.'å side av 
1 2 3 

5 6 
1 
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R~ v. 

1 2 J 

' 5 6 

TRYKKLUFTANLEGG 
TASTVENTIL~WEST/NGHOUSE 

TYPE 253 53- ... /371 898 ... 0 

Tiffiirsetsfedning 

Styreledning -

10 ~·ær 
9 Aksel 

7 Tastfot 
6 Stotstan 

4 F·~r 

1 Ventilhus 

M.avd. den 9. 1. 69 /m 424 
1 
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l Skd. 213 
tyr- plassering 

I, 7 Motorregulator 
1 

fyllestuss 

t.6 -- 11 , kontrollplugg 

t.5 Bremst'sylinder 

•"' Motor I peilest av 

t.3 -11- ,fyllestuss 

1.2 Brt'nnstoffspaltefilter 

1.1 Hydr,vt'ksel 1 trykkr11g. ventil 

t.0 - 11 -- 1 hovedfilter 

39 - 11 -- 1 luftutskillerfilter 

38 -- 11 -- , el ute/li ager 

37 --11 -- , ba,r.clager bak 

36 --ti - 11- foran 
I 

35 Vende drevskass • 1 peil •stav 

31. --•• ____ 1 fylle-stuss 

33 --11 1 tappeplugg 

32 Avste-ngningskran 

31 Vannutskiller m tappekran 

30 Stiivfi(ter 

29 Kopptingskran (2stk.) 

28 Dobb. tilbakeslagsventil 

27 Sikkerhetsventil 

2 6 StyrflVentil 

2 5 Trykk regulator 

21. Forebremseventil ( 2 stk.) 

23 Tappeplun, hj. luftbeh. ( 2stJ<.) 

2 2 Hjelpeluftbeholder ( 2 stk.) 

21 Tappeplugg 

20 Apparatluftbeholder 1.0,l 

19 

18 

1 7 Avstengingskran 

1 6 Avbldsningskran 

15 Hovedluftbeholder 250 l 

1 t. Avstengingskran 

13 Sikkerhetsventi I 

tje-tappE-ptugg 12 StcivfiJt11r 

,unnpannP (2stk.J 11 Avsten~ingskran 

·ran bak motorbi. 1 O luftfilter 

·an ett11r smiireoljek ·. 9 Tomgangsr•gutator 

·an {ffoifortank.J 8 Tomgangsventil 

r k avla stningskran 7 TIibakesiagsventil 

estuss (ftoffortank.J 6 0ljeutskifl11r 

5 luft-kran 

,ff ilter I, Kompressor 

!jcfilter 3 __ ,1 __ 
1
fyll•stuss 

(ter 2 -- "--,tappeplugg 

t, oljebegrenser I __ ,, --1 1,uftfilter 

1d M den 14.5.69 Im 512 
/Å 1. side av 

9en -'LØ~ --- Utg. 1.IJ 1 
1 
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35 12 

------1-.· ..;.•·.-i· _ _;Jenstand - Plassering Nr Gjenstand -- Plassering 
• 11otorsmoreot1e-R_eItestav Motor 14t · I 

11 -fy_llestuss - 11- 14< }5jolevæske-fyllestuss Flottortank I 
, -raep..fR_/ugg - 11- - bunnpanne i:;, - ,,-- -try_kkavlastingskran 1Fto1tor · 

-,,- -,,- 2B 11 -filter -I/- 51 c::,, -,,---tqpp_ekran NPrle p_å frontkjbter 
-,,- -,,_ Ladeaa9_I!gat oljebegrensere Ladeaggregat for motor 52 ~• --n-- - -,,-- Flottor tank 

- --,,-- --11- -,- ca, Vendedrevkasse-P:.eilestav Vendedrevkasse 53 c: --n- - - ,,_ Etter smoreoljekjiiler 
_ . ~ Apg_aratluffbeholder- -,,-- -,,- --,,- .::::- --, -fyllestuss TopfJ:. av vendedrevkasse 5~ o -- 11-- - --u-- Bak p_å motorblokk 

·u 8 ~ nnut killer - ta12.pe ran -,,- _,,_ --,, -ta{!P:.eP..!J!.gg Vendedrevkasse-bunnoanne 55 ~ 
24 9 § Alkoholforstover -ta12p~p_lugg -,,- -,,___ 11-- - --11-- --- ,, -drevkasse 56 ~ 
21. 10 ,::: ---,,--- -fy_llep_lugg -,,- --·•- Kompressor-fyllestuss . Fremre panser 57 
1 0 11 2 Komg_ressor-/uftfilter Fremre panser --11 - tapP:.ep_lugg -,,_ -,~ 

13 5 7'J ~ Try_kkluft-koblingskran 4 stk. Tastventil -fvllestuss Tastventil, vendedrevkosse 
20 13 ~ Tomgangsregulator R 11 -tagp~plugg+U=n"'"d~e~r~tr~a~to~r ______ ~ 
19 14 .._ uftfilter R ]fc'J - --,1--- -,,- -,,--
- · -- Stovsamler - --,,-- Bakre p~a~n~s-==--er:.__ _____ ---i-,;~~""=-----7-=---,--~-----+----------------l 

Brennstofftank-I llestuss Utv. bakre P~a~n~s_er _ ____ __. 
1----- -----------+-------- ------+-..--.--+ o, --,,--- - ta{HJ_e ran Bakre, P.~a~n~s~e~r-.----------f 

~ Brennstof SRa te i[ter Traktorramme fremre panser 
_ _ 42 c: Mo tar-brennstoff-filter Motor 
- - Luftekap_sel 3 ° H dr. veksel-hovedfilter Traktorramme fremre panser 

--//--- 44 ~ - 11-- -lu tut5 tiler , ter ydr. veksel 
Motorluftfilter Fremre anser 45 ~ __ ,, __ -fr re . ventil Ti/forseispumpe på motor 
-11- regu ator- y_llep_lugg Regulator pa brennst.pumpe 46 t t--------------+---------- -----1 

-kontrolf P.,lugg --,,- ,, --,, · ', 7 o:i 

Traktorer type Skd 220 c. 

Oversikt over 
steder mv. 

Ajour ____ _ 

'-. 

f yl/e - og _J_app_e

Im 535 

- -•ri/horer Mv, 2459 
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Vendesylinder C/u l chsylinder 

I " 
/2 

40 0 1 
6,5 kg/c m2 
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I " 
1/2 

For tilkopling av trykk 

l uft verk to'y 

1;;-

I " 0 Koppn 

Erstatter tid tigere tegning 
med samme nr. dat. 22-2-62. 

Sjalu sisylinder 

rev 

Lu 
E: 
I: 

!::< 

/" 

Lu 
I: 
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Lu 
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I: 
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I " 12 

I" 
!2 

3 " 
/4 

I" 
12 

/ " 

I" 1/2 

/ " 
2 

3 " 
1/4 

E= ermetordr 
fo rdvr ig dampror . 

Uttak til strdmavtakerventiler og til · trykk!uftverktdy med 

stengekran og trykkluftkopling gjelder kun Skd 220 b . 

I " 12 

Ventil for sjal us i l47 32 . 33 . 35 Kn orr 
Trykkluftkopling b"innv. R g}. l46 

>--- tD_o_bb e/l m a nometer 45 326732.07 369;01 KV 
I I Nddbre ms evenlil A K 9 4 4 326 23B. 75 32. 78.15 ,V::norr 

1 ITitbak eslogsvent i l 1;2" l43 l32674202 l 25 .TT.22 I Knorr 

Enkeltm anam e ter 42 326. 731 .03 36 b-z1/ 0 3 KV-'·. __ _. 
Utf dsingsvenlil 41 326. 24 1. iT 32 .2 7 !T K-norr 

Ti/bakefdringsfjæ r 40 32649203 71.31 . 73 !Knor r 
Brems ee t te rs /!{/er KV2 -350 9 32643705 KV2 -35 0 -TSA B 

B remsesylind er 12" 38 32647907 10c-Z1/01 KY 
4 Bl indkopl i ng_ Goth a 37 326.18617 47a;or K.V-. - -

4 Slange kopling 7" !36 '3267 7701 l6b/02 IKY 
22tf IKaplings kran AK8 l35 v L o .no.uJ 144- L11 0-1 I KV V · ll ?fl ,,n nt. lf.• 71)11 /. · · 

1 IVannutskiller l34 'J26TTOiT 1237311 I Knorr 
1 Ledn . tr regula tor mlro~ bærerVS/2 33 26 ·2 fi°J6 4c-Z1/02 NAF 

Stenge kran R 7" 32 326.224.11 32 .11.77 Kn Jr r 

4 Sands trddyser 137 13 04 .701.01 

4 Vent i l for s a n d i ng !JO I 13 2.33.14 IKnorr 

Tvfon 29 TA 75/460! _f!._ock l!, m 
I 4 !Ven t il for cl utch-og vendesyl. 28 32.33.73 Kn ar r 

~til for tyfon 27 32 33 :4 Kna rr 
4 Vinduspusser 26 Jum r.. o R" 
4 Vindu spuss erventil l25 I IGC- 99 -3 !Jumbo 

I IAlkohol for stdver " . 24 326 122.m12475101 INAF 
Luftbeholder 40 I 12b/gg~kfr/_qer 2 3 32,6.70 7.22 

Tomg_a_ngsvenlil V3e 22 326.27771 133 11.17 I Kna r r 
St dv s amler 0,7 lit er l21 I 18-35784 IStdmtegn 
Tomgangsre gula/or R T 18 l20 l3 26 .20777l37 24.71 IKr,orr 

Luftfilter R~1,:(' l79 132 6 71271 12315 .71 IKn orr 

Stengekran R3!8" 1TB IJ26 222.D1 l2 330; or INA F 
Sikkerhets ven ti l A K L 7, 5kg;crJ 17 326.202,75 37. 72.75 Kn arr 

Tappekran R 71;/' - 76 32 6.231.12 32.13.42 Knarr 
Luftbefiof der 400 f l15 I I 13.Jndfan d 
Tilbakeslags ven fil R 1" l14 l326.745.05]25 .17.35 IKnorr 
0 /j eutskiU er m/kran nr27 l 73 I 148-73746 blKn orr 
Tombaks/a nge Rfx800 17 2 l326 .T7729 [3A5;444 b;7 IKn orr 

1326.027.01 /Br. 982og 750 75 NAF_ 
. .. .. __ ,.,,, ,, ,"-"" ~, ,, ,_ ,J ~ 1• - I 23.11.1 7 Knor r 
~ - ·2 6.212.13 37.41.13 .Knarr Vsr. 3 

Fo-r er brems eventi l St 725 8 1326 . .2650 71 IN A F 
Forerbremseventil Hoyre 7 I l22b/QJ INAF 
Fcirerbrems evenfil Vens tr e 6 I l2 2b/02 INAF 
Do bb el t tilbakeslagsventil 5 1326.149.11 l25.12 .11 IKnorr 
HjelE_eluftbehofder 571 il er 4 l326.103.76 l21.27.86 I Knarr 
Enke l styreven t/ I 12" 3 l326.29116 l33.31.16 IKn orr 
Avstengn i ngskr an R 1/2" 
Stavfilter- R 1/;?" 

2 326.221.75 32.1715 ' Knarr 
I 325.117.01 7 6 c I O 1 K.V. 

rr~i!:;JGienstand Nr.lFnr. m.1~e_q,n; e,. IAn m. 
Traktorer 

Trykkluftanleggskjema 
Tv1Je S kd 2 20a.b. 

Mllestokk I Tegn . Lin. 117-T 1- 6 7 
Tm. J/em. . I~ - f - 63 
Kfr. Er . f-2-2-62 

Norges Statsbaner - Ma s kin d ir ektør e n 
Oslo 8·-1-63 
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Mvg 2251 
Ersuttet av: 
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~8 Timeteller 
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Traktor type Skd. 221 

Plassering av ·div. utstyr. 
Fig. 1 lrilhO·rer Mvg.2684 og 2688 
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