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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
INNHOLDFORTEGNELSE 

Generelle bestemmelser 

Oversiktsliste 

Sjekkeliste Tl 
Sjekkeliste T2 
Sjekkeliste T3 

Kommentar til sjekkeliste 

Vedlikeholdsforskrifter. 

( 2 blad) 

(3 blad) 

(2 blad) 
(2 blad) 
(2 blad) 

(24 blad) 

Traktorer - drivkjeder VF 15.01 
Kontroll av hjulsats i trekkraftaggregat VF 45.01 
Togtelefon - Kontroil VF 60.01 

SmØreskjema 

Figurer. 

Scania Vabis dieselmotor, luft filter 
Hydraulisk kobling 
Trykkluftskjema 
Bremseanordning 
Drivkjeder 
Skjema for innstilling av lyskastere 
Bremseetterstiller KV2 og KV3 
Tabell for slitasjemåling av rulle
kj eder 
Hjulringer, feste 
Skiftetraktor Skd 214, drivaggregat 

Im 125 
lm 127 
lm 137 
Im 138 
lm 151 
lm 162 
Im 195 

lm 197 
Im 280 
Im 662 
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Del 1. 

Del 2. 

Del 3. 

Del 4. 

Del 5. 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
GENERELLE BESTEMMELSER 

Terminene for ettersynet er angitt under det 7 i mappen: 
~ERIODISK VEDLIKEHOLD - RULLENDE MATERIELL". 

Alle gjØremål i forbindelse med terminettersyn på 
traktor type Skd 214 skal utfØres i henhold til det som 
er beskrevet i denne mappe (ringperm). 

Bremserevisjon Brl er innordnet i terminettersyn Tl og 
T2. Bremserevisjon Br2 er innordnet i terminettersyn T3. 

Mappene er nummerert, og nummeret er plassert innvendig ;"' 
på forsidepermen i nederste venstre hjØrne. 

Mappene har skillekort med inndeling 1 - 10. Av disse 
er fØlgende benyttet: 

Innholdsfortegnelse 

Innholdsfortegnelsen gir en oversikt over samtlige 
blader og figurer i mappen. 

Generelle_retningslinj_er 

De generelle retningslinjer gir en enkel orientering 
om mappens innhold og bruk • 

. Oversikt sl iste ----------. . ---
Oversiktsli,sten gir en oversikt over hva som skål 
utfØres ved de enkelte terminettersyn Tl - T3. 

Sj_ekkelister 

I dette eksemplar er til orientering innlagt ett sett 
av de sjekkelister som skal brukes ved terminettersyn. 

Kommentar_til_sj_ekkeliste 

Dette avsnitt inneholder korte kommentarer til de 
enkelte punktene på sjekkelisten. 
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Del 6. 

Del 7. 

Del 8. 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
GENERELLE BESTEMMELSER 

VF_(vedlikeholdsforskriftl 

I kommentarene til sjekkelistene vises for flere kontroll
posters vedkommende til en VF-vedlikeholdsforskrift. 
En VF-forskrift benyttes der hvor samme komponent går 
igjen i flere aggregater. VF nummeret knytter seg derfor 
til en bestemt komponent. 

Sm~reskj_ema 

SmØreskjemaet viser hvor det skal smøres, antall 
smØresteder, når det skal smøres og hva det skal 
smøres med. 

!:!g!:!!'.~!: 

Figurene skal være en supplering til kommentarene, ved
likeholdsforskriftene og smØreskjemaet. 
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~~IJ!-=- TRAKTOR Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl - T3 
OVERS IKTSLIST E 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 
0 PROVER : 

0.01 Kompressor * * * 
0.02 Forerbremseventil * * * 
0.03 Trykkmåler * * * 
0.04 Tetthetsprove * * * 
0.05 Bremseprove * * * 
0.06 Sandingsanlegg * * * 
0 07 Tvfon * * * 
0.08 Ringeklokke * *' * 
0.09 Vinduspusser * * * 
0.10 Lufttrykk, girkasse * * * 
0.11 Koblingskraner i hovedledning * * * 
0.12 Slangekoblinger .i hovedledning * * * 
0.13 Motor omdreiningstall * * * 
0.14 Oljetrykk * * * ------

0.15 Temperaturmåler * * * 
0.16 Ladning * * * 
0;17 Webastoapparat * * * 
0.18 Lyskastere * * * ·---
0.19 Signallys * * * ----- -·--
0.20 Prov.e)t_jori!].g . * · * ifi- · 

- -
-- ------ - -- -

1 RENGJORING 
1.01 Ramme og drivverk * * * 
1.02 Traktor utvendig * * * 
1.03 Forerrom og vinduer * * * -

-- . - -

2 ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri• * * * 

---
-- -

. 
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~-r-~ TRAKTOR Skd 214 r 

TERMINETTERSYN Tl - T3 i 

OVERSIKTSLISTE. i 
Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T_'3 : 

3 MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motorluftfilter - rengjoring * * * 

3.02 Brennstofforfilter - rengjoring * * * 
3.03 Brennstoffilter - ny innsats * * 
3.04 Smoreoljespaltfilter - dreies * 
3.05 Smoreoljespaltfilter - r engjoring * * · 
3.06 Motoremoreolje - bytte * * * 
3.07 Brennstoffventiler - bytte * * 
3.08 Ventilkle.ring * * 
3.09 Pådrag og stopp anordning * * * 
3.10 Kileremmer * * * 
3.11 Ror- og slangeforbindelser * * * 
3 .12 Hydraulisk kobling - pljebyt~e * 
3.13 Girkasse - kontroll * * 
3.14 Girkasse - oljebytte * -- •·-· 

3.15 Vendedrevkasse - kontroll * * - ·---· 

3.16 Vendedrevkasse - oljebytte ~+ 

3.1-7 Drivkjeder - kontroll av stramming * * 
3.18 Drivkjeder - rengjori?-g - kontroll --~~oring * 
'3 .19 KJedehjul * ------· 
3.20 Hjul * * * 
3.21 Akselkasser * * - - -
3.22 Buffere ~ * * -- -- ---- -- ·- ---
3.23 Draginnretning * * * 
3.24 Webastoapparat - rengjoring * * 
3.25 Webastoapparat -- bytte * 

--·· 

.. .. . . 

. 
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~11~~ 
TRAKTOR .Skd 214 
T:ERMINETTERSYN Tl - T3 
OVERSIKTSLISTE. 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 

4 BREMSE - OG TRYKKLUFTUTSTYR. 

4.01 Kompressorluftfilter . * * * 
4.02 Kompressor - oljebytte - * 
4.03 Kompressor - bytte * 
4.04 Trykkluftanlegg - slamming * * 4 

4.05 Stovfilter - > * 
4.06 Trykkluftutstyr - bytte * 
4.07 Koblingskraner i hovedledning - bytte * 
4.08 Oljeutskiller - rengjoring * 
4.09 Bremsesylinder - kontroll * * 4.10 Bremsesylinder - demontering og kontroll * 
4.11 Rorledninger - kontroll * * * 
4.12 Stangsystemet - kontroll * * 
4.13 Stangsystemet - demontering - kontroll * 
4.14 Bremseetterstiller - kontroll * * ·- --
4.15 - Bremseetterstiller - bytte * - -
4.16 ·Bremser - kontroll * * * 
4.-17 Håndbremse * -* * 

·-----

-·----

5 DIVERSE 
- · -

5.01 Smoring . . * ·* * -- ------ - -·-
5.02 Oljekanner etterfylt * ·* * 
5: .• 03 Repar·asjonsrapportbok * * * 
5.04 · Traktorens timetall * * * 
5.05 Kjol evæskeprove tas * * 
5.06 Kjole~ske -~ bytte * 5.07 Togtelefon * * * 
5.08 Sand etterfylt * * * 
5.09 Brennstoffmengde etterfylt * * * 
5.10 Kvitter i mappe for kontroll Kl - K2 * * * 
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~-~ 
TRA.KTOR TYPE Skd 214 TRAKTQR Nr. 
TERMINETTERSYN Tl 
SJEKKELISTE TIMETALL: 

Punkt Arbeidsoppdrag Si12:n. 
o. PROVER• 
0.01 Kompressor 

Sign. 0.02 Forerbremseventil 
0.03 Trykkmåler 
0.04 Tetthet sprove 
0.05 Bremseprove 
0.06 Sandingsanl egg 
0.07 Tyfon 
o.os Ringeklokke 
0.09 Vinduspusser 
0.10 Lufttrykk. girkasse 

·0.11 Kobl ingskran er i hovedledning 
0.12 Slangekoblinger i hovedledning 
0.13 Motor omdreiningstall 
0.14 Oljetrykk 

-- ----

0.15 Temperaturmåler 
- --~- --· -

0.16 Ladning 
- -· 

0.-11 Webastoapparat -
--

0.18 Lyskastere 
·----- --

0.20 Provekjoring 
-- --·--·--

.. 

- - -- --
-- ·----- -- -·- - ·--

1 RENGJORING 
.. 

1.01 Ramme og drivverk 
J 1.02 Taktor utvendig 

1.03 Forerrom og vinduer 
-

2 ELEKTRISK .. UTSTYR 

2.01 Batteri 
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~~ 
TRAKTOR TYPE Skd 214 

T1 TERMINETTERSYN TRAKTOR Nr. 

SJEKKELISTE ' ~ 

Punkt Arbeidsoppdrag ISign. 

3 MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motorluftfilter - rengjoring 

Si gn . 3.02 Brennstofforfilter - rengjoring 
~-

3.04 Smoreoljespaltfilter - dreies 

'3.06 Motorsmareolje - bytte -
-:i; oq Pådrag og stoppanordning 
3.10 Kileremmer 
3.11 Ror- og slanB:eforbindelser 
3.17 Drivkjeder - kontroll av stramming 

,, 

3.20 · Hjul t --

3.22 Buffere 

7i -27i Draginnretning 
3.24 Webastoapparat - rengjoring 

-
----··· 

----~·-·· -

4 BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
- · 

4.01 Kompressorluftfilter -
---- · 

4.04 Trykkluftanlegg - slamming 
-----

4.09 Bremsesylinder - _k~nt~oll -
4.11 · Rorledninger - kontroll 

·--

,Ll2 Stangsistemet - kontroll -----··-
4 .14 Bremseetterstiller - kontroll 

- ----·-- - - ··- -

4.16 Bremser - kontroll 
4.17 Håndbremse 

-
j 

--··· 

5 DIVERSE 
'1.01 Smorina: --

5.02 Oljekanner etterfylt 
5.03 Renarasjonsraooortbok 

. . 

5.04 Traktorens timetall 
5.05 Kjolevæsk eprov e t~s 
5.07 Togtelefon 
5.08 Sand etterf;yl t 
5.09 Brennstoffmengde etterfylt 
5.10 Kvitter i mappe for kontroll Kl - K2 

I 
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~~ 
TRAKTOR TYPE Skd 214 TRAKTOR Nr. 
TERMINETTERSYN T2 
SJEKKELISTE TTMETALL: 0 

Punkt Arbeidsoppdrag Si.c;rn. 
o. PROVER 
0.01 Kompressor 

Sign. 0.02 Forerbrems e-wen til 
0.03 T~7kkmåler .•. 
0.04 Tetthet sprove 
0.05 Bremseprove 
0.06 Sandingsanlegg 
0.01 Tyfon 
o.os Ringeklokke 
0.09 Vinduspusser 
0.10 Lufttrykk, girkasse 
0.11 Koblingskraner i hovedledning 
0.12 Slangekoblinger i hovedledning 
0.13 Motor. omdreiningstall 
0.14 Oljetrykk 

-- --·· 

0.15 T.emperaturmål er 
. . 

0.16 Ladning 
I --· .. 

0.17 Webastoapparat - ! 
I 

0.18 Lyskastere • 

. 
----

0.19 Signallys i 
-----

0.20 Provekjoring 
I 
I 
I 

- · 
! 

- --- ··------·- ----
1 RENGJORING I 

I 

·1.01 Ramme og drivverk 
.. 

1.02 Traktor utvendig· 
1.03 Forerrom og vinduer 

.. 

2 ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri 

"'i MEKANISK UTSTYR 
3.01 Motorluftfilter - rengjoring 
3.02 Brennstofforfilter - rengjoring 
3.03 Brennstoffilter - ny innsats 

3.05 Smoreoljespaltfilter - rengjoring 
3.06 Motorsmoreolje - bytte 
3.07 Brennstoffventiler - bytte 
3.08 Ventilklaring 

Had/M 1.6.75 Utg. 1.0 TRYEK Del 4.2 
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~-~ 
TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN T2 TRAKTOR NR. -
SJEKKELISTE. 

Punkt Arbeidsoppdrag Sifm. 
3 MEKANISK UTSTYR 
3.09 Pådrag og stopp anordning 

Sign. 3.10 Kileremmer 
3.11 Ror- og slangeforbindelser 
3.13 Girkasse - kontroll 
'3.15 Vendedrevkasse - kontroll 
3.17 Drivkjeder - kontroll av stramming 
3.20 Hjul .. 

': ·1, 3.21 Akselkasser 
3.22 Buffere 
3.23 Draginnr etning 
3.24 Webastoapparat - rengjoring 

4 BREMSE- OG TRYKKLUFTUTST1YR -- ---· 
4.01 Kompressorluftfilter 

- ··-·-··· 
4.02 Kompressor - oljebytte 
4.04 Trykkluftanlegg - slamming -

-
4.09 Bremsesylinder - kontroll 

·-- -
4.11 Rorledninger - kontroll 

----- -· 
4.12 Stangsystemet - kontroll ·-· 
4.14 Bremseetterstiller - kontroll 

-----·· 
4.16 Bremser - koniroll ··-------- ----- ---
4.17 Håndbremse 

5 DIVERSE - 5.01 Smoring 
-- · 

5.02 Oljekanner etterfylt 
5.03 Reparasjonsrapport~ok 
5.04 Traktorens timetall 
5.05 Kj ol evæskeprove_ tas 
5.07 Togtelefon 
5.08 Sand etterfylt 

' 5.09 Brennstoffmengde etterfylt 
I 

5.11 Kvitter i ma:2~e for kontroll Kl - K2 

I 

I 

·-. 
4.2 ~-. 
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~-~ 
TRAKTOR TYPE Skd 214 TRAKTOR Nr. 

TERMINE'TT ERS YN T3 
SJEKKELISTE TIMETALL: 

Punkt Arbeidsoppdrag ISiim. 
0 PROVER 
0.01 Kompressor 

Sign. 0.02 Forerbremseventil 
0.03 Trykkmåler 
0.04 Tetthetsprove 
0.05 Bremseprove 
0.06 Sandingsanl egg 
0.07 Tyfon 
0.08 Ringeklokke 
0.09 Vinduspusser 
0.10 Lufttrykk. girkasse 
0.11 Koblingskraner i hovedledning 
0.12 Slangekoblinger i hovedledning 
0.13 Motor omdreiningstall 
0.14 Oljetrykk 

- ·- -··· 

0.15 Temperaturmåler 
---·--•··•· 

0.16 Ladning --
0.17 Webastoapparat -

--- ---
0.18 L;yskast ere -----
0.19 Signallys . , 

----- ---
0.20 ·Provekjoring 

---

--------
1 RENGJORING - ---- --- - -- ----

· 1.01 Ramme og drivverk 
1.02 Traktor utvendig 
1.03 :E15rerrom og vinduer 

2 ELEKTRISK U:t_S_TYR 
2 .01 Batteri 

3 MEKANISK .JJTSTYR 
3.01 Motorluftfilter - rengjoring 
3.02 Brennstofforf-ilter - rengjoring 
3.03 Brennstoffilter - ny innsats 
3.05 

' · 
Smo reol j es paltfilt er - rengjoring 

3.06 Motorsmareolje - bytte 
3.07 Brennstoffventiler - bytte 
3.08 Ventilklarin,g 
3.09 Pådrag og stoppanordning 
3.10 Kileremmer 

•. 

3.11 ;i.tor- og Slangeforbindelser 
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~~~ TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMI1TETTERSYN T3 TRAKTOR Nr. 
S.TF.KTCRT,ISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

3 MEKANISR UTSTYR (forts) 

3.12 Hydraulisk kobling - olj ebvtte 
Sign. 3.13 Girkasse - kontroll 

3.14 Girkasse - oljebytte 
3.15 Vendedrevkasse - kontroll 
3.16 Vendedrevkasse - oliebytte 
3 .18 Drivkjeder - rengjoring - kontroll - smoring 
3.19 Kjedehjul 
3.20 Hjul 
3.21 Akselkasser 
3.22 Buffere 
3.23 Draginnretning 
3.25 Webastoapparat - bytte 

4 BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
-- --· ·· 

4.01 Kompressorluftfilter 
- ---· ·· 

4.03 Kompressor - bytte 
4.04 Trykkluftanlegg - slamming -

--- -~-

4.05 Stavfilter 
---

4.06 . Trykkluft~tstyr - bytte 
------

4.07 Koblingskraner i hovedledning - by_tte 
·--

4.08 Oljeutskiller - rengjoring 
-- --·- - · - ·· 

4.10 Bremses yl inder - demonter~g_ og kontroll _ ___ 
4.11 Rorledninger - kont r oll 
4.13 Stangsystemet - demontering - kontroll 
4.15 Bremseetterstill~r - bytte 
4.16 Bremser - kontroll 
4.17 Håndbremse 

-- --· ·--

5 DIVERSE 
5.01 Smoring 
5.02 Oljekanner etterfylt 
5.03 Reparasjonsrapportbok 
5.04 Traktorens timetall 
5.06 Kjolevæske - bytte 
5.07 Togtelefon 
5.08 Sand etterfylt 
5.09 Brennstoffmengde etterfylt 

5.10 Kvitter i mappe for kontroll Kl - K2 

Had/M 1.6.75 Utg.l.O TRYKK Del 4.3 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

0 P R Ø V E R 

0.01 KOMPRESSOR 
1. Kapasitetsprøve 

Kontroller at kompressoren leverer tilstrekkelig med 
trykkluft. 

Krav: 
Trykkluftsystemet skal være fullstendig tømt for 
trykkluft. 
Førerbremseventilen skal stå i midtstilling. 
Kompressoren skal, med dieselmotorturtall 800 omdr./ 
min. og med førerbremseventilen i midtstilling, opp
arbeide et trykk fra 0-6,5 kg/cm2 i lØpet av maksimum 
12 min. 

Hvis ytelsen er for dårlig i henhold til tiden, må 
feilen finnes, eventuelt må kompressoren byttes. 

2. Kompressorens inn- og utkopling. 

Kompressorens arbeidstrykk skal ligge mellom 6,5 og 
6,c kg/cm2. 

0.02 FØRERBREMSEVENTILER 

0.03 

Kontroller om førerbremseventilene går lett. 
Det skal · ikke forekomme lekkasje ved spindelen. 

TRYKKMÅLER 

Trykkmåler for hovedledning (5 kg/cm2) kontrolleres. 
Hvis det er noe som tyder på at den ikke viser riktig 
trykk, kontrolleres trykket med et prøvemanometer til
koplet en av slangekoplingene i hovedledningen. 

0.04 TETTHETSPRØVE 

Tetthetsprøve foretas med stanset motor. Trykket i 
hovedluftbeholder 6 - 6;5 kg/cm2. Hovegledning og breme
sylinder gis fullt 11.ifttrykk-:_5"0 .kg/cm. Deretter 
settes førerbremseventilen i midtstilling. 

Prøvetid 5 min. 

Trykket i hovedluftbeholder må ikke synke mere enn 
0,5 kg/cm2. 

Trykket i hovedledning må ikke synke mere enn o,3 kg/cm2. 

Trykket i bremsesylinder må ikke synke mere enn 0"3 kg/ 
0,3 kg/cm2. 
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0 

0.05 

0.06 

0.07 

PRØVER 

BREMSE PRØVE 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMIN~TTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

Direktebremsen prøves ved å sette førerbremseventilens 
håndtak i direkte bremsestilling. Trykket i bremsesylindEr 
skal da stige til 5 kg/am2. Hvis trykket avviker, må 
dette justeres ved hjelp av ledningstrykkregulator. 
Trykkregulatorer og førerbremseventiler som ikke virker 
tilfredsstillende byttes. De uttatte ventiler sendes 
ventil-verksted. På de nedtatte ventiler må alle kanal
åpninger dekkes til med treplater eller plugges for 
transporten. 

Ventiler som har vært lagret mer enn 4 mndr. må ikke 
monteres, men sendes ventil-verksted for ny prøving. Før 
nye ventiler monteres skal ventilholderne rengjøres og 
deretter gjennomblåses kraftig med trykkluft. 

SANDINGSANLEGG 

Sandingsanlegget kon.trolleres med henblikk på tetthet 
og sandrørenes stilling. 

Anlegget prøves i begge kjøreretninger. 

TYFON m/VENTILER 

Kontroller om tyfon og ventiler virker tilfredsstillende. 

0.08 VARSELKLOKKE m/VENTILER 

0.09 

Kontroller om klokke og ventiler virker tilfredsstillende 

VINDUSPUSSERE 

Samtlige vinduspussere prøves, kontroller at de går lett, 
og at det ikke er luftlekkasjer ved vinduene. 

0.10 LUFTTRYKK - GIRKASSE 

Lufttrykket i kontrollsystemet for girkassen skal være 
4,9 - 5,25 kg/cm2. Hvis trykket avviker må dette justeres 
ved hjelp av trykkregulator. (lm 137, pos 30). 
Trykkregulator med feil byttes. 

Had/M 1 .6. 75 Utg. 1.0 

Rev dato 

TRYKK 

734.214.2 

Del 5 

2 side av 24 



... 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

0 P R Ø V E R 

0.11 KOPLINGSKRANER I HOVEDLEDNING - KONTROLL 

Alle koplingskranene i forbindelse med hovedledningen 
prøves med hensyn på tetthet og lett-bevegelighet. 
Det må påses at kranenes friluftsløp er åpne. 

Kraner med feil byttes. 

0.12 SLANGEKOPLINGER I HOVEDLEDNING - KONTROLL 

0.13 

0.14 

0.15 

0.16 

Alle slangekoplingene i forbindelse med hovedledningen 
kontrolleres. 
Tettheten prøves i forbindelse med blindkoplingen. 

Defekte slanger byttes. 

MOTOR OMDREININGSTALL 

Motorens tomgangstall skal vær~ 450 - 550 omdr./min, og 
maximalt turtall uten belastning skal være 2200 omdr./min . 

Høyeste till.atte turtall ved belastning er 2000 omdr./min. 

OLJETRYKK 

Kontroller at varsellampen slukker når motoren startes. 
Motorens oljet~ykk skal være minst 1,5 kp/cm2 ved tomgang 
og ca. 5 kp/cm ved 1200 omdr./min og varm motor. 

TEMPERATURMÅLER 

Kontroller at måleren virker, og at den viser en antageli~ 
temperatur i forhold til motorens varme. 

LADNING 

Kontroller at varsellampen på instumentbrettet indikerer 
at ladningen er i orden. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

0 P R Ø V E R 

0.17 WEBASTOAPPARAT 

Apparatet prøves ved å kjøre det både på "varme" og 
"ventilasjon". 

0.18 LYSKASTERE 

Kontroller at lyskasterne er i orden. Om nødvendig 
justeres i henhold til lm 162, fig. 22a. 

0.19 SIGNALLYS 

0.20 

Kontroller at signallys er i orden og virker normalt. 

PRØVEKJØRING 

Prøvekjør traktoren. 
Kontroller med henblikk på lekkasje særskilt de steder 
hvor vedlikeholdsarbeid er foretatt. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKLISTE 

1.00 RENGJØRING 

1.01 RAMME- OG DRIVVERK 

Motor, kompressor, hydraulisk veksel, g irkasser 
og ramme rengjøres med et godkjent rengjøringsmiddel. 

Under rengjØringen bØr det vises forsiktighet med hensyn 
til deler som kan skades av flytende væsker, spesielt 
elektrisk utstyr med tilhørende koplingspunkter. 

1.02 TRAKTOR - UTVENDIG 

1.03 

Førerhuset, fremre og bakre overbygning rengøres med et 
godkjent rengjøringsmiddel. 

Glass for lyskastere og signallamper samt vinduer vaskes 
utvendig. 

FØREROM OG VINDUER 

RengjØring av førerbord, instrumentbrett, ~iverse manøver
håndtak, vinduskarmer, stolsete og gulv. · 
Askebegere og papirkurv tømmes. 
Vinduer vaskes. 
Hvis nødvendig vaskes nedre del av vegger. 

Rengjøring av instrumentbrett og håndtak utføres med 
fille oppvridd ·i white-spirit eller annet rengjørings
middel. Utvis forsiktighet med rengjØring av instru
mentbrett slik at ikke rengjØringsmidlene trenger inn 
og skader instrumentene. 
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2.00 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMI./JENTAR TIL SJEKKELISTE 

E L E K T R I S K U T S T Y R 

2.01 BATTERI 

Følgende kontrolleres: 

1. At batteriets- og selleforbindelser er gode. 

2. Om sellene . trenger etterfylling av destillert vann. 

Had/M 1.6. 75 

Elektrolyten skal stå 15 - 20 mm over platene. 

Bruk kun destillert vann til etterfylling. 
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3.00 M E K A N I S K 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

U T S T Y R 

3.01 MOTORLUFTFILTER - RENGJØRING 

Se Im 125. 

3.02 

3.04 

Plassering av de 2 motorluftfiltere er vist på 
Im 6. 662, pos 1. 
Demonter filtrene fra motoren. Demonter filterhus og tØm 
u.t 'olj en. Vask hus og fil ter innsats i petroleum eller 
annen godkjent fettløsende rensevæske. 
Filterinnsatsen blåses tørr med trykkluft. 
Fyll på 0,5 liter olje av type som angitt på smøreskjema. 

BRENNSTOFF-FORFILTER 

Hvor dette finnes, skal glasset tas av og rømmes for olje. 
Glass og filterinnsats rengjøres, olje pumpes frem med 
håndpumpen etter montering. 

BRENNSTOFFILTER, · NY INNSATS 

Demonter begge filterholdere og kass~r de brukte innsat
ser. Nye filterinnsat$er innsettes og pakning mot filter
beholder fornyes, se Im 662, pos. 7. 

Etter åpning av brennstoffsystemet må det luftes. Skru 
opp lufteskruen på toppen av brennstoffilter og pump med 
håndpumpen inntil brennstoffet kommer frem uten luft
blærer. Innsprøytningspumpens sugerom luftes ved at 
lufteskruen på oversiden holdes åpen mens brennstoff 
pumpes fram med håndpumpen. 

Håndpumpe:., ræ.tepumpe og innsprøytningspumpe er bygget 
sammen og montert på venstre side av motoren, se Im 662, 
pos. 18. 

SMØREOLJESPALTFILTER DREIES 

smøreoljespaltfilteret er plassert i forkant av moterens 
bunnpanne, se Im 662, pos. 2. smøreoljespaltfilterets 
ratt har palanordning som betjenes ved hjelp av trekkr 
stang. Denne trekkstang er rødmalt og er tilgjengelig 
ved forreste venstre sandventil mellom ramme og stigtrinr 

Palanordning kontrolleres og trekkstang betjenes 10 - 12 
ganger. (Trekkes og skyves). 
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3.00 

3.05 

M E K A N I S K 

TRAKTOR TUPE Skd 214 
RERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

U T S T Y R 

SMØREOLJEFILTER - RENGJØRING 

Når smøreoljen er avtappet, demonteres smøreoljespalt
filteret (2 muttere) og trekkes ut av bunnpannen. Vask 
filteret i petroleum eller dieselolje. Legg filteret i 
ren dieselolje og drei rattet noen ganger. Blås filteret 
rent med trykkluft og kontroller at alle plater er hele, 
Skadet filter byttes med nytt, se Im 662, pos 2. 

3.06 MOTORSMØREOLJE - BYTTE 

Fyllestuss, peilestav og tappeplugger, se Im 662, pos 3, 
4, 5 og 6. 
Oljen tappes mens motoren er varm. 

For avtapping av motorsmøreoljen skal 2 tappeplugger 
skrus ut - en under renselakk i bunnpanne og en under 
spaltefilter for smøreoljen. 

Oljetype: Se smøreskjema. Oljemengde: 20 liter. 

Når oppfylling av oljen er foretatt, kontrolleres olje
nivået. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den på 
plass igJen. 

Bruk ikke pussegarn, men fille for avtørking av peile
staven. 

}. 07 BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE 

Velikehold av brennstoffventiler utføres ved verkstedene 
Marienborg, Trondheim, og Ekspresstoghallen, Lodalen, 
Oslo. 

Ved bytte av brennstoffventiler i Trondheim og Narvik 
distrikt rekvireres ventilene fra Trondheim. For de øvrig~ 
distrikter fra Oslo. Ventilene·må rekvireres i god tid 
fØr bruk (ca. 1 uke). 

Brennstoffventilene sendes i spesiell kasse. Kassen har 
et adresseskilt som kan vendes for returforsendelse. 
Kassen har hengelås. For låsen skal det være en nøkkel 
ved det sted hvor brennstoffventilene byttes og en ved 
rekvisisjonsstedet for ventilene. Lås og nøkkel er av 
samme type for alle kasser som benyttes for brennstoff
ventiler og oljeprøver. 
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3.00 M E K A N I S K 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOJVIIvlENTAR TIL SJEKKELISTER 

U T S T Y R 

3.07 BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE (forts.) 

Når bytte av ventiler foretas, skal en og en ventil tas 
ut av kassen og settes på plass i motoren og den brukte 
tilbake i kassen. 

Hvis forsendelseskasse ikke er nødvendig, skal et 
transportstativ benyttes for å unngå skader som lett kan 
oppstå ved tilfeldig behandling. 

Før ventilene tas ut av motoren, rengjøres sylinderhodene 
godt rundt ventilene, likeså ventilene med rørkoplinger. 
Dette skal gjøres for å hindre at smuss eller sand som 
ligger rundt ventilene kan falle ned i motoren eller 
komme inn i ventilenes tilførselsåpning. 

Demontering: 

Spillolje- og tilførselsrør frakoples ventil. Tilførsels
røret må ikke brekkes under frakoplingen. 
Om nødvendig løses rørene i begge ender. 

Så snart det er mulig, påsettes tilførselsrør og ventilen~ 
. tilførselsåpning en beskyttelseshette. (oppbevar alltid 
hettene slik at de skal brukes.) 

Montering : 

Før ny ventil monteres, må kobberpakningen under dyse
holderen fornyes. Dem brukte kobberpakning uttas, og en . 
ny kobberpakning innlegges. 

For å hindre fastbrenning, overstrykes gjengene på dyse
holderens overkastmutter med en blanding av smøreolje og 
kolloidal grafitt rør ventilen innsettes i sylinderhodet. 

Deretter kontrolleres at tilførselsrørets overkastmutter 
er fri for smuss. Ventilens beskyttelseshette fjernes og 
tilførselsrør tilkoples ventil. 

Det må kontrolleres at røret er rettet .ri~tig opp fØr 
overkastmutteren tilsettes. Mutteren s ka"i tilsettes med 
et moment på 3 - 3,5 kgm. 

Spilloljerørene monteres. 

De brukte ventilene sendes snarest til revisjonsverkstede,. 

Lufting av brennstoffsystemet, se punkt 3.03. 
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3.00 M E K A N I S K 

TRAKTOR· TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

U T S T Y R 

3.08 VENTILKLARING 

Ventilklaringene skal være 0,35 mm for innsugningsventiler 
og 0,45 mm for utblåsningsventiler. Målene gjelder for 
kald motor, men da klaringene endrer seg lite, kan kon
trollen utføres når motoren har kjølnet en halvtimes 
tid etter kjøring. Kontroller samtidig at smøreoljen 
kommer frem til vippearmsmekanismen. 

3.09 PÅDRAG OG STOPPANORDNING 

3.10 

3.11 

Armer og ledd kontrolleres med henblikk på slitasje 
og skader. Kontroller at bolter, muttere og sikringer 
er på plass. 

KILEREMMER 

Kontroller om remmenes cord og gummilag viser tegn til å 
dele seg. Se etter at remmene ikke har sprekker eller 
andre defekter. 

Hyis det hersker tvil om hvorvidt en 
vedlikeholdsperiode til eller ei, så 
byttes. Remlengden på nye og brukte 
forskjellige at ~ye og brukte remmer 
sammen. 

rem kan gå en 
bør hele remsatsen 
remmer er oftest så 
ikke vil arbeide 

Remmene kontrolleres ~ed hensyn· på stramming, de skal 
kunne trykkes inn 10 mm midt imellom 2 remskiver. 

RØR- OG SLANGEFORBINDELSER 

Vann- og brennstoffsystemets rørforbindelser kontrolleres 
med henblikk på skader, lekkasje og eventuelle uregel
messigheter. 

Følgende slru1ger skal kontrolleres: 

1. Samtlige vannslanger. 
2. Slanger for brennstoff. 
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3.00 M E K A N I S K 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

U T S T Y R 

3 .12 HYDRAULISK KOPLING - OLJEBYTTE 

Se Im 127. 

Oljen avtappes fra ekstra tappeplugg når denne er i lavest= 
stilling. En del olje vil bli tilbake i koblingen etter 
avtapping. 

Olje påfylles i henhold til 5.ol, punkt 10. 

3.13 GIRKASSE - KONTROLL 

Rengjør grundig toppen av girkassen.fØr inspeksjonsluke 
tas av. Kontroller følgende: 

At reguleringsmutterne går lett på gjengene. 

At det ikke er luftlekkasje i stempelpakningene, 

At bremsebåndene ikke er utslitt. Bremsebånd må skiftes 
når toppen av bolt flukter med toppen av reguleringsmutter. 

3.14 GIRKASSE - OLJEBYTTE 

Tappeplugg er insskrudd i for.kant · av kasse, se Im 662, 
pos nr. 8. Peilestav og fylleplugg er skrudd inn i 
kassenes overside. Olje fylles til øverste merket på 
peilestav. 

Oljemengde: ca. 7 liter. 
Oljetype: Se smøreskjema. 

3.15 VENDEDREVKASSE - KONTROLL 

Kontroller at senterlinjene for vendedrevkassens inn
gående akseltopp og for utgående tapp fra Wilson girkasse 
faller sammen. 

Kontrollen utføres med måleur fastspent på flensen ved 
Wilson girkasse. 
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3.00 M E K A N I S K 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

U T S T Y R 

3.16 VENDEDREVKASSE - OLJEBYTTE 

Tappeplugg er plassert på underside av fyllerør og 
2 stk. på girkasse, se Im 662, pos. 9, 10 og 11. 

Olje påfylles i henhold til 5.01 punkt 12. 

Oljemengde: ca. 24 liter. 

3.17 DRIVKJEDER - KONTROLL AV STRAMMING 

Se VF 15.01, pkt. 1. 

3.18 DRIVKJEDER - RENGJØRING - KONTROLL - SMØRING 

Se VF 15.01, pkt. 2-4 • 

3.19 

--

KJEDEHJUL 

Traktorens kjedehjul på hjulsats og vendedrevskasse 
rengjøres og kontrolleres. 

Kontroller at det ikke finnes unormal slitasje eller 
andre uregelmessigheter. Videre kontrolleres om kjede
hjulene har forskjøvet seg på akselen (kjedehjulene skal 
ligge på linje). 

3.20 HJUL 

Se VF 45.01. 

3.21 AKSELKASSER 

Rullelagere i akselkasser kontrolleres. Dette gjøres ved 
åta av akselbokslokket og besiktige fettet i kassen. 
Av fettets farge og konsistens kan man konstantere om 
lageret har vært utsatt for ekstra slitasjer, eller om 
det er kommet for mye vann i kassen. Er fettet spesielt 
mistenkelig skal akselboksen tas til revisjon. 
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3.00 M EKANISK 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

U T S T Y R 

).22 BUFFERE 

. 3.23 

Buffernes feste i bufferbjelke kontrolleres. 
Kontroller at bufferskiven ikke har noe slakk i 
traktorens lengderetning. 
Bufferskiven skal normalt ikke kunne dreies rundt • 

DRAG INNRETNING 

Dragkrok med mutter, føring og evoluttfjær kontrolleres. 

3.24 WEBASTOAPPARAT - RENGJØRING 

3.25 

Rengjør netting under sjalusi i inntaksåpning for 
ventilasjonsluft. 

Kontroller at nettingen er ubeskadiget. 

Ta ut glødepluggen, fjern sot fra spiralen. 
støt vekk mulige avleiringer i hull f.or gl:Ødeplugg • 

WEBASTO - APPARAT - BYT'rE 

Det brukte apparat uttas og et nytt eller nyrevidert 
innsettes. Når apparatet er demontert, inspiseres 
avløpsrøret for forbrenningsluft. Er det mye sot i 
røret må det feies. 

Sjalusi og netting inntaks?,pning for ventilasjonsluft 
blåses rent med trykkluft. Kontroller at nettingen er 
ube_skadiget. Skift brennstoffil ter. 

Nyrevidert apparat rekvireres i god tid fra Verkstedet 
Hamar. (24 volt med 2 stikkere). 

Uttatte apparat sendes straks til samme sted. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

0 G T R Y K K L U F T U T S T Y R 

4.01 KOMPRESSORLUFTFILTER 

Filteret avtas og vaskes i petroleum eller annen godkjent 
fettløsende rensevæske. Filteret blåses tØrt med trykk
luft og dyppes i motorsmØreolje. OverflØdig olje skal 
renne av fØr filteret monteres på kompressor. 

4.02 KOMPRESSOR - OLJEBYTTE 

4.03 

Oljen i kompressorens bunnpanne byttes. 

Oljemengde: ca. 2 liter. 
Oljetype Se smØreskjema. 

Oljen tappes gjennom plugghull i bunnen av kompressoren. 
Da avstanden mellom tappested og kompressorens fundament
plate er liten, bØr det anvendes spesialtrakt for å unngå 
oljesøl. Fyllestµss er vist på Im 662 pos 17. 
Oljenivået skal være ca. 0,5 cm under lokk i fyllestuss. 

KOMPRESSOR - BYTTE 

Kompressor byttes med nyrevidert deller revideres. 
Kontroller oljestand etter montering. 

4.04 TRYKKLUFTANLEGG - SLAMMING 

FØlgende tappesteder åpnes for drenering: (Im 137) 

Pos. 4 Oljeutskiller - tappekran 
Pos. 8 Tomgangsregulator Rll8 - tappekran 
Pos. 8 · Luftfilter 3/8" - tappeplugg 
Pos. 11 Hovedluftbeholder - tappekran 
Pos. 17 Vannutskiller 
Pos. 29 StØvfilter 

4.05 STØVFILTER 

støvfilter med uttak til girkasse, se Im 137, pos. 19. 

Filieret demonteres - innsatsen rengjØres, eventuelt 
fornyes. 
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4.00 

4.06 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

BREMSE- O G T R Y K K L U F T U T S T Y R 

TRYKKLUFTUTSTYR - BYTTE 

FØlgende deler byttes, se Im 137: 

Pos. 5 
Pos. 6 
Pos. 7 
Pos. 9 
Pos. 12 
Pos. 13 
Pos. 14 
Pos. 15 
Pos. 16 
Pos. 30 
Pos. 31 
Pos. 32 

Tilbakeslagsventil 
Tomgangsventil 
Tomgangsregulator 
Avstengningskran 3/8" 
Sikkerhetsventil 
Avstengningskran l" 
FØrerbremseventil St. 60 
Dobbel trykkmåler 
Ledningstrykkregulator 
Trykkregulator, girventil 
Enkel trykkmåler, bremsesylinder 
Enkel trykkmåler, girkasse 

4,07 KOBLINGSKRANER I HOVEDLEDNING - BYTTE 

4.08 

Alle koblingskraner i hovedledning byttes (4 stk.). 

Koblingsk~anen~ _skal monteres slik at håndraket er vendt 
fra ~raginnre~ningen (hØyre og venstre kraner). 

OLJEUTSKILLER - RENGJØRING 

Oljeutskiller etter kompressor, tas ned og rengjØres. 
Se Im 137, pos 4. 

4.09 BREMSESYLINDER - KONTROLL 

4.10 

Bremsesylinderens befestigelse kontrolleres, lØs sylinder 
fastsette:s, skadd sylinder byttes. 

Tregt stempel må om nØdvendig smøres. 

smøremiddel: Se smøreskjema. 

BREMSESYLINDER - DEMONTERING OG KONTROLL 

1. Bremsesylinder undersøkes med henblikk på synlige 
skader, skadd sylinder repareres eller byttes. 

Sylinderv,eggen rengjØres med pusseolje, filler må 
brukes til dette. 
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4.00 BREMSE-

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 
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4.10 BREMSESYLINDER - DEMONTERING OG KONTROLL (forts.) 

Etter rengjØring smøres bremeseylinderen. 

smøremiddel: Se smØreskjema. 

2. Stemplet byttes me~hyrevidert. 

3. Stemplets tilbakefØringsfjær rengjØres og prøves. 

Ved montering settes fjærene lett inn med fett, samme 
fett som for bremsesylinder. 

4.11 RØRLEDNINGER - KONTROLL 

4.12 

4.13 

RØrlednigner og deres befestigelse kontrolleres. 

STANGSYSTEMET - KONTROLL 

Etter at trykkluftsystemet er tØmt for trykkluft, kontrol
·leres stangsystemet herunder bremsebommer og sikkerhets
jern, med.henblikk på feil og skader. 

STANGSYSTEMET - DEMONTERING - KONTROLL 

Etter at trykkluftsystemet er tØmt for trykkluft, demon
teres stenger, balanser og bremseb~mmer i bremsesystemet. 
Delene rengjØres og kontrolleres. Nedslitte og skadete 
deler byttes eller repareres. TilbakefØringsfjær byttes 
med ny eller med brukt, prøvet fjær. 

4.14 BREMSEETTERSTILLER - KONTROLL 

Bremseetterstiller og styringsancrdning kontrolleres 
og smøres. 

4.15 BREMSEETTERSTILLER - BYTTE 

1: Bremseetterstiller med styringsanordning demonteres. 

2. Etterstiller byttes med nyrevidert. 

3. Skadet reguleringsspindel byttes eller repareres. 
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4.15 

4.16 

BREMSE-

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

O G T R Y K K L U F T U T S T Y R 

BREMSEETTERSTILLER - BYTTE (forts.) 

4. Styringsanordningen undersØkes, skadete eller ned
slitte deler byttes eller repareres. 

5, Viser det seg nØdvendig av hensyn til vedlikeholdet, 
skal mulige gjenværende bremseetterstillere av type 
FB 2-350 utskiftes med type KV2 - 350, Forandringen 
for denne ombygging er vist på tegningene Mvg. 350, 
Mvg. 353 og Mvg. 354, alle revidert i februar 1962. 

BREMSER - KONTROLL (Alternativ "A" eller "B") 

~1~~~Q~~ty_:~: Traktorer med ombygget bremsestell, se 
Im 138 og Im 195. 

Disse traktorer har bremseetterstiller KV2 - 350. Videre 
har det lange bremsestaget 3 hull for manuell etterstill
ing. 

FØlgende kontrolleres: 

,.1. Påse at bremseetterstillerens måleriss er utenfor 
beskyttelsesrøret. Er ikke målerisset synlig, eller 
har bremseetterstilleren for liten inntaingskapasitet , 
igjen, må stangsystemet justeres. Dette gjØres ved å 
skru ut . etterstilleren for hånd og flytte bolten i _det 
lange bremsestaget. 

2. Se etter om bremseklosiene er slitte. Bytt om nød
vendig. · Klosser. med tykkelse under 10 mm skal byttes. 
Etter at bremseetterstilleren har innregulert seg 
etter påsetting av nye bremseklosser må ikke avstanden 
mellom måleriss og beskyttelsesrør underskride 100 mm. 
I så tilfelle må stangsystemet justeres ved å skru ut 
etterstilleren og flytte bolten i det lange bremse
staget. 

3. Bremsesylinderens stempelslag skal stabilisere seg på 
mel.lom 40 og 50 mm. Dette tilsvarer en klaring mellom 
hvert hjul og kloss på 4,5 til 6,5 mm ved lØse bremser 

Alternativ -"B" Traktorer med opprinnelig bremsestell. 
Se Im 138. · ·· 

Traktor med opprinnelig bremsestell i behold har bremse
etterstiller FB2 - 350 og ingen manuell etterstillings
mulighet i bremsestellet. 
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4.00 BREMSE- 0 G 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

T R Y K K L U F T U T S T Y R 

4. 16 BREM.SER - KONTROLL (Alt er nat i v 11 A 11 eller "B 11
) (forts. ) 

FØlgende kontrolleres: 

1. Se etter om bremseklossene er slitte. Bytt om nØdvend· 
Klosser med tykkelse under 10 mm skal byttes. Bremse
etterstilleren skrus ut for hånd ved bytte av bremse
klosser. 

2. Kontroller at bremsesylinderesn stempelslag stabili
serer seg på mellom 40 og 50 mm. Dette tilsvarer en 
klaring mellom hver kloss og hjul fra 4,5 til 6,5 mm 
ved lØse bremser. 

4.17 HANDBREMSE 

Håndbremsen skal bll tilsatt når håndtaket fØres over 
7 hakk på skiven for sperring. Dette gjelder for tilset
ting uten trykkluft i bremsesylinder. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

5.00 DI VERS E 

5.01 SMØRING 

SmØr i henhold til smøreskjema Mvg 947. 
De etterfØlgende nummer er henvisning til smØreskjema. 
Olje- og fettyper er angitt på smØreskjema. 

1 . DIESELMOTOR 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje i motorens bunnpanne. 
Ta ut peilestaven, tØrk den ren og sett den på plass 
igjen. (Bruk ikke pussegarn, men fille for avtØrking av 
peilestaven.) Ta så peileitaven ut igjen og kontroller 
oljenivået. Fyll opp om nØdvendig med foreskreven olje 
til maksimumsmerket på staven. 

UNNGÅ OVERFYLLING. 

Fyllestuss og peilestav, se Im 662, pos 3 og 4. 

2. REGULATOR, YTRE BEVEGELIGE DELER 

smørekopp påregulator gis 5 - 6 dråper olje. Stoppknapper 
og knappen for kaldstart skal være nedtrykket under 
smøringen. 

3. MOTOLUFTFILTER 

Se punkt 3. 01. 

4. DIESELMOTOR, BRENNSTOFFPUMPE 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje på brennstoffpumpe. 
Fylling gjennom peilestavens hull til Øvre merke på 
peilestaven. 
Plassering: Se Im 662, pos. nr. 18. 

9. KOMPRESSOR 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje på kompressor. Olje
nivå skal være ca. 0,5 cm under lokk i fylleåpning. 
Plassering: Se Im 662, pos. nr. 17. 

Ha.d/M 1.6. 75 Utg. 1.0 

Rev dato 

TRYKK 
734.214.2 

Del 5 
19 side av 24 



,-.:--------~.-----------------------------.. 

.. 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

5.00 DI VERS E 

5.01 SMØRING (forts.) 

10. HYDRAULISK KOBLING 

Kontroller, eventuelt etterfyll drivolje i koblingshus, 
se Im 127. 
Drei motoren slik at en fylleplugg er ca. 300 fra verti
kalen. Ved riktig oljemengde vil oljen da nå opp til 
pluggpullet. 
Normal oljemengde er 17 liter. 

11. STØTTELAGER, HYDR. KOBLING (1 NIPPEL) 

SmØrenippe len er plassert på oversiden av bærestykket , 
mellom motor og girkasse, se Im 662, pos. 16. 
Det benyttes håndpresse til smØring. Ved smØring gjØres 
2 pumpetak med håndpressen. 

12. VENDEDREVKASSE 

Kontroller, eventuelt etterfyll smøreolje. Oljenivå 
skal være omtrent i hØyde med ·underkant av rammebjelke. 
Dette svarer til ca. 75 mm under fyllelokk, se Im 662, 
pos. 12. 

15. GIRKASSE 

Kontroller, eventuelt etterfyll olje i girkasse. 
Peilestav og fylleplugg er skrudd 'inn i kassens overside. 

16. KJEDEDRIFT (ALLE LEDD) 

Kjedene strykes over med olje, utfØres med kost. 
SmØringen må ikke overdrives, slik at det blir oljesøl. 
Kjedene skal alltid være fuktet med olje og ikke tØrre. 

18. GIR- OG VENDEMANØVR. (6 nipler) 

SmØres med fettpresse, tØrk av uttrengt fett. 

19. BETJENINGSSTENGER (ALLE LEDD) 

smøres med olje fra sprutkanne. 
TØrk av overflØdig olje. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTER 

5.00 DI VERS E 

5.01 SMØRING (forts.) 

20. BETJENINGSSTENGER, .LAGER FOR PADRAGSANORDN. (1 nippel). 

SmØres med håndpresse. 
TØrk av uttrengt fett~ 

22. AKSELKASSE-FØRINGER 

23. 

25. 

26. 

Akselkasse-fØringene gis noen drypp olje fra sprutkanne. 

TRYKKSTYKKER MOT BÆREFJÆR 

Trykkstykker mot bærefjær gis noen drypp olje fra 
sprutkanne. 

FØRERBREMSEVENTIL 

Toppen avtas, dre:iæleiden tas ut. Sleide·· og fjes 
rengjØres og smøres. 

HANDBREMSE 

Nippel er plassert på hver side ved bremsehåndtak. 
Det brukes håndpresse, 2 pumpetak på hver nippel. 
Mulig uttrengt fett tØrkes av. · 

27. BUFFERHYLSE, STØTPLATE 

Bufferens glideflate mellom inner- og ytterhylse gis et 
fettsjikt i en bredde av 75 mm. 
I senter av bufferplaten smøres på litt fett. 

28. DRAGINNRETNING, SKRUKOBBEL etc. 

prag innretning. 

Dragkrokens fØring i bufferbjelken gis litt olje. 

Alle bevegelige ledd og gjengeparti på skrukoblet gis 
litt olje. 
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5.00 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

D I V E R S E 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

OLJEKANNER ETTERFYLT 

Under bakre panser, på hØyre side skal fØlgende oljekanner 
være plassert: 

1 stk. 6 liter kanne for motorsmØreolje 
1 " 6 li li li olje til vendedrevskasse 
1 li 1 " " li håndsmØring 

Kannene kontrolleres, eventuelt etterfylles. 

REPARASJONSRAPPORTBOK 

Kontroller at alle gjenparter av reparasjonsrapporter 
siden forrige terminettersyn er kvittert. 

Hvis en gjenpart ikke er kvittert, skal reparasjonen anse~ 
som ikke utfØrt og saken skal nærmere undersØkes. 

TRAKTORENS TIMETALL 

Traktorens timetall moteres ·øverst til hØyre på sjekke
listen. 
Timetelleren er plassert blant instrumentene i 
fØrerbordet. 

KJØLEVÆSKEPRØVE TAS 

PrØven tas med en frostvæskemåler (type Polar Checker). 
Måleren brukes på fØlgende måte: 

Ved hjelp av måleren suges opp en kjØlevæskepr Øve gjennom 
fyllestussen på toppen av kjØleren. 

Pass på at det suges opp en passende mengde, slik at egen 
vektmaleren flyter. 

Nå r denne flyter, vil overflaten av væsken tilsvarer en 
bokstav K - T som gjelder for frostvæsken (NSB's 
anbudsvare F.nr. 522.090.14). Denne bokstav finnes i g jen 
på den gule skalaen (for anbudsvaren) i den andre g lassy
linderen. 

Under den funne bokstaven er det en kolonne med tall. 
Denne kolonne fØlges nedover til det tall som står rett 
ut for den blå sØyle som er avhengig av væskens temperatu~ 
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5.00 

5.05 

5.06 

D I V E R S E 

TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMI~ETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

KJØLEVÆSKEPRØVE TAS (forts.) 

Tallet angir direktehvor mange minus grader kjØlevæsken 
tåler fØr den fryse~. 

Viser målingen at frostvæske-inneholdet er for lavt, må 
det fylles etter med ren frostvæske. F.nr. 522.090.14. 

Som et holdepunkt kan det regnes at frysepunktet synker 
ca. 1 gr. C for hver liter ren frostvæske som etterfylles 

Etter etterfylling tas en riy prØve. 

FØr denne prØven tas, skal motoren gå 5 -10 min. i tom
gang for å sikre at kjØlevæsken blir godt sirkulert og 
blandet. 

Vedrørende etterfylling av kjØlevæskekonsentrasjon, se 
neste pkt. 5.06 avsnitt kjØlevæske. 

KJØLEVÆSKE - BYTTE 

KjØlesystemet sØkes tappet mens kjØlev~sken er varm. 
Alle tappesteder åpnes hurtigst mulig for å få med mest 
mulig bunnfall ut. 
Tappesteder er anbrakt på motor, varmekolbe og kjØler. 
Deretter gjennomspyles anlegget med rent vann slik at 
anlegget skylles godt gjennom alle tappest~der. 

~J21~Y~~t~ 
KjØlesystemet må bare fylles med kjØlevæske tilsatt 
frostvæske av godkjent type, dvs. frostvæske som også 
inneholder de nØdvendige rusthindrende midler. 

Som frostvæske skal benyttes NSB's anbudsvare, F.nr. 
522,090.14. Distriktene skal påse at det hele året 
kJØres med frostvæsketilsetning, i en konsentrasJon som 
svarer til minst -15 gr·. C. 

Når de stedlige tepmpraturforhold gjØr det nØdvendig med 
hØyere konsentrasjon, fastlegges denne av den stedlige 
lokomotivledelse eller av den som er ansvarlige for 
traktorenes vedlikehold. 

KjØleanlegget rommer ca. 70 1. 
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TRAKTOR TYPE Skd 214 
TERMINETTERSYN Tl-T3 
KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

5.00 DI VERS E 

5.07 TOGTELEFON 

Togtelefon kontrolleres i henhold til VF 60.01. 

5.08 SAND ETTERFYLT 

Sandbeholdning kontrolleres, eventuelt etterfylles. 

5.09 BRENNSTOFFMENGDE ETTERFYLT 

5.10 

Etterfylt brennstoffmengde noteres i kontrollmappe for 
Kl-K2 kontroll på traktoren. Sjekkeliste VFV 65.41 
punkt 3. 

KVITTER I MAPPE FOR KONTROLL Kl - K2 

UtfØrt terminettersyn Tl, T2 eller T3 kvitteres i 
kontrollmappe for Kl - K2 kontroll på traktoren. 
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