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Trykk 73 7. 5 

Trykt i August 1978 

Tjenesteskrifter 

Utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 

Periodisk 
Vedlikehold 

Generatorvogn 
Litra FVde 

Ko·ntrol I K 1- K2 

Innholdsfortegnelse 

Generelle . 

retningslinjer 

Oversiktsliste 

Sjekkelister 

Kommentar til 

sje~el ister 

VF 
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3 . 
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5 . 

(Vedlikeholdsforskrift) 6 

Smøreskjema 7 

Figurer 8 
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Trykk 737.5 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Del 2 Generelle retningslin j er ( 1 side ) 

Del 3 Sjekkeliste ( 1 side ) 

Del 5 Kommentar til sjekkeliste ( 2 sider) 

Del 6 VF (Vedlikeholdsforskrifter) 
Deutz dieselmotor, VF 30.01 

Del 7 Smoreskjema, ;z,ig,, .g.t) 

Del 8 Figurer: 

Deutz dieselmotor, diverse motordeler 
Deutz dieselmotor, oljebad - luftfilter 

( 1 side 

Im 248 
Im 267 

August 1978 Utgave 1.0 Del 1, side 1 
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Trykk 737.5 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Dette trykk inneholder retningslinjer for de gjoremål som skal 
utfores i forbindelse med Kl - K2 kontroll av generatorvogn type 
Fde. 
Kontrollene Kl og K2 utfores i henhold til de terminer som er an
gitt i trykk 731.2 - Periodisk vedlikehold - Rullende materiell. 

Ett eksemplar av trykk 737.5 skal oppbevares på generatorvognen 
og være merket med generatorvognens nummer, innvendig på trykkets 
forsideperm, nederste venstre hjorne. Trykk som benyttes utenom 
revisjonsvognen er også merket, men __ riJed en egen nummerserie. 

Tittelbladet angir hva de enkelte avsnitt inneholder. 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Av praktiske grunner er det kun innholdsfortegnelsen som viser 
hvor mange sider de enkelte avsnitt består av. 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Her er det gitt en enkel orientering om trykkets inndeling og bruk. 

SJEKKELISTE 
Sjekkelisten viser i punkter hva som skal utfores ved Kl - K2 
kontroll. Av praktiske grunner er sjekkelisten plassert foran i 
trykket. 
Sjekkelisten skal _signeres for hvert punkt som er utfort. 

Ved siste K2:..kontroll for månedsskifte, skal d.et påses -at sjekke
liste for påfolgende måned er på plass. Den utskrevne s"jekkeliste 
skal tas ut av trykket og sendes vedkommende trekkraftkontor så 
snart den forste K2-kontrollen i ny måned er foretatt. 

KONTROLL Kl - K2 
Dette avsnitt inneholder korte kommentarer til de enkelte punktene 
på sjekkelist.en som normalt utfores av stasjonært personale. 

SMORESKJEMA 

Smoreskjemaet viser hvor det skal smores, antall smoresteder, når 
det skal smores og hva det skal smores med. 

FIGURER 
Figurene er en supplering til kommentarene og smoreskjemaet. 

August 1978 Utgave 1.0 Del 2, side 1 



GENERATORVOGN TYPE FVde Aggregat nr. : 

- ... E KONTROLL Kl-K2 
SJEKKELISTE Måned: Ar: 

1 2 ·i ... 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 ~5 16 17 18 1n , 20 21 22 23 24 25 '.'6 27 w 23 30 31 

1 Visitasjon 
utfØrt 

2 Brennstoff-
beholdning 

,.. kontrollert 
,.. 
~ 

] 3 smøring 
utfØrt 

I 

;: - 4 Spalt fil trE 
for motor-
smøreolje 
tørnet 

g Brennstoff-
tanker 
slammet 

- 7 smøring 
utfØrt 

r- 8 Oljebad-

2 luftfilter 

1 
rengjort 

I 
I ("\ 

9 Batteri ~ 

kontrollert 

-
September 79 Utgave 2.0 Trykk 737.5 
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Side 1 av 1 
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Trykk 737.5 

KOMMENTAR TIL SJEKKELISTE 

l; VISITASJON 
Visitasjon skal foretas en gang i dØgnet. Eventuelle feil 
ellerkmangler noteres i vognenes reparasjonsrapportbok. 

2. BRENNSTOFFBEHOLDNING KONTROLLERES 

Brennstoffbeholdning kontrolleres og etterfylles om nØdvendig. 

3. SMØRING I HENHOLD TIL SMØRESKJEMA 

4 . 

De etterfØlgende nummer refererer seg til smØreskjema 

l.Motor - kontroll, eventuelt etterfylling 
Se VF 30.01 

SPALTFILTRE FOR MOTORSMØREOLJE TØRNES (2 stk) 

Se Im 248 pos. B 9 
Filterne tørnes ca. 1 omdreining for hånd. 

6. BRENNSTOFFTANKER SLAMMES 

Alle brennstofftankene under vogn og dagtanken inne i vogn 
tappes for eventuelt vann og slam. 

7. SMØRING I HENHOLD TIL SMØRESKJEMA 

De etterfØlgende nummer refererer seg til smøreskjema. 

1. Motor, se punkt 3 ovenfor. 

2. Motor - luftfilter, se etterfØlgende punkt, 8. 

8. OLJEBAD - LUFTFILTER RENGJØRES - 4 STK. 

Demontert filter, se Im 267. 

Demontering av filteret bØr ikke foretas fØr det har gått 
minst 1 time etter at motoren er stoppet, slik at eventuell el~,, 
olje i filterets Øvre del 1 har rent tilbake til oljepannen 2. 

Oljepannen kan nedtas etter at låsespennene 3 som forbinder 
pannen til filteret er lØsnet. 

Den underste filterinnsatsen 4 lØses ved et lite slag på siden 
med hånden. 

Innsatsen skylles i petroleum og blåses tØrr med trykkluft. 

Oljepannen vaskes ren med petroleum og fylles med ren motorolje 
(se smØreskjema for aggregatet med denne motortype) til det 
angitte nivå 5, avmerket på oljepannen. 

Gummipakningen på oljepannen kontrolleres, fornyes om nØdvendig. 

StØvsamleren på filterets Øvre del 7 tas ned, tØmmes og r•c , 
rengjØres. 

September 1979 Utgave 2.0 Del 5, side 1 
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6. BATTERIET KONTROLLERES 

Det kontrolleres: 
1. Om batteri og selleforbindelser er gode. 

Trykk 737.5 

2. Om sellene trenger etterfylling av rent vann. 

NB. Det må kun benyttes destillert vann. 

3. Kontroller batterispenningen. 

Slå av eventuell lading. 
La innvendig vognbelysning være tent mens de ovrige punkt
ene i terminkontrollen Kl - K2 utfores. 
For lyset slukkes kontrolleres batterispenningen. 
Spenningen bor være over 26 volt. 
NB. Husk å slukke lyset for vognen forlates • 

August 1978 Utgave 1.0 Del 5, side 2 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

KONTROLL OG ETTERFYLLING AV MOTOROLJE 

Kontroll, eventuell etterfylling av olje i motorens bunnpanne. 

Oljetype går fram av smoreskjemaet. 

Olje s tanden kontrolleres etter at motoren har vært i ro i minst 
10 min. 

Peilestav OJ fyllestuss, se Im 248 pos. Bl. 

NB. Det finnes også motorer av denne typen hvor peilepinnen er 
plassert i lokket av fyllestussen. 

Ved kontroll av oljestanden tas peilepinnen ut og torkes !'en med en 
fille og settes på plass igjen. Bruk ikke pussegarn for avtorking 
av peilestaven). 
Peilepinnen tas så ut igjen, og oljestanden kontrolleres • 

Om nodvendig etterfylles med fore s kreven olje til maksimumsmerket 
på peilepinnen. 

Unn6 å overfylling. 

November 1977 Utg . 2 .0 VF 30.01 
1. side avl 
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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 

Servicedivisjonen 

Smøreskjema 

Aggregatvogn 

Litra FVde 

Trykk 728.89 

Mai 1992 



Mengde Smøres 

Nr. Smørested or.komo. med K1 K2 

Den mekaniske del 
1 AKSELKASSER 

1.1 I Lager I B 

2 BUFFERE OG DRAGINNRETNING 

2.1 Buffere F 
2.2 Draokrok oo draokrokførino F 
2.3 Skrukobbel G 

- 3 BREMSER 

-
11 

3.1 Skrubremse G 
3.2 Bremseetterstiller o F 

4 DIESELMOTOR 

4.1 Oljestand BM 2 2 
4.2 Luftfilter motor BM 4 
4.3 Brennoljematepumoe BM 
4.4 Brennstoffpumpe oa reaulator BM 
4.5 Armer oo ledd i oådraos oa stoooanordnino BM 

Den elektriske del 
5 GENERATOR 

5 .1· I Generator 

I Smøremiddel 
B Texaco Novatex 2 
F Brukt rul lelaQerfett 
G Texaco Randa Oil 22 
BM Motorolje SAE 15W / 40 

I F. nr. I 
521 . 221. 38 

521. 209. 04 
521. 202. 09 

T1 T2 

8 8 
2 2 
2 2 

T3 

8 
2 
2 

Trykk 728.89 
side 1 

T4 

8 
2 
2 

1 1 1 1 
2 2 2 2 

2 2 2 2 
4 4 4 4 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
6 6 6 6· 

Merknad 



- - -
5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 

-□--□ 

2 3.2 

-
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-· I\) 0.CO 
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NSB 

Rev . 

DEUTZ DIE'SELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
DIVERSE MOTORDELER 

83 

Bl3 Fylleplugg- motorolje 

W 4 Sentrifugalfilter 

Bl2 Kileremmer 

Ell Brennstoffiltere 

BlO Smoreol j efil ter 

B 9 Smoreol j es paltefilt er 

B 7 Ventil deksel 

B 6 Kjoleribber 

B 5 Tappeplugg, motorolje 

B 5 Tappeplugg, motorolje 

B 4 Brennstoff- forfilter 

B 3 Brennstoffpumpe 

B 1 :B,yll estuss 

B 1 Peilestav 

1-------.----"""'T""-------t Hst/M den 3 . 10. 67 I m 248 

_____ _ /J; _______ _ 1-U_t_g __ l--'{"-
0
_s_i d_e_a_v __ 1_---1 

1 2 3 

4 5 6 
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NSB 
DEUTZ DIE3 ELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
OLJEBAD - LUFTFILTER 

Rev . 
J.-~----r--r----ir-r---""1 Hst/M den 3. 1 o. 67 

1 2 3 

5 6 /Y; r:. 
- - - --- - - ----

7. Stovsaml er 
6. Syklonfilter 
5 • 01 j eni våmerk e 
4. Filterinnsats 
3. Låsespenne 
2. 01 j epanne 
1. Overdel 

I m 267 
1 side av 

Utg l .o 
1 
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Trykk 737.6 

Trykt i januar 1978 

Tjenesteskrifter 

Utgitt av · Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 

Periodisk 
Vedlikehold 

Generatorvogn 

: Litra FVde 

Terminettersyn 

Innholdsfortegnelse 

Generelle 

retningslinjer 

Oversiktsliste 

Sjekkelister 

Kommentar til 

sjekke I ister 

VF 

(Vedlikeholdsforskrift) 

Smøreskjema 

Figurer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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De l 2. 
Del 3. 
Del 4. 

Del 5. 
Del 6. 

Del 7. 

Del 8 . 

INNHOLD SFORTEG NELSE 

Ge n e r e lle r e tnings linj e r 

Over s ikt s li s te 

Sjekkeli s ter T 1 Del 4.1 
T 2 li 4.2 
T 3 li 4.3 
T 4 li 4.4 

Komment a r til sjekkeli s ter 

VF (Vedlikehold s forskrifter) 

Kontroll og etterfylling av motorolje 
Brennstoffpumpe og regulator. Oljestand 
Oljebad - luftfilter - reng joring 
Brenns toff, forfilter - reng joring 
Brenns toffinfilter - bytte 
Brepns toffventiler - bytte (2 blad) 
Brennstoffs y s temet - lufting 
Smoreoljespaltfilter - reng joring 
Smoreolje - filterinnsatser - bytte 
Smoreolje - sentrifuga lfil ter - reng jores, 
Sylindere - kjoleribber - reng jores 
Ventilklaringe r - kontroll 
Hjulsat s i aggregat - kontroll 

Smoreskjema 

Fig ure r 

Brems eett e r s tiller 
Pla ssering a v diverse deler p å motor 
Brenns toffpumpe og reg ulator 
Smoreolje - filter 
Brenns toffs ystem - lufting av filter 
Brenns toffpumpe og reg ula tor - olje s t a nd 
Brennstoffs y s tem - lufting a v trykkror 
Motortemperaturvokter 
Kjoleribber 
Torning av motor 
Ventilkl;:i ringer 
Smoreolje - s\mtrifugalfilter 
Smoreolje - s paltfilter 
Brenns toffs y s tem - luftin6 a v pumpe 
Kilerem - s tramming 
Brenns toffventiler 
Brennstoffventiler 
Brenns toff forfilter 
Oljebad - luftfilter 
Ta ppes t eder for motor s mor e ol j e 
Hyl se buffe r 
Buffe r s kive r - s liteg renser 
Hjulring ene s fe s te - kon troll 
Ut s iyr på motor . 
Nivå må ler for brennstoff - plas sering 
Brenns toffa nlegg - s kje ma 
Appa rat s kap i betjeningsrom 

Trykk 737. 6 

( 1 blad 

( 4 blad 

( 3 blad 
( 3 blad 
( 4 blad 
( 4 blad 

( 20 blad 

VF 30.01 
VF 31.01 
VF 32.01 
VF 33.01 
VF 35.01 
VF 36.01 
VF 37.01 
VF 38.01 
VF 39.01 
VF 41.01 
VF 42.01 
VF 43.01 
VF 45.01 

)lfl.B9' · 

Im 195 
Im 248 
Im 249 
Im 250 
Im 251 
Im 252 
Im 253 
Im 254 
Im 255 

· I rn 256 
Im 257 
Im 258 
Im 259 
Im 260 
Im 261 
Im 262 
Im 263 
Im 266 
Im 267 
Im 270 
I m 278 
Im 279 
Im 280 
Im 485 
Im 493 
Im 494 
Im 500 

Transporta bel styree nhet - pla ssering i vog n Im 503 

J a nua r 1978 Utg . Lo Del 1, 1 s ide av 1 

) 

) 

~ 
) 
) 

) 
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Trykk 737.6 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Terminettersynet på generatorvognene s kal utfores etter de terminer som 
er angitt i trykk 731.2. "PERIODISK VEDLIKEHOLD - RULLENDE MATERIELL". 

All~ g joremål i forbindelse med terminettersynet skal utfores i henhold 
til det som er beskrevet i denne mappe.Br.ler innarbeidet i det 
enkelte ettersyn. Br. 2 og Br. 3 utfores ved vognteknisk revisjon P4. 

Mappene er nummerert, og med nummeret plassert innvendig på forside
permen i nedre venstre hjornet. 

Mappene har skillekort med inndeling 1 - 10. Foruten del 1, innholds
fortegnelse, og del 2, generelle retningslinjer, er felgende deler 
benyttet: 

Del 3. OVERSIKTSLISTE 
Denne liste gir en oversikt over hva som skal utfores ved de 
enkelte terminettersyn. 

Del 4. SJEKKELISTER 

Under denne delen er det til orientering innlagt et se·tt av 
de sjekkelister som skal benyttes ved terminettersynene. 

Del 5. KOMMENTAR TIL SJEKKELISTENE 
Dette avsnittet inneholder korte kommentar til de enkelte 
punktene på sjekkelistene. 

Del 6-. VF (Vedlikeholdsfors krift) 

I kommentarene til sjekkelistene vises for. flere kontroll
posters vedkommende til en VF (vedlikeholdsforskrift). 

En VF-forskrift benyttes der hvor samme komponent går igjen 
i flere aggregater. VF nummeret knytter seg derfor til en 
bestemt komponent. 

Del 7. SMORESKJEMA 

Del 8. 

Smoreskjemaet viser hvor det skal smores, antall smoresteder, 
ved hvilke terminer .det skal smores og hva det skal smores med. 

FIGURER 

Figurene er en supplering til kommentarene, vedlikholds
forskriftene og smoreskjemaet. 

Januar 1978 Utg. LO "9el 2, side 1 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

TERMINETTERSYN 

OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl 'T'2 'T'~ ''T'4 

o. PROVER 

0.01 Provek.i or ing for terminettersvn X X X X 

PROVER FOR TERMINETTERSYN OG FOR START 
_Jh_02 For hov motortemperatur X X X 

0.03 For lavt ol.ietrykk X X X 

0.04 Retureffekt X X X 

PROVER ETTER TERMINETTERSYN 

0.05 -- Bremseprove X X X X 

0.06 Tet thetsprove X X X X 

0.07 K0Plirn2:skraner i hovedlednin;~ X X X X 

0.08 Slangekoplinger i hovedledning X X X X 

O.OG Motor - ol.ietrykk X X X X 

0.10 Motor - temperaturmåler X X X X 

· 0 .11 Motor - varsellampe for ol.ietrykk X X X X 

0.12 Motor - var s ellampe for temperatur X X X X 

0.13 Motor - omdreiningstall X X X X 

0.14 Motor - start X X X X 

0.15 Batterispenning og lading X X X X 

0.16 Motorvarmer X X X X 

0.17 Generator - varsellampe for innkoplin.2; X X X X 

0.18 Generator - varsellampe for retureffekt X X X X 

- 0.1g Varsellåmpe - togvarmekontaktor innko2let X X X X 

0.20 Servoenhet for togvarmebryter X X X X 

0.21 Aggrega tene startes 0 -J' 
0 synkroniseres X X X X 

0.22 Retureffektrele X X X X 

0 .• 23 Temperaturrele X X X ,__ 

0.24 Oljetrykkre l e X X X 

0.25 Lading X X X X . 

0.26 Transportabel styreenhet X X X X 

0.27 Belastningsprove X 

0.28 Provekjoring etter terminettersyn X X X X 

-
Del 3 

. ... 

Jan. 1978 Utg . 1.0 , Trykk 737 .6 1. side av 4 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

TERMINETTERSYN 

OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbe idsoppdrag Tl T2 'T'~ 'T'4 

1. RENGJORING 

1.01 Vogn utvendig X X X X 

1.02 Vogn - under s tell X X X X 

1.0~ Vo i:am innvendi ir X X JC X 

1.04 Aooaratrom X X X X 

1.05 Motor og generatoranlegg X X X X 

-- 2. ELEKTRISK UTSTYR 

2.01 Batteri X X X X 

2.02 Glodeplugger X X X X 

' -
2.04 Jording;sborster X X x , X 

2.05 Starter X 

2.06 Geber for omdreiningsteller X 

2.07 Likeretter X X X X 

2.08 Belysning X X X X 

2.09 Apparatskap - r:eng jores X X 

2.10 Apparatskap - kontrolleres X X X X 

2.11 Servoenhet for togvarme - kontrolleres X 

2 .12 . Temperaturinstrumenter m/kaqJ,.er synes X X X X 
-- 2.13 Rele bokser for start-forglodning-stopp X X 

2.14 Oljestand - retureffektrele X X X 

2.15 Mikrobryter for spjeld - synes X X X X 

2.16 Kondensatorbatterier X 

-

-
Del 3. 

Sept.1979 Utg . i.l Trykk 737.6 2. side av 4. 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

TERMINETTERSYN 

OVERSIKT SLI STE 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 T4 

). MEKANISK UTSTYR ' 

3 .01.l Motor - smoreolje - bvttes X X X 

-:s.01.2 Motor - smoreolje - filterinnsatser -byttes; X X X 

).01.""3 Motor - smoreol.ie - spaltfilter - reng j or.es X X 

).01.4 K.i o lev i f te - sentrifw::rnlfil ter - rengjores X X X X 

3.02 Luftfilter - _rengjores X X X X 

-:S.0""3.1 Brennstofforfilter - rengj or.es ~ X X X X 

3.03.2 Brennstoffilterinnsatser - byttes X X 

3.04 Brennstoffsystemet - ror og koplinger X X X X 

3.05.1 Brennstoffmatepumpe - drift -· kontroll X X X - ~ .Ot:;.? "R-rPnnc::toffmatF.nnmnP - bvttes X 

3.06 Brennstoffventiler - byttes X X 

3.07 Motor - ventilklaringer X X 

3.08.1 Avgassanlegg X X X X 

. 3.08 .2 Turbolader - flens X X X X 

3.09 Armer oa ledd - pådrag- og stoppanordning X X X X 0 

3.10 Motorfester - kontroll X X 

3.11 Drens- og spillol-jeror X X X X 

3.12 Termostat - kontroll X 

3.13 Motortopp og sylindre - kjoleribber - rengj. X X 

3.14 01.iek.ioler - rengjores X 

- 3.17 Luftkanaler og spjeld- generator X X X X 

3.18 Vognkasse X X X X 

3.19 Golv X X X X 

3.20 Buffere X X X X 

3.21 Draganordning X X X X 

3.22 .. Ramme og akselkasseforing X X X X 

3.23 H.iulsatser X X X X 

3.24 Bærefjærer X X X X 

3.25 Brennstofftanker X X X X 

3.26 Brennstofftanker - Peileanordning X X X X 

3.27 Temperaturmå lere X 

3.28 Stigtrinn og rekkverk X X X X - 3.29 Dorer X X X X 

3,.-30 Overgangsutstyr X X X X 

Febr. 1986 Utg. 1 • 1 Del 3. 
Trykk 737.6 3. side av 4. 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

TERMINETTERSYN 

OVERSIKTSLISTE 

Punkt Arbeidsoppdrag Tl T2 T3 T4 

4. "RREMSE- OG ~RYKKLUFTUTSTYR 

4.01 Rremsesvlinder og stempel X X X X 

4.02 Trvkkluftanle r:r r;r - slamming X X X X 

4.03 Rorledninger X X X X 

4.04 Stangsystemet X X X X 

4.05 Bremseklosser - kontroll - etterstramming X X X X 

4.06 Håndbrems X X X X 

4.07 Styreventil - loseanordning X X X .:X 

4.08 Bremseetterstiller og styringsanordning X X X X 

-

5. DIVERSE 

5.01 Smorinp; i henhold til smoresk.iemaet X X X X 

S.02 Timetellere avleses X X X X 

S.03 Utstvr og forråd X X X X 

5.04 Reparasjonsrapportbok X X X X 

- 5.05 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres X X X X 

-
. . Del 3 • 

1978 
. ' 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

T1 
Gen.vogn nr. 

- ~~18~ TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall 

Punkt Arbeidsoppdrag Si,gn~ 

o. PROVER 

0.01 Provekjoring for terminettersyn I 
PROVER ETTER TERMINETTERSYN 

Q,.05 Bremse prove I 
0.06 Tetthetsprove I 
0.07 Koplingskraner i hovedledning I 
0.08 Slangekoplinger i hovedledning I 
0.09 Motor - oljetrykk I 
0.10 Motor - temperaturmåler I 

---- 0.11 Motor - varsellampe for oljetrykk I 
0.12 Motor - varsellampe for temperatur I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - start I 
0.15 Batterispenning og lading I 
0.16 Motorvarmer I 
0.17 Generator - varsellampe' for innkopling I 
0.18 Generator - varsellamp~ for ret-ureffekt I 
0.19 Varsellampe - togvarmekontaktor innkoplet I 
0.20 Servoenhet for togvarmebryter I 
0.21 Aggrega~ene startes og synkroniseres I 
0.22 Retureffektrele I 

- 0.25 Lading I 
o·.26 Transportabel styreenhet I 
0.28 Provekj~ring etter terminettersyn I 

1. .. RENGJORING 

1.01 Vogn utvendig I 
1.02 Vogn - understell I 
1.03 Vogn innvendig I 
1.04 Apparatrom I 
1.05 Motor og generatoranlegg I 

-
Del 4.1 

Jan. 1978 Utg. 1.0 Trykk 737.6 1. side av 3 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

T1 
Gen. vn_,gn n,... 

- TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall 

Punkt Arbeidsooodrag ~ i D"n 

2. ELEKTRTSK UTSTYR 

2 .0'1 Batteri I -
2.02 Glodepltw:ger I 
2.04 Jordin.c2:sborster I 
2.07 Likeretter I 
2.08 Belvsning I 
2.10 Aooaratskao - kontrolleres I 
2.12 Temperaturinstrumenter ro/kabler svnes I 
2.15 Mikrobryter for sp,ield - synes I 

----
3. MEKANISK UTSTYR 

3.02 Luftfilter - rengjores I 
3.03.1 Brennstofforfilter - rengjores I 
3.04 Brennstoffsystemet - ror og koplinger I 
3.05.1 Brennstoffmatepumpe - drift - kontroll I 
3.08.1 Avgassanlegg I 
3.08.2 Turbolader - flens I 
3.09 Armer og ledd - pådrag- og stoppanordning I 
3.11 Drens~ og spilloljeror .I 
3.17 Luftkanaler og spjeld - generator I 

- 3.18 Vognkasse I 
3.19 Golv I 
3.20 Buffere I 
3.21 Draganordning I 
3.22 Ramme og akselkasseforing I 
3.23 Hjulsatser I 
3.24 B:Brefjærer I 
3.25 Brennstofftanker I 
3.26 Brennstofftanker - peileanordning I 
3.28 Stigtrinn og rekkverk I 
3.29 Dorer I 
3.30 Overgangsutstyr I 
3.01 .4 KiØlevifte - sentrifuqalfilter - renqiØres I/ -

Febr. 1986 Utg. 1 • 1 Del 4.1 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

T1 
Gen.vogn.nr. 

• ~~r-~ TERMINETTERSYN 

SJEKKE LI STE Timeta ll 

Punkt Arbeid s oppdrag Sign 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

4.01 Brems esylinder og s tempel I 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Stangsystemet I 
4.05 Bremseklosser - kontroll - etterstramming I 
4.06 Håndbrems I 
4.07 Styreventil - lose anordning I 
4.08 Bremseetterstiller og styringsanordning· I 

----

c:; • DTVF.RSE 

'1.01 smorin;z i henhold til smoreskierriaet I 
i:; 02 ~imetellere avleses I 
i::;_o~ TTt.st.vr ri u fnrr~d I 
i:; 04 RPn~r;::i s ionsrannortbok .I 
i; () i; Manne - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

• 

• 
Del 4.1 
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GENERATORVOGN TYPE FVde T2 
Gen.vogn nr. 

~~IJ!~ - TERMINETTERSYN 

SJEKKE LISTE Timetall 
Punkt Arbeidsoppdrag Sign. 

o. PROVER 

Sian. 0.01 Provekjoring for terminettersyn I 
PROVER FOR TERMINETTERSYN OG FOR START 

0.02 For hoy motortemperatur I 
0.03 For lavt oljetrykk I 
0.04 Retureffekt I 

PROVER ETTER TERMINETTERSYN 
0.05 Bremse prove I 
0.06 Tetthetsprove I 

----- 0.07 Koplingskraner i hovedledning I 
0.08 Slangekoplinger i hovedledning I 
0.09 Motor - oljetrykk I 
0.10 Motor - temperaturmåler I 
0.11 Motor - varsellampe for oljetrykk I 
0.12 Motor - varsellampe for temperatur I 
0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 . Motor - star"t I 
0.15 Batterispenning og lading I 
0.16 Motorvarmer I 
0.17 Generator - varsellampe for· innkopling .I 
0.18 Generator - varsellampe for retureffekt I 

- O.lQ Varsellamoe - to&>:varmekontaktor innkoplet I 

0.20 Servoenhet for togvarmebryter I 
0.21 A&>:&>:regateri·e startes og svnkroniseres · I 
0.22 Retureffektrele I 
0.2-:S Temoeraturrele I 
0.24 Olj etr:ykkrele I 
0.215 Lading I 
0.26 Transoortabel stvreenhet I 

0.28 Provek.i or ing etter terminettersvn I 

-
Del 4.2 

k 
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GENERATORVOGN TYPE. FVde T2 f'!i=>n.vo 2:n nr. 

- ~-IJ!:ir TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE - - Time t all 

Pnnkt: AY'hi:>id sonnny,;:i g- 1.s ; g-n 

1. RENGJORING 

1.01 Vogn utvendig I 
1.02 Vogn - understell I 
1.03 Vogn innvendig I 
1.04 Apparatrom I 
1.05 Motor og generatoranlegg I 

---- 2 ., ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Batteri I 
2.02 Glodeplugger I 
2.04 Jordingsborster I 
2.07 Likeretter I 
2.08 Belysnin6 I 
2.10 Apparatskap - kontrolleres I 
2.12 Temperaturinstrumenter m/kabler svnes I 

2.14 01.i estand - retureffektr-ele ·- -·•-.- I 

2.1') Mikrobrv.ter for snield - svnes .I 

-
3. MEKANISK UTSTYR 

3.01.1 Motor - smoreolje - b~tte s I 
3.01.2 Motor - smoreolje - filterinnsatser - byttes I 
J.01.4 K.iolevifte - sentrifugalfilter - reng.i ores I 
3.02 Luftfilter - reng.iores I 
3.03.1 Brennstofforfilter - reng.iores I 
3.04 Brennstoffsystemet - ror o;r, koplinger I 
')_!..05 ~-1 Brennstoffmatepumpe - drift - kontroll I 
3.08.1 Avgassanlegg I - 3.08 .2 Turbolader - flens I 
3.09 Armer OfJ ledd - pådrag: - 0 12: stonnanordnini;r I 

1 Del 4.2 
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GENERATORVOGN TYPE FVde T2 
Gi=m. vogn nY' 

- ~~~ TERMINETTERSYN 
QJEKKELISTE Timetall 

Punkt Arbeidsooodrag C:::i ;,- n 

! 

- -- -:z; l l DrPn ~- og snillolieror I 

J.17 Luftkanaler og so.ield- generator I 

"3.18 Vognkasse I 
3.lq Golv I 

3.20 Buffere I 

3.21 Draganordning I 

3.22 Ramme og akselkasseforing I 
3.23 H.iulsatser I 

----- 3.24 B:Brefj:Brer I 

3.25 Brennstofftanker I 
3.26 Brennstofftanker ~ peileanordning I 
3.28 Stigtrinn og rekkverk I 
3.29 Dorer I 
3.30 Overgangsutstyr I 

4 •. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Bremsesylinder og stempel .I 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 

- 4.03 Rorledninger I 
4.04 Stangsystemet I 
4.05 Bremseklos·ser - kontroll - etterstramming I 
4.06 Håndbrems I 
4.07 Styreventil - loseanordning I 
4.08 Bremseetterstiller og stvringsanordning I 

5. DIVERSE 

5.01 Smoring i henhold til smoreskjemaet I 
5.02 Timetellere I 
5.03 Utstyr og forråd I 
5.04 Reparasjonsrapportbok I - 5.05 Mappe - kontroll Kl- K2 - kvitteres I 

Del 4.2 
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~~IJ!:ir GENERATORVOGN TYPE FVde T3 
Gen.vorzn nr. 

- TERMINETTERSYN 
SJEKKELISTE Timetall 

P11nkt. A-rh,:,; n "'"nndraæ Sign 

o. PROVER 

- O.Ol PT'ovekiorinfr for terminettersyn / 
PROVF.R FOR TERMINETTERSYN OG FOR START 

0.02 For boy motortemperatur / 
o.o, For lavt ol.ietrvkk / 
0.04 Retureffekt / 

PROVER ETTER TERMINETTERSYN 

0.05 Bremseprove / 
0.06 Tetthetsprove / 

---- 0.07 Koplingskraner i hovedledning / 
0.08 Slangekoplinger i hovedledning / 
o.oq Motor - oljetrykk / 

0.10 Motor - temperaturmåler / 
0.11 Motor - varsellampe for oljetrykk I 
0.12 Motor - varsellampe for temperatur I 
0.13 Motor - omdreiningstall / 
0.14 Motor - start I 
0.15 Batterispenning og lading I 
0.16 Motorvarmer I 
0.17 Generator I 
0.18 Generator - varsellampe for retureffekt / 

- 0.19 Varsellampe - togvarmekontaktor innkoplet / 
0.20 Servoenhet for togvarmebryter I 
0.21 Aggregatene startes og synkroniseres I 
0.22 Retureffektrele I 
0.23 Temperaturrele / 

0.24 Oljetrykkrele / 

0.25 Lading I 
0.26 Transportabel styreenhet I 

0.28 Provekjoring etter terminettersyn / 

-
Del 4.3 
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~-IJ!:ir GENERATORVOGN TYPE FVde T3 nen.vo iz n nr. 

- TERMINETTERSYN 

SJEKKE LISTE Timetall 

P1mld: Arh,=,irlsonndra ;z SLzn 

1. RENGJORING 
].01 Vogn utvendig I 
1.02 Vogn - understell I 
1.03 Vogn innvendig I 
1.04 Aooaratrom I 
1.05 Motor og generatoranlegg I 

--e- 2. ELEKTRISK UTSTYR 

2.01 Batteri I 
2.02 Glodeolugger I 

2.04 Jordingsborster I 
2.07 Likeretter I 
2.08 Belysning I 
2.09 Apparatskap - rengjores .. I 
2.10 Apparatskap - kontrolleres I 
2.12 Temperaturinstrumenter m/kabler synes I 
2.13 Rele bokser for start-forgloding-stopp .I 
2.14 Oljestand - retureff'ektrele I 

- 2.15 Mikrobryter for spjeld - synes I 

3. MEKANISK UTSTYR 

3. 01..1 Motor - smoreolje - byttes I ..... . 

3.01.2 Motor - smoreolje - filterinnsatser - byttes I 
3.01.3 Motor - smoreolje - spaltfilter - reng jores I 
3.01.4 Kjolevifte - sentrifugalfilter - rengjores I 
3.02 Luftfilter - rengjores I 
3.03.1 Brennstofforfilter - rengjores I 
3.03.2 Brennstoffilterinnsatser - byttes I 
3.04 Brennstoffsystemet - ror og koplinger I - 3.05.1 Brennstoffmatepumpe - drift - kontroll I 
3.06 · Brennstoffventiler - byttes I 

Del 4.3 
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GENERATORVOGN TYPE FVde 

T3 
Gen.vogn hr. 

- ~-~ TERMINETTERSYN 
Timetall SJEKKELISTE 

Punkt Arbeid s oppdrag Sigr 

3.07 Motor - ventilklaringer I 
3.08.1 Avga ssanlegg I 
3.08.2 Turbolader - flens I 
3.09 Armer og ledd - pådrag- og stoppanordning I 
3.10 Motorfester - kontroll I 
3.11 Drens- og spilloljeror I 
3.13 Motortopp 0 6 sylindre - kjoleribber - rengjores I 
3.17 Luftkanaler og spjeld - generator I 
3.18 Vognkasse I 
3.19 Golv I 

---- 3.20 Buffere I 
3.21 Drag anordning I 
3.22 Ramme og aks elkas seforing I 
3.23 Hjulsatser I 
3.24 Bærefjærer I 
3.25 Brennstofftanker I 
3.26 Brennstofftanker~- peileanordning I 
~.28 Stigtrinn og rekkverk I 
3.29 Dorer I 
3.30 Overgangsutstyr I 

- ,,, 

-

, 

.. ,. 
- -- --· ·---

I 
- - -

--

--
• - ------ -----

' -

- ' -

-

Del 4.-:s 
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~~14~ 
GENERATORVOGN TYPE FVde T3 r.en.voiæn nr. 

• TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall 

Pnnkt: li ,...ho;,, snnnrir.::i i:r ~ign 

4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 

4.01 Bremses::vlinder o;,: stempel I 
4.02 Trvkkluftanle&rf2: - slamming I 
4 .01 Rorledniniæer I 
4.04 ~tarnrsvstemet I 
4.0"1 Bremseklosser - kontroll - etterstramming I 
4.06 Håndbrems I 
4.07 Stvreventil - loseanordning I 
4.08 Bremseetterstiller og styringsanordning I 

----

5. ; DIVERSE 
.. 5.01 Smoring i henhold til smoreskjemaet I --

5.02 Timetellere avleses I 
5.03 Utstvr og forråd I 
5.04 Reparasjonsrapportbok .I 
s.os Maooe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

-
' 

.. . . . 

-
• Del 4.3 
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GENERATORVOGN TYPE FVde T4 Gen.voa:n nr. 

- ~~14=- TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall 

Punkt Arbeidsoppdrag Sign 

o. PROVER 

- 0.01 Provekjoring for terminettersyn I 
PROVER FOR TERMINETTERSYN OG FOR START 

0.02 For hoy motortemperatur I 
0.03 For lavt oljetrykk I 
0.04 Retureffekt I 

PROVER ETTER TERMINETTERSYN 

0.05 Bremse prove I 
0.06 Tetthetsprove I 

---- 0.07 Koplingskraner i hovedledning I 

0.08 Slangekoplinger i hovedledning I 
o.og Motor - ol.ietrykk I 

0.10 Motor - temperaturmåler I 
0.11 Motor - varsellampe for ol.ietrykk I 
0.12 Motor - varsellampe for temperatur I 

0.13 Motor - omdreiningstall I 
0.14 Motor - start I 
0.15 Batterispenning og lading I 
0.16 Motorvarmer I 
0.17 Generator - varsellampe for innkopling .I 
0.18 Generator - varsellampe for retureffekt / 

- o.1q Varsellampe - togvarmekontaktor innkoplet I 
0.20 Servoenhet for togvarmebryter I 
0.21 A~~regaterie startes og synkroniseres I 
0.22 Retureffektrele I 
0.2J Temperaturrele I 
0.24 01.ietrykkrele I 
0.25 Lading I 
0.26 Trans portabel stvreenhet I 
0.27 Belastningsprove I 
0.28 Provekjoring etter terminettersyn I 

-

-
fo:,] 4.4 
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GENERATORVOGN TYPE FVde T4 rrAn.vor;rn nr 

- ~~fA-:-r TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Timetall 

Punkt Arbeidsoppdrag .E.:ti o-n 

1. RENGJORING 

1.01 Vogn utvendig I 
1.02 Vogn - understell I 
1.03 Vogn innvendig I 
1.04 Apparatrom I 
1.05 Motor og generatoranlegg I 

----
2. ELEKTRI.SK UTSTYR 
2.01 Batteri / 

2.02 Glodeplugger I 
. . 

~ 

2.04 Jordingsborster I 
2.0S Starter I 
2.06 Geber for omdreiningsteller I 
2.07 . . ·Likeretter . ../ 
2.08 Belvsning I 

- 2.oq Apparatskap - reng.iores I 
2.10 Apparatskap kontrolleres I -
2.11 Servoenhet for togvarme - kontrolleres I 
2.12 Temperaturinstrumenter m/kabler synes I 
2.1"3 Relebokser for start-forgleding-stopp I 
2.14 Oljestand - retureffektrele I 
2.15 Mikrobryter for spjeld . ~. synes I 
2.16 Kondensatorbatterier I 

-

-
Del 4·. 4 
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~~~ 
GENERATORVOGN TYPE FVde T4 

r,pn_v/"\an nr. 

- TERMINETTERSYN 

SJEKKE LISTE Timetall 

Punkt Arbeidsooodrag Sign 

). MEKANISK UTSTYR 

3.01.1 Motor - smoreolje - byttes I 
3.01.2 Motor - smoreolje - filterinnsatser - byttes I 
3.01.3 Motor - smoreolje - spaltfilter - rengjores I 
3.01.4 Kjolevifte - sentrifugalfilter - rengjores I 
3.02 Luftfilter - rengjores I 
3.03.1 Brennstofforfilter - rengjores I 
3.03.2 Brennstoffilterinnsatser - byttes I 
3.04 Brennstoffsystemet - ror og koplinger I 
3.05.2 Brennstoffmatepumpe - byttes • ---.; - -.. ' - -~ I -- -, . ·- - ·-

-

----- 3.06 Brennstoffventiler - byttes I 
3.07 Motor - ventilklaringer I 
3.08.1 Avgassanlegg I 
3.08.2 Turbolader - flens I 
3.09 Armer og ledd - pådrag- og stoppanordning I 
3.10 Motorfester - kontroll I 
3.11 Dr·ens- og spilloljeror I 
3.12 Termostat - kontroll I 
3.13 Motortopp og sylindre - kjoleribber - rengjores I 
3.14 Oljekjoler - rengjores I 
3.17 Luftkanaler og spjeld - generator I 
3.18 Vognkasse I 

- 3.19 Golv I 
3.20 Buffere I 
3.21 Draganordning I 
3.22 Ramme og akselkasseforing I 

· 3.23 Hjulsatser I 
3.24 Bærefjærer I 
3.25 Brennstofftanker I 
3.26 Brennstofftanker - peileanordning I 
3.27 Temperaturmålere I 
3.28 Stigtrinn og rekkverk I 
3.29 Dorer I 
3.30 Overgangsutstyr I 

-
Del 4.4 
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GENERATORVOGN TYPE FVde T4 
Gen.vogn nr. 

~~14~ - TERMINETTERSYN 

SJEKKELISTE Tjmpt:;:ill 

P1mvt. A y,ho i ri c:: nnnrl Y'FI r:r ISi Q'n 

4. RRRMSF.- orr I ti y iCt{T UR'T'lT'T1.S'T'YR 

4.01 Bremsesylinder og stempel I 
4.02 Trykkluftanlegg - slamming I 
4.03 Rorledninger I 
4.04 Stangsystemet I 
4.05 Bremseklosser - kontroll - etterstramming I 
4.06 Håndbrems I 
4.07 Styreventil - lose anordning I 
4.08 Bremseetterstiller og styringsanordning I 

----

5. DIVERSE 
5.01 Smoring i henhold til smoreskjemaet I 
5.02 Timetellere avleses I 
5.03 U_tstyr og forråd I 
5.04 Reparasjonsrapportbok I 

.e 5.05 Mappe - kontroll Kl - K2 - kvitteres I 

-
. Del 4.4 
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o. 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

KOMMENTAR TIL SJEKKELISTEN 

PROVER 

PROVEKJORING FOR TERMINETTERSYN. 

Trykk 737. 6 

For vognen tas inn i verkstedet for terminettersyn, 
skal vognen provekjores og synes. Aggregatene startes 
og kjores hver for seg . 

Eventuelle feil og mangler noteres i reparasjonsrapport
boken og undertegnes av syneren. 

PROVER FOR TERMINETTERSYN OG FOR START~ 

FOR HOY MOTORTEMPERATUR~ 
Rele B legges inn for hand og folgende skal da skje: 

a) Relespole E aktiviseres og virkningen blir den 
samme som når stoppknappen trykkes inn. 

b) Varsellampen for motortemperatur lyser. 

c) Spolen for rele B får holdestrom slik at feil
varslet vil lyse selv om releet ikke holdes inne. 

d) Tidsforsinkelsesreleet,T,trekker til etter innstilt 
tid ( 0 - 30 sek.) ·og bryter forbindelsen til spolen 
for rele E. Rele E loser ut etter ca.30 sekunder. 
Rele E har en hjelpekontakt,e,som danner krets til 
stoppmagneten. 

e) Blinkreleet starter. 

FOR LAVT OLJETRYKK~ 

Rele C legges inn for hand,og det samme skal skje som 
beskrevet under punkt 0.02 med den forskjell at varsel
lampen for oljetrykk lyser istedet for lampe for motor
temperatur. 

RETUREFFEKT~ 

Rele R legges inn for hand og vil utlose stopp som 
beskrevet under punkt 0.02. 

Jan. 1978 Utg . 1.0 Del 5, side 1 
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Trykk 737.6 

PROVER ETTER TERMINETTERSYN. 

0.05 BREMSEPROVE 

Proven foretas med trykkluft tilkoplet fra lokomotiv eller 
proveapparat. 

Bremseanlegget fylles opp med et trykk på 5 bar. 

Trykket i bremseledningen senkes med 0,5 bar. Er anlegget 
i orden vil styreventilen gå i bremsestilling og bremsene 
gå på. 
Kontroller at klossene ligger an mot hjulene. 

Ved losing skal bremsene gå av. 

Bremsesylinderens stempel skal ha en slag lengde på 
90 til loo mm. 

TETTHET SP ROVE 

Med .et trykk på 5 bar i trykkluftanlegget kontrolleres 
~nlegget med henblikk på tetthet. 

I lepet av 5 min*må anlegget ikke ha et storre trykktap 
enn 0.2 bar. 

0,07 KOPLINGSKRANER I HOVEDLEDNING 

Alle koplingskranene i forbindelse med hovedledningen 
proves med hensyn til tetthet og lett bevegelighet. 
Det må påses at kranenes frilop er åpne. 

0 .08 SLANGEKOPLINGER T HOVEDLEDNING 

Alle slangekoplingene i forbindelse med hovedledningen 
kontrolleres. 

Tettheten proves i forbindelse med blindkoplingen. 
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-

-
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0.09 MOTOR - OLJETRYKK 
Srnoreoljetrykket skal normalt være 4 bar. 

Min.oljetrykk 2 bar. 

0.10 MOTOR - TEMPERATURMÅLER 
Viseren skal ligge i det granne feltet. 

0.11 MOTOR - VARSELLAMPE FOR OWETRYKK 

0.12 · 

o._13 

0.14 

0.15 

Når motoren er i gang og ved normalt oljetrykk skal 
lampen være slukket. 

MOTOR - VARSELLAMPE FOR TEMPERATUR 
Med motoren i gang og temperatur på motoren under 
170 grader skal lampen være slukket. 

MOTOR - OMDREININGSTALL 
Ved tomgang (1100 V') skal turtallet være 1950 r/min. 

MOTOR - START 
Luftspjeldene må stå i åpen stilling . 

Påse at varsellampen lyser når bryteren for forglodingen 
betjenes. 

BATTERISPENNING OG LADING 
Det kontrolleres at volt- og amperemeter for ladelike
retter vi s er et vi ss t utslag når aggregatet er i gang og 
vender for lading ligger i stilling "aggregat togvarme". 

0.16 MOTORVARMER 

0.17 

Motorvarmeren skal s tå s å lenge innkoplet at den blir 
merkbar varm. 

GENERATOR-VARSELLAMPE FOR INNKOPLING 
Ved start skal de håndbetjente bryterne for generatorene 
ligge i stilling 11 0 11 og varsellampene være morke. 
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u.19 

0.20 

0.21 

·0.22 

0.23 

Jan. 1978 

GENERATOR-VARSELLAMPE FOR RETUREFFEKT 
Lampen skal normalt ikke lyse. 

VARSELLAMPE - TOGVARMEKONTAKTOR INNKOPLET 
' 

Trykk 737.6 

Varsellampen skal v~re slukket når togvarmekontaktoren 
ligger ute. 

SERVOENHET FOR TOGVARMEBRYTER 
Funksjonen proves ved å legge venderen for togvarmen 
inn og ut. 

AGGREGATENE STARTES OG SYNKRONISERES 

Innfasing må skje i tomgang. 
Bryter for generator l legges inn. Innfasningsvoltmeteret 
iakttas og idet spenningen passerer null, legges bryter 
for generator 2 inn. Innfasnin6 må ikke s kje dersom det 
er minore enn 4 sekunder mellom hver gang spenningen 
passerer null. Motorens turtall må de etterjusteres. 

RETUREFFEKTRELE 
Begge aggregatene kjores i normal drift. 
For å prove retureffektreleet trykkes stoppknappen inn 
for den ene motoren, slik at turtallet synker. Er retur
effektreleet i orden, vil dette tre i funksjon og bevirke 
at varselJ.arr.pen på tavlepanelet vil lyse. Stoppmagneten 
slår samtidig inn og stopper motoren. 

Dersom en vil hindre at motoren stopper helt må trykk
knappen for utkopling av signal ( Im 500, pos.8) betjenes. 

Begge aggregatene proves på samme måte. 

TEMPERATURRELE 

Temperaturfolerne kortsluttes (forb. 16-21). Det samme skal 
skje som tidligere beskrevet under· punkt O. 02. 
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OLJETRYKKRELE 

Olj e trykkvokteren kort s luttes (forb. 15-21). D-releet 
s om nå har trukket til aktiviserer releet c1 og det samme 
s kj er s om nevnt under punkt 0.02. 

LADING 

Ladingen kontrolleres både stasjon~rt og driftsmessig . 

TRANSPORTABEL STYREENHET 
Transportabel styreenhet proves med hjelp av en prove
kassett som erstatter lokomotivets batteri. Styreen
heten kan da brukes som fra lokomotiv.( Im 503) 

BELASTNINGSPROVE 

Aggregatene belastes med en stasjon~r bela s tningsmotstand. 
Spenningen iakttas. Spenningen i tomgang er 1100 volt 
ved 1940 r/m. 
Ved fullast på 180 ampere faller spenningen til 950 volt 
ved 1860 r/m. (Im 508). 

PROVEKJORING ETTER TERMINETTERSYN 

Ved provekjoring etter terminettersynet må det kontrolleres 
at alle detaljer hvorpå det er utfort vedlikeholdsarbeider 
er i orden. Spesielt gjelder dette detaljer i forbindelse 
med oljesystemene • .. 

Utg . l.O Del 5, side 5 
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1. R E N G J O R I N G 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

VOGN UTVENDIG 
Utvendig vogn med sjalusier og vinduer rengjores med et 
godkjent rengjoringsmiddel. 

VOGN - UNDERSTELL 

Vognens understell vaskes om nodvend:i,g. -Må utfores _etter 
en eventuell lekkasje av smoreolje eller brennstoff. 

VOGN INNVENDIG 

Om nodvendig rengjores vegger,golv og tak med et godkjent 
rengjoringsmiddel. 

Instrumenter i motor- og apparatrom rengjores med en 
fille oppvridd i white - spirit eller annet ren6 jorings
middel. 
Utvis forsiktighet med rengjoringen av instrumentene slik 
at rengjoringsmiddelet ikke trenger inn og skader 
instrumentene. 

MOTOR OG GENERATORANLEGG 

Motor _og gerterator rengjores med et godkjent rengjorings
middel. 
Det utvises forsiktighet med deler som kan skades av 
flytende v:esker, spesielt elektrisk utstyr med tilhorende 
kontaktpunkter og fylleåpninger for smoreolje. · 
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E L E K T R I S K U T S T Y R 

BATTERI 

Folg end e kontrolleres: 

1. Om ba tteri- og selleforbindelsene er gode. 

2. Om sellene trenger etterfylling . 

NB! Det må kun benyttes destillert vann. 

Det fylles til vannet står 10 mm over platene. 

Spenningen med alt lys tent og lading avslått bor minst 
være 26 volt. 

GLODEPLUGGER 

For å kontrollere gledepluggene måles stromtilforselen 
med et tangamperemeter. 
Stramstyrken skal være ca. 4,7 A. 

Når gleding foretas skal kontrollampen på instrument
panelet lyse. 

Glodepluggenes motstand mot jord proves. Motstanden 
skal minst være 2500 ohm. 

JORDINGSBORSTER 

Bor ster med lisser og tilkoplj_ng spunkter lrnntrolleres. 

Borstene byttes når de er nedslitt til 10 mm til ans l.kant. 

Glidefla ten på akseltappen skal være uten s torre sår 
eller skader. 

STARTER 

Starteren byttes med en tilsvarende nyrevidert. 

Den nedta tte starter sendes spe s ialverksted for revi s jon. 

GEBER FOR OMDREINI NGSTELLER 

Geberen for omdreiningsteller tas ned, demonteres og 
rengjore s . Om nodvendig byttes lagre. 
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2.07 LIKERETTER 
Alle innvendige ledninger og tilkoplingspunkter i 
transformatoren kontrolleres. 

2.08 BELYSNING 

2.09 

Bryterene og lampepunktene kontrolleres. Nodvendig 
renhold foretas. 

APPARATSKAP - RENGJQJ}Es · 
Med en torr fille rengjores apparatskap innvendig, 
benytt ikke pussegarn eller stavsuger. 

2.10 APPARATSKAP - KONTROLLERES 

2.11 

Samtlige koplingspunkter, ledningsforbindelser,fester, 
brytere og kontaktorer kontrolleres. 

For sterkt brente kontakter pusses eller skiftes ut. 

SERVOENHET FOR TOGVARME - KONTROLLERES 
Servoenheten tas opp og kontrolleres. 

2.12 TEMPERATURINSTRUMENTER MED KABLER SYNES 

Temperaturinstrumenter med tilhorende kabler og ror 
synes. 

2.13 RELEBOKSER FOR START-FORGLODING-STOPF 
Relebokser for start-forgloding-stopp åpnes. Releene 
med tilhorende ledninger synes. 

2.14 OLJESTAND-RETUREFFEKTRELE 

Oljestanden i sylinderen for retureffektrele kontrolleres. 
Oljestanden skal nå opp til et påsatt merke innvendig i 
sylinderen. 

Jan. 1978 Utg. 1.0 Del 5, side 8 
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2.15 MIKROBRYTERE FOR SPJELD - _SYNES 
Mikrobrytere for spjeld (2 stk. for hvert spjeld) 
med tilhorende ledninger kontrolleres. 

2.16 KONDENSATORBATTERIER 
Kondensatorbatteriene synes. Lokket tas av for å 
undersoke eventuell oljelekkasje. 

Jan. 1978 Utg. 1. D Del 5, side 9 
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3 • M E K A N I S K U T S T Y R 

3.01.1 MOTOR - SMOREOLJE - BYTTES 
Tappestedene er vist på Im 270 

Smoreoljen tappes mens oljen er varm gjennom plugghull (1) 
i forkant av motoren (under svingningsdemperen) og gjennom 
plugghullene (2) og (3) fra filtrene. 
Ny olje fylles opp til ovre merket på peilestaven. (ca.31 1) 

Peilestaven avtorkes med en ren fille for kontroll. 
Pussegarn må ikke brukes. 

Overfylling må unngås. 

3.ol.2 MOTOR - SMOREOLJE - FILTERINNSATSER - BYTTES 

• Se VF 39.01 

-

3.01.3 MOTOR - SMOREOLJE - SPALTFILTER - RENGJORES 
Se VF 38.0l 

3.01.4 KJOLEVIFTE - SENTRIFUGALFILTE~ - RENGJORES 
Se VF 41.01 

3.02 

3.03.1 

3.03.2 

3.04 

LUFTFILTER - RENGJORES 
Se VF 32.01 

BRENNSTOFFORFILTER - RENGJORES 

Se VF 33.01 

BRENNSTOFFILTERINNSATSER - BYTTES 

Se VF 35.01 

BRENNSTOFFSYTEMET - ROR OG KOPLINGER 

Alle brennstoffledninger mellom motorer og brennstofftanker 
kontrolleres med henblikk på lekkasjer, skader og klamring. 
Se spesielt etter at rorene ikke ligger og gnager. 
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3.05.1 BRENNSTOFFMATEPUMPE - DRIFT - KONTROLL 

Kama kselens opplag ring kontrollere s ved å for s ake å 
bevege kil e r ems kiven radielt og aksielt. 

Samtidig kontrolleres rems kivens f es te og remmene s til
stand. 

Remmenes cord og gummilag s kal ikke vise teg n til å dele 
seg. Re mmen skal heller ikke ha sprekker eller andre 
defekter. 

Remmens stramming kontrolleres etter tegning Im 261. 
Pilhoyden s kal være 25 mm. 

Eventuell stramming av remmen foretas ved å justere 
driftens feste til braketten. 

Hvis det hersker tvil om remmen kan gå en vedlikeholds
periode til eller ikke, s å bor remmen byttes. 

3.05.2 BRENNSTOFFMATEPUMPE - BYTTES 

Matepumpen byttes med en tilsvarende nyrevidert. 

3.06 BRENNSTOFFVENTILER - BYTTES 

Se VF 36.0l 

3.07 MOTOR - VENTILKLARINGER 

Se VF 43.01 

3.08.l AVGASSANLEGG 

Ror, flensforbindelser, lyddemper og belger kontrolleres 
med henblikk på skader og tetthet. 

Skruer, klammer og sikring er skal være på plass og i orden. 

3.08.2 TURBOLADER - FLENS 

3.09 

Det påses at skruene (8 stk.) er på plass og fast til
trukket. 

ARMER OG LEDD - PÅDRAG- OG STOPPANORDNING 

Alle bevegelige ledd kontrolleres med henblikk på slitasje 
og skader, og at bolter~sikring er og muttere er på plass. 

Stoppmagnetens bevegelighet og forbindelse med det ovrige 
stangsystemet kontrolleres. 
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MOTORFESTER - KONTROLL 
Boltene for feste av motorene til ramme kontrolleres. 
Boltene skal være på plass og fast tiltrukket. 

DRENS- OG SPILLOWEROR 
Drensror fra samlebrett under brennstoffitrene kontrolleres 
og blåses opp. 

TERMOSTAT - KONTROLL 

.!?or å prove inn- og utkopling 
av kjoleviften benyttes et 
verktoy som_vist i figurene 
Verktoyet kan lages av sveise
tråd. 
Termostaten kan åpnes helt 
ved at man boyer bimetall-
skivene ned. 

"Gaffelen" må bare presses 
inn i det frie luftrommet 
mellom skivene (se skisse ). 

Etter maksimum 5 sekunder 
skal kjoleviften ha oppnådd 
fullt turtall. Dette kan man 
fastslå idet det oppstår et 
sterkt luftsug og en sterk 
larm. 

Hvis fullt turtall ikke oppnås, 

I 
må oljeledninger og dyse i vifted~kslet blåses opp. 
Etter at gaffelen er tatt ut skal kjoleviftens turtall 
reduseres betydelig i lepet av forholdsvis kort tid. 
Faller ikke turtallet så er enten styrekolben blitt 
hengende igjen(bimetallskivene Pr da lose), eller så 
er utkasterboringen på den hydrauliske koplingen tett. 
Termostaten byttes om bimetallskivene er lose. 
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MOTORTOPP OG SYLINDRE - RENGJORES 

Im 255 
Ved r eng joring av sylindre og sylindertopper må deks ler 
fjernes s lik at det blir mulig å komme til kjoleribbene. 

Reng joringen foretas med et godkjent reng joringsmiddel og 
ribbene blåses e tterpå torre med trykkluft. 

OWEKJOLER - RENGJORES 

Im 485, pos. 7 
Oljekjoleren tas ned fra motoren, vaskes utvendig med 
et fettopplosende vaskemiddel og't<?.!rbJåses med trykkluft. 

LUFTKANALER OG SP~ELD - GENERATOR 

Det kontrolleres at kanaler og spjeld for omluft er 
i orden. 

VOGNKASSE 

Påse at vognkass·e ikke har skader eller man.gler som 
krever reparasjon. 

GOLV 

Eventuelle s kader på golvet som kan være til ulempe 
for betjeningen reparere s . 
Lose skruer tilse tte s eventuelt bytte s . 
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BUFFERE 
Kontroller at bufferene og dere s fester er i orden. 

Bufferskiven med hylse s kal ikke kunne bevege s mer enn 
10 mm i vognens lengderetning. 

Overskrider frispillet 10 mm må bufferen byttes. 

Bufferenes slitasje kontrolleres for ovrig etter Im 279. 

DRAG ANORDNING 

Dragkrok med mutter, foring og fjær kontrolleres. 

Påse at det ikke er uforholdsmessig stor slitasje i 
bolter og splittpinner og at opphengningskrok er i orden. 

RAMME OG AKSELKASSEFORING 

Rammen kontrolleres for sprekker, skader eller andre 
synlige feil. 

Akselkassene og deres fester til rammen kontrolleres. 

HJULSATSER 

Se VF 45.01 

BÆREFJÆRER 

Kontroller at fjærer og fjærstropper er i orden. 

Ved brudd i fjærblad eller forskyvning av fj~r i klave, 
må fjæren byttes. 

BRENNSTOFFTANKER OG LEDNINGER 

Im 494 
Brennstofftanker med ror og koplinger kontrolleres for 
skader og lekkasjer. 

Opphengningsfester må være i orden. 

Samtlige brenns tofftanker tappes for bunnfall. 

BRENNSTOFFTANKER - PEILEANORDNING 

Im 493 pos.6 og Im 494 pos. 3 
Det kontrolleres at peileanordningene er i orden og at 
de er tette. 
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3.30 

TEMPERATURMÅLERE 

Im 254 
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Begge varmefolerene skrues ut av sine s ylinderhoder og 
prove s en om gangen i et oljebad. 

Oljens temperatur skal være 170 - 175° C. 
Ved denne prove skal varsellampen på appara t s kapet i 
betjeningsrom (Im 500, pos. 4 el. 5) lyse. 

Temperaturmåler ved motor skal vise tilsvarende temperatur 
som oljebadet. 

Stoppmagnet skal slå inn. 

STIGTRINN OG REKKVERK 
Stigtrinn og rekkverk,=i endene av v9gnen kontrollere s og 
skader som kan være til hinder for betjeningen repar·eres. 

Eventuelle vernefarger oppfriskes om dette er nodvendig . 

DORER 

Kontroller at dorer med tettninger, låser og hengsler 
er i orden. 

OVERGANGSUTSTYR 

Overgangslemrner, rekkverk og opphengningskroker 
kontrolleres. 
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B R E M S E - 0 G T R Y K K L U F T U T S T Y R 

BREMSESYLINDER OG STEMPEL 
Bremsesylinderens befestigelse kontrolleres, los 
sylinder fastsettes, skadd sylinder byttes. 

Tregt stempel må om nodvendig smores. 

TRYKKLUFTANLEGG - SLAMMING 

RORLEDNINGER 
Rorledninger og deres befestigelse kontrolleres. 

STANGSYSTEMET 
Uten trykkluft på anlegget kontrolleres stangsystemet 
for bremsene med henblikk på skader og feil. 

Det påses spesielt at låseanordninger og splittpinner 
i bolter er på plass. Splittpinnene skal være tilstrekkelig 
splittet. (180°). 

BREMSEKLOSSER - KONTROLL - ETTERSTRAMMING 
Bremseklosser byttes når minste tykkelse på klossen er 
ca. 15 mm. 

Etter bytte av bremseklosser skrues bremseetterstilleren 
inn for hånd, slik at den ved provebremsing av vognen 
innstiller seg på riktig slaglengde. 

Bremsesylinderen skal ha en slaglengde på mellom 90 og 
110 mm. 

HÅNDBREMS 

Håndbremsen proves, og det kontrolleres at bremseklossene 
går til anlegg mot hjulene med tilstrekkelig kraft. 
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STYREVENTIL - LOSEANORDNING 
Kontroller loseanordninge n med oppheng og feste 

BREMSEETTERSTILLER OG STYRINGSANORDNING 

Im 195 
Bremseetterstiller og styringsanordning kontrolleres 
med hensyn til slitasje. 

Ved bremseprove kontrolleres at målerissen på etter
stilleren ligger minst 70 mm utenfor beskyttelsesroret. 
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5. D I V E R S E 

5.01 SMORING I HENHOLD TI L SMORESKJEMA 
De etterfolgende nummer r e fererer seg til s more s kjemaet. 

OWE OG FETTYPE ER ANGITT I SMORESKJEMAET 

1. MOTOR 
Foretas 1 henhold til punkt 3.01.1. Oljenivået 
kontrolleres for start og etter at vognen er prove
kjort. Se VF 30.01. 

2. LUFTFILTER - MOTOR 

Utfores i folge punkt 3.02 

3. BRENNSTOFFPUMPE OG REGULATOR 

Se VF 31.01. 

4. ARMER OG LEDD I PÅDRAG~ OG STOPPANORDNING 

Alle bevegelige ledd gis ~itt olje. 

5. BUFFERE 
Bufferens glideflate mellom inner- og ytterhylse gis 
et fettsjikt i en bredde av 75 mm, se VF 278. 
I senter av . bufferplaten smores på litt fett. 

6. DRAGKROK OG FORING 

Dragkrokens foring i bufferbjelken gis litt olje. 

7. SKRUKOPPEL 

Jan. 1978 

Hvis gjengepartiet er sterkt forurenset, renses det med 
white-spirit eller lignende og koppelskruen skrues 
2 ganger gjennom mutteren samtidig som det srnores. 
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8. SKRUEBREMSE 
Hvis gjengepartiet er sterkt forurenset, renses dette 
med White-Spirit eller lignende, og skruens gjengelengde 
skrues to ganger gjennom mutteren samtidig som det 
smores. Skruebremsens opplager smores. 

9. BREMSEETTERSTILLER OG STYRINGSANORDNING 

Kulisse og bevegelsesarm (glideflate for rullene) 
smores med fett (se Im 195) 

11. BRENNSTOFFMATEPUMPE 

Etterfyll olje til det renner gjennom nivåpluggen. 

TIMETELLER AVLESES 
Motorenes timetall noteres i hodet på sjekkelisten, 
side 1. 

Timetellerene er plassert i apparatskap i betjenings
rommet. Im 500 pos. 14 og 15. 

UTSTYR OG FORRÅD 

Det kontrolleres at folgende utstyr er på plass i 
vognen. 

I maskinrom._ 

2 
1 
1 
1 

I 
4 
2 
2 

stk. 
li 

!I 

li 

skap 

stk. 
li 

li 

brannslukkingsapparater, ett på hver endevegg. 
1000 V togvarmekabel. 
manoverstromskabel. 
transporttabel styreenhet. Styreenheten skal ha 
nokkel for togvarmebryter som skal stå i midt
stilling, såframt· aggregatet ikke kjores og 
betjenes fra vognens apparatrom. 

for reservesikringer og lamper. 

sikringer 35 A for likeretter. 
lamper 220 v,60 w li belysning. 

li 24 v,25 w li nodbelysning. 

I apparatrom. 

På skapet ved siden av skrivebordet kontrolleres plomben. 

Er plomben brutt kontrolleres innholdet, som skal v~re: 

1 stk. reservenokkel for gloding og start av dies~lmotor. 
1 " " 11 togvarmebryter. 

Ved siden av det plomberte skapet. 

1 stk. spesialnokkel for bytte av sikring for kondensator
batteri. 

I skrivebordskuffen skal det v~re 1 stk. vedlikeholds
mappe og 1 stk. reparasjonsrapportbok. 
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REPARA SJONSRAPPORTBOK 
Kontrolle r at alle g j enparter av ~eparas jons rapportene 
siden forri ge termine ttersyn er kvittert. 

Hvi s en g jenpart ikke er kvittert, s kal reparasjonen 
anses s om ikke utfort og saken skal nærmere undersokes. 

Når vognen går ut etter et terminettersyn skal alle 
reparasjoner være utfort, hvis ikke repara s jonene av 
tvingende eller praktiske grunner må utsettes. 

MAPPE - KONTROLL Kl - K2 - KVITTERES 
I mappen for kontroll Kl - K2, som skal 1igge på vognen, 
kvitteres sjekkelisten ut for den dato som terminetter
synet er utfort. 

Det kvitteres med signatur og terminettersyn.(feks. Tl NN.) 
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NSB 
Persor.trafikk- Meddelelse 

til 
lok.pers. 

Hovedgr. 1 
Undergr. 05 
Til 
underretning 

region Nord Pt/Hart
Pttm. 30/12-91 vigsen 

91/03.::30 
Pn 2.= . .:. 

Gjenp.: vm Vige. vm Grødem, 
lokst.kontr . Hansen 
Vennatrø, lom. 
lok . leder. 
Jnm H~mar. lom Oslo 
vgm.Strøm. BHT 13) 
Togl .. Tø (5) 
Bodø st .. Mo st .. 
Mosj . st. Røros st. 
MM, v.o.H.P . Sliper 
sak 3491/:.. 

FINKER FVDE 19006 19011 

Finkevognenes kondensatorbatterier inneholder kjemikaliet 
PCB/ASKAREL. 

Stoffet er meget helsefarlig, og bestemte vernetiltak må 
settes i verk ved søl, brann eller andre uhell . 
Ved trann i vogna. og derigjennom oppvarming av kondensatcre
ne, ka~ det utvikles helsefarlig gass. 
PCB regnes som miljøgift, og søl i naturen skal straks meldes 
til o~erordnede. St~tens forurensingstilsyn. eller nærmeste 
po_li -::.::iyndighet. 

INNTIL KONDENSATORBATTERIENE ER SKIFTET UT. 
SKAL FØLGENDE VERNETILTAK FØLGES: 

Ved brann eller uhell som har forårsaket - skade pa 
kondensatorene. skal en IKKE oppholde seg ved vogna. 

Br~k alltid hansker hvis det blir nødvendig å berøre 
gjenstander som er forurenset av PCB. 

Skift straks klær som er forurenset av Askarel . 
Klær og annet avfall som er forurenset skal legges i 

plastsekk. og sekken merkes med PCB. 

Vas~ hud som er forurenset av Askarel umiddelbart. 

Ved vanlig utetemperatur har PCB liten avdunsting. 

Konde~satorbatteriene er plassert i maskinrommet ved siden av 

Ny meddelelse vil bli utsendt når kondensatorbatteriene er 
skiftet ut. 

1/ .rL. L 1
• -~ 



DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

- KONTROLL OG ETTERFYLLING AV MOTOROLJE 

-

Kontroll, eventuell etterfylling av olje i motorens bunnpanne. 

Oljetype går fram av smoreskjemaet. 

Ol jes tanden kontrolleres etter at motoren har v~rt i ro i minst 
10 min. 

Peilestav 0 6 fyllestuss, se Im 248 pos. Bl. 

NB. Det finnes også motorer av denne typen hvor peilepinnen er 
plassert i lokket av fyllestussen. 

Ved kontroll av oljestanden tas peilepinnen ut og torkes r~n med en 
fille og settes på plass igjen. Bruk ikke pussegarn for avtorking 
a v peilestaven). 
Peilepinnen tas så ut igjen, og oljestanden kontrolleres. 

Om nodvendig etterfylles med foreskreven olje til maksimumsmerket 
på peilepinnen. 

Unn6 å overfylling. 

November 1977 Utg. 2.0 VF 30.01 
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- DEUTZ DIESEUV!OTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOFFPUMPE OG REGULATOR, OWESTAND 

Oljetype er ang itt på s mor e skjemaet. 

Det finne s to forskjelli g e pumpeutforelser med hensyn til kontroll 
og etterfylling av olje på brennstoffpumpe og regulator. 

a) Oljestanden kontrolleres ved hjelp av peilestavene 1 og 2, 
s e Im 249 

NB. Bruk ikke pussegarn, men fille for avtorking av peilestavene. 

Eventuell etterfyllins av olje til de an~itte merker på peilestavene 
foretas gjennom hullet for peilestaven (3) og fyllestussen (4). 

b) Olje s tanden kontrolleres ved hjelp a v kontrollplu5g (3). 
Kontrollplu6gen åpnes bare ca. 2 omdreininger, s e Im 252. 

Eventuell etterfylling av olje foreta s g j e nnom plugg (1) inntil det 
kommer olje gjennom kontrollplu0gen. 

V~r forsikti g ved ett e rfyllingen da det kan ta litt tid for oljen 
kommer frem til kontrollpluggen. 

Unngå overfylling. 

November 1977 Utg. 2.0 
I/F31.01 
V i 1. side av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

OWEBAD - LUFTFILTER - RENGJORING 

Demontert filter, se Im 267. 

Demontering av filteret bør ikke foretas før det har gått 
rainst 1 time etter at motoren er stoppet, slik at eventuell 
olje i filterets øvre del 1 har rent tilbake til.: ol,jepannen 
2. .. ~-....... 

Oljepannen kan nedtas etter at låsespennene 3 som forbinder 
pannen til filteret er løsnet. 

Den underste filterinnsatsen 4 løses ved et lite slag på 
siden med hånden. 

Innsatsen skylles i petroleum og blåses tørr med trykkluft. · 

Oljepannen vaskes ren med petroleum og fylles med ren motor
olje (se smøreskjema for aggregatet med denne motortype) til 
det angitte nivå 5, avmerket på olJepannen. 

Gummipakningen på oljepannen kontrolleres, fornyes om nød
vendig. 

Støvsamleien på filterets øvre del 7 tas ned, tømmes og ren
gjøres. 

Mai 1976 VF 32.01 
1. side av 1 



DEUTZ DIESEU·IOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
BRENNSTOFFMATEPUMPE - FORFILTER - RENGJORING 

Filteret er plassert ved siden av fin- og grovfiltr~ne for 
brennstoff. 

Demontert filter, se Im 266. 
Filteret demonteres ved å l~sne mutteren (1) og svinge tråd
boylen (2) til siden. Filterbeholderen (3) med silen(4) kan så 
tas ned. 

Sil og beholder rengjores i petroleum. 

Ved montering påses at beholderen tetter mot sitt anlegg. 

Mai 1976 VF 33.0l 
1. side av 1 
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DEUTZ DIESELi~OTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOF - FINFILTER - BYTTE 

Demontert filter, se Im 263. 

Ved demonteringen av filteret loses mutteren (2). Beholderen (3) 
med filterinnsatsen (1) nedtas. 

Den brukte filterinnsatsen kasseres, og ny filterinnsats 
innsettes. 

Påse at det oppnås god tetning. 

Lufting av brennstoffsystemet, se VF 37.01. 

Mai 1976 VF 35.01 
1. side av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
BRENNSTOFFVENTILER - BYTTE 

Yedlikehold av brennstoffventiler utføres ved verkstedene 
Marienborg, Trondheim, og Ekspresstoghallen, Lodalen Oslo 

Ved bytte av brennstoffventiler i Trondheim og Narvik dis 
rekvireres ventilene fra Trondheim. For de øvrige distrik 
fra Oslo. Ventilene må rekvireres i god tid før bruk (ca. 

Brennstoffventilene sendes i spesiell kasse. Kassen hare 
adresseskilt som kan vendes for returforsendelse. Kassen 
hengelås. For låsen skal det være en nøkkel ved det sted 
brennstoffventilene byttes og en ved rekvisisjonsstedet f 
ventilene. Lås og nøkkel er av samme type for alle kasser 
benyttes for brennstoffventiler og oljeprøver. 

Når bytte av ventiler foreta~ skal en og en ventil tas ut 
kassen og settes på plass i motoren og den brukte tilbake 
kassen. 

Hvis forsendelseskasse ikke er nødvendig,skal et transpor 
stativ benyttes for å unngå skader som lett kan oppstå ve, 
tTlfeldig behandling. 

Før ventilene tas ut av ~otoren,rengjøres sylinderhodene i 
rundt ventilene, likeså ventilene med rørkoplinger. Dette 
gjøres for å hindre at smuss eller sand som ligger rundt -
tilene kan falle ned i mo.toren eller komme inn i ventilen< 
tilførselsåpning. 

Demontering: 

Spillolje og tilførselsrør frakoples ventil. Tilføreelsrøj 
må ikke brekkes under frakoplingen. Ventilen tas ut med V( 
tøy nr.4605 C som vist på Im 262 (5807). NB. Påse at bes) 
elsesrøret for ventilstøtstang ikke _ekadesav ovennevnte , 
tøy. 

~å snart det er mulig, påsettes tilLørselsrør og ventilenE 
førselsåpning en beskyttelseshette. (Oppbevar alltid hettE 
slik at de er rene når de skal brukes.) 

Montering: 

Før ny ventil monteres, må kobberpakningen under dyseholde 
fornyes. Den brukte kobberpakning uttas med verktøy nr. 4E 
som vist på Im 262 (6192). Det må bare benyttes en kobber1 
ning for hver ventil. 

For å hindre fastbrenning, overstrykes gjengnne på dyseho] 
overkastmutter med en blanding av smøreolje og kolloidal€ 
lør ventilen innsettes i sylinderhode. 

Mai 1976 VF 36.01 
1. side a , 
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.Q.verkaetmutteren må ikke tilsettes for voldsomt da ventilnålen 
kan fastspennes. 

Deretter kontrolleres at tilførselsrørets overkastmutter er 
fri for smuss. Ventilens beskyttelseshette fjernes og til
~erselsrør tilkobles ventil. 

Det må kontrolleres at røret er rettet riktig opp før ov~rkast
mutteren tilsettes. Mutteren skal tilsettes med et momeni på 
3 - 3,5 kgm. 

Spilloljerørene monteres. 

De brukte ventilene sendes snarest til revisjonsverkstedet. 

Lufting av brennstoffsystemet, se VF 37.01. I 

Mai 1976 VF 36.01 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

BRENNSTOFFSYSTEMET - LUFTING 

Brennstoffsystemet må alltid luftes etter at filtrene eller 
trykkror har vært demontert. 

Lufteskruene (1) og påfyllingspluggen (2), se Im 251, loses 
2 - 3 omdreininger. 
Håndtaket på matepumpen loses ved at den riflede del (1) se 
Im 260, dreies til håndtaket er lost for pumping. Det pumpes 
inntil det kommer brennstoff uten luftblærer ved lufteskruene, 
hvoretter lufteskruene . tilsettes. 

Lufting av innsproytingspumpe utfores på samme måte etter at 
lufteskruen (2), se Im 260, er losnet. 
Etter pumping må matepumpens håndtak igjen festes. 

Hvis trykkrorene har vært demontert, luftes systemet ved å 
lose overkastmutteren (2) som forbinder trykkroret til brenn
stoffventilen, ganske lett, se Im 253, hvoretter startmotoren 
kjores inntil det kommer brennstoff uten luftblærer ved over
kastmutteren. 

Mai 1976 VF 37.01 
1. side av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

SMOREOLJE - SPALTFILTER - RENGJORING 

Demontert filter, se Im 259. 
Filteret må på forhånd v~re tomt for olje. 
Filterinnsatsen (2) uttas etter at de 4 mutterene (1) er avtatt. 

Filteret vaskes i petroleum og blåses tort med trykkluft. 
Slammet i filterhuset fjernes, utfores med en ren fille. 
NB. Pussegarn må ikke benyttes. 

Filterinnsatsen settes på plass, tetningsring kontrolleres, 
fornyes om nodvendig. 

Mai 1976 VF 38.01 
1. side av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 
SMOREOLJEFILTER - INNSATSER - BYTTE 

Demontert filter, se Im 250. 

Filteret må på forhånd v~re tomt for olje. 
Ved demonteringen loses skruen (3) og dekslet (2) kan avtas. 

Den brukte filterinnsatsen (1) kasseres. 

Slammet i filterhuset fjernes, utfores med en ren fille. 
NB. Pussegarn må ikke benyttes. 

Ny filterinnsats innsettes, tetningsring (4) i dekslet 
kontrolleres, fornyes om nodvendig. 

Mai 1976 VF 39.01 
1. side av 1 



DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

SMOREOLJE - SENTRIFUGALFILTERET RENGJORES 

Filteret er vist på Im 258 

Dekslet (1) kan avtas etter at mutterene (2) er fjernet. 

Filtertoppen (4) kan avtas etter at skruene (3) er fjernet. 
Filtertoppen lo ~nes ved å stikke en 22 mm 6-kant (utvendi~) ror
nokkel inn i 6-kant hullet og deretter vri nokkelen med urviseren 
til filtertoppen losner. 

Filterhuset vaskes i petroleum og torres. 

Ved monterin6 må det påses at gummiringen er hel, og at den ligger 
rikti6 • 

November 1977 Utg. 2.0 
1/C- 41.0l 
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NSB DEUTZ DIESELMOTOR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

KONTROLLPOST : SYLili DER - KJ ØLERIBBER RENGJØRE S 

I 

~ 

Motorens kjøleribber kontrolleres med hensyn til forurens
ninger. Mulighetene for forurensninger er svært avhengig av 
de stedlige driftsforhold. Forurensninger kan også lett 
bygge seg opp der hvor støv kommer i forbindelse med even
tuelle lekkasjer av olje- og ·brennstoff. 

Eventuelle foru1~ensninger skal om mulig fjernes uten bruk 
av flytende rengjøringsmidler. 

Forurensningene fjernes (løsnes) med et verktøy (tråd o.l.) 
som muliggjør god adkomst mellom kjøleribbene. 

Den løsrevne skitten blåses vekk med trykkluft. 

Skulle det vise seg nødvendig å benytte et avfettingsmiddel 
med etterfølgende vannskylling, må det påses at motoren 
ikke blir stående for lenge før resterende vann tørres ut. 
De.tte skjer naturlig ved start og oppvarming av motoren. 

Kjøleribbene er vist på Im 255. 

Vær spesielt oppmerksom på kjøleribbene mellom innsugnings
og ekshauståpningene. 

Rev. HstjM den 20. //. fo'l VF 42.01 
2 3 1 • side av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR TYPE: Fl2L 714 og BA12L 714 

VENTILKLARINGER - KONTROLL 

Ventilklaringene kontrolleres når innsugnings- og avgass
ventilene for vedkommende sylinder befinner seg i lukket 
stilling (kompresonsslagets ovre dodpunkt, tenning). 

Motoren tornes med nokkel, se Im 256. 
Klaringen skal v~re 0.2-0.3 mm både for innsugnings- og 
avgassventilene ved kald motor. 

Eventuell justering foretas på stillskruene (4), se Im 257. 
For ikke å skade mutteren (2) bor det kun benyttes stjerne
nokkel • 

Septembe r 1984 VF 43.01 
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' 

~ 

I _.,. . . - l 

lt• ~~r:-~ 
jN~it:j KCWl'TWLL AV llJULSATS I TWJ{KHAFTAGGREGAT. 

J 8.2. 
~ 

ret undersokes om det er slitespor i aksler og hjul, ned
slitt hjulflens eller lopebane, sprekker i hjulskive eller 
eiker og krans, hjulsl~g eller sår i hjulbane (Avlytting 
under gang). 

Det kontrolleres at hjulsentrene (henholdsvis helhjul) sitter 
fast på akselen og ikke har forskjovet seg. 

For hjulsatser med påkrympede hjulringer kontrolleres hjul
ringenes feste til hjulsentrene (se Im 280). 

Uttredende rust mellom hjulsenter og hjulring kan være et 
tegn på los ring. I 

I 
Hvis hjulring er los, vil en ved en framgangsmåte som vist I 
pl Im 280 kjenne bevegelse i fingertuppene hver gang det slås. I 
For hjulringer sikret med spennhylser kontrolleres at disse l 
er inntakt. (Så langt de er synlige). 

Hjulringprofilene kontrolleres med målelære (Hjulringlære 
93-295 G.) 

Hinir.,um flens tykke 1:::: e 
fl 11 

M2ksimum flensh5yde 

Minj_mum flenshoyde 

Minimum tverrmål qR 

20 mm 

50 mm 

36 mm -

·2srnm 

6,5 mm 

for enkelthjul 

for begge hjul sammenlagt 

Hvis det her~ke r tvil om de foreliggende mål ligger innenfor 
gjeldende ~rensemål skal det måles. 

Re V . Had/M den 14.6.72 VF 45.01 
f? 2 J 
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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 

Servicedivisjonen 

Smøreskjema 

Aggregatvogn 

Litra FVde 

Trykk 728.89 

Mai 1992 
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Mengde Smøres 

Nr. Smørested pr.komo. med K1 K2 

Den mekaniske del 
l AKSELKASSER 

1.1 I Lager B 

2 BUFFERE OG PRAGINNRETNING 

2.1 Buffere F 
2.2 Draakrok oa draakrokførina F 
2.3 Skrukobbel G 

3 BREMSER 

3.1 Skrubremse G 
3.2 Bremseetterstiller o F 

4 DIESELMOTOR 

4.1 Oliestand BM 2 2 
4.2 Luftfilter motor BM 4 
4.3 Brennoliemateoumoe BM 
4.4 Brennstoffoumpe oq requlator BM 
4.5 Armer oa ledd i pådraas oq stoooanordnina BM 

Den elektriske del 
5 GENERATOR 

5.1 Generator -
11 I Smøremiddel I F. nr. I 
B Texaco Novatex 2 521.221.38 
F Brukt rullelagerfett 
G Texaco Randa Oil 22 521. 209. 04 
BM Motorolje SAE 15W / 40 521.202. 09 

-

T1 T2 

8 8 
2 2 
2 2 

T3 

8 
2 
2 

Trykk 728.89 
side 1 

T4 

8 
2 
2 

1 1 1 1 
2 2 2 2 

2 2 2 2 
4 4 4 4 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
6 6 6 6 

Merknad 
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Side 2 



·-·-., . I 
.J 

·D : 

Smo'res-letler 
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IJ. Motorolj• SAE 30 MIL-L-2104 C ( Fnr. 52 1. 202. 03 ) kan også btnyttu . 
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Aggregatvogn 
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Smoreskjema 
litra FVde 

.. ln,~. 

10 11 12 
' :J o r g ,_. s S t a t s ba n e r - M ~ s !.- >.·, . ·, 1 !., 0 r e n r · · fC.11 n. .,... Jl. •. t:. f° ,.H ~ J'rti •"i •~ 1,..i.( ~, ~ 

0 s I o den 15.11 .68 ., 8 9 

" 25. 8. 77 5 6 

1 12 . 11 .70 2 t .6.73 3 20.7. 77 

Rev. 



-

C 
<lJ --:::, 
c.. 
0) 
0 . .._ 
c.._ 
(I) (I) 

E--~ 
c.. 1::, 
0 Cl, 

~E 
(I) 

- (I) 
(I) <1> 
0, c.. 
Cl) :o 
~E co (I) 

•· 

.. 
I .. 

.._ 
1::, 
C 
:::, 
c.. 
.._ 

C .._ 
~ QJ 

(I) 

1::, -~ 
(I) -E. :::, 
~ 

(I) . 
(I)·-
c.. :o Cl) 

E 2 
V) ·-

----

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

----- ------

""> 
~ 
~ 

0 
('\I 
~ 
~ 

&.... 
q, 

------·-..... 
Cl) 
&.... 
q, .._ ..... 

(I) 3! 
(I) Cl) ·- E c.. 
<1> q, - &.... oo (ll 
~ 

I m 195 



NSB 

Rev. 

DEUTZ DIES ELMOTOR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
DIVERSE MOTORDELER 

Bl3 Fylleplugg- motorolje 
W 4 Sentrifugalfilter 
Bl2 Kileremmer 

Bll Brennstoffiltere 
BlO Smoreoljefilter 

B 9 Smoreoljespaltefilter 
B 7 Ventildeksel 
B 6 Kjoleribber 

B 5 Tappeplugg, motorolje 
B 5· Tappeplugg, motorolje 
B 4 Brennstoff- forfilter 
B 3 Brennstoffpumpe 

B 1 Fyll estuss 
B 1 Peilestav 

t-"T----....--.---""'T'-"~------i 
Hst/M den 3. 10.67 I m 248 

__ . __ _ /{ __ ___ ___ 1---U_f_g _-=i~{-
0
-=s..:...i d=--=e~a_v _.:::..1 _--1 

1 2 3 

5 6 
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NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFPUMPE OG REGULATOR (OLJESTAND) 

4. Fyllestuss 
3. Hull for peilestav 

og fylling 
2. Peilestav ( reg. ) 
1. Peilestav (pumpe) 

t--"T""-____ _,R_e_v _. ---...---.....--____,, H s t/ M den 3 • 1 o. 6 7 I m 249 
dt{ 1. side av 

- - - -~ -~ ' - - - - - - - - 1---Ufg ----'--1 0---------1 . . 
1 2 3 

5 6 
1 
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R ~ V. 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
SMOREOLJE - FILTER 

5. Tappeplugg 
4. Tetningsring 
3. Skrue ' 
2. Deksel 
1. Filterinnsats 

t-~---~-,----,----r----t HstjM d~n 3. 10.67 J m 2 50 

_____ // (._ ____ ~ ______ 1_ sid~ av _z. __ G Ut . 1 0 . 
1 2 3 

5 6 
1 



NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 

F 12 

Rev. 
t--..----....--.----~------t 

1 2 3 

4 5 6 

L 714 

H s tj M den 3 • 1 O. 6 7 

2. Påfyllingaplugg 
1. Lufteskru.er 

Im 251 

___ __ j('_t(_ ______ Ut . ~-
0 

side av 1 



- NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

BRENNSTOFFPUMPE OG REGULATOR OLJESTAND 

3. Kontrollplugg 
2. Plugg 
1. Fylleplugg 

1----__,,........,R_e_v -----..,........------1 H st/ M den 3 . 1o.67 / m 2 52 

_______ ;{( ~ ______ 1-U-f-.-'~=-•:e.....o_s_i d_e_a _v _l __ ___ 
1 2 3 

5 6 
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DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFSYSTEM· LUFTING AV TRYKKROR 

2. OverkA.stmutt er 

Hst/M den 3.10.67 lm 253 
3 :1(0 1 side av 
6 -------- ------ Ut .1 .o 

1 
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' 5 6 

DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
MOTORTEMPE TURVOKTER 

2. 
1. 

HstjM den 3.10.67 

j(( 
-------- ------- Ut 

Temperaturfoler 
Toppdeksel 

Jm 254 
1 side av 1 
. 1 0 
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NSB 
DEUTZ DIEpELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

2. Kjoleribber C toppd.) 
1. Kloleribber ( syl.) 

t--....---....--..... R-~_v_. ______ --1 HstjM d~n 3. 1O.67 lm 255 
1 2 3 

' 5 6 
//t: ---------½-~·----- Ut 

1. $ide av 
. 1 0 
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DEUTZ DIESELMOTOR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

2. Ventilvippearm 
1. Tornenokkel 

~ Rev . HstjM d~n 3o 10.67 lm 256 
1 2 3 ~t. __ ___ 1 side av 1 

" 5 6 -- - ------ Ut .1 .o 
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DEUTZ DJESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
VENTILKLARING 

sooy1 

6. Stotstang 
5. Ventil 
4. Stillskrue 
3. Vippearm 
2. Mutter 
1. Ventilklaring 

Rev . HstjM den 3.10067 I m 257 ..,_-,-----""T"""--r----,,--,r-----t 
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DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 1 714, BA 12 L 714 
SMOREOLJE - SENTRIFUGALFILTER 

HstjM den 3.10.67 
3 

------ ~(. ______ 6 

4. Fil tertop.P 
3. Skrue 
2. Mutter 
1. Deksel 

Im 258 
1. side av 1 

Ut .1.0 
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NSB 
DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
S1DREOLJE - SPALTEFILTER 

4. Dreiearm 
3. Tappeplugg 
2. Filterinnsats 
1. :Mutter 

...,_ ____ R_e _v_. --..-...------1 Hst/M den 3. 1o.67 lm 259 
1 2 3 /2 -z:: side av 1 

1-,---+----l-s-+----+-6-+----t - - - - - - · - , - - - - - - 1-u-,-. ...;11u.~o------=~----1 



NSB 
DEUTZ ~IESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFSYSTEM: LUFTING AV PUMPE 

2 • Lufteskrue 
1. Pumpehåndtak 

t--____ R_e_v_. ____ --1HstjM den 3.10.67 / m 260 

..... ,-' -f...----+-!-4------'--!-+---_. ______ ~t: _____ t-U-f-. ....;~;;;;....:...• 
0
_s1_·d_e_a_v_1 __ -1 



NSB 
DEUTZ DIESELMO~OR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 



NSB 

R ~ V . 

DEUTZ DIES ELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFFVENTILER 

1-----------.---r------t HstjM d~n 3. 10.67 Jm 262 
1 2 .3 /?, 1. sid~ av 1 
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DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFF - FINFILTER -

Hst/M den 3.10.67 
3 A C. 6 ✓ -------- -------- ---

3. Beholder 
2. Mutter 
1. Filterinnsats 
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DEUTZ DIESELMOTOR 
TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 
BRENNSTOFF - FORFILTER 

1---"T"----.---.-----r-T-------t 
HstjM den 3. 10.67 

4. Sil 
3. Filt erbehol 
2. Trådboyl e 
1. Mutter 

Im 26t 
1 2 J // (.' side a 
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DEUTZ DIES ELMOTOR 
TYPE: F 12 L ?14, BA 12 L 714 
OLJEBAD - LUFTFILTER 

7. Stevsamler 
6. Syklonfilter 
5. 01 j eni våmerk e 
4. Filterinnsats 
3. Låsespenne 
2. Oljepanne 
1. Overdel 

.,._..,.....----,--,..---..-,------, HstjM den 3.10.67 Jm 267 

__ /0 __ __ 1-U-tg-=1=--
1
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0 
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DEUTZ;DIESELMOTOR 

TYPE: F 12 L 714, BA 12 L 714 

3 Tappeplugg, filter 

2 Tappeplugg, 'filter 

1 Tappeplugg, bunn 

1--....--------.R_e_v_. -.....--....-------1 H s t/ M den 3 • 1 0. 6 7 lm 270 

________ u_ _____ Ur . ~. O sid~ av 
1 2 3 
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HYLSEBUFFER 
TYPE: RlNGFJÆR 

Bufferskive 

lnnerh Ise 

Frispill,._maks . _ 5 mm I 
I 

1---.-------R-.--e_v_. --,----.-----1 Hs t/ M d~n 2o. I I. 61 
1 2 J 

5 6 

Yt terhy/se 
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BUFFERSDVER 

SLITEGRENSER 
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Nom. 
Slitesrense= e -- Del mål Ved rev. Ved vo9ntekn. Anm. 

t av buffer revisjon 

mm mm mm 

Flat skive 20,o 7, O 10,0 

Buet skive 20,o 9,0 12, o 

5vakr buet 

skive 20,o 7,0 10,0' 

....,. ____ R_•_r_. ____ .... HstjH d•n -10.11. ,r J m 2 7g 1 J _________ _._~ 
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DEUTZ DIESELMOTOR, TYPE BA 12 L 714 

UTSTYR PÅ MOTOR 

1 SmlJr•olJ•-finf_il_t•_r ___________ _ 

2 ==~ - -f yll•stuss ml •il•stav 
J - 11 - -s alt.lllt•r -------------
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VOGNER LITRA Fde ( Nr 19004-19011) 
DIESEL-ELEKTRISK TOG VARMEAGGREGAT 

MIKROBRYTER VED ARM FOR SPJELD I MOTORKJOLElUFTKANAL
1 

ANORDN. 
NIVÅMÅLER FOR BRENNSTOFFTANKER 1 PLASSERING 

.. 1 ----: . ---ø 

STENGT - --Ø 
~ 2 

./ ~ . _--0 

6 Nivåmåler for brennstof (tanker under vogn 

1 Motork ·oteluftkanal 

fJ R e v. Had/M den 19.5. 69 / m 493 
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17 Jnnsproytningspumpe 

16 Hovedfilter pd dieselmotor 

1 S Matepumpe på innspr.pumpe 

1-' Forfilter pl, dieselmotor 

13 Lufteror 

VOGNER LITRA Fde ( Nr. 19004-19011 J 
DIESEL-ELEKTRISK TOGVARMEAGGREGAT 

BRENNSTOFFANLEGG-SKJEMA 

t 

12 Drenuingsplugg 6 Nivåmåler 

11 Bunn/uke 5 Tilbakeslagsventil mM filter 

10 Forbrukstank , Over/op og lufteror 

9 Ti/forseispumpe 3 Nivåglos!. 

8 Dreneringsptugg 2 Fy/lestuss 

7 Bunnplugg med sil 1 Forrådstank 

R ~ v. Had/M den 19.5. 69 
...... -------------.--------- lm 494 
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LJ A 

+ w -+ [ffifil 

~ 1;:t.~t-1 
+ [ill 

ltNN j 1t 

~ 
~ 

orr:J.+ ~ + 

~ 

30 I Topp for manuell betjening av togv. kontoklor 

2 9 I Vor sellampe, togvormekonfaktor innkoblet 

2 ø I Niidutlosningsknopp 

27 Knopp for indikering av ut-og inn-kobl.av togv. kontakt. 

2 6 Vender ( betjeningshåndtak J for togvarme 

25 I Togvarmekontoktor 

21, I Innfosingsvoltmeter 

I Y ~l,8 J J' :: 
1 

: , .,H~,1 ,~HOifP·I / / r , 
~ 

23 I Vorsellompe,generotor 2 innkoblet 
22 1--u-- --11-- 1 -11--

21 I Bryter for generator 2 

201-11- q -11-- 1 

I HOYtotimu I 1 9 I Ampermeter for generator 2 

18 1--11-- li --11-- 1 

0 
17 I Voltmeter for generator 2 

16 l--11- ,, --n-- 1 

15 I Timeteller for- d. motor 2 
11, (-' -li-- li -Il- 1 

13 I Turteller for d. motor 2 

12 l-11- 11 -11- 1 

11 I Knapp for stopp av d. motor 2 

101-,- li -11- li -11-1 

9 I -!1- for utkobli, 

Bl-11- • -1-11-•--~1 

7 I Varsellampe for returvffekt. generator 2 

61--•-- • --q-- _,,_ 1 

5 --,,-- , temperatur d . motor 2 

I, --h-- ' __ ,, ___ -•- 1 

3 I --11-- 11 smoreotietrykk, d:motor 2 

2 1--,,- It .---11--- --•-. - 1 

1 I Mar,p~er_strlimb'ryltr.. - med nokket 
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VOGNER LITRA Fde ( Nr 79004 - 79017 ) 

DIESEL- ELEKTRISK TOGVARNEAGGREGAT 

TRANSPORTABEL STYREENHET, PLASSERING I VOGN 

____ ,._ 

I __ ...,.. _____ _ 
' 

8 Stik.:IJ,,,erk.abel for mono vrering fro lok -4 Nokke/ for monoverstrorribryter 
7 · Konrirollompe for togvarme 3 Vender ( bet enin shondtok) for to varme 
6 Konttrollknapp f. - ,_ 2 Holder 
5 Ampermefer f --11-.- 1 Tronspor tobef s fyreenhet 

Rev . 
--"T-----.....---...-------,---r------1 

Hod/ H den 19.5 .69 fm 503 
1 2 J 1. side av 1 

5 6 Utg . 1.0 




