





Usynlig step unde - jorda

stppe en tre meter tykk
betongplate 20 meter under
bakkeniva uten & grave seg
ned minner mest om science
fiction. Ikke desto mindre er
det dette som skjer bak plankegjerdet
som omslutter Studenterlunden. Metoden
er grundig testet pd forsgksfelt, men den
har aldri tidligere vart brukt pa et anlegg.

Platen skal stgpes under den gstligste
delen av den framtidige lgsmasse-
tunnelen. Her skal det etableres en
byggegrop mellom spuntveggen langs
teaterbygningen pd den ene siden og
tunnelene for jernbane og T-bane pa den
andre siden.

A grave en dyp greft ved siden av en
bygning som Nationaltheatret er ingen
spek. Hvis man ikke tar sine forholdsre-
gler, risikerer man at leiren presses opp
ndr man begynner a grave. Man kan ogsa
risikere at spuntveggen trykkes innover
mot gropen ndr leiren blir borte og
trykket forsvinner. Skjer noe av dette,
kan resultatet bli katastrofalt for den
landskjente bygningen. Det er mange
mater 4 hindre katastrofen pa. Selmer

som er hovedentreprengr, har
valgt en original og avansert
metode.

Metoden er
utviklet av firmaet
Jetgrunn 2000 i
Skien. Den gir ut
pa at man rammer
ned to rgr med
vibrolodd. Rgrene
har en indre
diameter pa 220
mm. Det ene rgret
brukes transport
av betong.

Gjennom det

andre rgret

presser man et nytt rgr med 92 mm diameter.
Det indre rgret som er utstyrt med to dyser,
stikker lenger ned i grunnen enn det ytre
rgret.

Den underjordiske stgpen begynner med
at det blir satt vann under hgyt trykk i det
indre rgret. Vannet presses ut av dysene med
et trykk pa 500 - 650 bar (atmosferer). Nar
det indre rgret roterer, blir lgsmassene spylt
ut og presset opp gjennom 4pningen mellom
det indre og det ytre roret.

Samtidig med at leiren spyles ut, pumpes
det like mye betong ned i rgret ved siden av.
Strgmmen av leire méles kontinuerlig for 4
sikre at det hele tiden er samsvar mellom det
som kommer ut og det som kommper inn.
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Betongen fylier hulrommet som oppstér
etter leiren, og en sirkulzr betongsgyle
formes. Vannrgret trekkes oppover etter
hvert som leiren spyles ut. Nar betong-
sgylen har nadd en hgyde pa tre meter,
trekkes rgrene opp, og betongen herder.

Hver sgyle har en diameter pa 1,7
meter. Sgylene blir stgpt inntil hverandre
slik at man fir et sammenhengende
betongdekke med underkant 20 meter
under overflaten. Det underjordiske
betongdekket blir 47,6 meter langt.
Bredden varierer mellom tre og fire
meter. Tilsammen 56 sgyler m til for &
dekke hele feltet.

Anders Haakonsen

Mot jernbaneverkets lille b {?

Har du merket noen forandring hos sjefen i
det siste? Har han - eller hun - liksom forsgkt
a fa tilbakemelding om hvordan sjefsrollen
utgves eller pd annen mate skiftet oppmerk-
somheten fra selve jobben til ramme-
betingelsene rundt den? I sa fall kan
forklaringen vare arets ledersamling som
nettopp satte ledelse og lederegenskaper i
sentrum.

En gang i dret samles den store leder-
gruppen i Jernbaneverket til mgte. Blant de
ca. 100 som meter, er alle stabsenheter i
Direktoratet; fire regioner er representert;
Utbygging stiller med folk fra den sentrale
ledelsen og filialene i Drammen og Oslo og
endelig er ogsd de fem forretningsenhetene i
Jernbaneverket ogsé hjertelig til stede. I &r
var ledersamlingen lagt til Lillehammer, og
dagene var 4. og 5. mars.

Ut over egen navle
Det er vanlig a hente inn eksterne foredrags-
holdere til disse ledersamlingene. S4 ogsa i ar
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da Hydro i to versjoner sto for impulsene
utenifra. Fra Hydro Agri Porsgrunn kom
kvalitetssjef Fred Guldager og fortalte om
kvalitetsledelse og forbedringsprosesser i
landbruksdivisjonen. Fra Raufoss
Automotive, som ogsé er blitt en del av
Hydro-familien, kom administrerende
direktgr, Ottar Henriksen, sammen med
hovedtillitsvalgt Rune Strande. Disse gjorde
1 en dialogforestilling rede for medvirkning i
strategiprosessen hos en nisjebedrift.
Raufoss Automotive produserer, som de
fleste vet, enkeltkomponeneter som
stgtfangere til noen av verdens ledende
bilprodusenter.

Hvis vi tenker oss tilbake til tiden fra for
juli fjor og husker streiken pd Raufoss som
satte bedriftens renommé overfor bide Volvo
og BMW i fare, s& gav det et ekstra perspek-
tiv til dialogen mellom direktgren og den
hovedtillitsvalgte som fant sted overfor
hundremannsgruppen i Jerbaneverket. Vi
kunne nok ane tgffe tak i historien mellom

linjene og replikkene, men farst og fremst var
det gjensidig respekt for roller og oppgaver
som 1 alle fall satte seg fast hos referenten.

Jernbaneverkets lille bla?

Mens Mao hadde sin lille rgde, har NSB en
stund hatt sin lille sorte, dvs. hefte med
lederprinsipper. Mao har nok hatt heller
beskjeden innflytelse i NSB, men den lille
sorte var et av innspillene til prosessen
omkring lederprinsipper som ble startet i den
forrige ledersamlingen pa Hamar i det
daverende NSB Bane for ett ar siden.

Pa bakgrunn av prosessen i kjglvannet av
Hamarsamlingen, tilbakemeldingene gjennom
«Mélevogn P» og dreftingene i Lillehammer
er det nd 4 vente at «Jernbaneverkets lille»
snart skal se dagens lys. Format og utseende
er sekundert, men kanskje kommer den med
“PM 286” som er fargekoden for blafargen i
Jernbaneverkets stadig mer omseggripende
logo. Vi venter i spenning.

Reidar Skaug Haymork










Tenk om vi bare kunne taste inn et navn pa PC-en, lgfte
av telefonrgret og si hallo til abonnenten vi tastet inn
navnet pa? Hvorfor telefonapparat forresten? Kanskje vi
kunne fa opp pa skjermen ansiktet til den vi sgker og

kommunisere direkte via skjerm og hgyttalere?

Farstekonsutent Tom Nygren Pettersen med PC-

katalog og telefon hos Bane Tele

Telefonkatalog pa intranett

1088 sla fast med én gang: sa langt er

vi ikke kommet i dag i

Jernbaneverket.Med den nye

elefonkatalogen pa intranett har

iikevel Bane Tele gitt bide Jernbane-
verket og NSB et mye bedre hjelpemiddel
enn den gamle NSB-katalogen pé nettet.

Intranett er internt

Jernbaneverket Bane Tele har fatt utviklet en
telefonkatalog som er basert pi intranett. I
praksis vil det si at katalogen er basert pa
internett-teknologien, men til forskjell fra
internett som er apent mot verden, er
intranett et lukket system for Jernbaneverket
og NSB.

Utvidet sgk i katalog

Men s den gamle NSB-katalogen bare gjgr
det mulig & spke pa etternavn, kan man
gjennom intranettkatalogen sgke bade pa
etternavn og fornavn, kjent telefonnummer,
avdeling, arbeidssted og ansvarssted eller
kombinasjoner av disse sgkekriteriene. Dette
gir katalogen flere bruksmuligheter.enn bare
4 finne fram til en abonnent.

Noktern og praktisk
Katalogen inneholder ikke mye “fancy”
grafikk.

- Dette er gjort for 4 holde trafikken pé ett
minimum - use before beauty - , sier
forstekonsulent Tom Nygren Pettersen i Bane
Tele Katalogen oppdateres innen 48 timer.
Enhver bruker kan rette opp sitt eget
abonnement, og fa rettelsen effektuert i
katalogen etter maks 48 timer. Dette er et
betydelig fremskritt i forhold til mulighetene
i den gamle katalogen.

Oppdateringen skjer likevel sentralt pa
grunnlag av de innmeldte endringer. Dette vil
ikke kreve noe verken av brukeren eller
alarmsignaler til spesielle brukerstgttere. Den
sentrale oppdateringen innebzrer en viss
kontroll med innmeldte data, men kan likevel
ikke garantere100 prosent at ikke feil slipper

gjennom. Det forutsettes at brukere i NSB og
JBV er oppegaende, voksne mennesker. Hvis
noen likevel skulle forsgke 4 “more seg” med
endringer, er det slik i var datoriserte hverdag
at slik “humor” kan etterspores elektronisk.
Derfor ber ikke noen slippe Donald eller
Fantomet inn i var katalog....

For de innvidde
De av oss som ikke helt er fortrolig med
datateknologien og -terminologien, kan
hoppe over dette avsnittet, men Tom Nygren
Pettersen i Bane Tele bedyrer at felgende
formuleringer inneholder relevant informa-
sjon: “Den er lett a installere, men krever en
del tekniske Igsninger ved installasjon, som
f.eks. TCP/IP adresse og et program som
heter lexplore.ini, dette ordnes av sys-adm.”
Undertegnede tror at “sys.adm.” er en
person som angivelig skjgnner meldingen, og
som kan serge for at jeg i likhet med alle
andre PC-brukere i Jernbaneverket kan fa
glede av den nye katalogen.

Gratis

Nettkatalogen er gratis 4 bruke og ;
installere, og den var i provedrift frem
til ca. 15.3.97. Den er det forste
produktet hvor JBV/NSB BA tar i
bruk internett teknologien, og
brukerne har méttet bere over med
enkelte skjgnnhetsfeil i skjermbil-
det.

- Pr. i dag har vi omkring 200
brukere, og “alle” tilbake-
meldinger har vart positive, sier
forstekonsulent Tom Nygren
Pettersen 1 Bane Tele. Han har fatt
ansvaret for & implementere systemet ;|
som er utviklet av en ekstern konsu- /
lent.
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en del endringer i oppsettet pa PC-en,
opplyser Nygren Pettersen som mener at
samtlige 3 500 PC-brukere 1 Jernbaneverket
og NSB BA vil fa muligheten til 4 bruke
intranett-katalogen i lppet av 1. halvar.

Sunn konkurranse

Det finnes datamiljger bade i NSB BA og i
Jernbaneverket, og i utviklingen av intranett-
katalogen kan det spores virkninger av en
sunn konkurranse. Det var Bane Tele i
Jernbaneverket som sd den sterkeste
utfordringen i 4 utvikle en forbedret
telefonkatalog, og Jernbaneverket ligger et
hestehode foran i implementeringen. Men
tilbudet kommer som nevnt 2 PC-brukere i
det felles nettet til gode, og det eneste NSB-
brukerne kan komme til & reagere pa, er at
Jernbaneverkets bld logo dukker opp i
skjermbildet - hver eneste gang. Til gjengjeld
har vi i Jernbaneverket mattet beere over med
2 - to - eksemplarer av NSBs nye vingehjul -
ett pd hver side av inngangsbildet til
intranettporten til NSB BA.

Reidar Skaug Heymork
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